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1. PROBLEMAS EXISTENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA ACTUACION A REALIZAR.

El espacio de la antigua depuradora de marisco de Roses esta situado en la zona de la Punta de Palangrers, entre
el Segon Moll y la Punta del Far. En zona de Dominio Publico Maritimo Terrestre.

El lugar sufrié una transformacién significativa de su estado inicial, debido a la instalacién de una actividad
industrial destinada a depuradora de marisco, que una vez finalizada la concesiéon quedd en desuso. En la
documentacion grafica se adjunta imagenes aéreas que permiten ver la evolucion del perfil de la costa con la
implantaciéon de la depuradora.

El afio 2017 se realizd las obras de derribo de la construccidon industrial y el condicionamiento del entorno,
confiriéndole su estado actual. Libre de edificaciones, a excepcién de la estacién transformadora de electricidad,
como una primera fase en el proceso de restauracién del dmbito.

Con la redaccién del presente proyecto se prevé completar este proceso.

La finca se situa en Zona de Dominio Publico Maritimo Terrestre.

Coordenadas: 514.946,8 m E, 4.677.246,1 N.

Por bien que se trata de un tramo de costa, se encuentra en un entorno de suelo de naturaleza urbana y dispone
de acceso a los servicios de suministro de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones.

Su situacidn estratégica y paisajistica entre la Platja de Palangrersy el Far de la Punta Poncella, y la proximidad del
entorno del Castell de la Trinitat le confieren una situacién privilegiada, con una fuerte personalidad y encanto
natural que exigen una cuidadosa propuesta de reintegracion paisajistica.

A tal efecto se ha realizado un estudio previo a la redaccidn de este proyecto consistente en el analisis de 5
alternativas que basicamente son 3 una de les cuales con 2 variables:

Restitucion al momento 0.

Mantenimiento de les plataformas i creacién de un espacio publico.

Rehabilitacion paisajistica i adecuacion de limites con piscinas de agua de mar publicas.
Rehabilitacion paisajistica i adecuacion de limites con terrazas en la plataforma.
Rehabilitacion paisajistica y adecuacion de limites con el vaciado de la plataforma parcial
hasta llegar a las rocas naturales a nivel de la costa.

Propuesta 1:
Propuesta 2:
Propuesta 3:
Propuesta 4:
Propuesta 5:

Estas alternativas se desarrollaron mediante la redaccién de una memoria con una breve descripcion,
documentacion grafica y presupuesto estimativo.

De las alternativas analizadas se valora como mas apropiada la propuesta 3 por parte de los servicios técnicos de
Costas del Ministerio para Transicidn Ecolégica y del Ayuntamiento de Roses, también para per el equipo redactor.
Por lo cual es la que se desarrolla en el presente proyecto.

2. CRITERIOS BASICOS DEL PROYECTO.

El objeto de la presente propuesta es la rehabilitacion del paisaje a partir de la realidad existente, del analisis del
estado inicial antes de la actividad industrial y del proceso de transformacién sufrido en este proceso.

Se realiza con los objetivos siguientes:

- Minimizacidon del impacto de la artificialidad generada en el lugar.
- Mejora del perfil de la costa
- Retirar buena parte de la aportacidn artificial vertida al mar para retornarla al perfil de la montafia.

- Voluntad de generacidon de residuos = 0 reutilizando los materiales dentro de la obra. Exceptuando aquellos
no aprovechables resultantes de derribo.

- Mayor adecuacion del perfil natural con la restauracién de los taludes.

- Integracion de los limites naturales i paisajisticos, recuperando la continuidad del paisaje interrumpida por la
antigua actividad industrial.

- Limpieza del espacio, retirada completa de las edificaciones, incluidas las cimentaciones que pudieran
aparecer, restos de muretes y elementos artificiales singulares y limpieza de los espacios adyacentes de restos
vertidos de rocas de la excavacion.

- Retirada parcial y rebaje de la plataforma, muelles de carga i escolleras.

- Conexién con la movilidad urbana, camino de Ronda i aparcamiento del Castell de la Trinitat.

- Definicion de los accesos.

- Dotacién de elementos urbanos.

- Permitir la observacién y preservacion del yacimiento arqueoldgico descubierto en el proceso de redaccion
del presente proyecto.

Por su situacidén, con todas las actuaciones precedentes, teniendo como premisa la reintegracidon del paisaje
existente, el espacio resultante puede convertirse en un lugar Unico, privilegiado para el uso publico, cultural y de
ocio integrado en el paisaje.

Al mismo tiempo durante la redaccion del proyecto se ha descubierto un yacimiento geolégico de interés en
continuidad con el gedtopo n.2 163 denominado “Zonas de cizalla de Roses” que se extiende entre el Far de Roses

y Canyelles Petites. Por lo cual el proyecto se ha adaptado a esta circunstancia y prevé su observacion, disfrute y
difusién pedagdgica. Se detalla técnicamente en el Anejo 2 del presente proyecto. Estudio geotécnio.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

3.1 DESCRIPCION GENERAL.

Los objetivos descritos en el punto 2 se concretan con las actuaciones siguientes:
Actuaciones previas:

Derribo de la edificacion del centro de transformacidn eléctrica que se trasladarad a un nuevo emplazamiento en la
zona del aparcamiento del Castell de la Trinitat.

Derribo de los restos de muros i elementos puntuales de las antiguas construcciones.

Se realizard una limpieza i desbrozado, eliminando las especies invasivas presentes, arboles ailantos Ailanthus
Altissima i los cactus Opuntia Ficus-indica.

Zona de muelles de carga:

Actualmente son plataformas con pavimento asféltico i un perimetro de piedra de escollera granitica. Del andlisis
del emplazamiento y del limite original de la costa se constata que para su construccién se realizé un importante
vertido al mar de material para formar las escolleras.

Estas escolleras tienen una altura de 2,30 m que caen practicamente de manera vertical sobre el mar.
Representando una barrera fisica i paisajistica de costa hacia el mar i del mar hacia la costa.

Sus caracteristicas marcadamente artificiales como un afiadido al paisaje contrastan con los afloramientos rocosos
naturales que aun mantienen su presencia en el entorno.

ESPACIO CULTURAL, OCIO Y BANO



Para minimizar el impacto de las plataformas y sus escolleras se prevé la retirada y vaciado de gran parte de su
superficie y también el rebaje parcial hasta la cota de + 50 cm sobre el mar. Consiguiendo eliminar barreras fisicas i
paisajisticas. De manera que se puede generar unos MUELLES para ZONA DE BANO, a la cual se accede por un
camino adaptado o por una escalera GRADA - MIRADOR.

Gran parte del vaciado se reutilizara in situ para restaurar y recuperar parte del perfil natural de la montafia. Esta
actualmente se ve afectada de manera artificial por la importante excavacién realizada para construir el espacio
gue ocupaban las antiguas edificaciones. Con paredes verticales de roca que van de los 10 a 13 m. de altura, y pese
a tener cierto encanto, tiene un fuerte impacto paisajistico

El concepto es devolver a la tierra lo que se ha vertido en el mar

Se reserva sin vaciar (cota +2,50 m) cerca del acceso una zona de los muelles de carga que se destinara al espacio
publico que denominamos PLAZA con el objeto de disponer de un espacio para celebrar actos culturales de
pequeiio formato o disfrutar del ocio cerca del mar. Esta plaza se pavimentara con el sablén reciclado del vaciado
superficial de la plataforma que mas adelante se describe.

Zona de la plataforma ddonde habia los edificios de la antigua depuradora:

Actualmente es un gran espacio de relieve plano generado entre el corte vertical de la montafia excavada vy el
muro de contencidn lineal que hace del limite con el mar. Es el resultado de los trabajos realizados en la primera
fase de recuperacion del dmbito que consistié en el derribo de edificaciones y limpieza.

Sus dimensiones excesivas estan fuera de la escala del lugar, pero le confieren un caracter singular. Estd situada
2,50 m sobre del mar i tiene una importante presencia visual des del camino de ronda. El muro perimetral llega a
los 2,80 m con un fuerte impacto des del mar. Este muro es un elemento artificial que se impone sobre las rocas
naturales del limite de la costa sobre les cuales pasa linealmente por encima sin contemplaciones.

Se prevé tres tipos de actuaciones y zonas:
ESPACIO PLAZA

El espacio plaza antes comentado se extiende hasta el frente excavado en la roca donde encontramos los hitos
ZMT 4 y 5 dmbito se halla el yacimiento geoldgico. En esta zona se preservard como espacio libre con el mimo uso
de plaza, de manera que el yacimiento serd facilmente accesible y se facilitard su observacién. El pavimento sera
de sablén i se prevé la plantacién de arbolado (tamarindos).

RESTAURACION DE LOS TALUDES NATURALES

Se prevé la restauracion del perfil de la montafia tal como se ha descrito anteriormente con material procedente
del vaciado de las escolleras de los muelles de carga. Por lo cual se ird disponiendo el material retirado del mar y la
excavacion de la plataforma en tongadas de medio metro que se irdn compactando.

Este perfil se ajardinara con arboles y arbustos de especies autdctonas y permitira la realizacion de nuevos accesos
y contener semienterradas las edificaciones necesarias para las instalaciones y una concesidn para la gestion del
espacio.

Con la actuacién se genera un equilibrio entre el volumen retirado del mar y la aportacién a la recuperacion de los
taludes de la montana y su perfil natural.

También se mejoran las condiciones del talud de la zona de acceso actual para adecuarlo al proyecto.

CREACION DE UNAS PISCINAS DE AGUA DE MAR

Recuperacidn de la conexion fisica y visual del paisaje mediante la fusidn del limite entre la costa i el mar.

Se realiza el vaciado parcial de la plataforma formada con material de relleno anadido al terreno y se crean unas
piscinas de agua de mar que se van escalonando a medida que se va recortando el muro y se acerca al nivel del
mar.

Con esta actuacion el limite de agua de las piscinas desbordantes se funde con el mar, estableciendo una
continuidad del paisaje hasta el limite del Golf de Roses con el Montgri'i las Illles Medes.

Las rocas naturales van apareciendo en las visuales y en el limite, estas conectan con el espacio de alto valor
geoldgico de la Punta Poncella i la Punta del Far de Roses.

El decalaje de las piscinas se realiza de 45 en 45 cm permitiendo generar un espacio para sentarse o bafiarse a
modo de banco mirador en contacto con el mar.

Accesibilidad y movilidad:

Se mantiene y mejora el acceso actual, destinandolo exclusivamente a camino peatonal, teniendo en cuenta que
ha de permitir la circulacidon rodada puntual para vehiculos de mantenimiento y servicio. Se eliminan los muros de
contencidn y se integra el camino de acceso en el talud, aprovechando las tareas de recuperacidn del perfil.

Para conectar el ambito con la movilidad urbana. Se garantiza la conexidn con el aparcamiento del Castell de la
Trinitat mediante un nuevo recorrido y acceso para peatones. Que se realiza en el limite sur de la propuesta
integrada en el perfil actual de la montafia y en el talud recuperado, disponiendo una escalera que conecta el
mirador sobre el binker situado en el Cami de Ronda y la playa de las piscinas.

Disponer de estos dos accesos permite integrar el nuevo espacio dentro de la continuidad del recorrido con el
Cami de Ronda sirviendo de enlace o de alternativa del paseo por la costa.

También se conectara con la Platja del Palangrers por un caminito hacia las rocas, en la zona del Far al ser una
topografia mas abrupta se finaliza el recorrido en la zona de las piscinas, de manera que, aunque se podra pasar,
no se generara un nuevo recorrido.

El espacio publico resultante cumple los parametros de accesibilidad tanto para el uso terrestre como para el
bafio.

Mobiliario urbano:

El mobiliario urbano se prevé integrado en los elementos necesarios para crear los cambios de nivel.

Los bancos seran en forma de grada y se situaran en el cambio de nivel entre el espacio plaza i los muelles de
bafio, entre el nivel de la plataforma y las piscinas.

Se prevé la instalacion de alumbrado publico tipo baliza en los caminos y el espacio plaza.

Se dispondra papeleras y sefializacién del ambito en los accesos, y de informacion y utilizacién.

Edificio de instalaciones y prevision de un edificio de servicios anejo:
El presente proyecto prevé un espacio destinado a un edificio de servicios.

Este edifico no forma parte del presente encargo y deberd tramitarse como expediente independiente,
obteniendo las autorizaciones pertinentes.

Esta edificacion como se situard de manera semienterrada integrada en el limite del talud recuperado.
Relacionandose con el espacio plaza y las piscinas. Emplazandose de manera que permite actuar de contencion del
talud recuperado al mismo tiempo que permite el acceso y disfrute del yacimiento geoldgico.



En este punto no sera visible desde el camino de acceso y su posicién permitira controlar visualmente el espacio
plaza y las piscinas quedando mimetizado y integrado en el entorno como dos grandes rocas y una grieta en el
talud

Su espacio funcional se destinara a las instalaciones generales, almacén, servicios higiénicos y el espacio para la
concesion de un bar/chiringuito. Tendrad acceso a la red urbana de saneamiento, agua potable, electricidad y
telecomunicaciones.

La actuacion por las condiciones singulares de su emplazamiento y servicio publico tendra que garantizar su
integracion paisajistica. Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Miradores:

El nuevo acceso que se conectard con el aparcamiento del Castell de la Trinitat enlaza con el Cami de Ronda sobre
el bunker que estd por debajo de la carretera, de manera que su cubierta genera una pequefia plataforma que
permite hacer un alto en el camino, disfrutar de las espectaculares vistas y servir de una de las puertas al nuevo
espacio. Se acondicionara con unos muretes de piedra que hardn de proteccién y serviran de banco.

Los otros miradores serdn los espacios grada antes descritos.

Limpieza y restauracidn de los espacios adyacentes.

Limpieza y restauracién de los espacios adyacentes en los limites norte en direccidn a la Platja dels Palangrers y
sur en direccidn al Far. Estos, actualmente se ven afectados por la importante presencia de

Vertido de piedras de escollera sueltas que se distinguen facilmente de las rocas originales. Se prevé su retirada
restaurando el aspecto natural del lugar dejando aparentes las rocas originales, con el objetivo de coser y
recuperar los limites del paisaje.

Ajardinamiento:

Se prevé el ajardinamiento de los taludes con arbolado formado por tamarindos, y plantas arbustivas aromaticas
autdctonas resistentes al ambiente marino.
Para que este crezca, se desarrolle y se conserve adecuadamente se dispone una instalacion de riego.

Justificacion de los materiales utilizados:

Los criterios de elecciéon de los materiales se basan en la simplicidad y la funcionalidad. Intentando ofrecer una
solucidn unitaria que permita una comprensidn global de la propuesta y su integracidn paisajistica en el entorno.

Se opta por los siguientes:

- Pavimento de hormigdén acabado desactivado para el camino de acceso, camino del mirador, grada-
mirador y los muelles de bafio.

- Pavimento de sablén para el espacio plaza i camino de la Platja dels Plangrers.

- Piscinas con hormigén proyectado resistente a los sulfatos y al agua de mar con tratamiento superficial de
mortero espacial protector hidréfugo y la conservacion de las rocas naturales donde aparezcan fruto de la
excavacion.

- Cerramiento y protecciones del espacio con acero corten.

- Recuperacién natural de los taludes, preservacion de arbolado existente, limpieza de especies invasivas,
ajardinamiento y entapizado de crecimiento natural.

- Por lo que respeta al alumbrado publico se prevé una nueva instalacién adecuada al uso donde se
garantiza la no contaminacién luminica y el cumplimiento del mapa luminico, asi como el bajo consumo de
esta.

3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC).

Las obras comprenden la reintegracidn paisajistica del ambito de la antigua depuradora de marisco, mediante la
retirada y rebaje de buena parte de las escolleras ganadas al mar para retornarlas al perfil de la montanfa,
terraplenando el vaciado de la excavacidon. Generando un nuevo espacio publico que permite el paseo con la
mejora y creacion de accesos, con lugares de descanso o estancia plaza y miradores, y unas zonas de bafios
publicos con piscinas de aguade mar y los muelles de bafio.

Para llevarla a cabo seran necesarios los siguientes capitulos de obra:
MC 0. Trabajos previos y afectaciones.

El proyecto de rehabilitacion paisajistica comporta las obras necesarias de retirada del centro de transformacion
existentes situado en la ZMT y el entroncamiento hacia el nuevo centro de transformacién que se situara fuera de
la ZMT en el aparcamiento del Castell de la Trinitat.

La realizacion de estos trabajos producird afectacidn de un tramo de la carretera de Canyelles. De manera que en
periodo de ejecucion del tramo subterraneo de la nueva linea que discurre por dicha carretera se debera organizar
la circulacién, proteger, seializar y establecer paso alternativo.

Al mismo tiempo se estima muy conveniente que las obras de cambio de ubicacion del centro de transformacion
se realicen al inicio de la planificacion de trabajos. Ya que interesa llevar a cabo el derribo de la actual instalacién al
mimo tiempo que se ejecuten el resto de derribos y movimiento de tierras de las obras.

Una vez realizada esta importante actuacién, dadas las caracteristicas del lugar y su situacion, a nivel general no se
prevé interferencias importantes con los usos publicos o privados del entorno, ni sobre la red viaria local.

Respecto al uso publico:

Unicamente, se prevé la afectacion de las obras en el punto de acceso respecto el Cami de Ronda en su
punto de encuentro.

La antigua depuradora disponia de suministros de servicios de red publica, se debe recuperar o
renovar las acometidas para dotar el nuevo uso de saneamiento, agua potable, electricidad,
alumbrado publico y telecomunicaciones.

En cuanto al uso privado:
No se prevé ninguna afectacion.

Por las condiciones de su emplazamiento se podrda mantener sectorizada y protegida la obra hasta su puesta en
uso y servicio publico con la recepcion de la misma, por parte del Departamento del Servicio de Costas. En todo
caso, durante el desarrollo de las obras, se sefalizard el acceso cuando sea necesario ocupar la via publica
notificando convenientemente autorizacién al Ajuntament de Roses.

MC 1. Replanteo general de la obra.

Se comprobard en planta las medidas y las rasantes, asi como los niveles de los diferentes espacios generados o
recuperados. Las pendientes transversales variaran significativamente por lo cual se replanteardn de forma
adecuada y la restitucion de los perfiles y taludes se realizard en tongadas de 50 cm y se comprobara su
adecuacion al perfil restaurado. Igualmente, para la retirada de la escollera i de las plataformas.

Al mismo tiempo, se comprobara las pendientes para la evacuaciéon del agua de lluvia y de los puntos de
acometida de los diferentes servicios.

MC 2. Derribos.

Se retirard todas las especies vegetales de especies consideradas invasoras. Principalmente las antes descritas
aliantos, opuntias y carpobrotus.

Se procedera al derribo de diferentes muros de contencion existentes, de manera completa o parcial segun se
detalla en las mediciones y planos de derribo.



El muro de la plataforma se recortard de manera escalonada para adaptarlo a los niveles de las piscinas.

Los del camino de acceso actual se derribardn y se dejaran justo por debajo de la nueva altura del talud quedando
enterrados por el nuevo perfil. Y el camino se adaptard a esta topografia.

Se derribara la edificacidon de la estacidn transformadora, las escaleras y la plataforma donde se ubica. Y los restos
de la base de una antigua edificacion de obra ceramica.

El estudio de la compafiia contempla la retirada de un poste de madera de la linea eléctrica y el tramo de linea
aérea.

Se realizard la demolicién del pavimento asfaltico de los muelles de carga y del camino de acceso.

Se prevé la retirada de la proteccién y control de acceso actual.

En el mirador sobre el bunker se retirara los dos bancos prefabricados existentes.

Los derribos y extracciones se haran de manera que interfieran lo minimo posible con las otras tareas.

No se estima interferencia fuera de la obra mas alld del traslado de los materiales que deban ir a vertedero no
aprovechables para la restauracion del talud o por exceso de vaciado.

Llevandose al vertedero autorizado aquellos residuos que se consideren no aptos, previa firma del convenio con el
gestor de residuos segln se establece en la normativa vigente de residuos de la construccion.

Durante el derribo se senalizard debidamente la obra y se dispondrd los elementos de proteccién, como vallas,
pasarelas, sefialética y otros, segun el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

MC 3. Movimiento de tierras.
Consistird en el dragado y retirada de escollera, excavacién de piscinas, formacién de esplanada y taludes.

Previo al inicio de las obras se verificara los equipos que se utilizardn en el proceso de movimientos de tierras asi
como las cotas de excavacién y explanacidn, calidades de los suelos y grosor total de los niveles proyectados

Dragado y retirada de la escollera:

Se realizard el dragado des de tierra con excavadora de cuchara prensora para retirar la escollera.

Se definird y replanteara adecuadamente el perimetro que ser retira del mar i el que se rebaja a la cota de +0,35 m
sobre el agua. Se cargara en camidn y se transportara dentro del mismo espacio para la formacidn de los taludes,
el volumen sobrante segun proyecto se prevé llevarlo al vertedero, aunque seria posible, en el proceso de tiempo
hasta la ejecucion de la obra, hallar un destino que permita su reutilizacion.

Zona piscinas:

Excavacion con pala excavadora.

Se realizard primeramente una excavacion de la capa superficial de la plataforma de un grosor de 0,15 m. Esta
capa se retirard y se acopiara para recuperarla y reutilizarla como pavimento del espacio plaza.

Una vez retirada esta capa se precederd a excavar las piscinas. Se prevé excavar ampliando el perimetro un ancho
de 0,80 m de las piscinas, para poder realizar las tareas de encofrado y paso de instalaciones de las mismas. La
altura de excavacidén una vez retirados los 0,15 m anteriores son 1,25 m para la piscina 1, 1,70 para la piscina 2 y
para la piscina 3 se prevé 2,00 maximo. Esto ultimo es asi porque se prevé alcanzar el nivel de la roca natural que
se proyecta dejarla en su estado natural, adecuado al bafio como fondo de la piscina o como parte del muro si la
calidad de la piedra lo permite. En este caso el muro o la losa de hormigdn se adaptara in situ a los elementos
naturales. Los tramos horizontales de piedra bajo el agua se protegeran con mortero especial para evitar deslices.
Al mismo tiempo se eliminard cualquier canto vivo que pueda entraiar riesgo.

El material de la excavacion se cargard en camidn y se transportara dentro de la misma obra para la formacién de
los taludes sin generar residuos fuera de la obra.

Formacion de los taludes:

Se prevé realizar los taludes con la aportacién de material de la escollera, de la excavacién de las piscinas y
derribos dentro de la obra (estos tendran que ser validados como adecuados por parte de la Direccién Facultativa).
También se realizara una aportacion de tierra natural para la plantacion de la jardineria.

En el arranque del talud se hara una zanja continua de 1 m de ancho por 1 m de hondo para calzar la base con
piedra de la escollera seleccionada.

Segln las cotas del replanteo de los taludes se realizara el relleno con material de aportacién del lugar, en
tongadas maximas de 0,50 m y una compactacién de 95% PM. Segin el pliego de Prescripciones Técnicas
Generales. Respecto al control y inspeccidn, sera necesario comprobar los perfiles transversales del terreno y la
calidad del suelo. En la fase de ejecucién se debera comunicar al técnico director de la obra la localizacién de
posibles zonas blandas.

Por las caracteristicas y situacién de la obra durante los trabajos de compactacién no se produciran afectaciones
sobre edificios. La direccidon facultativa puede establecer controles de la calidad del suelo utilizado y su
compactacion con los ensayos que estime oportunos.

Se prevé la proteccion del talud con una manta organica tipo 50% paja y 50% coco, de densidad aproximada 400
g/m2, colocada en el terreno preparado con una pendiente aproximada del 50 % y con una longitud de talud de 10
a 25 m, fijada con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de didmetro y de 20-10-20 cm, con una
densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de fijacion. Para el control de la erosién y que
permite el crecimiento vegetal en el talud.

La seccion estructural del vial (camino de acceso), solamente tendra que contemplar el paso exclusivo de peatones
y puntualmente de algun vehiculo de mantenimiento. No hard falta realizar ninguna actuacién especial ya que el
acceso actual ya garantizaba el paso de los camiones.

MC 4. Estructuras
El proyecto contempla la construccién de las piscinas.

La edificaciéon auxiliar, inicialmente prevista, destinada a las instalaciones, se integrard en el proyecto del edificio
de servicios.

La definicién formal, elementos constructivos y detalles se desarrollan en la presente memoria y planos.

La necesidad de realizar un estudio geotécnico viene fijada por el ambito de aplicacién del DB SE-C, Documento
Basico de Seguridad Estructural — Cimentaciones, que es lo que corresponde a la seguridad estructural, la
capacidad portante y la aptitud al servicio de los elementos de cimentaciones y contencién, en relacion al terreno.

La aplicacion del DB SE-C se hara segun las condiciones del DB-SE y con las condiciones generales para el
cumplimiento del CTE. El ambito de aplicacién del CTE incluye:

¢ Obras de edificacién de nueva construccidn, excepto aquellas construcciones de simplicidad técnica y de escasa
entidad constructiva, que no tengan cardacter residencial ni publico, ya sea de manera eventual o permanente, que
se desarrollen en una sola planta y no afecten la seguridad de las personas.

La realizacién de las piscinas, debido a su entidad constructiva, no requieren estudio geotécnico.
MC 5. Trazado:
Camino de acceso:

Garantizara que el nuevo espacio sea accesible de acuerdo con el CTE y el Codi d’Accessibilitat i supressid de
barreres arquitectoniques. Se mejorara la seccion y punto de acceso en la interseccidon con el Cami de Ronda. El
trazado es restringido para uso exclusivo de peatones, permitiéndose el acceso a vehiculos autorizados de
mantenimiento y servicio.

La pendiente se ajusta lo maximo posible a la rasante actual, al mismo tiempo que garantiza la accesibilidad. Por lo
cual, cabe realizar moderadas y puntuales aportaciones de tierras que se equilibran con las excavaciones.

Se establece en base al CTE una pendiente maxima del 6,00% en tramos de 9,00 metres i rellanos de anchura 1,50
metres.



Escaleray caminos en los taludes:

La escalera que conecta el mirador sobre el bunker con las piscinas es de nueva creacion. Se adapta a la nueva
topografia y se dispone en tramos que resiguen el perfil actual y el talud recuperado. El nUmero maximo de
escalones por tramo serd de 11 y una altura de escalén de 16 cm.

El camino hacia la Platja dels Palangrers se adapta a la topografia y se insiere en el nuevo perfil del talud, se prevé
una pendiente maxima del 6% para acceder a la zona de bafio. En su tramo final se adaptara a las rocas de la costa.

Se detalla el replanteo de niveles de todos los trazados en los planos de definicion geométrica.

En sentido transversal las zonas de peatones no excederdn en ningun caso el 2%.

MC 6. Vialidad, firmes y pavimentacion.

Se utilizard 2 tipos de pavimento.

Para los caminos y escaleras de acceso, gradas y muelles de bafio el pavimento sera hormigén desactivado.

En el espacio plaza, entorno de las piscinas y camino hacia la Platja dels Palangrers el acabado sera el de sablén
compactado de la actual plataforma.

Se situardn adecuadamente en obra y se verificardn todas las rasantes y alineaciones segun los planos de
replanteo

En principio no se prevé la realizacidn de ensayos ya que sé trabaja sobre superficies existentes.
Camino de acceso y escaleras desde el mirador:

El nuevo pavimento de hormigén aprovechard como subbase la del pavimento asfaltico actual y tendra un grueso
de 15 cm. El acabado serd desactivado. Las juntas perpendiculares al sentido longitudinal del trazado seran de
corte en el pavimento, y en el perimetro con las zonas enjardinadas con xapa de acero corten.

Las nuevas escaleras se realizaran mediante losa de hormigén de 15 cm de grueso y formacién del escalonado
encofrado in-situ. El acabado serd de hormigdn acabado desactivado.

Muelles de bafio y gradas mirador:

Se realizard una solera de 15 cm sobre la base de escollera, se encofrara los perimetros y la grada para definir
cuidadosamente su geometria.

Espacio Plaza:

Se recuperara la capa superior de 15 cm extraida de la excavacion de la plataforma de las piscinas y se recolocara
en el espacio plaza y en el camino hacia la Platja dels Palangrers. Se aprovechara la subbase existente del
pavimento asfaltico que se retirard y se substituird por la aportacion de suelo de acabado de la plataforma antes
descrito.

Piscinas:

Todo el perimetro de las piscinas se rematara con la estructura i acabado de mortero del propio vaso formado una
solera de 40 cm de ancho y 15 de grosor. Quedando enrasada con el pavimento de sabldn.

MC 7. Cruces de vial.

El proyecto no prevé cruces ni afectaciones sobre los viales existentes. Unicamente la conexién a la red de
servicios existentes en la acera y la calzada. En todo caso se protegeran adecuadamente.

MC 8. Elementos de proteccion

Se instalard vallas de proteccidn i control de acceso de paso. Unicamente podran acceder al recinto los vehiculos
de servicio autorizados. Se colocara barandas en las escaleras del camino del mirador. También se instalardn
puntualmente escaleras o barandas metdlicas para facilitar el acceso a las zonas de bafio.

MC 9. Red de aguas residuales.

Se prevé la infraestructura de recogida de aguas residuales para el edificio de servicios que se recogera en un
pozo, desde el cual se realizara el bombeo a la red publica de saneamiento situada a una cota mas elevada.

MC 10. Red de aguas pluviales.

Por las caracteristicas del lugar, se resolverd la recogida de agua por evacuacién superficial, estableciendo
pendientes y por drenaje propio del terreno.

Puntualmente se colocard una reja de intercepcién en el camino de acceso, para evitar encharcamientos
superficiales. Esta se conectard con una recogida que vaciara directamente al mar.

En todo el perimetro exterior de pavimento de sablén con el limite de las piscinas se colocara drenaje del agua
superficial.

MC 11. Red de agua potable.

No se prevé modificar ni interferir en la red de subministro de agua. Unicamente realizar la conexién a ésta, la
instalacion de una fuente y crear la conexion al riego. La acometida se sitla en el Cami de Ronda, ira enterrada
hasta el edificio de servicios y se dejara equipada para entrar en funcionamiento.

MC 12. Red de media y baja tensidn.

Como se detalla en la presente memoria se retira el centro de transformacién eléctrico situado en la zona de
dominio publico y se traslada a un nuevo emplazamiento contiguo al aparcamiento del Castell de la Trinitat.

Para las nuevas instalaciones del proyecto se prevé renovar la acometida para el subministro al edificio de
servicios. Se realizara una linea subterranea de BT desde la acometida a pie de camino de ronda hasta el nuevo
cuadro del edificio.

MC 13 Red de Telecomunicaciones.

No se prevé modificar ni interferir la red de telecomunicaciones. Unicamente realizar la conexién segun las
indicaciones de la compaiiia. La acometida se situara en el Cami de Ronda, serd subterranea hasta el edificio de
servicios y se dejard equipada para entrar en funcionamiento.

MC 14. Alumbrado publico.

El proyecto prevé Unicamente alumbrado de sefializacion de recorrido a base de balizas led autosuficientes que
funcionan mediante energia solar y de autonomia ajustada al uso, al mismo tiempo que evitan la contaminacion
luminica.

MC. 15. Red de riego.
Se instalara bocas de riego, distribuidas por los taludes y plaza.
MC 16. Jardineria

Para realizar la integracion paisajistica el proyecto prevé el suministro y la plantacion con contenedor de las
especies de arboles nuevas y también la plantacién de los arboles que se prevé trasplantar en la misma obra segin
se indica en los planos y el presupuesto. Y la preservacion de los arboles seleccionados. Tal y como se detalla
adecuadamente definiendo especies, medicidn y situacién en los planos de proyecto.

En los taludes, se prevé también la plantacién de arbustivas autdctonas y el crecimiento espontaneo.
MC 17. Mobiliario urbano y seiializacion.
Se prevé la instalacion de papeleras i aparca-bicicletas. Segun se detalla en mediciones y planos.

Sefializacidn: se prevé dos atriles para la sefializacién del espacio, denominacion, referencia, titularidad, horario y
informacidn general. La sefializacidon de espacio de uso restringido a peatones y vehiculos de servicio autorizados.
Y la sefializacién de advertencia en caso de temporal. Todo segun se indica en los planos y el presupuesto.



4. DESCRIPCION DE LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL INTRODUCIDA POR LA OBRA.

El encargo del proyecto tiene por objeto la rehabilitacion paisajistica del espacio ocupado por la antigua actividad
industrial destinada a depuradora de marisco, que una vez acabada la concesién quedd en desuso.

La implantacidn de dicha actividad modificéd significativamente el perfil de la costa tanto por la excavacion
realizada para implantar las edificaciones como por el terreno ganado al mar con las plataformas de muelles de
carga.

Como se ha detallado anteriormente el afio 2017 se procedié al derribo de la construccién industrial y el
acondicionamiento del lugar, que le ha conferido su estado actual libre de edificaciones, salvo el de la estacién
transformadora eléctrica. Resultando una primera fase del proceso de rehabilitacion.

Con el presente proyecto se prevé completar la rehabilitacion del paisaje a partir de la realidad existente, del
analisis del estado inicial anterior a la actividad industrial y del proceso de transformacién sufrido por el ambito.

Las mejoras medioambientales propuestas son las que se describen en los objetivos del proyecto:

- Minimizacién del impacto de la artificialidad generada en el lugar.

- Mejora del perfil de la costa.

- Retirar buena parte de la aportacién artificial vertida al mar para retornarla al perfil de la montana.

- Generacidén en este proceso de una cantidad de residuos lo mds cercana a 0 posible, reutilizando los
materiales dentro de la obra.

- Retirada parcial y rebaje de la plataforma, muelles de carga y escolleras.

- Mejor adecuacién del perfil natural con la restauracion de taludes.

- Reintegracidn de los limites naturales y paisajisticos, recuperando el corte que ahora se produce en la
continuidad del paisaje.

- Limpieza del espacio, retirada completa de edificaciones incluidos los cimientos que pudieran resultar
aparentes, restos de muros y elementos artificiales singulares. Limpieza de los espacios adyacentes de las
aportaciones resultantes de restos de rocas de excavacion.

En el punto 3, Descripcion general de las obras, se detalla adecuadamente su desarrollo.

5. SUPERFICIE DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE AFECTADA Y JUSTIFICACION DE LA
SOLUCION ADOPTADA.

SUPERFICIES:
La superficie total del ambito de proyecto es de 11.172,90 m2.

De los cuales:

Superficie del ambito de rehabilitacidn paisajistica: 10.140,12 m2
- Superficie en zona de dominio publico 9.398,21 m2
- Superficie en zona de servidumbre de transito 474,47 m2
- Superficie en zona de servidumbre de proteccion 267,44 m2
Superficie ambito de mejora (en zona de dominio publico): 917,25 m2
- Sup. al norte (Platja dels Palangrers) 307,26 m2
- Sup. al sur (Punta de la Poncella) 609,99 m2
Superficie intervencion de traslado de C.T. 115,53 m2

- Espacio nuevo CT y canalizaciones

La organizacion del ambito de proyecto se concreta en cuanto a usos de la siguiente manera:

- Camino de acceso 239,04 m2
- Camino del mirador 44,27 m2
- Camino del muelle de bafio 213,08 m2
- Recuperacién de taludes 2.009,27 m2
- Espacio plaza 1.302,00 m2
- Muelle de bafio 664,68 m2
- Grada mirador 437,78 m2
- Piscinas 972,28 m2
- Playa piscinas 648,35 m2
- Mirador del banquer: 66,48 m2
- Prevision edificio de servicios 192,58 m2

- Yacimiento arqueoldgico
JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA:

La justificacion de la solucidn adoptada se adapta al objeto del encargo en cuanto a criterios de proyecto,
medioambientales y constructivos. Tal y como se detalla adecuadamente en los puntos 2, 3 y 4 de la presente
memoria.

Normativamente se ajusta al cumplimiento especifico de la Ley de Costas, el resto la legislacion vigente y al
planeamiento urbanistico como se justifica también mas adelante en los correspondientes apartados y anejos.

6. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.

FORMULA DE REVISION DE PRECIOS:

Segun el articulo referente a la Revision de Precios en los contratos de las administraciones publicas, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, la duracion prevista para la ejecucidn de la obra es de
1 afio por lo que quedara excluida la revision de precios.

No procede, por lo tanto, la revisién de precios en el presente proyecto.
PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA:

Se prevé la ejecucién de la obra en una Unica fase de 1 ANO de duracién, a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

Sin perjuicio que el contrato de la empresa contratista con el MITECO establezca un plazo superior, el plazo de
garantia se fija en un afio a partir del momento en que la Direccidn Facultativa de las Obras libre la preceptiva acta
de recepcion.

7. DECLARACION EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS.

Como redactor del presente proyecto, Daniel Abad Riera, arquitecto colegiado nim. 30275/9 del Col-legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya, hago declaracion expresa del cumplimiento de preceptos de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas y del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de

Costas.

En virtud de este compromiso se firma digitalmente la presente memoria y el proyecto.



8. CLASSIFICACION DEL CONTRATISTA.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Publico, Articulo 77. Exigencia y efectos de la
clasificacion.

1. La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes
adjudicadores serd exigible y surtird efectos para la acreditacion de su solvencia para contratar en los siguientes
€asos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros serd requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del
objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditard sus
condiciones de solvencia para contratar.

Considerando el tipo de obra a ejecutar, su importe y el pazo de ejecucion, de acuerdo con el RD 773/2015, de 28
de agosto, de modificacion del RD 1098/2001, de 12 de octubre. Se establece, que para poder concurrir a la
licitacién de las obras definidas en el presente proyecto, el contratista tendra que acreditar la clasificacion de los
siguientes grupos, subgrupos y categorias.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
G 6 E
9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El proyecto presentado constituye el proyecto de construccion contemplado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas definidas por el Servicio de Costas de Girona en el proceso de licitacién. De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de contratos del sector publico, por el cual se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; al Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el cual se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el RD
1098/2001, de 12 de octubre.

El caracter de la obra es completa y podra ponerse en servicio una vez finalizada su ejecucion y aprobada el acta
de recepcién para ser librada a uso publico.

10. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Aplicando al estado de mediciones los precios unitarios que figuran en los correspondientes cuadros, se obtiene
un Presupuesto de Ejecucidon Material de:

- SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS. (633.875,39 €)

Incrementando la cualidad anterior con los porcentajes correspondientes de Gastos Generales (13% PEM) y
Beneficio Industrial (6% PEM), y aplicando el 21% de IVA la cantidad resultante se obtiene un Presupuesto de
Ejecucion de Contrata de:

- NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS. (912.717,17 €)

Segun se detalla en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Cdlculo del presupuesto:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 633.875,39 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL sobre 633.875,39 € 38.032,52 €
13% GASTOS GENERALES sobre 633.875,39 € 82.403,80 €
SUBTOTAL 754.311,71 €
21% IVA sobre 754.311,71 € 158.405,46 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

912.717,17 €

Roses, agosto de 2020.
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ANEJO 01. JUSTIFICACION DE PRECIOS






ANEJO 1.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En cumplimiento del articulo 12 de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), se redacta el presente
anejo dénde se justifica el importe de los precios.

Los gastos indirectos de la mano de obra, materiales y maquinaria se han importado de las bases de datos del ITEC
(Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya), que son los precios de referencia vigentes en el ambito
catalan.

Precios de materiales y suministros:

Los precios de materiales y suministros son precios resultantes a pie de obra; en ellos se incluye, si es necesario,
los siguientes gastos:

a/ Precio a origen.

b/ Transporte.

¢/ Carga en origen i descarga en obra.
d/ Movimiento dentro de la obra

e/ Dafios

Precios de la maquinaria y equipo auxiliar:

En los precios de la maquinaria y equipo auxiliar se incluyen en los siguientes gastos:

a/ Coste de traslado y puesta en servicio, incluidos los gastos de transporte y las operaciones necesarias
para la puesta en servicio.

b/ Coste de existencia, incluidos los gastos de amortizacidn, interés del capital invertido, seguros y
impuestos.

¢/ Coste de funcionamiento, incluidos los gastos del personal operador, los consumos de combustible,
lubricantes, filtros, material de desgaste, reparaciones, tren de rodaje o neumaticos, etc...

Precios auxiliares:

Son aquellos precios que forman parte de un precio unitario compuesto, no pueden incluirse en ninguno de los
tres anteriores por ser ellos mismos compuestos.

Los gastos indirectos se cifran en un porcentaje sobre los gastos directos igual para todas las unidades de obra.
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PROYECTO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.

MANO DE OBRA
CODIGO

A01-FEOZ
A01-FEPO
A01-FEP1
A01-FEP2
A01-FEP7
A01-FEP9
A01-FEPB
A01-FEPD
A01-FEPE
A01-FEPH
A01-FEPJ
A0121000
A012D000
A012M000
A012P000
A013D000
A013M000
A013P000
A0140000
A0150000
A0D-0007
AOE-000A
AOF-000B
AOF-000E
AOF-000F
AOF-000H
AOQF-000I
AOF-000M
AOF-000N
AOF-000P

AOF-000R

um

DESCRIPCION
Ayudante encofrador
Ayudante ferrallista
Ayudante soldador
Ayudante picapedrero
Ayudante estucador
Ayudante pintor
Ajudant manya
Ayudante electricista
Ayudante fontanero
Ayudante montador
Ayudante jardinero
Oficial 1a

Oficial 1a pintor
Oficial 1a muntador
Oficial 1a jardiner
Ajudant pintor
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre

Manobre especialista
Pedn

Pedn especialista
Oficial 1a

Oficial 1a electricista
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a estucador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a jardinero
Oficial 1a fontanero
Oficial 1a manya

Oficial 1a montador

PRECIO

21,42
21,42
21,51
21,42
21,42
21,42
21,51
21,39
21,39
21,42
29,92
22,51
23,38
23,26
28,01
20,76
19,99
24,86
16,71
17,67
19,25
20,34
24,30
25,11
24,30
24,30
24,30
33,72
25,11
24,68

25,11

€
€

€

ot M o o d o M o o o d d i W o o dh dd

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pég. 2
MANO DE OBRA

CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
AOF-000S Oficial 1a de obra ptblica 24,30 €
AOF-000T Oficial 1a albafiil 24,30 €
AOF-000U Oficial 1a picapedrero 24,30 €
AOF-000V Oficial 1a pintor 24,30 €
AOF-000Y Oficial 1a soldador 24,71 €
AOF-0011 Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura 41,30 €
A0G-0022 Oficial 2a jardinero 31,58 €
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MAQUINARIA
CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
C111-0056 Compresor con dos martillos neumaticos 17,66 €
C115-00EE Retroexcavadora con martillo rompedor 72,76 €
C131-005G Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 76,12 €
C136-00F4 Motoniveladora pequefia 67,81 €
C136-00F5 Motoniveladora mediana 74,96 €
C138-00KJ Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25t 141,41 €
C138-00KQ Pala cargadora sobre neumaticos de 15 a 20 t 102,78 €
C138-00KR Pala cargadora sobre neuméticos de 8 a 14 t 84,73 €
C139-00L9 Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 110,66 €
15 a 20t, con martillo rompedor
C139-00LH Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 97,18 €
20t
C139-00LK Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 97,18 €
15a20t
C13A-00FP Pison vibrante con placa de 30x30 cm 6,25 €
C13A-00FQ Bandeja vibrante con placa de 60 cm 6,16 €
C13A-00FR Compactador duplex manual de 700 kg 8,71 €
C13C-00LP Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 57,49 €
C13C-00LQ Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t, 79,78 €
con martillo rompedor
C1503000 Cami6 grua 44,62 €
C151-002Z Camion cisterna de 8 m3 48,97 €
€151-0032 Camion cisterna de 10 m3 53,91 €
C151-0033 Camion cisterna de 6 m3 47,56 €
C152-003A Camion gria de 3t 48,60 €
C152-003B Camion gria 51,31 €
C154-003K Camidn para transporte de 20 t 55,46 €
C154-003M Camidn para transporte de 12 t 44,25 €
C154-003N Cami6 per a transport de 7 t 37,13 €
C1705700 Formigonera de 250 | 2,77 €
C170-0036 Cami6 cisterna per a reg asfaltic 31,69 €
C172-003J Camidn con bomba de hormigonar 174,76 €
C173-005K Corré vibratori per a formigons i betums 69,60 €

autopropulsat pneumatic
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MAQUINARIA

cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO

C174-00GD Escombradora autopropulsada 47,03 €

C175-00G4 Estenedora per a paviments de mescla 60,38 €
bituminosa

C175-00G6 Extendedora para pavimentos de hormigon 87,71 €

C176-00FX Hormigonera de 165 | 2,00 €

C177-00GE Magquina para gunitar 19,28 €

C178-00GF Magquina cortajuntas con disco de diamante para 9,51 €
pavimento

C17A-00JM Mezclador continuo con silo para mortero 1,91 €
preparado a granel

€2001000 Martell trencador manual 3,26 €

C201-002N Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 5,06 €
proyectados

C207-00E1 Equipo y elementos auxiliares para corte 7,51 €
oxiacetilénico

C20H-00DN Martillo rompedor manual 3,70 €

C20K-00DP Reglon vibratorio 5,00 €

C20L-00DO Fratas mecanico 5,44 €

CR10-005L Desbrozadora manual de brazo con cabezal de 4,69 €
hilo o disco

CR11B700 Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb 45,59 €
brag desbrossador

CR11-00JS Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con 52,42 €
brazo desbrozador

CRE0-00C0 Motosierra 3,65 €

CRE23000 Motoserra 3,14 €
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MATERIALES
cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
B0111000 m3 Aigua 1,67 €
BO11-05ME m3  Agua 1,80 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a 17,80 €
formigons
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de 18,87 €
grandaria maxima 20 mm, per a formigons
B038-05NT t Canto rodado de diametro < 10 mm 24,29 €
B03C-05NM m3 Sablon sin cribar 18,27 €
BO3F-05NW m3 Zahorras artificial 17,34 €
B03J-0K8V t Grava de cantera, para drenajes 19,56 €
BO3L-05MY t Arena de rio lavada de 0,1 a 05 mm, 69,70 €
suministrada en sacos de 0,8 m3
BO3L-05N5 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 18,74 €
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 19,14 €
B040-0651 t Bloque de piedra para formacion de escolleras 11,33 €
de piedra granitica sin clasificar
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 103,30 €
R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B054-06DH kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos 0,25 €
B055-0662 t Cemento portland CEM 1 42,5 N segiin UNE-EN 124,83 €
197-1, en sacos
B055-067M t Cemento portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R 116,39 €
segln UNE-EN 197-1, en sacos
B056-06J5 kg Cemento rapido CNR4 en sacos 0,16 €
B057-061H kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de 0,28 €
betum asfaltic, per a reg dimprimaci6 tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant
>3%, segons UNE-EN 13808
B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 180% de 0,27 €
betum asfaltic, per a reg d'adherencia tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
B066-32NF m3 Hormigén magro de 15 MPa de resistencia a 66,00 €
compresion,  consistencia  plastica, tamafio
méaximo del &rido 40 mm y con una dosificacion
de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N
B069-2A9P m3 Hormigdn de uso no estructural de resistencia a 66,95 €
compresion15 N/mm2, consistencia plastica y
tamafio maximo del arido 40 mm, HNE-15/P/40
BOGE-10PV m3 Hormigon ~ HA-30/B/20/lllb  de  consistencia 90,32 €

blanda, tamafio maximo del &rido 20 mm, con >=
325 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion I1lb
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cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
BOBE-10UV m3 Hormigon HA-35/F/20/llIb+Qc de consistencia 115,46 €
fluida, tamafio maximo del arido 20 mm, con >=
350 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion Illb+Qc
BO6E-12BY m3 Hormigén HM-20/P/10/I de consistencia plastica, 70,27 €
tamafio maximo del arido 10 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion |
BO6E-12C5 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 69,91 €
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion |
BOGE-12D6 m3  Hormigén HA-25/B/10/I de consistencia blanda, 79,38 €
tamafio maximo del arido 10 mm, con >= 250
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion |
BO6E-12D9 m3 Hormigén HM-20/B/20/1 de consistencia blanda, 69,91 €
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion |
B0714000 kg Morter sintétic epoxi de resines epoxi 4,09 €
BO7L-1PY2 t Mortero para albafilerfa, clase M 10 (10 N/mm2), 37,43 €
a granel, de designacion (G) seglin norma
UNE-EN 998-2
BO7L-1PY6 t Mortero para albafiileria, clase M 5 (5 N/mm2), 38,86 €
en sacos, de designacion (G) segin norma
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYA t Mortero para albafiileria, clase M 5 (5 N/mm2), a 35,55 €
granel, de designacion (G) segin norma
UNE-EN 998-2
B081-06U1 kg Aditivo para gunitados 2,24 €
B084-2128 I Producto para tratamiento desactivante de 10,04 €
superficies de hormigén
BOA1-07KF u Abrazadera plastica, de 32 mm de diametro 0,55 €
interior
BOAK-07AS kg Clavo de acero 1,53 €
BOAM-078F kg Alambre recocido de diametro 1,3 mm 1,37 €
BOAP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 1,11 €
femella
BOB7-106P kg Acero en barras corrugadas B400S de limite 0,69 €
elstico >= 400 N/mm2
BOB7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de limite 0,71 €
elastico >= 500 N/mm2
BOB8-107X m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de 1,81 €

acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
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MATERIALES
CODIGO

BOD21-070Y
BOD31-07P4

BOD70-0CEP

BODB3-2DNH

BODGO-1JLB

BODZ1-0ZLZ

BOF13-0LM8

BOF18-0E2U

BOF1A-073W

BOF1A-075F

BOF1A-0760

B2RA9SBO

B2RA9TDO

B2RA-28TX

B2RA-28U0

um

m3

m2

m2

DESCRIPCION
Tablén de madera de pino para 10 usos
Lata de madera de pino

Tablero elaborado con madera de pino, de 22
mm de espesor, para 10 usos

Tornapuntas para encofrado con elementos
industrializados, de 3 m de altura, para 150 usos,
con parte proporcional de accesorios

Amortizacion de bastidores metalicos modulares
con tablero fendlico, con estructura de acero,
para muro de base rectilinea de hormigén visto,
con parte proporcional de accesorios

Desencofrante

Ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm,
categorfa I, LD, seglin la norma UNE-EN 771-1

Superladrillo de 500x200x70 mm, plrevestir,
categorfa Il, LD, segun la norma UNE-EN 771-1

Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para
revestir, categoria I, HD, segin la norma
UNE-EN 771-1

Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para
revestir, categoria I, HD, segin la norma
UNE-EN 771-1

Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm,
para revestir, categoria I, HD, segln la norma
UNE-EN 771-1

Deposici6 controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda 0 sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicid controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda 0 sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicion controlada en planta de compostaje
de residuos de troncos y cepas no peligrosos
con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda
0 siega, con codigo 200201 segln la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicion controlada en planta de compostaje
de residuos vegetales limpios no peligrosos con
una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o
siega, con codigo 200201 segun la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PRECIO

0,38
283,80

1,53

0,87

0,20

85,00

84,30

50,58

€

€
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MATERIALES
CODIGO um

B2RA-28V1

B7B1-0KPF

B891-0P02

B8B15000K8W5

B8B2-15TL
B876-0P2G

B965-H692

B9GO-1KQM

BYH1-0HWP

BYH1-0HX9

BB10-0XN1

BD34-2043

BD5C-15B2

BD50-0LK3

BDD1-1KHO

BDGZU010

m2

kg

kg

kg

m3

DESCRIPCION

Deposicion controlada en vertedero autorizado
incluido el canon sobre la deposicién controlada
de residuos de la construccion nsegiin la LLEI
8/2008, de residuos mezclados no peligrosos
con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construccién o demolicion, con codigo 170904
segun la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Geotextil formado por fieltro de polipropileno no
tejido, ligado mecanicamente de 140 a 190 g/m2

Esmalte sintético

Hidrofugant incolor per suports alcalins: formigo,
morter ciment, MASTERSEAL 303, de BASF-CC,
ref. P33LA150 de la serie Impregnacions
hidrofugues de BASF-CC

Protector hidréfugo. Mortero Masterseal 550
Imprimacion fosfatante

Bordillo de chapa de acero 'corten’, de 8 mm de
espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metalicos de anclaje soldados a la chapa

Hormigén con aditivo para pavimento continuo,
con fibras sintéticas

Mescla bituminosa continua en calent tipus AC
32 hin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria semidensa per a
capa intermedia i granulat calcari

Mescla bituminosa continua en calent tipus AC
22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa
de transit i granulat granitic

Barandilla acero corten

Tapa prefabricada de hormigén armado de
70x70x6 cm

Canal de hormigén polimero, de ancho interior
150 mm, con una pendiente del < 1 %, con perfil
lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada,
clase C250 segln norma UNE-EN 1433, fijada
con cancela

Tubo circular ranurado de pared simple de PVC y
125 mm de didmetro

Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundicion
ductil para arqueta de servicios, apoyada, paso
libre de 400x400 mm y clase B125 segun norma
UNE-EN 124

Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d'amplaria

PRECIO

109,03 €

1,43 €

13,78 €

8,26 €

112,40 €

56,74 €

60,86 €

82,15 €

28,41 €

112,67 €

0,11 €
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MATERIALES
CODIGO

BF53-FGL6

BFA7-08RH

BFA7-08RI

BFAT7-08RY

BFA7-08S0

BFA7-08S2

BFA7-08S4

BFA7-08SF

BFA7-08SJ

BFB3-095Z

BFB3-097A

BFB6-09BC

BFWB-08V7

BFWB-08VO

BFWB-08VQ

um

DESCRIPCION

Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de
diametro nominal y de espesor 1,2 mm, segln la
norma UNE-EN 1057

Tubo de PVC de 125 mm de didmetro nominal,
de 6 bar de presion nominal, para encolar, seglin
la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 125 mm de diametro nominal,
de 10 bar de presion nominal, para encolar,
segln la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 140 mm de diametro nominal,
de 10 bar de presion nominal, para encolar,
segun la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 140 mm de didmetro nominal,
de 10 bar de presion nominal, para unién elastica
con anilla elastomérica de estanqueidad, segin
la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 63 mm de didmetro nominal, de
10 bar de presion nominal, para encolar, segin
la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 63 mm de didmetro nominal, de
10 bar de presién nominal, para unién elastica
con anilla elastomérica de estanqueidad, segtn
la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 160 mm de didmetro nominal,
de 10 bar de presion nominal, para encolar,
segUn la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de PVC de 200 mm de didmetro nominal,
de 10 bar de presion nominal, para encolar,
segln la norma UNE-EN 1452-2

Tubo de polietileno de designacién PE 100, de
32 mm de didmetro nominal, de 16 bar de
presion nominal, serie SDR 11, segln la norma
UNE-EN 12201-2

Tubo de polietileno de designacién PE 100, de
40 mm de diametro nominal, de 10 bar de
presion nominal, serie SDR 17, segun la norma
UNE-EN 12201-2

Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 50
mm de didmetro nominal, de 6 bar de presion
nominal, serie SDR 11, segun la norma UNE-EN
12201-2

Accesorio para tubo de PVC-U a presion, de 125
mm de diametro nominal exterior, para encolar

Accesorio para tubo de PVC-U a presion, de 140
mm de didmetro nominal exterior, para union
elstica con anilla elastomérica

Accesorio para tubo de PVC-U a presion, de 63
mm de didmetro nominal exterior, para union
elstica con anilla elastomérica

PRECIO

14,83 €

4,10 €

6,70 €

8,40 €

8,65 €

1,78 €

11,00 €

17,10 €

0,70 €

42,59 €

64,50 €

23,41 €
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MATERIALES
CODIGO

BFWF-09TZ

BFWF-09U4

BFWF-09VA

BFYG-08X1

BFYG-08XG

BFYG-08XI

BFYH-0A2N

BFYH-0A20

BFYH-0AST

BG17-0FLS

BG32-079C

BGW2-093P

BHB1-2Y7TW

BHNC-2HLO
BHNG-2NYV

BJM1-H697

um

DESCRIPCION

Accesorio para tubos de polietileno de alta
densidad, de 40 mm de didmetro nominal
exterior, de pléstico, para conectar a presion

Accesorio para tubos de polietileno de alta
densidad, de 32 mm de didmetro nominal
exterior, de pléstico, para conectar a presion

Accesorio para tubos de polietieno de baja
densidad, de 50 mm de didmetro nominal
exterior, de plastico, para conectar a presion

Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de PVC-U a presion, de 125 mm de
diametro nominal exterior, encolado

Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de PVC-U a presion, de 140 mm de
diametro nominal exterior, unién elastica con
anilla elastomérica de estanqueidad

Parte proporcional de elementos de montaje para
tubo de PVC-U a presion, de 63 mm de didmetro
nominal exterior, unién elastica con anilla
elastomérica de estanqueidad

Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 40 mm
de didmetro nominal exterior, para conectar a
presion

Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 32 mm
de diametro nominal exterior, para conectar a
presion

Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm
de didmetro nominal exterior, para conectar a
presion

Caja general de proteccion y medida de
poliéster, con puerta y ventanilla, de
540x520x230 mm, para un contador trifasico y
reloj

Cable con conductor de aluminio de 0,6/ 1kV de
tension asignada, con designacion AL RV,
unipolar, de seccion 1x 240 mm2

Parte proporcional de accesorios de caja general
de proteccion y medida

Luminaria estanca con leds LUMIPLUS PAR56
V2 — BLANCO y nicho para empotrar

Balisa solar Como BL
L2. Adosado suelo solar INIT IP68 LED SMD

Armario metalico con cierre normalizado, para
instalacion de contador de agua, de 800 x 600 x
300, para empotrar

PRECIO

7,50 €

4,84 €

1,05 €

1,30 €

0,27 €

0,02 €

178,11 €

106,68 €
88,20 €

150,26 €
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CODIGO

BJM4-20L1

BJS1-H6R1

BJS6-H5IN

BNP0-1Z0I

BQ21BC60

BQ40-28X9

BQZ5U112

BR32-21DG

BR32-21DJ

BR3D-21GK

BR459-2437

BR4BF-25S0
BR4BF-25S5
BR4H2-2697

BRI3-2806

um

m3

m3

m3

m2

DESCRIPCION

Contador de agua electrénico para agua fria,
clase metrologica C, calibre nominal 30 mm,
caudal nominal 5 m3/h, presién nominal 10 bar,
con 2 conectores del tipo RJ11 en el frontal, con
uniones roscadas, apto para montar en posicion
horizontal o vertical

Pequefio material metélico para conexion de la
boca de riego con la tuberia

Boca de riego con cuerpo de fundicion, brida de
entrada de DN 40 mm y racor de conexién tipo
Barcelona de 45 mm de diametro, arqueta y tapa
de fundicién y valvula de cierre con junta EPDM,
revestida con pintura epoxi

Planta d'elevacié d'aiglies residuals, amb diposit
de polietile de 540 I, de diametre d'entrada al
diposit 100 mm, de diametre de sortida al diposit
63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes
amb kit de descarrega, quadre eléctric i boies de
nivell, vortex, pas 0til maxim de solids 50 mm
monofasic de 230 Vi 1,1 kW de poténcia

Paperera

Pilona de acero cortén granallado, silueteada, de
altura 900 mm, para colocacion superficial

Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diametre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'algada sobre el
paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col-locar
encastat al paviment

Compost de clase I, de origen vegetal, segin
NTJ 05C, suministrado en sacos de 0,8 m3

Compost de clase I, de origen vegetal, segin
NTJ 05C, suministrado a granel

Tierra vegetal de jardineria de categoria media,
con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, segtn NTJ 07A, suministrada a granel

Tamarix gallica de perimetro de 20 a 25 cm, con
cepellén de diametro minimo 67,5 cm vy
profundidad minima 47,25 cm segin férmulas
NTJ

Cistus albidus en contenedor de 3l

Cistus salviifolius en contenedor de 3
Rosmarinus officinalis en contenedor de 3l

Manta organica tipo 50% paja y 50% coco, de
densidad aproximada 400 g/m2, cosida en

ambas caras a una red de polipropileno
biodegradable

PRECIO

320,99 €

33,72 €

163,22 €

.127,24 €

365,00 €

735,14 €

150,00 €

62,81 €

45,77 €

29,20 €

177,13 €

w
©
~

a M
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ELEMENTOS COMPUESTOS ELEMENTOS COMPUESTOS
CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
BO3Y-OLNF m3 Avido-cemento para proyectar, con 400 kg/m3 de Rend.: 1,000 105,82 € BO7F-0LT5 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM Rend.: 1,000 95,62 €
cemento CEM 1 42,5 N R-SR5 y canto rodado de II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con
< 10 mm de D, elaborado en obra con una proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
hormigonera de 165 | resistencia a compresion, elaborado en obra
Unidades Precio € Parcial Importe Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra: Mano de obra:
ACE-000A h Peon especialista 0900 /R X 2034000 = 18,30600 AOE-000A h Pedn especialista 1000 /R x 20,34000 20,34000
Subtotal... 18,30600 18,30600 Subtotal... 20,34000 20,34000
Maquinaria: Magquinaria:
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0500 /R X 2,00000 = 1,00000 C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0,700 R X 2,00000 1,40000
Subtotal... 1,00000 1,00000 Subtotal... 1,40000 1,40000
Materiales: Materiales:
B038-05NT t Canto rodado de diametro < 10 mm 0945 X 2429000 = 22,95405 BO11-05ME m3 Agua 0200  x 1,80000 0,36000
B055-0662 t Cemento poértland CEM | 42,5 N segtn UNE-EN 197-1, 0,400 X 12483000 = 49,93200 BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,520 X 19,14000 29,09280
en sacos . . ,
o . B055-067M t Cemento portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R segin
B081-06U1 kg Aditivo para gunitados 6,000 X 2,24000 = 13,44000 UNE-EN 1’;7_1 en sacos 9 0,380 X 116,39000 44,22820
Subtotal... 86,32605 86,32605 Subtotal... 73,68100 73,68100
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,18306 GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,20340
COSTE DIRECTO 105,81511 COSTE DIRECTO 95,62440
COSTE EJECUCION MATERIAL 105,81511 COSTE EJECUCION MATERIAL 95,62440
BO7F-0LT4 m3 Mortero de cemento portland con caliza CEM Rend.: 1,000 82,60 € BO7F-0LT6 m3 Mortero mixto de cemento pértland con caliza Rend.: 1,000 175,94 €
II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con CEM 1I/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de
una proporcion en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de cemento, con una proporcion en volumen 1:2:10
resistencia a compresion, elaborado en obra y 25 N/mm2 de resistencia a compresion,
Unidades Precio € Parcial Importe elaborado en obra
Mano de obra: Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Pedn especialista 1,000 /R X 20,34000 = 20,34000
AOE-000A h Peon especialista 1,050 R x 20,34000 21,35700
Subtotal... 20,34000 20,34000
Maquinaria: Subtotal... 21,35700 21,35700
Maquinaria:
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0,700 IR X 2,00000 = 1,40000 !
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0725 /R x 2,00000 1,45000
Subtotal... 1,40000 1,40000
Materiales: Subtotal... 1,45000 1,45000
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,200 X 1,80000 = 0,36000
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,630 X 19,14000 = 31,19820 BO11-05ME m3 Agua 0,200 X 1,80000 0,36000
B0S5-067M t  Cemento pértiand con caliza CEM I/B-L 325 R segin 0250  x 116,39000 = 29,09750 BO3L-05NT t Avenadecantera para morteros 1330 x 15,1400 20,28420
UNE-EN 197-1, en sacos B054-06DH kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos 400,000 X 0,25000 100,00000
Subtotal... 60,65570 60,65570 B055-067M t Cemento portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R segin 0,200 X 116,39000 23,27800
UNE-EN 197-1, en sacos
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,20340 Subtotal... 152,92220 152,92220
COSTE DIRECTO 82,59910
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,21357
i COSTE DIRECTO 175,94277
COSTE EJECUCION MATERIAL 82,59910
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ELEMENTOS COMPUESTOS
CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 175,94277
BO7F-OLT8 m3 Mortero de cemento portland con caliza CEM Rend.: 1,000 78,89 €
II/B-L y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con
una proporcion en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresion, elaborado en obra
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Pedn especialista 1,000 /R x 20,34000 = 20,34000
Subtotal... 20,34000 20,34000
Maquinaria:
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0,700 /R X 2,00000 = 1,40000
Subtotal... 1,40000 1,40000
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,200 X 1,80000 = 0,36000
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,740 X 19,14000 = 33,30360
B055-067M t Cemento pértland con caliza CEM II/B-L 32,5 R segin 0,200 X 116,39000 = 23,27800
UNE-EN 197-1, en sacos
Subtotal... 56,94160 56,94160
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,20340
COSTE DIRECTO 78,88500
COSTE EJECUCION MATERIAL 78,88500
BOB6-107C kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 0,99 €
manipulat a I'obra B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPO h Ayudante ferrallista 0,005 /R x 21,42000 = 0,10710
AOF-000! h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R X 24,30000 = 0,12150
Subtotal... 0,22860 0,22860
Materiales:
BOAM-078F kg Alambre recocido de didmetro 1,3 mm 0,0102 X 1,37000 = 0,01397
BOB7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 1,050 X 0,71000 = 0,74550
500 N/mm2
Subtotal... 0,75947 0,75947
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,00229
COSTE DIRECTO 0,99036
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,99036
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ELEMENTOS COMPUESTOS
CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
B0OB6-107D kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y Rend.: 1,000 0,97 €
manipulado en taller B400S, de limite elastico >=
400 N/mm2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPO h Ayudante ferrallista 0,005 /R x 21,42000 = 0,10710
AOF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,005/R x 24,30000 = 0,12150
Subtotal... 0,22860 0,22860
Materiales:
BOAM-078F kg Alambre recocido de diametro 1,3 mm 0,0102 X 1,37000 = 0,01397
BOB7-106P kg Acero en barras corrugadas B400S de limite elastico >= 1,050 X 0,69000 = 0,72450
400 N/mm2
Subtotal... 0,73847 0,73847
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,00229
COSTE DIRECTO 0,96936
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,96936
BOB6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra 'y Rend.: 1,000 0,99 €
manipulado en taller B500S, de limite elastico >=
500 N/mm2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPO h Ayudante ferrallista 0,005 /R x 21,42000 = 0,10710
AOF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,30000 = 0,12150
Subtotal... 0,22860 0,22860
Materiales:
BOAM-078F kg Alambre recocido de didmetro 1,3 mm 0,0102 X 1,37000 = 0,01397
BOB7-106Q kg Acero en barras corrugadas B500S de limite elastico >= 1,050 X 0,71000 = 0,74550
500 N/mm2
Subtotal... 0,75947 0,75947
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,00229
COSTE DIRECTO 0,99036
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,99036
B617-00LY m3 Piedra de recuperacion careada para Rend.: 1,000 106,08 €
mamposteria
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEP2 h Ayudante picapedrero 1500 /R x 21,42000 = 32,13000
AOF-000U h Oficial 1a picapedrero 3,000 /R x 24,30000 = 72,90000
Subtotal... 105,03000 105,03000
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CODIGO um
D060M0B2 m3

Mano de obra:

A0150000 h
Maquinaria:

€1705700 h
Materiales:

B0111000 m3

B0312010 t

B0332Q10 t

B0512401 t

DESCRIPCION

Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en
volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler
calcari CEM 1I/B-L 32,5 R i granulat de pedra
granitica de grandaria maxima 20 mm, elaborat a
I'obra amb formigonera de 250 |

Manobre especialista

Formigonera de 250 |

Aigua

Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons
Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria
maxima 20 mm, per a formigons

Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

GASTOS AUXILIARES 1,00%

COSTE DIRECTO

COSTE EJECUCION MATERIAL

Rend.: 1,000
Unidades Precio €
0900 /R x 17,67000 =
Subtotal...
045 /R X 2,77000 =
Subtotal...
0,180 X 1,67000 =
0,650 X 17,80000 =
1,550 X 18,87000 =
0,150 X 103,30000 =
Subtotal...
GASTOS AUXILIARES 1,00%

COSTE DIRECTO

COSTE EJECUCION MATERIAL

Parcial

15,90300

15,90300

1,24650

1,24650

0,30060
11,57000
29,24850

15,49500

56,61410
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PARTIDAS DE OBRA
PRECIO NUM  cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
105030 P2258-DRNA m3 Extendido y compactado manual de zanjas con Rend.: 1,000 44,46 €
' arena de cantera, de 0 a 3,5 mm, en tongadas de
106,08030 hasta 25 cm
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
106,08030
A0D-0007 h Pedn 05500 /R X 19,25000 = 9,62500
73,92 € . Subtotal... 9,62500 9,62500
Materiales:
BO3L-05N5 t Arena de canterade 0 a 3,5 mm 1,717 X 18,74000 = 32,17658
Subtotal... 32,17658 32,17658
Importe Otros:
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 9,62533 = 0,14438
Subtotal... 0,14438 0,14438
15,90300
COSTE DIRECTO 41,94596
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,51676
1,24650
COSTE EJECUCION MATERIAL 44,46272
P310-D51N kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero Rend.: 1,000 1,40 €
en barras corrugadas B500S de limite elastico >=
500 N/mm2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
56,61410
AO01-FEPO h Ayudante ferrallista 0,008 /R x 21,42000 = 0,17136
0,15903 AQF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 IR X 24,30000 = 0,14580
73,92263 Subtotal... 0,31716 031716
Materiales:
73,92263 BOAM-078F kg Alambre recocido de diametro 1,3 mm 0,0051 X 1,37000 = 0,00699
BOB6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y 1,000 X 0,99036 = 0,99036
manipulado en taller B500S, de limite elastico >= 500
N/mm2
Subtotal... 0,99735 0,99735
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00476
COSTE DIRECTO 1,31927
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 007916
COSTE EJECUCION MATERIAL 1,39842
P312-D4NQ m3  Hormigdn para zanjas y pozos de cimentacion, Rend.: 1,000 159,36 €
HA-35/F/20/1lIb+Qc, de consistencia fluida y
tamafio maximo del arido 20 mm, vertido con
bomba
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Peén 0,300 R X 19,25000 = 5,77500
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 5,77500 5,77500
Maquinaria:
C172-003J h Camién con bomba de hormigonar 0,100 /R X 174,76000 = 17,47600
Subtotal... 17,47600 17,47600
Materiales:
BO6E-10UV m3 Hormigon HA-35/F/20/IIIb+Qc de consistencia fluida, 1,100 X 115,46000 = 127,00600
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposicion lllb+Qc
Subtotal... 127,00600 127,00600
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,08663
COSTE DIRECTO 150,34363
DESPESES INDIRECTES 6,00% 9,02062
COSTE EJECUCION MATERIAL 159,36424
P320-D6YB kg Armadura para muros de contencion AP500 S, Rend.: 1,000 1,50 €
de una altura maxima de 3 m, de acero en barras
corrugadas B500S de limite elastico >= 500
N/mm2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPO h Ayudante ferrallista 0,010 /R x 21,42000 = 0,21420
AOF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 24,30000 = 0,19440
Subtotal... 0,40860 0,40860
Materiales:
BOAM-078F kg Alambre recocido de diametro 1,3 mm 0,0061 X 1,37000 = 0,00836
BOB6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y 1,000 X 0,99036 = 0,99036
manipulado en taller B500S, de limite elastico >= 500
N/mm2
Subtotal... 0,99872 0,99872
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00613
COSTE DIRECTO 1,41345
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,08481
COSTE EJECUCION MATERIAL 1,49826
P324-DNJ1 m3 Hormigén para muros de contencion de 3 m de Rend.: 1,000 125,65 €
altura como maximo, HA-30/B/20/lllb de
consistencia blanda y tamafio méaximo del arido
20 mm y vertido con bomba
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pedn 0240 R X 19,25000 = 4,62000
AOF-000T h Oficial 1a albafiil 0,060 /R x 24,30000 = 1,45800
Subtotal... 6,07800 6,07800
Maquinaria:
C172-003J h Camién con bomba de hormigonar 0,100 /R X 174,76000 = 17,47600
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NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 17,47600 17,47600
Materiales:
BOGE-10PV m3 Hormigon HA-30/B/20/lllb  de consistencia blanda, 1,050 X 90,32000 = 94,83600
tamafio maximo del &rido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposicion lllb
Subtotal... 94,83600 94,83600
GASTOS AUKXILIARES 2,50% 0,15195
COSTE DIRECTO 118,54195
DESPESES INDIRECTES 6,00% 711252
COSTE EJECUCION MATERIAL 125,65447
P3L0-3CT1 m2 Armadura AP500 T con malla electrosoldada de Rend.: 1,000 30,40 €
barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPO h Ayudante ferrallista 0,650 R X 21,42000 = 13,92300
AOF-000! h Oficial 1a ferrallista 0325 /R X 24,30000 = 7,89750
Subtotal... 21,82050 21,82050
Materiales:
BOAM-078F kg Alambre recocido de didmetro 1,3 mm 0,024 X 1,37000 = 0,03288
BOB8-107X m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 2,200 X 1,81000 = 3,98200
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
BOB6-107C kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 2,100 X 0,99036 = 2,07976
I'obra B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 6,09464 6,09464
GASTOS AUXILIARES 3,50% 0,76372
COSTE DIRECTO 28,67886
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,72073
COSTE EJECUCION MATERIAL 30,39959
P45C1-D5S9 m3 Hormigon para losas inclinadas, HA-25/B/10/1, de Rend.: 1,000 112,90 €
consistencia blanda y tamafio méaximo del arido
10 mm, vertido con bomba
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pedn 0276 IR X 19,25000 = 5,31300
Subtotal... 5,31300 5,31300
Magquinaria:
C172-003J h Camion con bomba de hormigonar 0,115/R x 174,76000 = 20,09740
Subtotal... 20,09740 20,09740
Materiales:
BOG6E-12D6 m3 Hormigén HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamafio 1,020 X 79,38000 = 80,96760

maximo del &rido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |
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NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 80,96760 80,96760
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,13283
COSTE DIRECTO 106,51082
DESPESES INDIRECTES 6,00% 6,39065
COSTE EJECUCION MATERIAL 112,90147
P4B8-D6QH kg Armadura para losas de estructura AP500 S de Rend.: 1,000 1,61 €
acero en barras corrugadas B500S de limite
elastico >= 500 N/mm2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPO h Ayudante ferrallista 0010 /R x 21,42000 = 0,21420
AQF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,012/R x 24,30000 = 0,29160
Subtotal... 0,50580 0,50580
Materiales:
BOAM-078F kg Alambre recocido de diametro 1,3 mm 0,012 X 1,37000 = 0,01644
BOB6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y 1,000 X 0,99036 = 0,99036
manipulado en taller B500S, de limite elastico >= 500
N/mm2
Subtotal... 1,00680 1,00680
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00759
COSTE DIRECTO 1,52019
DESPESES INDIRECTES 6,00% 009121
COSTE EJECUCION MATERIAL 1,61140
P4D5-9LVM m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado Rend.: 1,000 33,33 €
con hastidores metélicos modulares con tablero
fendlico, para muros de base rectilinea,
encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m,
para hormigon visto
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0540 R X 21,42000 = 11,56680
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R X 24,30000 = 12,15000
Subtotal... 23,71680 23,71680
Materiales:
BODB3-2DNH u Tornapuntas ~ para  encofrado  con  elementos 0,200 X 0,87000 = 0,17400
industrializados, de 3 m de altura, para 150 usos, con
parte proporcional de accesorios
BODGO-1JLB m2 Amortizacion de bastidores metdlicos modulares con 1,200 X 556000 = 6,67200
tablero fendlico, con estructura de acero, para muro de
base rectilinea de hormigén visto, con parte proporcional
de accesorios
BODZ1-0ZLZ | Desencofrante 0,100 X 2,89000 = 0,28900
Subtotal... 7,13500 7,13500
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GASTOS AUKXILIARES 2,50% 0,59292
COSTE DIRECTO 31,44472
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,88668
COSTE EJECUCION MATERIAL 33,33140
P4DC-3UYA m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas Rend.: 1,000 3,09 €
inclinadas, a una altura <= 5 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fendlico para
dejar el hormigon visto
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0,050 /R x 21,42000 = 1,07100
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,050 /R x 24,30000 = 1,21500
Subtotal... 2,28600 2,28600
Materiales:
BOAK-07AS kg Clavo de acero 0,1007 X 1,53000 = 0,15407
BOD21-070Y m Tablén de madera de pino para 10 usos 1,100 X 0,38000 = 0,41800
Subtotal... 0,57207 0,57207
GASTOS AUKXILIARES 2,50% 0,05715
COSTE DIRECTO 2,91522
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,17491
COSTE EJECUCION MATERIAL 3,09013
P6142-57AZ m2 Tabique apoyado divisorio de 4 cm de espesor, Rend.: 1,000 20,79 €
de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm,
LD, categoria I, seglin la norma UNE-EN 771-1,
para revestir, tomado con mortero cemento 1:4
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 h Pedn 0,190 /R x 19,25000 = 3,65750
AOF-000T h Oficial 1a albafil 0435 /R X 24,30000 = 10,57050
Subtotal... 14,22800 14,22800
Materiales:
BOF13-0LM8 u Ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, categoria |, 25,370 X 0,17000 = 4,31290
LD, segun la norma UNE-EN 771-1
BO7F-0LT5 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM 1I/B-L y 0,0075 X 95,62440 = 0,71718
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporcion
en volumen 1.4 y 10 N/mm2 de resistencia a
compresion, elaborado en obra
Subtotal... 5,03008 5,03008
Otros:
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 250 % S/ 14,22800 = 0,35570
Subtotal... 0,35570 0,35570
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO DESCRIPCION PRECIO
COSTE DIRECTO 19,61378
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,17683
COSTE EJECUCION MATERIAL 20,79061
P89R-4W4X m Pintado de tubo de cobre, al esmalte sintético, Rend.: 1,000 5,41 €
con una capa de imprimacion fosfatante y dos de
acabado de 2 a 4™ de didmetro, como maximo
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,017 /R x 21,42000 0,36414
AOF-000V h Oficial 1a pintor 0140 /R X 24,30000 3,40200
Subtotal... 3,76614 3,76614
Materiales:
B891-0P02 kg Esmalte sintético 0,0612 X 13,78000 0,84334
B8Z6-0P2G kg Imprimacion fosfatante 0,0459 X 9,60000 0,44064
Subtotal... 1,28398 1,28398
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,05649
COSTE DIRECTO 5,10661
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,30640
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,41301
P93M-3G39 m2 Solera de hormigon  HM-20/P/20/I,  de Rend.: 1,000 14,39 €
consistencia plastica y tamafio maximo del arido
20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde
camién
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pedn 0200 /R x 19,25000 3,85000
AOF-000T h Oficial 1a albafiil 0,100 /R x 24,30000 2,43000
Subtotal... 6,28000 6,28000
Materiales:
BO6E-12C5 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, tamafio 0,103 X 69,91000 7,20073
maximo del arido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |
Subtotal... 7,20073 7,20073
Otros:
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 6,28000 0,09420
Subtotal... 0,09420 0,09420
COSTE DIRECTO 13,57493
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,81450

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pag.: 2
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 14,38943
P9H5-E8AX Paviment de mescla hituminosa continua en Rend.: 1,000 64,92 €
calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfaltic de penetracio, de granulometria
semidensa per a capa intermedia i granulat
calcari, estesa i compactada
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 Pebn 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550
AOF-000S Oficial 1a de obra ptblica 0,019 /R x 24,30000 = 0,46170
Subtotal... 2,11720 2,11720
Maquinaria:
C131-005G Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0012 /R x 76,12000 = 0,91344
C173-005K Corr¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012/R x 69,60000 = 0,83520
pneumatic
C175-00G4 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R X 60,38000 = 0,60380
Subtotal... 2,35244 2,35244
Materiales:
B9H1-0HWP Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 hin B 1,000 X 56,74000 = 56,74000
50/70 S, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria  semidensa per a capa intermédia i
granulat calcari
Subtotal... 56,74000 56,74000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,03176
COSTE DIRECTO 61,24140
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,67448
COSTE EJECUCION MATERIAL 64,91588
PIH5-E8BT Paviment de mescla bituminosa continua en Rend.: 1,000 69,28 €
calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i
compactada
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 Pedn 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550
AOF-000S Oficial 1a de obra ptblica 0,019 /R x 24,30000 = 0,46170
Subtotal... 2,11720 2,11720
Magquinaria:
C131-005G Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,012 /R X 76,12000 = 0,91344
C173-005K Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0012 /R X 69,60000 = 0,83520
pneumatic
C175-00G4 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 60,38000 = 0,60380
Subtotal... 2,35244 2,35244

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
BYH1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 1,000 X 60,86000 = 60,86000
50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal... 60,86000 60,86000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,03176
COSTE DIRECTO 65,36140
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,92168
COSTE EJECUCION MATERIAL 69,28308
PIL1-E97S m2 Reg dadherencia amb emulsié bituminosa Rend.: 1,000 0,48 €
cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotaci6 1
kg/m2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Peon especialista 0,003/R x 20,34000 = 0,06102
Subtotal... 0,06102 0,06102
Maquinaria:
C170-0036 h Cami cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 31,69000 = 0,09507
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 47,03000 = 0,02352
Subtotal... 0,11859 0,11859
Materiales:
B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 180% de betum 1,000 X 0,27000 = 0,27000
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Subtotal... 0,27000 0,27000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00092
COSTE DIRECTO 0,45053
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,02703
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,47756
PIL1-E97Z m2 Reg dimprimaci6 amb emulsi6 bituminosa Rend.: 1,000 0,46 €
cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotacié 1
kg/m2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Petn especialista 0,003/R x 20,34000 = 0,06102
Subtotal... 0,06102 0,06102
Maquinaria:
C170-0036 h Cami cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 31,69000 = 0,09507
Subtotal... 0,09507 0,09507
Materiales:
B057-06IH kg Emulsid bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,000 X 0,28000 = 0,28000

asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
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Subtotal... 0,28000 0,28000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00092
COSTE DIRECTO 0,43701
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,02622
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,46323
PF56-FJEP Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de Rend.: 1,000 29,12 €
didmetro nominal, de 1,2 mm de espesor, segin
la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad,
con grado de dificultad mediano y colocado
enterrado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH Ayudante montador 0225/R x 21,42000 = 4,81950
AOF-000R Oficial 1a montador 0225 /R X 25,11000 = 5,64975
Subtotal... 10,46925 10,46925
Materiales:
BF53-FGL6 Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de didmetro 1,020 X 14,83000 = 15,12660
nominal y de espesor 1,2 mm, segun la norma UNE-EN
1057
Subtotal... 15,12660 15,12660
Otros:
BFW6-0401 Accesorio para tubo de cobre [null] de didmetro nominal 0,300 X 3,99000 = 1,19700
para [null]
BFYC-040S Parte proporcional de elementos de montaje, para tubo 1,000 X 0,52000 = 0,52000
de [null] de [null] de didmetro nominal, para soldar por
capilaridad
Subtotal... 1,71700 1,71700
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,15704
COSTE DIRECTO 27,46989
DESPESES INDIRECTES 6,00% 164819
COSTE EJECUCION MATERIAL 29,11808
PHNE-AI0J Balisa solar Como BL col-locada amb fixacions Rend.: 1,000 130,59 €
mecaniques
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPD Ayudante electricista 0350 /R x 21,39000 = 7,48650
AOF-000E Oficial 1a electricista 0,350 /R X 25,11000 = 8,78850
Subtotal... 16,27500 16,27500
Materiales:
BHNC-2HLO Balisa solar Como BL 1,000 X 106,68000 = 106,68000
Subtotal... 106,68000 106,68000
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO um DESCRIPCION PRECIO
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,24413
COSTE DIRECTO 123,19913
DESPESES INDIRECTES 6,00% 7,39195
COSTE EJECUCION MATERIAL 130,59107
PHNI-B5WA u Llum LED per a exterior de distribucié simétrica Rend.: 1,000 111,00 €
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un modul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentacio i control no regulable de 60 W de
poténcia total, flux lluminés 5040 Im, temperatura
de color 4000 K, vida atil >=83000, aillament
electric de classe I, grau de protecci6 IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a I
extrem del suport
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPD h Ayudante electricista 0350 /R x 21,39000 = 7,48650
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0350 /R x 2511000 = 8,78850
Subtotal... 16,27500 16,27500
Materiales:
BHNG-2NYV u L2. Adosado suelo solar INIT IP68 LED SMD 1,000 X 88,20000 = 88,20000
Subtotal... 88,20000 88,20000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,24413
COSTE DIRECTO 104,71913
DESPESES INDIRECTES 6,00% 6,28315
COSTE EJECUCION MATERIAL 111,00227
P-1 E8B12A05K8W m2 Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb Rend.: 1,000 6,34 €
protector hidrofug ref. P33LA150 de la serie
Impregnacions hidrofugues de BASF-CC
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A012D000 h Oficial 1a pintor 0150 /R x 23,38000 = 3,50700
A013D000 h Ajudant pintor 0015 /R x 20,76000 = 0,31140
Subtotal... 3,81840 3,81840
Materiales:
B8B15000K8W5 kg Hidrofugant incolor per suports alcalins: formigé, morter 0,255 X 8,26000 = 2,10630
ciment, MASTERSEAL 303, de BASF-CC, ref.
P33LA150 de la serie Impregnacions hidrofugues de
BASF-CC
Subtotal... 2,10630 2,10630
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,05728
COSTE DIRECTO 5,98198
DESPESES INDIRECTES 6,00% 035892
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NUM  CODIGO DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 6,34089
P-2 EBO1 m Instalacion completa de puerta de acceso 160 x Rend.: 1,000 676,15 €
0.47 m. Corredera de 1 hoja. Realizada en taller
con perfiles metélicos de acero corten. Fijada
mecénicamente. incluye herrajes, guia, tirador,
llave. Segln detalle i planos de proyecto
(cerrajeria) completamente instalada.
P-3 EB02 m Instalacion completa de puerta de acceso de 310 Rend.: 1,000 1.021,02 €
x 0,90 m. Batiente de 1 hoja. Realizada en taller
con perfiles metélicos de acero corten. Fijada
mecénicamente. incluye herrajes, tirador, llave, y
pasador inferior. Segun detalle i planos de
proyecto (cerrajeria) completmente instalada.
P-4 F222005P u Excavacion de cata de un m3 aproximadamente Rend.: 1,000 105,64 €
con medios manuales para localizacion de
servicios incluida reposicion.
P-5 FBB0001 u Panel informativo acceso totalmente instalado. Rend.: 1,000 715,20 €
Atril en acero corten segun detalle de proyecto
(cerrajeria)
P-6 FDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm Rend.: 1,000 0,33 €
d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A013M000 h Ajudant muntador 0,010 R X 19,99000 = 0,19990
Subtotal... 0,19990 0,19990
Materiales:
BDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 1,020 X 0,11000 = 0,11220
Subtotal... 0,11220 0,11220
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00300
COSTE DIRECTO 0,31510
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,01891
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,33400
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO
P-7  FG0000

P-10  FQ21BC65

Mano de obra:

A0121000
A0140000

Maquinaria:
€2001000

Materiales:

BQ21BC60
D060MO0B2

um

m3

DESCRIPCION

PA Retirada de centro de tansformacion
existente, conexion y ubicacion de nuevo centro
de transformacion, retirada de lineas aéreas y
substitucion por subterraneas y nuevo trazado
aéreo. Suministro y colocacion de trabajos de
extension de la nueva red hasta contaje formado
por cables, tubos, centro de Media Tension
(transformadores y celdas), enlaces y derivacion,
decargas i cargas, placas identificativs. Fusibles i
conexionado, todo acorde con la definicion de la
CIA  suministradora y  totalmente  en
funiconamiento. Incluyendo trabajos
administrativos  de ingenieria 'y  proyecto
legalizaciones y pruebas.

Paperera Sort 2009 de 230 | de capacitat, amb
tapa superior de 3 forats de 185 mm amb tanca
de seguretat.Cos de xas mecanitzada per laser
de 2 mm reforcada. Acabat amb tapa inox
AISI316, estructura galvanitzada i pintura | forn
oxiron. Completament instal.lada ancoratge
inclos.

Palelera Sort 2009 de 230 | de capcidad, contapa
superior de 3 agujeros de 185 mm con cierre de
seguridad. Cuerpo de chapa de acerod e 2mm
reforzada. Acabado con tapainox AISI316,
estructura galvanizada y pintura al horno oxiron.
Completamente nstalada anclaje incluido.

Oficial 1a
Manobre

Martell trencador manual

Paperera

Formigdé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granitica de grandaria maxima
20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de 250 |

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Unidades Precio €

0400 /R x 22,51000
0,750 R X 16,71000

Subtotal...

0,750 IR x 3,26000

Subtotal...

1,000 X 365,00000
0,079 X 73,92263

Subtotal...

GASTOS AUXILIARES 1,50%

COSTE DIRECTO

DESPESES INDIRECTES 6,00%

COSTE EJECUCION MATERIAL

Pag.: 29

PRECIO

1,00 €

418,85 €

Parcial Importe
9,00400
12,53250

21,53650 21,53650
2,44500

2,44500 2,44500
365,00000
5,83989

370,83989 370,83989

0,32305

395,14444

23,70867

418,85310
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-11  FQz5U112 u Suministro y colocacion de aparcamiento de Rend.: 1,000 189,30 €
bicicletas individual, de espuma de poliuretano
de alta densidad y base de fundicién de alumino
modelo Key de Santa & Cole o similar, color a
escojer por la DF, colocado empotado en el
pavimento.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R 23,26000 = 6,97800
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R 19,99000 = 5,99700
Subtotal... 12,97500 12,97500
Materiales:
B069-2A9P m3 Hormigén de uso no estructural de resistencia a 0,045 66,95000 = 3,01275
compresién15 N/mm2, consistencia plastica y tamafio
maximo del arido 40 mm, HNE-15/P/40
B0714000 kg Morter sintetic epoxi de resines epoxi 3,000 4,09000 = 12,27000
BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub dacer 1,000 150,00000 = 150,00000
inoxidable de 48x1,5 mm de diametre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alcada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col-locar encastat al paviment
Subtotal... 165,28275 165,28275
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,32438
COSTE DIRECTO 178,58213
DESPESES INDIRECTES 6,00% 10,71493
COSTE EJECUCION MATERIAL 189,29705
P-12  P2110-AKWS m3 Derribo de edificacion aislada, de 30 a 250 m3 Rend.: 1,000 13,84 €
de volumen aparente, de 4 a 8 m de altura, con
estructura de obra de fabrica, sin derribo de
cimientos, solera ni medianeras, sin separacion,
transporte ni gestion de residuos ni residuos
peligrosos, con medios manuales y mecanicos e
carga mecanica de escombros sobre camion o
contenedor
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Pedn especialista 0,160 /R 20,34000 = 3,25440
AOF-000B h Oficial 1a 0,040 /R 24,30000 = 0,97200
Subtotal... 4,22640 4,22640
Magquinaria:
C111-0056 h Compresor con dos martillos neumaticos 0,040 IR 17,66000 = 0,70640
C138-00KR h Pala cargadora sobre neuméticos de 8 a 14 t 0,040 /R 84,73000 = 3,38920
C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12220 t 0,045 IR 97,18000 = 4,37310
C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 0,040 R 7,51000 = 0,30040
Subtotal... 8,76910 8,76910
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO um DESCRIPCION PRECIO
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,06340
COSTE DIRECTO 13,05890
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,78353
COSTE EJECUCION MATERIAL 13,84243
P-13  P2145-4RS2 m Arranque de barandilla metalica de 90 a 110 cm Rend.: 1,000 7,03 €
de altura, con medios manuales y carga manual
sobre camion o contenedor
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEP1 h Ayudante soldador 0,050 R x 21,51000 = 1,07550
A0D-0007 h Pedn 0,200 R x 19,25000 = 3,85000
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 R x 24,71000 = 1,23550
Subtotal... 6,16100 6,16100
Maquinaria:
C207-00EL h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 0,050 R X 7,51000 = 0,37550
Subtotal... 0,37550 0,37550
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,09242
COSTE DIRECTO 6,62892
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,39773
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,02665
P-14  P2146-DJ2X m2 Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa, Rend.: 1,000 4,14 €
de hasta 15 cm de espesor y mas de 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camion
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C115-00EE h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,050 /R X 72,76000 = 3,63800
C138-00KQ h Pala cargadora sobre neumaticos de 15 a 20 t 0,0026 R x 102,78000 = 0,26723
Subtotal... 3,90523 3,90523
COSTE DIRECTO 3,90523
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,23431
COSTE EJECUCION MATERIAL 4,13954
P-15  P214P-E7J1 m3 Derribo de muro de contencién de hormigén Rend.: 1,000 88,20 €
armado, a mano y con martillo rompedor sobre
retroexcavadora y carga mecanica de escombros
sobre camion
Unidades Precio € Parcial Importe
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Mano de obra:
AO0D-0007 h Pebn 0,600 /R x 19,25000 = 11,55000
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 24,71000 = 14,82600
Subtotal... 26,37600 26,37600
Maquinaria:
C115-00EE h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,600 /R X 72,76000 = 43,65600
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 0,144 R X 57,49000 = 8,27856
C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 0,600 /R X 7,51000 = 4,50600
Subtotal... 56,44056 56,44056
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,39564
COSTE DIRECTO 83,21220
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 499273
COSTE EJECUCION MATERIAL 88,20493
P-16  P214P-E7JP m3 Derribo de cimiento corrido de hormigén armado, Rend.: 1,000 96,27 €
a mano y con martilo rompedor sobre
retroexcavadora y carga mecénica de escombros
sobre camion. PARTIDA A VERIFICAR EN LA
EJECUCION DE OBRA
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 h Pebn 0,660 /R x 19,25000 = 12,70500
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0500 /R x 24,71000 = 12,35500
Subtotal... 25,06000 25,06000
Maquinaria:
C115-00EE h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,700 R X 72,76000 = 50,93200
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 0,186 IR X 57,49000 = 10,69314
C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 0,500 /R X 7,561000 = 3,75500
Subtotal... 65,38014 65,38014
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,37590
COSTE DIRECTO 90,81604
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 544896
COSTE EJECUCION MATERIAL 96,26500
P-17  P214T-4RQH m2 Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 Rend.: 1,000 11,63 €
cm de espesor, a mano y con martillo rompedor
manual y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pedn 0250 /R x 19,25000 = 4,81250
AOE-000A h Pedn especialista 0250 /R X 20,34000 = 5,08500
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Subtotal... 9,89750 9,89750
Maquinaria:
C20H-00DN Martillo rompedor manual 0250 /R X 3,70000 = 0,92500
Subtotal... 0,92500 0,92500
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,14846
COSTE DIRECTO 10,97096
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,65826
COSTE EJECUCION MATERIAL 11,62922
P-18  P21Q2-8GX0O Retirada de banco de piedra u hormigon de Rend.: 1,000 17,53 €
hasta 3 m de longitud, derribo de dados de
hormigén, e carga manual y mecénica del
equipamiento y los escombros sobre camién o
contenedor
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A Pedn especialista 0,300 /R X 20,34000 = 6,10200
Subtotal... 6,10200 6,10200
Maquinaria:
C111-0056 Compresor con dos martillos neumaticos 0,150 IR X 17,66000 = 2,64900
C152-003B Camion gria 0150 IR x 51,31000 = 7,69650
Subtotal... 10,34550 10,34550
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,09153
COSTE DIRECTO 16,53903
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,99234
COSTE EJECUCION MATERIAL 17,53137
P-19  P21R0-92HA Tala controlada directa de arbol < 6 m de altura, Rend.: 1,000 136,32 €
arrancando la tocon, recogida de la broza
generada y carga en camion gria con pinza y
transporte de la misma a planta de compostaje (a
menos de 20 km)
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPJ Ayudante jardinero 0,260 IR x 29,92000 = 7,77920
AOF-000M Oficial 1a jardinero 0,260 IR x 33,72000 = 8,76720
Subtotal... 16,54640 16,54640
Maquinaria:
C152-003B Camién gria 0770 R X 51,31000 = 39,50870
CR11-00JS Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo 0,750 IR X 52,42000 = 39,31500
desbrozador
CREOQ-00C0O Motosierra 0,260 /R X 3,65000 = 0,94900
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Subtotal... 79,77270 79,77270
Materiales:
B2RA-28TX t Deposicion controlada en planta de compostaje de 0,320 X 84,30000 = 26,97600
residuos de troncos y cepas no peligrosos con una
densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con
codigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA-28U0 t Deposicion controlada en planta de compostaje de 0,100 X 50,58000 = 5,05800
residuos vegetales limpios no peligrosos con una
densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con
codigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 32,03400 32,03400
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,24820
COSTE DIRECTO 128,60130
DESPESES INDIRECTES 6,00% 7,71608
COSTE EJECUCION MATERIAL 136,31737
P-20  P2214-AYNQ m3 Excavacion para caja de pavimento en roca de Rend.: 1,000 49,80 €
resistencia a la compresion alta (50 a 100 MPa),
realizada con pala excavadora con martillo
rompedor y carga indirecta sobre camion
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C138-00KQ h Pala cargadora sobre neuméticos de 15 a 20 t 0,063 /R X 102,78000 = 6,47514
C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 15 a 20 t, 0,366 /R X 110,66000 = 40,50156
con martillo rompedor
Subtotal... 46,97670 46,97670
COSTE DIRECTO 46,97670
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,81860
COSTE EJECUCION MATERIAL 49,79530
P-21  P2214-AYNS m3 Excavacion para caja de pavimento en terreno Rend.: 1,000 4,64 €
compacto (SPT 20-50), realizada con pala
excavadora y carga directa sobre camion.
Rebaje de 15 cm para acopio y posterior
reutilizacion en el espacio plaza.
Unidades Precio € Parcial Importe
Magquinaria:
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 15a 20 t 0,045 /R X 97,18000 = 4,37310
Subtotal... 4,37310 4,37310
COSTE DIRECTO 437310
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 0,26239
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COSTE EJECUCION MATERIAL 4,63549
P-22  P2217-55SU m3 Excavacion, desmonte de tierras y de escollera Rend.: 1,000 4,64 €
incluido dragado de rocas sueltas de escollera
desde tierra hasta una profundidad de 0,6 m.,
realizado con pala excavadora y carga directa
sobre camion.
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre neumaticos de 15a 20 t 0,045 /R X 97,18000 = 4,37310
Subtotal... 4,37310 4,37310
COSTE DIRECTO 4,37310
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 026239
COSTE EJECUCION MATERIAL 4,63549
P-23  P221D-DZ2Q m3 Excavacion de zanja para paso de instalaciones Rend.: 1,000 12,01 €
hasta 1 m de profundidad, en terreno de transito
(SPT >50), realizada con retroexcavadora y con
las tierras dejadas al borde
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8a 10 t 0,197 /R X 57,49000 = 11,32553
Subtotal... 11,32553 11,32553
COSTE DIRECTO 11,32553
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,67953
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,00506
P-24  P221D-DZ2U m3 Excavacion de zanja para paso de instalaciones Rend.: 1,000 80,26 €
hasta 1 m de profundidad, en roca de resistencia
a la compresion alta (> 50 MPa), realizada con
retroexcavadora con martillo rompedor y con las
tierras dejadas al borde
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8a 10 t 0132 /R X 57,49000 = 7,58868
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t, con 0,854 /IR X 79,78000 = 68,13212
martillo rompedor
Subtotal... 75,72080 75,72080
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COSTE DIRECTO 75,72080
DESPESES INDIRECTES 6,00% 4,54325
COSTE EJECUCION MATERIAL 80,26405
P-25  P2211-8GY8 m Excavacion de zanja para paso de instalaciones Rend.: 1,000 10,57 €
de 40 cm de anchura y 70 cm de profundidad,
relleno y compactacion con tierras seleccionadas
de la propia excavacion, sin piedras, con
retroexcavadora
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0125 /R X 19,25000 = 2,40625
AOE-000A h Petn especialista 0125 /R X 20,34000 = 2,54250
Subtotal... 4,94875 4,94875
Magquinaria:
C13A-00FP h Pison vibrante con placa de 30x30 cm 0125 /R x 6,25000 = 0,78125
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 0,0725 /R x 57,49000 = 4,16803
Subtotal... 4,94928 4,94928
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,07423
COSTE DIRECTO 9,97226
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,59834
COSTE EJECUCION MATERIAL 10,57060
P-26  P2252-5495 m3 Extendido y compactacion de suelo adecuado de Rend.: 1,000 9,09 €
la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como
maximo, con compactacion del 95 % PM,
utizando  pisén  vibrante  pequefio, vy
humedeciendo. Tierras selecionadas
procedentes de la excavacion de las piscinas y
de demolicion parcial de la escollera.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Pedn especialista 0250 /R X 20,34000 = 5,08500
Subtotal... 5,08500 5,08500
Maquinaria:
C136-00F5 h Motoniveladora mediana 0,007 R x 74,96000 = 0,52472
C138-00KQ h Pala cargadora sobre neumaticos de 15a 20 t 0,009 /R X 102,78000 = 0,92502
C13A-00FQ h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 0,250 IR X 6,16000 = 1,54000
C151-0033 h Camion cisterna de 6 m3 0,007 /IR X 47,56000 = 0,33292
Subtotal... 3,32266 3,32266
Materiales:
BO11-05ME m3 Agua 0,050 X 1,80000 = 0,09000
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Subtotal... 0,09000 0,09000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,07628
COSTE DIRECTO 8,57394
DESPESES INDIRECTES 6,00% 051444
COSTE EJECUCION MATERIAL 9,08837
P-27  P2255-DPGI m3 Relleno y compactacion de zanja de ancho hasta Rend.: 1,000 20,16 €
0,6 m, con material adecuado de la propia
excavacion, en tongadas de espesor de hasta 25
cm, utilizando pisén vibrante, con compactacion
del 90% PM
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOQE-000A h Peon especialista 0450 R x 20,34000 = 9,15300
Subtotal... 9,15300 9,15300
Maquinaria:
C13A-00FQ h Bandeja vibrante con placa de 60 cm 0450 /R X 6,16000 = 2,77200
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 0121 /R X 57,49000 = 6,95629
Subtotal... 9,72829 9,72829
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,13730
COSTE DIRECTO 19,01858
DESPESES INDIRECTES 6,00% 114112
COSTE EJECUCION MATERIAL 20,15970
P-28  P2255-DPHR m3 Relleno y compactacion de zanja de ancho méas Rend.: 1,000 13,60 €
de 0,6 y hasta 1,5 m, con material adecuado de
la propia excavacion, en tongadas de espesor de
hasta 25 cm, utilizando pison vibrante, con
compactacion del 95% PM
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Pedn especialista 0,200 /R X 20,34000 = 4,06800
Subtotal... 4,06800 4,06800
Maquinaria:
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R X 8,71000 = 1,74200
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8a 10 t 0121 /R x 57,49000 = 6,95629
Subtotal... 8,69829 8,69829
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,06102
COSTE DIRECTO 12,82731
0,76964

DESPESES INDIRECTES 6,00%
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COSTE EJECUCION MATERIAL 13,59695
P-29  P240-DYRS m3 Carga con medios mecanicos y transporte de Rend.: 1,000 4,12 €
tierras para reutilizar en obra, con camién de 12
t, con un recorrido de hasta 2 km
Unidades Precio € Parcial Importe
Magquinaria:
C138-00KQ h Pala cargadora sobre neuméticos de 15 a 20 t 0,021 /R x 102,78000 = 2,15838
C154-003M h Camion para transporte de 12 t 0,039 /R x 44,25000 = 1,72575
Subtotal... 3,88413 3,88413
COSTE DIRECTO 3,88413
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,23305
COSTE EJECUCION MATERIAL 411718
P-30  P2R2-EU6S m3 Deposicion controlada en vertedero autorizado Rend.: 1,000 19,65 €
incluido el canon sobre la deposicién controlada
de residuos de la construccién nsegin la LLEI
8/2008, de residuos mezclados no peligrosos
con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construccion o demolicién, con cdédigo 170904
segln la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B2RA-28V1 t Deposicion controlada en vertedero autorizado incluido 0,170 X 109,03000 = 18,53510
el canon sobre la deposicion controlada de residuos de
la construccion nsegin la LLEI 8/2008, de residuos
mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construccion o demolicion, con cédigo
170904 segln la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal... 18,53510 18,53510
COSTE DIRECTO 18,53510
DESPESES INDIRECTES 6,00% 111211
COSTE EJECUCION MATERIAL 19,64721
P-31  P2R4-FIMX m3 Transporte de tierras para acopio y reutilizacion Rend.: 1,000 7,50 €
en otra obra, con camién de 12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecanicos, con
un recorrido de menos de 20 km
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C154-003M h Camidn para transporte de 12 t 0,160 IR X 44,25000 = 7,08000
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Subtotal... 7,08000 7,08000
COSTE DIRECTO 7,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,42480
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,50480
P-32  P2R5-DT1Z Transporte de residuos a instalacion autorizada Rend.: 1,000 9,11 €
de gestion de residuos, con camion de 20 t y
tiempo de espera para la carga a maquina, con
un recorrido de més de 15 y hasta 20 km
Unidades Precio € Parcial Importe
Maquinaria:
C154-003K Camién para transporte de 20 t 0,155 /R X 55,46000 = 8,59630
Subtotal... 8,59630 8,59630
COSTE DIRECTO 8,59630
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,51578
COSTE EJECUCION MATERIAL 9,11208
P-35  P3J2-3BGZ Escollera maritima con blogues de piedra Rend.: 1,000 18,94 €
granitica sin clasificar, colocados con pala
cargadora. Con piedras recuperadas de la
escollera existente.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOF-000B Oficial 1a 0011 /R X 24,30000 = 0,26730
Subtotal... 0,26730 0,26730
Maquinaria:
C138-00KJ Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25t 0,0443 IR x 141,41000 = 6,26446
Subtotal... 6,26446 6,26446
Materiales:
B040-0651 Bloque de piedra para formacion de escolleras de piedra 1,000 X 11,33000 = 11,33000
granitica sin clasificar
Subtotal... 11,33000 11,33000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00401
COSTE DIRECTO 17,86577
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,07195
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,93772
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P-39  P464-490Q m3 Mamposteria de espesor variable de piedra Rend.: 1,000 492,45 €
granitica careada, de dos caras vistas, colocada
con mortero cemento 1:6
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pedn 7,000 R x 19,25000 = 134,75000
AOF-000T h Oficial 1a albafiil 7,000 /R x 24,30000 = 170,10000
Subtotal... 304,85000 304,85000
Materiales:
BO7F-0LT4 m3 Mortero de cemento portiand con caliza CEM 1I/B-L y 0,3003 X 8250910 = 24,80451
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporcion
en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresion,
elaborado en obra
B617-00LY m3 Piedra de recuperacion careada para mamposteria 1,200 X 106,08030 = 127,29636
Subtotal... 152,10087 152,10087
GASTOS AUXILIARES 2,50% 7,62125
COSTE DIRECTO 464,57212
DESPESES INDIRECTES 6,00% 27,87433
COSTE EJECUCION MATERIAL 492,44645
P-40  P4DC-3UXY m2 Montaje y desmontaje de encofrado para Rend.: 1,000 22,51 €
bancadas, con tablero de madera de pino
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEOZ h Ayudante encofrador 0400 R x 21,42000 = 8,56800
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0400 R x 24,30000 = 9,72000
Subtotal... 18,28800 18,28800
Materiales:
BOAK-07AS kg Clavo de acero 0,1007 X 1,53000 = 0,15407
BOD31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0019 X 283,80000 = 0,53922
BOD70-0CEP m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de 1,100 X 1,53000 = 1,68300
espesor, para 10 usos
B0ODZ1-0ZLZ | Desencofrante 0,040 X 2,89000 = 0,11560
Subtotal... 2,49189 2,49189
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,45720
COSTE DIRECTO 21,23709
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,27423
COSTE EJECUCION MATERIAL 22,51132
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P-41  P6125-7BI7 m2 Pared divisoria apoyada de espesor 11,5 cm, de Rend.: 1,000 33,68 €
ladrillo perforado, HD, de 240x115x100 mm, para
revestir, categoria I, segin la norma UNE-EN
771-1, tomado con mortero para albafileria
industrializado M 5 (5 N/'mm2)de designacion (G)
segln norma UNE-EN 998-2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 h Pedn 0,300 R X 19,25000 5,77500
AOE-000A h Pedn especialista 0150 /R X 20,34000 3,05100
AOF-000T h Oficial 1a albafiil 0,600 /R x 24,30000 14,58000
Subtotal... 23,40600 23,40600
Maquinaria:
C17A-00JM h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a 0,150 /R X 1,91000 0,28650
granel
Subtotal... 0,28650 0,28650
Materiales:
BO11-05ME m3 Agua 0,0129 X 1,80000 0,02322
BO7L-1PYA t Mortero para albafiileria, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, 0,0522 X 35,55000 1,85571
de designacion (G) segun norma UNE-EN 998-2
BOF1A-073W u Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para revestir, 37,440 X 0,15000 5,61600
categorfa I, HD, seglin la norma UNE-EN 771-1
Subtotal... 7,49493 7,49493
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,58515
COSTE DIRECTO 31,77258
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,90635
COSTE EJECUCION MATERIAL 33,67893
P-42  P6146-AWG7 m2 Tabicon apoyado divisoria de 7 cm de espesor, Rend.: 1,000 14,24 €
de superladrillo de 500x200x70 mm, LD,
categoria I, segtin la norma UNE-EN 771-1, para
revestir, tomado con mortero para albafiileria
industrializado M 10 (10 N/mm2) de designacion
(G) seglin la norma UNE-EN 998-2
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0143 /R X 19,25000 2,75275
AOE-000A h Pedn especialista 0,029 /R x 20,34000 0,58986
AOF-000T h Oficial 1a albafiil 0,286 /R x 24,30000 6,94980
Subtotal... 10,29241 10,29241
Maquinaria:
C17A-00JM h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a 0,029 /R X 1,91000 0,05539
granel
Subtotal... 0,05539 0,05539
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,0028 X 1,80000 0,00504
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BO7L-1PY2 t Mortero para albafiilerfa, clase M 10 (10 N/mm2), a 0,0094 X 37,43000 = 0,35184
granel, de designacion (G) seg(in norma UNE-EN 998-2
BOF18-0E2U u Superladrillo de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria Il, 9,5237 X 0,26000 = 2,47616
LD, segln la norma UNE-EN 771-1
Subtotal... 2,83304 2,83304
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,25731
COSTE DIRECTO 13,43815
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,80629
COSTE EJECUCION MATERIAL 14,24444
P-43  P8B1-6073 m2 Hidrofugado de paramento exterior con protector Rend.: 1,000 13,47 €
hidréfugo
Impermeabilizacion interior de losa y muros de la
piscina  mediante  mortero  cementoso
impermeabilizante  flexible  bicomponente
MasterSeal 550 “BASF”, de color gris, que
actlia como barrera elastica superficial, aplicada
en dos capas, con un rendimiento de 1,5 kg/m?2 la
primera capa y 1,5 kg/m? la segunda capa.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEP7 h Ayudante estucador 0,093 /R x 21,42000 = 1,99206
AOF-000H h Oficial 1a estucador 0093/R X 24,30000 = 2,25990
Subtotal... 4,25196 4,25196
Magquinaria:
C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y  yesos 0,117 R X 5,06000 = 0,59202
proyectados
Subtotal... 0,59202 0,59202
Materiales:
B8B2-15TL kg Protector hidréfugo. Mortero Masterseal 550 3,000 X 2,60000 = 7,80000
Subtotal... 7,80000 7,80000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,06378
COSTE DIRECTO 12,70776
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,76247
COSTE EJECUCION MATERIAL 13,47022
P-44  P931-3G6R m3 Base de hormigén HM-20/B/20/1, de consistencia Rend.: 1,000 114,91 €
blanda y tamafio maximo del arido 20 mm,
vertido mediante bombeo con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 h Pedn 0400 /R X 19,25000 = 7,70000
AOF-000S h Oficial 1a de obra pablica 0133 /R X 24,30000 = 3,23190
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Péag.: 43
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 10,93190 10,93190
Maquinaria:
C172-003J h Camién con bomba de hormigonar 0133 /R X 174,76000 = 23,24308
C20K-00DP h Reglén vibratorio 0133 /R X 5,00000 = 0,66500
Subtotal... 23,90808 23,90808
Materiales:
BO6E-12D9 m3 Hormigon HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamafio 1,050 X 69,9000 = 73,40550
maximo del arido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |
Subtotal... 73,40550 73,40550
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,16398
COSTE DIRECTO 108,40946
DESPESES INDIRECTES 6,00% 6,50457
COSTE EJECUCION MATERIAL 114,91403
P-45  P933-5210 m3 Base de hormigén magro vibrado de 15 MPa de Rend.: 1,000 80,40 €
resistencia a compresion, consistencia plastica,
tamafio méaximo del &rido 40 mm y con una
dosificacion de 150 kg/m3 de cemento 32,5 N,
colocado y vibrado con pavimentadora
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pedn 0,105 /R X 19,25000 = 2,02125
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0,040 /R x 24,30000 = 0,97200
Subtotal... 2,99325 2,99325
Maquinaria:
C175-00G6 h Extendedora para pavimentos de hormigon 0,040 R X 87,71000 = 3,50840
Subtotal... 3,50840 3,50840
Materiales:
B066-32NF m3 Hormigén magro de 15 MPa de resistencia a 1,050 X 66,00000 = 69,30000
compresion, consistencia plastica, tamafio maximo del
arido 40 mm y con una dosificacion de 150 kg/m3 de
cemento 32,5N
Subtotal... 69,30000 69,30000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,04490
COSTE DIRECTO 75,84655
DESPESES INDIRECTES 6,00% 4,55079
COSTE EJECUCION MATERIAL 80,39734
P-46  P938-DFU7 m3 Base de zahorras seleccionadas por la DF de la Rend.: 1,000 7,37 €
propia obra procedentes de la excavacion de las
piscinas y rebaje de la escollera, con extendido y
compactado del material al 95% del PM
Unidades Precio € Parcial Importe

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pag. 44
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Mano de obra:
AOD-0007 h Pebn 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250
Subtotal... 0,96250 0,96250
Magquinaria:
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,030 /R x 76,12000 = 2,28360
C136-00F4 h Motoniveladora pequefia 0,035 /R X 67,81000 = 2,37335
C151-002Z h Camién cisterna de 8 m3 0,025 /R X 4897000 = 1,22425
Subtotal... 5,88120 5,88120
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,050 X 1,80000 = 0,09000
BO3F-05NW m3 Zahorras artificial 0,000 X 17,34000 =
Subtotal... 0,09000 0,09000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,01444
COSTE DIRECTO 6,94814
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,41689
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,36503
P-48  P966-H97Q m Bordillo de chapa de acero corten, de 8 mm de Rend.: 1,000 46,47 €
espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metélicos de anclaje soldados a la chapa,
colocada sobre base de hormigén no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresion
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0,150 /R X 19,25000 = 2,88750
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 24,30000 = 3,64500
Subtotal... 6,53250 6,53250
Materiales:
B069-2A9P m3 Hormigén de uso no estructural de resistencia a 0,045 X 66,95000 = 3,01275
compresién15 N/mm2, consistencia pléastica y tamafio
méximo del arido 40 mm, HNE-15/P/40
B965-H692 m Bordillo de chapa de acero ‘corten’, de 8 mm de espesor 1,050 X 32,57000 = 34,19850
y 200 mm de altura, incluidos elementos metalicos de
anclaje soldados a la chapa
Subtotal... 37,21125 37,21125
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,09799
COSTE DIRECTO 43,84174
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,63050
COSTE EJECUCION MATERIAL 46,47224
P-49  P9A2-DN4X m3 Pavimento de sablén, con extendido vy Rend.: 1,000 30,44 €
compactado del material al 95 % del PM
Unidades Precio € Parcial Importe
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pég. 45
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Mano de obra:
AOD-0007 h Pedn 0,050 IR x 19,25000 = 0,96250
Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinaria:
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,040 R X 76,12000 = 3,04480
C136-00F4 h Motoniveladora pequefia 0,035 /R X 67,81000 = 2,37335
C151-002Z h Camion cisterna de 8 m3 0,025 /R X 48,97000 = 1,22425
Subtotal... 6,64240 6,64240
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,050 X 1,80000 = 0,09000
BO3C-05NM m3 Sablon sin cribar 1,150 X 18,27000 = 21,01050
Subtotal... 21,10050 21,10050
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,01444
COSTE DIRECTO 28,71984
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,72319
COSTE EJECUCION MATERIAL 30,44303
P-50  P9G3-DVV9 m Corte con sierra de disco en pavimento de Rend.: 1,000 5,43 €
hormigén para formacion de junta de retraccion
de 6 a8 mm de ancho y profundidad >= 6 cm
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOE-000A h Peon especialista 0170 R X 20,34000 = 3,45780
Subtotal... 3,45780 3,45780
Maquinaria:
C178-00GF h Méaquina cortajuntas con disco de diamante para 0170 R X 9,51000 = 1,61670
pavimento
Subtotal... 1,61670 1,61670
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,05187
COSTE DIRECTO 5,12637
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,30758
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,43395
P-51  P9G9-AIY9 m2 Pavimento de hormigén con aditivo, para Rend.: 1,000 30,32 €
pavimento continuo, de 15 cm, de espesor, con
fibras sintéticas, extendido desde camion,
maestreado, acabado superficial con tratamiento
desactivante
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 h Pedn 0220 /R X 19,25000 = 4,23500
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0,150 /R X 24,30000 = 3,64500

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pag. 46
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NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 7,88000 7,88000
Magquinaria:
C20K-00DP h Reglén vibratorio 0,024 R x 5,00000 = 0,12000
C20L-00DO h Fratas mecanico 0,050 /R x 544000 = 0,27200
Subtotal... 0,39200 0,39200
Materiales:
B084-2128 | Producto para tratamiento desactivante de superficies de 0,250 X 10,04000 = 251000
hormigén
B9GO-1KQM m3 Hormigdn con aditivo para pavimento continuo, con 0,1575 X 112,40000 = 17,70300
fibras sintéticas
Subtotal... 20,21300 20,21300
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,11820
COSTE DIRECTO 28,60320
DESPESES INDIRECTES 6,00% 171619
COSTE EJECUCION MATERIAL 30,31939
P-52  PYVF-5CH4 m Formacion ~de  peldafio con  hormigén Rend.: 1,000 25,16 €
HM-20/P/10/I de consistencia plastica, tamafio
méaximo del &rido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposicion |
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO0D-0007 h Pebn 0,480 /R x 19,25000 = 9,24000
AOF-000T h Oficial 1a albafil 0,480 /R x 24,30000 = 11,66400
Subtotal... 20,90400 20,90400
Materiales:
B056-06J5 kg Cemento rapido CNR4 en sacos 1,000 X 0,16000 = 0,16000
BOGE-12BY m3 Hormigén HM-20/P/10/1 de consistencia plastica, tamafio 0,027 X 70,27000 = 1,89729
maximo del &rido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |
BOAK-07AS kg Clavo de acero 0,300 X 153000 = 0,45900
Subtotal... 2,51629 2,51629
GASTOS AUKXILIARES 1,50% 0,31356
COSTE DIRECTO 23,73385
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,42403
COSTE EJECUCION MATERIAL 25,15788
P-53  PB12-DIVM m Barandilla de acero corten, con pasamano, y Rend.: 1,000 104,83 €
montantes aprox. cada 110 cm aprox, de 90 cm.
de altura, fijada mecanicamente en la obra.
Segun planos de proyecto completamente
instalada
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Péag.: 47
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
A01-FEPB h Ajudant manya 0,200 /R X 21,51000 4,30200
AOF-000P h Oficial 1a manya 0,400 /R X 24,68000 9,87200
Subtotal... 14,17400 14,17400
Materiales:
BOAP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,000 X 1,11000 2,22000
BB10-0XN1 m Barandilla acero corten 1,000 X 82,15000 82,15000
Subtotal... 84,37000 84,37000
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,35435
COSTE DIRECTO 98,89835
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 593390
COSTE EJECUCION MATERIAL 104,83225
P-54  PD31-568Y u Arqueta sifonica y tapa registrable, de 60x60x60 Rend.: 1,000 202,46 €
cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero 1:2:10, sobre solera de hormigon en
masa de 10 cm y con tapa prefabricada de
hormigdén armado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOD-0007 h Pedn 1900 /R x 19,25000 36,57500
AOF-000T h Oficial 1a albafiil 3,800 /R X 24,30000 92,34000
Subtotal... 128,91500 128,91500
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,002 X 1,80000 0,00360
B055-067M t Cemento pértland con caliza CEM II/B-L 32,5 R segun 0,0042 X 116,39000 0,48884
UNE-EN 197-1, en sacos
BO6E-12C5 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, tamafio 0,0851 X 69,91000 5,94934
maximo del &rido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |
BOF1A-075F u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, 60,005 X 0,20000 12,00100
categorfa I, HD, seglin la norma UNE-EN 771-1
BD34-2043 u Tapa prefabricada de hormigon armado de 70x70x6 cm 1,000 X 28,41000 28,41000
BO7F-0LT6 m3 Mortero mixto de cemento pértland con caliza CEM 0,0756 X 175,94277 13,30127
II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporcion en volumen 1:2210 y 25 Nmm2 de
resistencia a compresion, elaborado en obra
Subtotal... 60,15405 60,15405
GASTOS AUXILIARES 1,50% 1,93373
COSTE DIRECTO 191,00278
DESPESES INDIRECTES 6,00% 11,46017
COSTE EJECUCION MATERIAL 202,46294
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 48
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-55  PD58-5YOB m Canal de hormigén polimero, de ancho interior Rend.: 1,000 155,77 €
150 mm, con una pendiente del < 1 %, con perfil
lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada
clase C250, seglin norma UNE-EN 1433, fijada
con cancela al canal, colocado sobre base de
hormigén con solera de 150 mm de espesor y
paredes de 150 mm de espesor
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0495 /R X 19,25000 = 9,52875
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0330 /R x 24,30000 = 8,01900
Subtotal... 17,54775 1754775
Materiales:
BO6E-12C5 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, tamafio 0,1551 X 69,91000 = 10,84304
maximo del arido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |
BD5C-15B2 m Canal de hormigdn polimero, de ancho interior 150 mm, 1,050 X 112,67000 = 118,30350
con una pendiente del < 1 %, con perfil lateral, con rejilla
de acero galvanizado nervada, clase C250 segtn norma
UNE-EN 1433, fijada con cancela
Subtotal... 129,14654 129,14654
GASTOS AUKXILIARES 1,50% 0,26322
COSTE DIRECTO 146,95751
DESPESES INDIRECTES 6,00% 881745
COSTE EJECUCION MATERIAL 155,77496
P-56  PD5I-H989 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=125 Rend.: 1,000 11,02 €
mm, con geotextil y gravas 0,20 x 0,20 m.
Colocado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0,100 /R X 19,25000 = 1,92500
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0100 /R x 24,30000 = 2,43000
Subtotal... 4,35500 4,35500
Materiales:
B03J-0K8V t Grava de cantera, para drenajes 0,040 X 19,56000 = 0,78240
B7B1-0KPF m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido, 1,260 X 1,43000 = 1,80180
ligado mecanicamente de 140 a 190 g/m2
BD50-0LK3 m Tubo circular ranurado de pared simple de PVC y 125 1,050 X 3,25000 = 3,41250
mm de didmetro
Subtotal... 5,99670 5,99670
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,04355
COSTE DIRECTO 10,39525
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,62372
COSTE EJECUCION MATERIAL 11,01897
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 49
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-57  PDK1-DXA4 u Marco y tapa cuadrada de fundicién ductil, para Rend.: 1,000 54,65 €
arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
400x400 mm y clase B125 seglin norma
UNE-EN 124, colocado con mortero
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AQD-0007 h Pedn 0,350 /R X 19,25000 = 6,73750
AQF-000S h Oficial 1a de obra ptblica 0350 /R X 24,30000 = 8,50500
Subtotal... 15,24250 15,24250
Materiales:
BO7L-1PY6 t Mortero para albafiilerfa, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, 0,0032 X 38,86000 = 0,12435
de designacion (G) segtn norma UNE-EN 998-2
BDD1-1KHO u Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundicién ddctil para 1,000 X 3596000 = 35,96000
arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 400x400
mm y clase B125 segn norma UNE-EN 124
Subtotal... 36,08435 36,08435
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,22864
COSTE DIRECTO 51,55549
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,09333
COSTE EJECUCION MATERIAL 54,64882
P-58  PDK2-AJZ0 u Arqueta de registro de fabrica de ladrillo de Rend.: 1,000 88,42 €
45x45x50 cm, para instalaciones de servicios,
con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, revocada y
enlucida interiormente con mortero de cemento
con una proporcién en volumen 1:8, sobre solera
de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno
lateral con tierra de la misma excavacion
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AQD-0007 h Pedn 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
AQF-000T h Oficial 1a albafiil 2,000 /R x 24,30000 = 48,60000
Subtotal... 67,85000 67,85000
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,001 X 1,80000 = 0,00180
B055-067M t Cemento portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R segin 0,0032 X 116,39000 = 0,37245
UNE-EN 197-1, en sacos
BOF1A-0760 u Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para 47,9955 X 0,21000 = 10,07906
revestir, categoria I, HD, segln la norma UNE-EN 771-1
BO7F-0LT8 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM 1I/B-L y 0,0519 X 78,88500 = 4,09413
arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporcion
en volumen 1:8 y 25 N/mm2 de resistencia a
compresion, elaborado en obra
Subtotal... 14,54744 14,54744
GASTOS AUXILIARES 1,50% 1,01775
COSTE DIRECTO 83,41519
DESPESES INDIRECTES 6,00% 5,00491

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pag: 50
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 88,42010
P-59  PFA8-DV5X Tubo de PVC de 63 mm de didmetro nominal Rend.: 1,000 12,87 €
exterior, de 10 bar de presién nominal, encolado,
segun la norma UNE-EN 1452-2 colocado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH Ayudante montador 0220 /R X 21,42000 = 4,71240
AOF-000R Oficial 1a montador 0220 R X 25,11000 = 5,52420
Subtotal... 10,23660 10,23660
Materiales:
BFA7-08S2 Tubo de PVC de 63 mm de didmetro nominal, de 10 bar 1,020 X 1,72000 = 1,75440
de presién nominal, para encolar, segin la norma
UNE-EN 1452-2
Subtotal... 1,75440 1,75440
GASTOS AUKXILIARES 1,50% 0,15355
COSTE DIRECTO 12,14455
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,72867
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,87322
P-60 PFA8-DV63 Tubo de PVC de 125 mm de diametro nominal Rend.: 1,000 22,26 €
exterior, de 10 bar de presién nominal, encolado,
segun la norma UNE-EN 1452-2 colocado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH Ayudante montador 0,300 /R X 21,42000 = 6,42600
AOF-000R Oficial 1a montador 0,300 R X 2511000 = 7,53300
Subtotal... 13,95900 13,95900
Materiales:
BFA7-08RI Tubo de PVC de 125 mm de diametro nominal, de 10 1,020 X 6,70000 = 6,83400
bar de presion nominal, para encolar, segtn la norma
UNE-EN 1452-2
Subtotal... 6,83400 6,83400
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,20939
COSTE DIRECTO 21,00239
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,26014
COSTE EJECUCION MATERIAL 22,26253
P-61  PFA8-DV65 Tubo de PVC de 140 mm de diametro nominal Rend.: 1,000 25,35 €
exterior, de 10 bar de presion nominal, encolado,
segUn la norma UNE-EN 1452-2 colocado
Unidades Precio € Parcial Importe
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pég. 51
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Mano de obra:
AO01-FEPH h Ayudante montador 0325 /R x 21,42000 = 6,96150
AOF-000R h Oficial 1a montador 0325 /R X 25,11000 = 8,16075
Subtotal... 15,12225 15,12225
Materiales:
BFA7-08RY m Tubo de PVC de 140 mm de didmetro nominal, de 10 1,020 X 8,40000 = 8,56800
bar de presion nominal, para encolar, segin la norma
UNE-EN 1452-2
Subtotal... 8,56800 8,56800
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,22683
COSTE DIRECTO 23,91708
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,43503
COSTE EJECUCION MATERIAL 25,35211
P-62  PFA8-DV67 m Tubo de PVC de 160 mm de didmetro nominal Rend.: 1,000 29,41 €
exterior, de 10 bar de presién nominal, encolado,
segun la norma UNE-EN 1452-2 colocado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO1-FEPH h Ayudante montador 0350 /R x 21,42000 = 7,49700
AOF-000R h Oficial 1a montador 0350 /R X 25,11000 = 8,78850
Subtotal... 16,28550 16,28550
Materiales:
BFAT7-08SF m Tubo de PVC de 160 mm de didmetro nominal, de 10 1,020 X 11,00000 = 11,22000
bar de presién nominal, para encolar, segin la norma
UNE-EN 1452-2
Subtotal... 11,22000 11,22000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,24428
COSTE DIRECTO 27,74978
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,66499
COSTE EJECUCION MATERIAL 29,41477
P-63  PFA8-DV6B m Tubo de PVC de 200 mm de diametro nominal Rend.: 1,000 37,26 €
exterior, de 10 bar de presién nominal, encolado,
segun la norma UNE-EN 1452-2 colocado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPH h Ayudante montador 0375 /R X 21,42000 = 8,03250
AOF-000R h Oficial 1a montador 0375 /R X 25,11000 = 9,41625
Subtotal... 17,44875 17,44875
Materiales:
BFAT7-08SJ m Tubo de PVC de 200 mm de didmetro nominal, de 10 1,020 X 17,10000 = 17,44200

bar de presion nominal, para encolar, segin la norma
UNE-EN 1452-2

bar de presién nominal, para unién elastica con anilla
elastomérica de estanqueidad, segtn la norma UNE-EN
1452-2
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Subtotal... 17,44200 17,44200
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,26173
COSTE DIRECTO 35,15248
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,10915
COSTE EJECUCION MATERIAL 37,26163
PFA8-DV8R m Tubo de PVC de 125 mm de didmetro nominal Rend.: 1,000 29,59 €
exterior, de 6 bar de presion nominal, encolado,
segun la norma UNE-EN 1452-2, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH h Ayudante montador 0,300 /R X 21,42000 = 6,42600
AOF-000R h Oficial 1a montador 0,300 /R x 25,11000 = 7,53300
Subtotal... 13,95900 13,95900
Materiales:
BFA7-08RH m Tubo de PVC de 125 mm de diametro nominal, de 6 bar 1,020 X 4,10000 = 4,18200
de presion nominal, para encolar, segin la norma
UNE-EN 1452-2
BFWB-08V7 u Accesorio para tubo de PVC-U a presién, de 125 mm de 0,200 X 42,59000 = 8,51800
didmetro nominal exterior, para encolar
BFYG-08X1 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubo 1,000 X 1,05000 = 1,05000
de PVC-U a presion, de 125 mm de didmetro nominal
exterior, encolado
Subtotal... 13,75000 13,75000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,20939
COSTE DIRECTO 27,91839
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,67510
COSTE EJECUCION MATERIAL 29,59349
PFA8-DV9J m Tubo de PVC de 140 mm de didmetro nominal Rend.: 1,000 40,67 €
exterior, de 10 bar de presion nominal, union
elastica con anilla elastomérica de estanqueidad,
segun la norma UNE-EN 1452-2, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH h Ayudante montador 0325 /R x 21,42000 = 6,96150
AOF-000R h Oficial 1a montador 0325 /R X 25,11000 = 8,16075
Subtotal... 15,12225 15,12225
Materiales:
BFA7-08S0 m Tubo de PVC de 140 mm de didmetro nominal, de 10 1,020 X 8,65000 = 8,82300
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Péag.: 53
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
BFWB-08VO Accesorio para tubo de PVC-U a presion, de 140 mm de 0,200 X 64,50000 = 12,90000
didmetro nominal exterior, para unién elastica con anilla
elastomérica
BFYG-08XG Parte proporcional de elementos de montaje para tubo 1,000 X 1,30000 = 1,30000
de PVC-U a presion, de 140 mm de didmetro nominal
exterior, union elastica con anilla elastomérica de
estanqueidad
Subtotal... 23,02300 23,02300
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,22683
COSTE DIRECTO 38,37208
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,30233
COSTE EJECUCION MATERIAL 40,67441
P-66  PFA8-DVBS Tubo de PVC de 63 mm de didmetro nominal Rend.: 1,000 20,67 €
exterior, de 10 bar de presién nominal, unién
elastica con anilla elastomérica de estanqueidad,
segln la norma UNE-EN 1452-2, con grado de
dificultad mediano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH Ayudante montador 0220 /R X 21,42000 = 4,71240
AOF-000R Oficial 1a montador 0220 /R x 25,11000 = 5,52420
Subtotal... 10,23660 10,23660
Materiales:
BFA7-08S4 Tubo de PVC de 63 mm de diametro nominal, de 10 bar 1,020 X 1,78000 = 1,81560
de presion nominal, para union elastica con anilla
elastomérica de estanqueidad, segtin la norma UNE-EN
1452-2
BFWB-08VQ Accesorio para tubo de PVC-U a presion, de 63 mm de 0,300 X 23,41000 = 7,02300
didmetro nominal exterior, para unién elastica con anilla
elastomérica
BFYG-08XI Parte proporcional de elementos de montaje para tubo 1,000 X 0,27000 = 0,27000
de PVC-U a presion, de 63 mm de didmetro nominal
exterior, union elastica con anilla elastomérica de
estanqueidad
Subtotal... 9,10860 9,10860
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,15355
COSTE DIRECTO 19,49875
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 1,16992
COSTE EJECUCION MATERIAL 20,66867
P-67  PFB3-DVZ4 Tubo de polietileno de designacion PE 100, de Rend.: 1,000 12,22 €
40 mm de diametro nominal, de 10 bar de
presion nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, conectado a presion, con grado de
dificultad medio, utilizando accesorios de plastico
y colocado en el fondo de la zanja
Unidades Precio € Parcial Importe
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Mano de obra:
AO01-FEPH h Ayudante montador 0180 /R x 21,42000 = 3,85560
AOF-000R h Oficial 1a montador 0,180 /R x 25,11000 = 4,51980
Subtotal... 8,37540 8,37540
Materiales:
BFB3-097A m Tubo de polietileno de designacién PE 100, de 40 mm 1,020 X 0,70000 = 0,71400
de diametro nominal, de 10 bar de presién nominal, serie
SDR 17, segun la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09TZ u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 0,300 X 7,50000 = 2,25000
40 mm de didmetro nominal exterior, de pléastico, para
conectar a presion
BFYH-0A2N u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos 1,000 X 0,06000 = 0,06000
de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diametro
nominal exterior, para conectar a presion
Subtotal... 3,02400 3,02400
GASTOS AUKXILIARES 1,50% 0,12563
COSTE DIRECTO 11,52503
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,69150
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,21653
P-68  PFB3-DW0O m Tubo de polietileno de designaciéon PE 100, de Rend.: 1,000 8,97 €
32 mm de didmetro nominal, de 16 bar de
presion nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, conectado a presién, con grado de
dificultad medio, utilizando accesorios de plastico
y colocado superficialmente
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH h Ayudante montador 0120 /R x 21,42000 = 2,57040
AOF-000R h Oficial 1a montador 0120 R x 25,11000 = 3,01320
Subtotal... 5,58360 5,58360
Materiales:
BOA1-07KF u Abrazadera pléstica, de 32 mm de didametro interior 1,200 X 0,55000 = 0,66000
BFB3-095Z m Tubo de polietileno de designacién PE 100, de 32 mm 1,020 X 0,65000 = 0,66300
de didmetro nominal, de 16 bar de presién nominal, serie
SDR 11, segun la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09U4 u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 0,300 X 4,84000 = 1,45200
32 mm de didmetro nominal exterior, de plastico, para
conectar a presion
BFYH-0A20 u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos 1,000 X 0,02000 = 0,02000
de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diametro
nominal exterior, para conectar a presion
Subtotal... 2,79500 2,79500
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,08375
COSTE DIRECTO 8,46235
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,50774
COSTE EJECUCION MATERIAL 8,97010
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PARTIDAS DE OBRA PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO DESCRIPCION PRECIO NUM  CODIGO DESCRIPCION PRECIO
P-69  PFB4-DW49 Tubo de polietileno de designacién PE 40, de 50 8,64 €
mm de didmetro nominal, de 6 bar de presion P-71  PG32-DYMZ Cable con conductor de aluminio de 0,6/ 1kV de Rend.: 1,000 11,40 €
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, tension asignada, con designacion AL RV,
conectado a presion, con grado de dificultad unipolar, de seccion 1x 240 mm2, colocado en
medio, utilizando accesorios de plastico, y tubo
colocado en el fondo de la zanja Unidades Precio € Parcial Importe
Unidades Precio € Parcial Importe Mano de obra:
Mano de obra:
AO01-FEPD h Ayudante electricista 0150 /R x 21,39000 = 3,20850
AO1-FEPH h Ayudante montador 009 /R x 21,42000 = 1,92780 AOQF-000E h Oficial 1a electricista 0150 /R x 2511000 = 3,76650
AQF-000R h Oficial 1a montador 0,090 /R x 25,11000 = 2,25990
Subtotal... 6,97500 6,97500
Subtotal... 4,18770 4,18770 Materiales:
Materiales:
BG32-079C m Cable con conductor de aluminio de 0,6/ 1kV de tension 1,020 X 3,60000 = 3,67200
BFB6-09BC m Tubo de polietileno de designacion PE 40, de 50 mm de 1,020 X 1,32000 = 1,34640 asignada, con designacion AL RV, unipolar, de seccién
didmetro nominal, de 6 bar de presion nominal, serie 1x 240 mm2
SDR 11, segun la norma UNE-EN 12201-2
) 3,67200
BFWF-09VA u Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 0,300 X 770000 = 231000 Subtotal... 3,67200
50 mm de didmetro nominal exterior, de plastico, para
conectar a presion GASTOS AUKXILIARES 1,50% 0,10463
BFYH-0A5T u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos 1,000 X 0,24000 = 0,24000
de polietileno de baja densidad, de 50 mm de didmetro COSTE DIRECTO 10,75163
nominal exterior, para conectar a presion DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,64510
Subtotal... 3,89640 3,89640 COSTE EJECUCION MATERIAL 11,39672
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,06282
COSTE DIRECTO 8,14692
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,48881 P-72  PHB3-COLD u Luminaria estanca con leds LUMIPLUS PAR56 Rend.: 1,000 381,01 €
V2 - BLANCO de Astralpool o similar y nicho
COSTE EJECUCION MATERIAL 8,63573 para empotrar en muro de piscina
completamente instalada
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
P-70  PG17-3A78 u Ca!e} general de proteccion y me_dlda de Rend.: 1,000 254,93 € AOL-FEPD h Ayudante electiicista 020R X 2139000 = 427800
poliéster, con puerta y ventanila, de B -
540x520x230 mm, para un contador trifsico y AOF-000E h Oficial 1a electricista 0200 R X 25,11000 = 5,02200
reloj, montada superficialmente
Unidades Precio € Parcial Importe | Subtotal... 9,30000 9,30000
Materiales:
Mano de obra: ateriales
B BHB1-2Y7W u Luminaria estanca con leds LUMIPLUS PARS6 V2 — 1,000 X 350,00000 = 350,00000
A01-FEPD h Ayudante electricista 1250 R X 21,39000 = 26,73750 BLANCO y nicho para empotrar
AQF-000E h ficial 1a electrici =
Oficial 1a electricista 1250 /R X 25,11000 31,38750 Subtotal.. 350,00000 350,00000
Subtotal... 58,12500 58,12500
Materiales: GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,13950
BG17-0FLS u Caja general de proteccién y medida de poliéster, con 1,000 x 178,11000 = 178,11000 COSTE DIRECTO 359,43950
puerta y ventanilla, de 540x520x230 mm, para un DESPESES INDIRECTES 6,00% 21,56637
contador trifésico y reloj .
BGW2-093P u Parte proporcional de accesorios de caja general de 1,000 X 339000 = 3,39000 COSTE EJECUCION MATERIAL 381,00587
proteccion y medida
Subtotal... 181,50000 181,50000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,87188 P-74  PJM1-HIXR u Armario metalico con cierre normalizado, para Rend.: 1,000 184,31 €
instalacion de contador de agua, de 800 x 600 x
COSTE DIRECTO 24049688 300, instalado empotrado en muro
DESPESES INDIRECTES 6,00% 14,42981 Unidades Precio € Parcial Importe
COSTE EJECUCION MATERIAL 25492660 Mano de obra:

A01-FEPH h Ayudante montador 0500 /R x 21,42000 = 10,71000
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
AOF-000R Oficial 1a montador 0,500 R X 25,11000 = 12,55500
Subtotal... 23,26500 23,26500
Materiales:
BIM1-H697 Armario metdlico con cierre normalizado, para 1,000 X 150,26000 = 150,26000
instalacion de contador de agua, de 800 x 600 x 300,
para empotrar
Subtotal... 150,26000 150,26000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,34898
COSTE DIRECTO 173,87397
DESPESES INDIRECTES 6,00% 10,43244
COSTE EJECUCION MATERIAL 184,30641
P-75  PJM3-8FTT Contador de agua electronico para agua fria, Rend.: 1,000 346,80 €
clase metrolégica C, calibre nominal 30 mm,
caudal nominal 5 m3/h, presién nominal 10 bar,
con 2 conectores del tipo RJ11 en el frontal, con
uniones roscadas, apto para montar en posicion
horizontal o vertical, conectado a una bateria 0 a
un ramal
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO1-FEPE Ayudante fontanero 0,050 /R x 21,39000 = 1,06950
AOF-000N Oficial 1a fontanero 0,200 R X 2511000 = 5,02200
Subtotal... 6,09150 6,09150
Materiales:
BJM4-20L1 Contador de agua electronico para agua fria, clase 1,000 X 320,99000 = 320,99000
metrol6gica C, calibre nominal 30 mm, caudal nominal 5
m3/h, presién nominal 10 bar, con 2 conectores del tipo
RJ11 en el frontal, con uniones roscadas, apto para
montar en posicién horizontal o vertical
Subtotal... 320,99000 320,99000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,09137
COSTE DIRECTO 327,17287
DESPESES INDIRECTES 6,00% 19,63037
COSTE EJECUCION MATERIAL 346,80324
P-76  PJS5-HA2T Boca de riego con cuerpo de fundicion, brida de Rend.: 1,000 247,30 €
entrada de DN 40 mm y racor de conexion tipo
Barcelona de 45 mm de diametro, arqueta y tapa
de fundicion y valvula de cierre con junta EPDM,
revestida con pintura epoxi y con pequefio
material metélico para conexién con la tuberia,
instalada
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPH Ayudante montador 0500 /R x 21,42000 = 10,71000
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NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
AOF-000R h Oficial 1a montador 1,000/R x 25,11000 = 25,11000
Subtotal... 35,82000 35,82000
Materiales:
BJS1-H6R1 u Pequefio material metalico para conexion de la boca de 1,000 X 33,72000 = 33,72000
riego con la tuberfa
BJS6-H5IN u Boca de riego con cuerpo de fundicion, brida de entrada 1,000 X 163,22000 = 163,22000
de DN 40 mm y racor de conexion tipo Barcelona de 45
mm de didmetro, arqueta y tapa de fundicion y valvula
de cierre con junta EPDM, revestida con pintura epoxi
Subtotal... 196,94000 196,94000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,53730
COSTE DIRECTO 233,29730
DESPESES INDIRECTES 6,00% 13,99784
COSTE EJECUCION MATERIAL 247,29514
P-77  PNPO-CRUC u Planta de elevacién de aguas residuales, con Rend.: 1,000 6.695,12 €
deposito de polietileno de 540 I, de diametro de
entrada al depésito 100 mm, de didmetro de
salida al deposito 63, boca de registro 500x600
mm, 2 bombas con kit de descarga, cuadro
eléctrico y boyas de nivel, vortex, paso (Uil
méximo de sélidos 50 mm monofasico de 230 V
y 1,1 kW de potencia, montada superficialmente
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPH h Ayudante montador 4,000 /R x 21,42000 = 85,68000
AOF-000R h Oficial 1a montador 4000 /R X 25,11000 = 100,44000
Subtotal... 186,12000 186,12000
Materiales:
BNP0-1Z0I u Planta d'elevacié d'aigiies residuals, amb diposit de 1,000 X 6.127,24000 = 6.127,24000
polietilé de 540 |, de diametre d'entrada al diposit 100
mm, de diametre de sortida al diposit 63, boca de
registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descarrega,
quadre eléctric i boies de nivell, vortex, pas util maxim de
solids 50 mm monofasic de 230 Vi 1,1 kW de potencia
Subtotal... 6.127,24000 6.127,24000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 2,79180
COSTE DIRECTO 6.316,15180
DESPESES INDIRECTES 6,00% 378,96911
COSTE EJECUCION MATERIAL 6.695,12091
P-78  PQ40-9H4F u Pilona de acero cortén escamoteable de 220 mm Rend.: 1,000 798,18 €
de diametro i 500 mm de altura, modelo
Estocolmo de ADO o similar. Completamente
instalada
Unidades Precio € Parcial Importe

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CcODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
AOD-0007 h Pebn 0,400 /R X 19,25000 = 7,70000
AOF-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 24,30000 = 9,72000
Subtotal... 17,42000 17,42000
Materiales:
BQ40-28X9 u Pilona de acero cortén granallado, silueteada, de altura 1,000 X 735,14000 = 735,14000
900 mm, para colocacion superficial
Subtotal... 735,14000 735,14000
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,43550
COSTE DIRECTO 752,99550
DESPESES INDIRECTES 6,00% 45,17973
COSTE EJECUCION MATERIAL 798,17523
P-79  PR110001 u Tala controlada directa de arbusto < 3 m de Rend.: 1,000 53,96 €
altura, arrencando tocén, acopio del residuo
generado y carga sobre camion grua, y
transporte del mismo a planta de compostage
(no més lejos de 20 km.
Retirada de la vegetacion invasiva (Opuntia,
Ailanthus altissima, Carpobrotus eduls, ,...)
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R X 28,01000 = 5,60200
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 24,86000 = 4,97200
Subtotal... 10,57400 10,57400
Maquinaria:
C1503000 h Camié grua 0,200 /R X 44,62000 = 8,92400
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,200 R X 4559000 = 9,11800
desbrossador
CRE23000 h Motoserra 0,200 /R X 3,14000 = 0,62800
Subtotal... 18,67000 18,67000
Materiales:
B2RA9SBO t Deposici6 controlada a planta de compostage de residus 0,100 X 45,00000 = 4,50000
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TDO t Deposicié controlada a planta de compostage de residus 0,200 X 85,00000 = 17,00000
de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal... 21,50000 21,50000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,15861
COSTE DIRECTO 50,90261
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,05416
COSTE EJECUCION MATERIAL 53,95677
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-80  PR11-8I8P m2 Desbroce del terreno, con desbrozadora de Rend.: 1,000 0,33 €
brazo con cabezal de hilo o disco, con medios
mecanicos.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AOL-FEPJ h Ayudante jardinero 0,008 /R X 29,92000 = 0,23936
AOF-000M h Oficial 1a jardinero 0,001 /R x 33,72000 = 0,03372
Subtotal... 0,27308 0,27308
Maquinaria:
CR10-005L h Desbrozadora manual de brazo con cabezal de hilo o 0,008 /R X 4,69000 = 0,03752
disco
Subtotal... 0,03752 0,03752
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00410
COSTE DIRECTO 0,31470
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,01888
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,33358
P-81  PR12-8190 m2 Recogida de maleza con medios manuales y Rend.: 1,000 0,19 €
carga sobre camién o contenedor
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPJ h Ayudante jardinero 0,006 /R x 29,92000 = 0,17952
Subtotal... 0,17952 0,17952
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,00269
COSTE DIRECTO 0,18221
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,01093
COSTE EJECUCION MATERIAL 0,19315
P-82  PR21-51AW m2 Nivelacion y repaso del terreno para dar el perfil Rend.: 1,000 2,72 €
de acabado con medios manuales, para una
pendiente del 12 al 25 %
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0G-0022 h Oficial 2a jardinero 0,080 /R x 31,58000 = 2,52640
Subtotal... 2,52640 2,52640
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,03790
COSTE DIRECTO 2,56430
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,15386
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,71815
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CcODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-83  PR36-8RV9 m3 Tierra vegetal de jardinerfa de categoria media, Rend.: 1,000 43,15 €
con una conductividad eléctrica menor d'1,2
dS/m, segiin NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPJ h Ayudante jardinero 0070 /R X 29,92000 = 2,09440
Subtotal... 2,09440 2,09440
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 0,0845 /R x 57,49000 = 4,85791
Subtotal... 4,85791 4,85791
Materiales:
BR3D-21GK m3 Tierra vegetal de jardineria de categoria media, con una 1,155 X 29,20000 = 33,72600
conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, segin NTJ
07A, suministrada a granel
Subtotal... 33,72600 33,72600
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,03142
COSTE DIRECTO 40,70973
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,44258
COSTE EJECUCION MATERIAL 43,15231
P-84  PR459-8XK3 u Suministro de Tamarix gallica de perimetro de 20 Rend.: 1,000 187,76 €
a 25 cm, con cepellén de didmetro minimo 67,5
cm y profundidad minima 47,25 cm segin
formulas NTJ
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BR459-2437 u Tamarix gallica de perimetro de 20 a 25 cm, con 1,000 X 177,13000 = 177,13000
cepellon de didmetro minimo 67,5 cm y profundidad
minima 47,25 cm segun formulas NTJ
Subtotal... 177,13000 177,13000
COSTE DIRECTO 177,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 10,62780
COSTE EJECUCION MATERIAL 187,75780
P-85  PR4BF-949Q u Suministro de Cistus salviifolius en contenedor Rend.: 1,000 4,21 €
de 3l
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BR4BF-25S5 u Cistus salviifolius en contenedor de 3| 1,000 X 3,97000 = 3,97000
Subtotal... 3,97000 3,97000
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COSTE DIRECTO 3,97000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,23820
COSTE EJECUCION MATERIAL 4,20820
P-86  PR4BF-949Z u Suministro de Cistus albidus en contenedor de 3| Rend.: 1,000 4,21 €
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BR4BF-25S0 u Cistus albidus en contenedor de 3 1,000 X 3,97000 = 3,97000
Subtotal... 3,97000 3,97000
COSTE DIRECTO 3,97000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 023820
COSTE EJECUCION MATERIAL 4,20820
P-87  PR4H2-94VM u Suministro  de  Rosmarinus  officinalis  en Rend.: 1,000 3,17 €
contenedor de 3l
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BR4H2-2697 u Rosmarinus officinalis en contenedor de 3 1,000 X 2,99000 = 2,99000
Subtotal... 2,99000 2,99000
COSTE DIRECTO 2,99000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,17940
COSTE EJECUCION MATERIAL 3,16940
P-88  PR60-8Y40 u Plantacion de arbol planifolio con cepellén o Rend.: 1,000 56,55 €
contenedor, de 18 a 25 cm de perimetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raiz), excavacion de hoyo de plantacion de
100x100x60 cm con medios mecénicos, en una
pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con
tierra de la excavacion mezclada con un 10% de
compost e primer riego
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01-FEPJ h Ayudante jardinero 0210 R x 29,92000 = 6,28320
AOF-000M h Oficial 1a jardinero 0,100 /R X 33,72000 = 3,37200
A0G-0022 h Oficial 2a jardinero 0,200 R X 31,58000 = 6,31600
Subtotal... 15,97120 15,97120
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Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 0,2536 IR x 57,49000 14,57946
C151-002Z h Camion cisterna de 8 m3 0110 /R x 48,97000 5,38670
C152-003A h Camion gria de 3t 0132 /R X 48,60000 6,41520
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 0210 /R x 37,13000 7,79730
Subtotal... 34,17866 34,17866
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,120 X 1,80000 0,21600
BR32-21DJ m3 Compost de clase I, de origen vegetal, segin NTJ 05C, 0,060 X 45,77000 2,74620
suministrado a granel
Subtotal... 2,96220 2,96220
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,23957
COSTE DIRECTO 53,35163
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,20110
COSTE EJECUCION MATERIAL 56,55273
P-89  PR61-82JQ u Plantacion de arbusto o arbol de formato Rend.: 1,000 5,31 €
pequefio en contenedor de 1,5 a 3 I, excavacion
de hoyo de plantacion de 30x30x30 cm con
medios manuales, en una pendiente inferior al 35
%, relleno del hoyo con tierra de la excavacion
mezclada con un 10% de compost e primer riego
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPJ h Ayudante jardinero 0130 /R x 29,92000 3,88960
AOF-000M h Oficial 1a jardinero 0,009 /R x 33,72000 0,30348
A0G-0022 h Oficial 2a jardinero 0018 /R x 31,58000 0,56844
Subtotal... 4,76152 4,76152
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,005 X 1,80000 0,00900
BR32-21DG m3 Compost de clase I, de origen vegetal, segin NTJ 05C, 0,0027 X 62,81000 0,16959
suministrado en sacos de 0,8 m3
Subtotal... 0,17859 0,17859
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,07142
COSTE DIRECTO 5,01153
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,30069
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,31222

PARTIDAS DE OBRA
NUM  cODIGO

P-90  PR66-8ZW5

Mano de obra:

A01-FEPJ
AOF-0011

Maquinaria:
C13C-00LP
C151-0032
C154-003N

Materiales:

B011-05ME
BO3L-05MY

BR32-21DG

P-91  PR67-8ZT5

Mano de obra:

UM

m3

m3

DESCRIPCION

Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2
m de altura de tronco o diametro de planta,
incluye repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formacion de cepellén con medios
manuales, excavacion de hoyo de plantacion de
80x80x60 cm con retroexcavadora, plantacion
con medios manuales y/o camién gria en el
nuevo lugar de ubicacion, relleno del hoyo con
50% de arena, 25% de tierra de la excavacion y
25% de compost, primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camion. Incluye los trabajos
de preparacion.

Tamarindos existentes plantados de manera
lineal en el limite entre plataforma i la pared
vertical de roca excavada.

Ayudante jardinero
Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura

Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t
Camién cisterna de 10 m3

Camid per a transport de 7 t

Agua
Arena de rio lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en
sacos de 0,8 m3

Compost de clase I, de origen vegetal, segin NTJ 05C,
suministrado en sacos de 0,8 m3

Trasplantament dins de 'obra de conifera de 2,5
a 3,5 m dalgaria de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitians manuals, formacié de
pa de terra amb mitjans manuals, excavacio de
clot de plantaci6 de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantacié amb camio grua en el
nou lloc d'ubicacid, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavacid i 25% de
compost, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camié. No inclou les feines de
preparacio

Rend

.-1,000

Unidades Precio €

0800 /R x
0300 /R x

Subtotal...

08454 IR x
0,030 /R x
0,180 /R x

Subtotal...

0,040 X
1,544 X

0,011 X

Subtotal...

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO

DESPESES INDIRECTES

COSTE EJECUCION MATERIAL

29,92000
41,30000

57,49000
53,91000
37,13000

1,80000
69,70000

62,81000

2,50%

Rend.: 1,000

Unidades Precio €

6,00%

PRECIO

214,67 €

Parcial Importe

23,93600
12,39000

36,32600 36,32600

48,60205
1,61730
6,68340

56,90275 56,90275

0,07200
107,61680

0,69091
108,37971 108,37971

0,90815

202,51661
12,15100

214,66761

332,13 €

Parcial Importe
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AO01-FEPJ h Ayudante jardinero 1600 R X 29,92000 47,87200
AOF-0011 h Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura 0250 IR X 41,30000 10,32500
Subtotal... 58,19700 58,19700
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10 t 15095 /IR x 57,49000 86,78116
C151-0032 h Camién cisterna de 10 m3 0,160 R x 53,91000 8,62560
C152-003B h Camién gria 0500 /R X 51,31000 25,65500
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 0250 R x 37,13000 9,28250
Subtotal... 130,34426 130,34426
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,170 X 1,80000 0,30600
BO3L-05MY t Arena de rio lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en 1,7163 X 69,70000 119,62611
sacos de 0,8 m3
BR32-21DG m3 Compost de clase |, de origen vegetal, segtn NTJ 05C, 0,0541 X 62,81000 3,39802
suministrado en sacos de 0,8 m3
Subtotal... 123,33013 123,33013
GASTOS AUXILIARES 2,50% 1,45493
COSTE DIRECTO 313,32631
DESPESES INDIRECTES ~ 6,00% 18,79958
COSTE EJECUCION MATERIAL 332,12589
P-92  PRIG-9G1Q m2 Manta orgénica tipo 50% paja y 50% coco, de Rend.: 1,000 3,92 €
densidad aproximada 400 g/m2, colocada en un
terreno  preparado con una  pendiente
aproximada del 50 % y con una longitud de talud
de 10 a 25 m, fijada con grapas de acero
corrugado en forma de U, de 10 mm de diametro
y de 20-10-20 cm, con una densidad de 2 u/m2 y
con parte proporcional de zanja superior de
fijacion
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
AO01-FEPJ h Ayudante jardinero 0,0354 R x 29,92000 1,05917
AOF-000M h Oficial 1a jardinero 00177 IR x 33,72000 0,59684
Subtotal... 1,65601 1,65601
Materiales:
BRI3-2806 m2 Manta organica tipo 50% paja y 50% coco, de densidad 1,150 X 1,23000 1,41450
aproximada 400 g/m2, cosida en ambas caras a una red
de polipropileno biodegradable
BOB6-107D kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y 0,617 X 0,96936 0,59810
manipulado en taller B400S, de limite elastico >= 400
N/mm2
Subtotal... 2,01260 2,01260
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,02484
COSTE DIRECTO 3,69345
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,22161

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pég.: 66

PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 3,91506
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PARTIDAS ALZADAS

cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO

ENHC1111 u PA. Equipo de filtracién para 3 piscinas de agua 1,00 €

de mar. Completamente instalado y probado.
PISCINA 1.

1.1 Filtracion.

1 unidad. Filtro Praga @1800

Filtro monocapa mod. Praga de poliéster y fibra
de vidrio D1800mm con tapa @400mm.
Equipados con: Manémetros, Purgas de aire y
agua,Tapon de vaciado, Velocidad méx de
filtracion 40 m3h/m2, Caudal  101m3/h,
Conexiones D.125mm, Presion maxima 2,5
Kg/em?, Modelo 00705 Fluidra o equivalente.

1 unidad. Bateria de valvulas Manual 5 Val.D.125
Bateria de Valvulas manual construida con
tuberia de PVC D125mm en PN-6, con bridas de
conexion al filtro sinorma DIN-2501. Vélvulas de
accionamiento en mariposa. Modelo 00785
Fluidra o equivalente.

2800 kg Arena de Silex 0.4-0.8 mm Otras
granulumetrias de silex bajo pedido.Sacos de 25
kg.Granulometria 0,4 - 0,8 mm. Modelo 00596
Fluidra o equivalente.

750 Kg Arena de Silex 1-2 mm. Otras
granulumetrias de silex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometria 1 - 2 mm. Modelo 10697
Fluidra o equivalente.

2 unidades Bomba KIVU 5,5CV 400/690V 50 Hz
+ PREFILTRO Bomba de plastico de alta
eficiencia para piscinas publicas que trabaja
al500 rpm. Alta eficiencia hidraulica (hasta el
85%). Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA). Caudal a
12m.c.a de 80m3/h. Alimentacion 400/690v III.
Conexiones DN-110. Potencia 5,5hp / 4,5kw.
Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium
efficiency (y preparados para IE3). Modelo 63044
Fluidra o equivalente

1.2 Recirculacion.

9 unidades Boquila de fondo Oscilante.
Bopquilla de fondo oscilante, formada por un
cuerpo oscilante en PVC. Tapa en ABS. Tornillo
regulador en POM. Caudal . 10 m3h Modelo
22353 Fluidra o equivalente.

9 unidad. Pasamuros para boquilla Net&Clean.
Tubo con el diametro interior ajustado para poder
encolar la boquillas. Fabricado con PVC blanco.
Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior.
Modelo 21248 Fluidra o equivalente.

1 u. Boquilla de Aspiracion rosca 2”. Boquilla de
aspiracion rosca 2 . Presion méaxima 6 bar.
Construida en ABS color blanco. Modelo 00301
Fluidra o equivalente

1 u. Pasamuros conexion posterior lisa d. 63mm
macho Pasamuros de 300mm de longitud para
boquillas d.2”" y Multiflow. Fabricados en material
ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona para posicionar el pasamuro a la
estructura de la piscina. Para piscina hormigén
Con conexién liso interior de d.50mm. Conexion
anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca
macho 2 Modelo 15659 Fluidra o equivalente

2 u. Sumidero poliéster 515x515 @ 200 mm
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Plastico. Acabado con gel-coat. Rejilla en
plastico ABS con proteccion anti-radiaciones
solares. Modelo 28713 Fluidra o equivalente
PISCINA 2.

1.1 Filtracion.

1u Filtro Praga @1600. Filtro monocapa mod.
Praga de poliéster y fibra de vidrio D1600mm con
tapa @400mm. Equipados con: Manémetros.
Purgas de aire y agua.Tapon de vaciado.
Velocidad méx de filtracion 30 m3/h/m2.. Caudal
60m3/h. Conexiones D.110mm. Presion maxima
2,5 Kg/lcmz2. Modelo 00697 Fluidra o equivalente
1 u. Baterfa de vélvulas Manual 5 Val.D.110.
Bateria 5 valvulas manual, construidas con
tuberfa de PVC en PN-6. D.110 con bridas de
conexion al filtro s/norma DIN-2501. Valvulas de
accionamiento en mariposa. Modelo 00780
Fluidra o equivalente.

2 u Bomba KIVU 4CV 400/690V 50 Hz +
PREFILTRO. Bomba de plastico de alta
eficiencia para piscinas plblicas que trabaja a
1500 rpm. Alta eficiencia hidraulica (hasta el
85%). Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA ). Caudal
a 12m.c.a de 60m3/h. Alimentacion 400/690v III.
Conexiones DN-110. Potencia 4 hp / 3,4kw.
Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium
efficiency (y preparados para [E3). Modelo 63043
Fluidra o equivalente.

2150 kg Arena de Silex 0.4-0.8 mm. Otras
granulumetrias de sflex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometria 0,4 - 0,8 mm. Modelo 00596
Fluidra o equivalente.

675 Kg Arena de Silex 1-2 mm. Otras
granulumetrias de silex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometria 1 - 2 mm. Modelo 10697
Fluidra o equivalente.

1.2 Recirculacion.

7 u Boquilla de fondo Oscilante. Bpquilla de
fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante
en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en
POM. Caudal . 10 m¥h. Modelo 22353 Fluidra o
equivalente.

7 u Pasamuros para boquilla Net&Clean. Tubo
con el diametro interior ajustado para poder
encolar la boquillas. Fabricado con PVC blanco.
Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior.
Modelo 21248 Fluidra o equivalente.

1 u Boquilla de Aspiracion rosca 2. Boquilla de
aspiracion rosca 2 . Presién maxima 6 bar.
Construida en ABS color blanco. Modelo 00301
Fluidra o equivalente.

1 u Pasamuros conexion posterior lisa d. 63mm
macho. Pasamuros de 300mm de longitud para
boquillas d.2”" y Multiflow. Fabricados en material
ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona para posicionar el pasamuro a la
estructura de la piscina. Para piscina hormigon.
Con conexion liso interior de d.50mm. Conexion
anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca
macho 2", Modelo 15659 Fluidra o equivalente.
2 u Sumidero poliéster 515x515 @ 160 mm
Plastico Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico
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ABS con proteccion anti-radiaciones solares.
Modelo 28712 Fluidra o equivalente.

PISCINA 3.

1.1 Filtracion.

1 u Filtro Praga @1400. Filtro monocapa mod.
Praga de poliéster y fibra de vidrio D1400mm con
tapa @400mm. Equipados con: Manémetros.
Purgas de aire y agua. Tapon de vaciado.
Velocidad méx de filtracion 40 m3/h/m2. Caudal
61m3/h. Conexiones D.110mm. Presion maxima
2,5 Kglcmz2. Modelo 00703 Fluidra o equivalente.
1 u Bateria de vélvulas Manual 5 Val.D.110.
Baterfa 5 valvulas manual, construidas con
tuberia de PVC en PN-6. D.110 con bridas de
conexion al filtro sinorma DIN-2501. Vélvulas de
accionamiento en mariposa.. Modelo 00780
Fluidra o equivalente.

2 u Bomba KIVU 3CV 400/690V 50 Hz +
PREFILTRO Bomba de plastico de alta eficiencia
para piscinas plblicas que trabaja a 1500 rpm.
Alta eficiencia hidrdulica (hasta el 85%). Bajo
nivel sonoro (hasta 66dBA ). Caudal a 12m.c.a
de 48 m3/h. Alimentacion 400/690v Il
Conexiones DN-110. Potencia 3 hp / 2,5kw.
Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium
efficiency (y preparados para IE3). Modelo 63042
Fluidra o equivalente.

1650 kg Arena de Silex 0.4-0.8 mm. Otras
granulumetrias de silex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometria 0,4 - 0,8 mm. Modelo 00596
Fluidra o equivalente.

450 Kg Arena de Silex 1-2 mm. Otras
granulumetrias de silex bajo pedido. Sacos de 25
kg. Granulometria 1 - 2 mm. Modelo 10697
Fluidra o equivalente.

1.2 Recirculacion.

5 u Boquilla de fondo Oscilante. Bopquilla de
fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante
en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en
POM. Caudal . 10 m¥h. Modelo 22353 Fluidra o
equivalente.

5 u Pasamuros para boquilla Net&Clean.Tubo
con el diametro interior ajustado para poder
encolar la boquillas. Fabricado con PVC blanco.
Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior
Modelo 21248 Fluidra o equivalente.

1 u Boguilla de Aspiracion rosca 2. Boquilla de
aspiracion rosca 2 . Presién maxima 6 bar.
Construida en ABS color blanco. Modelo 00301
Fluidra o equivalente.

1 u Pasamuros conexion posterior lisa d. 63mm
macho Pasamuros de 300mm de longitud para
boquillas d.2”" y Multiflow. Fabricados en material
ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona para posicionar el pasamuro a la
estructura de la piscina. Para piscina hormigon
Con conexion liso interior de d.50mm. Conexion
anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca
macho 2”. Modelo 15659 Fluidra o equivalente.
2 u Sumidero poliéster 515x515 @ 140 mm
Plastico Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico
ABS con proteccion anti-radiacionessolares.
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CODIGO

FPAQOOSS

um

PA

DESCRIPCION
Modelo 28711 Fluidra o equivalente.

Partida alzada a justificar para la Segurida y
salud en al obra en base al Estudio y Plan de
Seguridad.
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OTROS

PRECIO cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO

BFW6-0401 U Accesorio para tubo de cobre [null] de didametro 3,99 €

nominal para [null]

BFYC-040S U Parte proporcional de elementos de montaje, 0,52 €
para tubo de [null] de [null] de didmetro nominal,
para soldar por capilaridad

9.465,65 €
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PARTIDAS DE OBRA

NUM

P-8

CODIGO

FH1UOO0A

Partidas de obra:

PHNI-BSWA

um

DESCRIPCION

L2. Cristher lighting. Adosado suelo solar INTI
IP68 LED SMD Ambar 0.34W Gris. O luminaria
equivalente. Colocada

INTI 152A-L07X1K-03.

- Datos generales: Categoria Superficie Familia
IntiAcabado  [03]  GrisUbicacion  Exterior
Instalacion Suelo Material del cuerpo Aluminio
Material del difusor Policarbonato transparente
Material del reflector Policarbonato Clase ETIM
EC000481 EAN 8433264103835

- Fuentes y haces de luz: Fuentes LED SMD
AMBAR 0.337W max. Eficiencia energética A++

- Datos técnicos: Dimensiones Anchura x Altura x
Profundidad (mm): 110 x 30 x 90IP IP68 IK 10
Clase eléctrica Clase Il Voltaje de entrada 3.15V
DC V Caorriente de salida 3 mA Ciclo de carga
8,0 h Autonomia de la bateria 12,0 h Rango de
temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C Horas
de vida 50.000 h Peso 380,0 Kg Salidas de cable
1 Categoria ECORAEE | LED-A

- Notas:Tiempo de carga: 3/8h Duracion carga
completa: 16h Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud  térmica:  -25° +60 °C Luminaria
adecuada para instalar en ambientes con
atmésfera salina.

Llum LED per a exterior de distribucié simétrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un modul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentacié i control no
regulable de 60 W de potencia total, flux lluminés 5040
Im, temperatura de color 4000 K, vida Gtil >=83000,
aillament eléctric de classe I, grau de protecci6 IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a I extrem
del suport

Rend.: 1,000
Unidades Precio €
1,000 X 104,71913 =
Subtotal...

COSTE DIRECTO

DESPESES INDIRECTES 6,00%

COSTE EJECUCION MATERIAL

Parcial

104,71913

104,71913

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Fecha: 01/10/20

Pég.: 74

PARTIDAS DE OBRA
PRECIO NUM  cODIGO

111,00 € P-9 FHM1UOOD

Importe

Partidas de obra:

PHNE-AI0J

104,71913

104,71913

6,28315
P-33  P352-4RXQ

111,00228

Partidas de obra:

P310-D5IN

P312-D4NQ

UM

m3

kg

m3

DESCRIPCION

L1 Baliza solar Como B L. Dopo
916A-L0103K-04. o luminaria equivalente.
Colocada colocada con fijaciones mecanicas.
Datos  Generales:Categoria ~ Balizas y
columnasFamilia Como Acabado [04] Antracita
Ubicacion Exterior Instalacion Suelo Material del
cuerpo  Aluminio  Material  del  difusor
Policarbonato opalizado Clase ETIM EC000301
EAN 8433264098018

Fuentes y haces de luz: Fuentes LED SMD 2.2W
max. 250lm 3000K Eficiencia energética A++
Haz 46° - Asimétrica directa.

Datos técnicos:Dimensiones Altura x Anchura x
Profundidad (mm): 500 x 140 x 165 IP IP54
Clase eléctrica Clase Il

Voltaje de entrada 3.7V DC V Sensores
Crepuscular, Movimiento Recargable Solar Ciclo
de carga 8,0 h Autonomia de la bateria 12,0 h
Rango de temperatura de funcionamiento 60 °C
Interruptores 1

Notas:Tiempo de carga: 6/8h Duracién carga
completa: 12h Nivel sensor: 100 lux Amplitud
térmica: 0-60 °C.

Balisa solar Como BL collocada amb fixacions
mecaniques

Cimiento de hormigén armado HA-35/F/20/1lla
vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de
armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas

Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500
N/mm2

Hormigén para zanjas y pozos de cimentacion,
HA-35/F/20/Iib+Qc, de consistencia fluida y tamafio
maximo del arido 20 mm, vertido con bomba

Rend.: 1,000

Unidades Precio €

1,000 X 123,19913

Subtotal...

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

COSTE EJECUCION MATERIAL

Rend.: 1,000

Unidades Precio €

30,000 X 1,31927

1,000 X 150,34363

Subtotal...

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

6,00%

6,00%

Parcial

123,19913

123,19913

Parcial

39,57810

150,34363

189,92173

PRECIO

130,59 €

Importe

123,19913

123,19913
7,39195

130,59108

201,32 €

Importe

189,92173

189,92173
11,39530
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Péag.: 75
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 201,31703
P-34  P354-4S72 m3 Muro de contencion de hormigén armado de 3 m Rend.: 1,000 431,38 €
de altura como maximo y hasta 30 cm de
espesor, de hormigén HA-30/B/20/llla, vertido
con bomba, armadura AP500 S de acero en
barras corrugadas con una cuantia de 55 kg/m3
y encofrado industrializado para muros, visto,
frontal y cara superior incluida la formacién de
arista a 45° con junquillo triangular.
Unidades Precio € Parcial Importe
Partidas de obra:
P320-D6YB kg Armadura para muros de contencion AP500 S, de una 55,000 X 141345 = 77,73975
altura méaxima de 3 m, de acero en barras corrugadas
B500S de limite elastico >= 500 N/mm2
P324-DNJ1 m3 Hormigén para muros de contencién de 3 m de altura 1,000 X 11854195 = 118,54195
como méaximo, HA-30/B/20/11Ib de consistencia blanda y
tamafio maximo del &rido 20 mm y vertido con bomba
P4D5-9LVM m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con 6,700 X 3144472 = 210,67962
bastidores metalicos modulares con tablero fendlico,
para muros de base rectilinea, encofrados a dos caras,
de una altura <= 3 m, para hormigén visto
Subtotal... 406,96132 406,96132
COSTE DIRECTO 406,96132
DESPESES INDIRECTES 6,00% 24,41768
COSTE EJECUCION MATERIAL 431,37900
P-36  P3P0-BX15 m2 Hormigén sulforesistente, proyectado por via Rend.: 1,000 64,14 €
hiimeda para formacion de paramento vertical de
vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con doble
malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo
de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 2
kg/m3. Incluido el encofrado de los elementos de
remate y su desmontaje.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0200 /R X 19,25000 = 3,85000
AOE-000A h Peon especialista 0200 R x 20,34000 = 4,06800
Subtotal... 7,91800 7,91800
Maquinaria:
C177-00GE h Méaquina para gunitar 0200 /R x 19,28000 = 3,85600
Subtotal... 3,85600 3,85600
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,010 X 1,80000 = 0,01800
BO3Y-OLNF m3 Arido-cemento para proyectar, con 400 kg/m3 de 0,1875 X 105,81511 = 19,84033

cemento CEM | 42,5 N R-SR5 y canto rodado de < 10
mm de D, elaborado en obra con hormigonera de 165 |

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Pag: 76
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 19,85833 19,85833
Partidas de obra:
P3L0-3CT1 m2 Armadura AP500 T con malla electrosoldada de barras 1,000 X 28,67886 = 28,67886
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Subtotal... 28,67886 28,67886
GASTOS AUKXILIARES 2,50% 0,19795
COSTE DIRECTO 60,50914
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,63055
COSTE EJECUCION MATERIAL 64,13969
P-37  P3P0-BX20 m2 Hormigon sulforesistente, proyectado por via Rend.: 1,000 74,32 €
htimeda para formacién de paramento horizontal
de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de
refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 2 kg/m?3.
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A0D-0007 h Pedn 0,250 /R X 19,25000 = 4,81250
AOE-000A h Petn especialista 0250 /R X 20,34000 = 5,08500
Subtotal... 9,89750 9,89750
Maquinaria:
C177-00GE h Maguina para gunitar 0250 /R X 19,28000 = 4,82000
Subtotal... 4,82000 4,82000
Materiales:
B011-05ME m3 Agua 0,010 X 1,80000 = 0,01800
BO3Y-OLNF m3 Avido-cemento para proyectar, con 400 kg/m3 de 0,250 X 105,81511 = 26,45378
cemento CEM | 42,5 N R-SR5 y canto rodado de < 10
mm de D, elaborado en obra con hormigonera de 165 |
Subtotal... 26,47178 26,47178
Partidas de obra:
P3L0-3CT1 m2 Armadura AP500 T con malla electrosoldada de barras 1,000 X 28,67886 = 28,67886
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Subtotal... 28,67886 28,67886
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,24744
COSTE DIRECTO 70,11558
DESPESES INDIRECTES 6,00% 4,20693
COSTE EJECUCION MATERIAL 74,32251
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JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 01/10/20 Péag.: 7
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-38  P45C6-6NXB m2 Losa inclinada para escala de 17 cm de espesor, Rend.: 1,000 68,69 €
de hormigdn visto HA-25/B/10/1, vertido con
bomba, sin peldafiear, armadura AP500 S de
acero en barras corrugadas en una cuantia de
20kg/ m2
Unidades Precio € Parcial Importe
Partidas de obra:
P45C1-D5S9 m3 Hormigén para losas inclinadas, HA-25/B/10/l, de 0,260 X 106,51083 = 27,69282
consistencia blanda y tamafio méximo del &rido 10 mm,
vertido con bomba
P4B8-D6QH kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en 20,000 X 152019 = 30,40380
barras corrugadas B500S de limite elastico >= 500
N/mm2
P4DC-3UYA m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas 2,300 X 291522 = 6,70501
inclinadas, a una altura <= 5 m, con tablero de madera
de pino forrado con tablero fendlico para dejar el
hormigén visto
Subtotal... 64,80163 64,80163
COSTE DIRECTO 64,80163
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,88810
COSTE EJECUCION MATERIAL 68,68973
P-47  P952-5RZL m2 Firme flexible para frecuencia mediana de trafico Rend.: 1,000 25,43 €
pesado, formado por pavimento de mezcla
bituminosa continua en caliente de 16 cm, con
capa de rodadura de 6 cm capa intermedia de 10
cm, sobre explanada E2
Unidades Precio € Parcial Importe
Partidas de obra:
P9H5-EBAX t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus 0,230 X 61,24140 = 14,08552
AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracid,
de granulometria semidensa per a capa intermédia i
granulat calcari, estesa i compactada
P9H5-E8BT t Paviment de mescla hituminosa continua en calent tipus 0,138 X 65,36140 = 9,01987
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio,
de granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic, estesa i compactada
PIL1-E97S m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica 1,000 X 0,45053 = 0,45053
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotaci6 1 kg/m2
PIL1-E97Z m2 Reg d'imprimacié amb emulsi¢ bituminosa cationica tipus 1,000 X 043701 = 0,43701
C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2
Subtotal... 23,99293 23,99293
COSTE DIRECTO 23,99293
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,43958

COSTE EJECUCION MATERIAL

25,43251
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

Fecha: 01/10/20

Pag.:

78

PARTIDAS DE OBRA

NUM

P-73

CODIGO

PJ02-61UY

Partidas de obra:

P2258-DRNA

P6142-57AZ

P8IR-4WA4X

P93M-3G39

PF56-FJEP

UM

m3

m2

m2

DESCRIPCION

Acometida para instalacién de fontaneria con
tubo de cobre semiduro de diametro 54 mmy 1,2
mm de espesor, pintado con 1 capa de
imprimacion fosfatante y 2 de acabado, en cajon
ceramico enterrado enrasado con el pavimento,
de 20x30 cm, de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm sobre solera de hormigén de 10
cm de espesor, relleno y compactacion de los
espacios vacios entre los elementos, no incluye
la abertura de la zanja ni la reposicion del
pavimento

Extendido y compactado manual de zanjas con arena de
cantera, de 0 a 3,5 mm, en tongadas de hasta 25 cm
Tabique apoyado divisorio de 4 cm de espesor, de
ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, LD, categoria
I, seguin la norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado
con mortero cemento 1:4

Pintado de tubo de cobre, al esmalte sintético, con una
capa de imprimacion fosfatante y dos de acabado de 2 a
4" de diametro, como méaximo

Solera de hormigdn HM-20/P/20/l, de consistencia
plastica y tamafio maximo del arido 20 mm, de espesor
10 cm, colocado desde camion

Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de didmetro
nominal, de 1,2 mm de espesor, seglin la norma
UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de
dificultad mediano y colocado enterrado

Rend.: 1,000

Unidades

0,080 X

0,900 X

1,000 X

0,450 X

1,000 X

Subtotal...

COSTE DIRECTO

DESPESES INDIRECTES

COSTE EJECUCION MATERIAL

Precio €

41,94596

19,61378

5,10661

13,57493

27,46989

6,00%

Parcial

3,35568

17,65240

5,10661

6,10872

27,46989

59,69330

PRECIO

63,27 €

Importe

59,69330

59,69330
3,58160

63,27490
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ANEJO 2.

ESTUDIO GEOTECNICO.

La necesidad de realizar un estudio geotécnico vine fijada por el dmbito de aplicacion del DB SE-C, Documento
Basico de Seguridad Estructural - Cimentaciones, que es el que corresponde a la seguridad estructural, la
capacidad portante y la aptitud al servicio de los elementos de cimentaciones y contencién en relaciéon con el
terreno.

La aplicacion del DB SE-C se hace segun las condiciones del DB-SE y con las condiciones generales para el
cumplimiento del CTE.

El dmbito de aplicacidn del CTE incluye:

¢ Obras de edificacidn de nueva construccidn, excepto aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa
entidad constructiva, que no tengan caracter residencial ni publico, ya sea de manera eventual o permanente, que
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Piscinas

La realizacién de las piscinas, debido a su entidad constructiva, no requiere estudio geotécnico.

Tratamiento de los taludes.

Para la ejecucién de los taludes se adoptara el siguiente criterio técnico:

Con el objeto de restaurar parcialmente el frente de roca abierto que acogia la antigua depuradora de marisco, se
ha disefiado un talud que avanzara entre 10 y 12m desde la base del frente y alcanzard una altura maximade 5a 6
m.

El llenado se hara con material de toda medida que saldra del rebaje de la escollera y de las piscinas. Se propone el
sostenimiento frontal con un arranque de pie de talud empotrado minimo 1mx1m llenados con piedra de la
escolera y revestidos con tierra vegetal a las caras exteriores, protegida con una manta geotextil y geomalla. Se
procurard que la pendiente del nuevo talud se ajuste a un maximo de 3H:2V.

Una vez colocado el material de colmataciéon que tendria que ser lo mas heterogéneo posible, y que se ird
compactando en tongadas de unos 50 cm como minimo, se extendera una capa de tierra vegetal de entre 10- 15
cm por encima de toda la superficie y seguidamente se protegera con una geomalla de fibra de mimbre-coco y
anclada en el colmatado con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de didmetro y de 20-10-20 cm y
una densidad de 2 ud./m2.

Posteriormente, se plantard arbolado, pies de arbusto y finalmente se hidro-sembrara todo el conjunto.

Conjunto de trabajos restantes.

Teniendo en cuenta que el resto de las obras consisten principalmente en trabajos superficiales de nivelacion y
pavimentacion la informacion geoldgica sera util a nivel de informacidon de los materiales subyacentes con la
finalidad de determinar la maquinaria mas adecuada para el movimiento de tierras, la cual serd la convencional
para este tipo de obras.

Por lo cual se redacta el siguiente informe geolédgico.

En el se incluye la descripcidn del yacimiento geoldgico.

Yacimiento geoldgico de interés.

Durante el proceso de redaccidén, y fruto del reconocimiento “in situ” del emplazamiento junto con el Gedlogo
Miquel Fort, se descubrié un yacimiento de gran interés geolégico vinculado al ya inventariado como “Zones de
Cisalla de Roses”, que habia quedado oculto por la antigua edificacién de la depuradora de marisco.

El cual, el presente proyecto propone preservar para que se pueda proceder a su inventariado y poner en valor
como elemento visitable y por su interés de difusién de la geologia.



INFORME GEOTECNICO

Este anejo tiene por objeto la definicidn de los rasgos geoldgicos y geotécnicos que caracterizan el terreno donde
se sitlan las obras definidas en el presente proyecto.

Realizado por el Gedlogo Miquel Fort Costa, col. N.2 1685.
1. LOCALIZACION GEOLOGICA

1.1. Contexto geoldgico.

La zona de estudio se encuentra en el extremo oriental de la unidad morfoestructural del Pirineu. En este sector
esta unidad esta formada por una potente serie sedimentaria paleozoica y por 2 batolitos de rocas graniticas
intrusionadas en ella.

La serie sedimentaria esta formada por capas decimétricas de grauvacas, greses y lutitas que se van repitiendo, a
las cuales se denominan “*ritmitas”. En el Cap de Creus y I’Albera toda la serie se encuentra metamorfizada en
mayor o menor grado; en el supuesto de que nos ocupa el grado metamarfico es bajo, por su mayor contenido en
biotita. Este metamorfismo regional quedd imprimido en las rocas durante la orogenia herciniana.

Durante la dltima fase de deformacién del mencionado ordgeno, se intruyeron las dos masas de granitoides de la
Serra de Rodes y de Roses, lo cual comporté un nuevo metamorfismo denominado de contacto que afectd los
materiales sedimentarios paleozoicos que previamente ya habian sido metamorfizados; este efecto supuso un
nuevo cambio en su mineralogia.

Durante la fase de deformativa se formé una esquistosidad regional, y algunos plegamientos, testigo de los cuales
tenemos en algunos afloramientos en la zona de estudio.

1.2. Litologia Local.

El ambito de estudio se engloba en el batolito granodioritico de Roses, intruido en la serie metasedimentaria del
Cap de Creus. Estas rocas han sido afectadas por un metamorfismo tardio hecho que le ha conferido un aspecto
gneisico, llamado “ortogneis”, y que es facilmente apreciable por el estiramiento de los minerales y el aspecto
laminado de la roca.

Com a minerals essencials esta constituida per quars, plagidciasi, feldspat potassic, biotita,
i homblenda en menor proporcid. Eis minerals accessoris més comuns son epidota, clinozoisita,
allanita i en menor proporcid esfén, apatita i iimenita. Formen dos petits batdlits intrusius,
constitults per granodiorites relativament homogénies. Hi son abundants eis enclavaments
micrograneliuts de composicié quarsidioritica i filons de gruix decimétric de roques aplitiques
i pegmatitiques. A les zones perifériques deis dos batdlits afloren sovint petits cossos de
leucogranit (Gig). Localment s'hi reconeix una foliacié magmatica definida per schiiere | per
concentracions d'enclavaments elongats. Als voltants de Roses, la granodiorita presenta
diversos septes de materials sedimentaris de dimensions hectométriques. El contacte amb
els materials cambroordovicians és intrusiu i net. Eis dos batdlits estan afectats de forma
imegular per una follacié gnéissica o gneissicomilonitica, equiparable a la follacié regional (Sr)
als materials encaixants. Localiment esta retrogradada a roques albiticocloritiques (Mre). No
es disposa de datacions absolutes, perd per analogia amb altres granitoides hercinians dels
Pirineus datats radiométricament, se suposa que sén d'edat carbonifera superior 0 permiana.
Hercinid. Granodiorita de Roses | Rodes.

_ Granodiorita amb biotita | hornblenda. Presenta textura granular holocristal-ina de gra mitja.

Figura 1. MAPA GEOLOGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO (1:25.000). Fuente: Institut Cartografic de Catalunya. Full de Roses (259-
1-1i259-1-2)

7 ~ Milonites i roques albiticocloritiques. Els esquists (MR), les pegmatites (Gpe) i la granodiorita
% (Ggd) afectats per bandes de cisallament esdevenen roques de gra fi, amb una foliacié molt
£k v penetrativa. Eis minerals de retrogradacié son clorita, abita, moscovita, epidota, | ocasionaiment
biotita i granat. A la granodiorita (Ggd) és relativament freqlient la preséncia de roques
constituides quasi exclusivament per albita | clorita. Sén roques de textura granular, de gra
mitja a groller, de color verd pallid | d'aspecte massiv. A més, estan localment enriquits amb
minerals del grup de I'epidota (zoisita i clinozoisita), esfén | moscovita. Es considera que
aquestes roques estan formades per I'alteracié hidrotermal de la granodiorita en condicions
deis esquists verds. En general, les roques albiticocloritiques afloren en forma de feixes o
en masses irregulars de dimensions métriques, disposades bé en bandes milonitiques o bé
prop deis filons de quars. Metamorfisme retrograd en facies dels esquists verds, localitzat
en bandes de cisallament. L'edat de les bandes de cisallament, | conseqlentment del
metamorfisme retrograd associat, és controvertida; maigrat que classicament s’han considerat
hercinianes no es pot descartar una edat posterior.




El frente que ha quedado a cuerpo descubierto, con el escombro del edificio de la depuradora de marisco, muestra
gue la composicion de la roca es granodioritica, con una serie de enclaves maficos (acumulacion de biotita) y una
serie de diques de cuarzo que atraviesan la roca. Por otro lado, y por efecto de los procesos deformativos, se
pueden ver cambios en la tonalidad de la roca dominantemente gris que pasa a gammas mas verdosas donde estd
mas meteorizada.

Figura 2. Talud frontal que se levanta por encima de la esplanada.

Por debajo de la explanada al pie del talud continta la roca granitica que acaba cayendo directamente sobre el
mar.

2. ZONAS DE INTERES GEOLOGICO

2.1. El gedtopo 163.

Justo al limite sur del frente sometido a analisis, empieza la delimitacion del gedtopo n.2 163 denominado “Zonas
de cizalla de Roses” que se extiende entre el Far de Roses y Canyelles Petites.

El mencionado gedtopo forma parte del inventario de espacios de interés geoldgico de Catalufia y en breve
formara parte de un itinerario geolégico desarrollado por el Ayuntamiento de Roses y asesorado por la Universitat
Autonoma de Barcelona.

Este gedtopo tiene relevancia trascendental si bien desde el afio 1973 se considera junto con el de Maggia Nappe
(Alpes Suizos), los dos ejemplos clasicos en esta tipologia de estructuras, y mds alin Roses que ofrece una mejor
accesibilidad. EI Congreso Internacional de zonas de cizalla en rocas en 1979, puso de manifiesto que se trataba de
uno de los afloramientos mds excepcionales a escala mundial. De aqui, que tanto a nivel de excursiones vinculadas
a congresos geoldgicos como en salidas de campo de estudiantes de geologia de numerosas universidades
europeas, se incluye la visita a esta localidad. Es pues, una salida clasica en el campo de la geologia estructural.

La relevancia de estas estructuras rae en el hecho que se formaron hace unos 300 millones de afios a unos cuantos
kildmetros de profundidad, cuando el granito era magma. Las fuerzas tecténicas compresivas de la corteza
sumadas a los fuertes periodos de erosidn, favorecieron que estas rocas afloraran a la superficie y que hoy en dia
podamos ver estructuras que nos muestran los procesos que deforman las rocas en profundidad

Ca

0 100

steli de la
Trirtat

200m

r 3 N
PUlg an 7 N S ) N
f 225 / / —~
ROSES /
- /.</ \ / T T —
| \_ 7 //

~J ! \\\ — N i __,/ e

‘ S S = St = UTM 467

U.TM. 516

/\\‘ =
Canyellos
Pelites

Figura 3. Distribucion del *geotop 163 “Zonas de cizalla de Roses”.

2.2. Propuesta de gedtopo en el ambito de estudio.

En el tercio norte del frente, entre los hitos de la ZMT denominados M4 y M5, se observan una serie de
estructuras geoldgicas y mineraldgicas, también inventariadas en el gedtopo que se inicia algo mas en el sur.

Especialmente interesante es el tramo de talud mas bajo de todo el frente; alli podemos observar a simple vista
como un dique de cuarzo (que resalta por la tonalidad blanquecina) presenta un desplazamiento lateral debido a
una fractura. Ya mas en profundidad podemos ver como hay infinidad de enclaves maficos (oscuros) dentro de la
masa granitica gris que se presentan elongados (estirados) incluso formando lineas de minerales puestos en fila.
Asi pues, podemos ver como alternan procesos de deformacién ductil (elongacién de enclaves y alineacion de
grandes minerales) con procesos de deformacion fragil (fracturas que provocan desplazamientos de los cuerpos
incluso mas pequefios, como por ejemplo los mismos enclaves. maficos previamente elongados). En otras
localizaciones se ven otras vetas de cuarzo completamente replegadas y, incluso pequefas venas de cuarzo

segregadas.



Lo AR
Figura 5. Filén de cuarzo desplazado

Figura 6. Encalves maficos (oscuros) estirados que muestran la deformacion ductil de la roca
Figura 7. Enclaves maficos elongados y afectados por la deformacion fragil que los ha separado a través de una pequeiia

fractura.

Asi pues, se trata de un afloramiento muy interesante, continuacién hacia el norte del gedtopo 163, que ha
quedado a cuerpo descubierto después del escombro del edificio de la depuradora de marisco. La presencia de
todos estos elementos, también descritos en el resto del gedtopo (Faro-Canyelles Pequefias), es un argumento
suficiente para plantear su preservacion e inclusidn en el inventario de elementos del patrimonio natural de Roses.
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ANEJO 3.

TOPOGRAFICO. ESTADO ACTUAL Y REPLANTEO.

En la presente memoria descriptiva del proyecto se detalla el estado actual del ambito objeto de la intervencién,
desde los antecedentes histdricos a su configuracion fisica actual y regulacién urbanistica

El plano topografico de proyecto ha sido proporcionado por el servicio técnico municipal de urbanismo de Roses,
gue habia encargado un estudio reciente y los planos proporcionados por el MITECO servicio técnico de Costas de
Girona.

Al mismo tiempo se ha realizado consulta en el Institut Cartografic de Catalunya para la obtencién de ortofoto-
mapas, de diferentes vuelos histéricos que recogen la transformacién del dmbito de trabajo y de la costa de Roses.

Se comprobard en planta las medidas y las rasantes, asi como los niveles de los diferentes espacios generados o
recuperados. Las pendientes transversales variaran significativamente la regeneracién de taludes y vaciados de
escollera y plataformas, por lo cual se replantearan convenientemente. La restitucion de taludes se realizard en
tongadas de 50 cm y se comprobara su adecuacién al perfil restaurado.

Al mismo tiempo se comprobarad las pendientes para la evacuacién de aguas de lluvia i de los puntos de acometida
de los diferentes servicios.

Esta documentacion se detalla adecuadamente en los planos siguientes del proyecto:

P03.1 TOPOPOGRAFICO

P03.2 PLANTA ESTADO ACTUAL

P03.3 SECCIONES ESTADO ACTUAL

P04.1 PLANTA GENERAL

P05.1 PLANTA DEFINICION GEOMETRICAY EJES |
P05.2 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y EJES II
P05.3 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y EJES Il
P05.4 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y EJES IV
P06.1 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y NIVELES |
P06.2 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y NIVELES II
P06.3 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y NIVELES II
P06.4 PLANTA DEFINICION GEOMETRICA Y NIVELES IV
P07.1 SECCIONES GENERALES 1

P07.2 SECCIONES GENERALES 2
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ANEJO 4.

NORMATIVA DE APLICACION
COSTAS

LEI 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Real decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

El proyecto se desarrolla en suelo de dominio publico maritimo-terrestre y en la franja de servidumbre de transito
y proteccidn.

NORMATIVA URBANISTICA, ORDENANZAS MUNICIPALES Y NORMATIVAS DE APLICACION.

La clasificacidn del suelo es de suelo urbano consolidado, con cualificacién de Sistemas. Playas y espacios a la orilla
del mar y parque urbano.

Planeamiento: Plan General de Ordenacidon Urbana de Roses. PGOU Texto Refundido 1993 i les sus
sucesivas modificaciones aprobadas.
Clasificacién:  Suelo urbano consolidado.
Cualificaciéon:  C1. Parque Urbano. (Articulos 32 i 33 PGOU)
E. Playas y espacios a la orilla del mar. (Articulos 24, 25 i 26 PGOU)

Se detalla en los planos de proyecto:
P02.6 AMBITO RED NATURA 2000. Esc.1/25000
P02.7 PLANEAMIENTO. Esc.1/1500

El proyecto es compatible y se ajusta al planeamiento.
MN 1. LISTADO NORMATIVO.
Normativa de aplicacion:

- Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, de Text Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de
Catalufia.

- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001. De 12 de octubre, de Reglamento General de la Ley de Contratos.

- Decreto 179/1995, de 13 de junio, de Reglamento de Obras, Actividades i Servicios de los Entes Locales (ROAS).

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, de Cddigo Técnico de la Edificacién DB SI 5 Seguridad en caso de
Incendio. Intervencion de los bomberos.

- Ley 3/2010, del 18 de febrero, de prevencién i seguridad en materia de incendios en establecimientos,
actividades, infraestructuras y edificios.

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacidn, aprobado
por el Real Decreto 314/2005, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
capacidad.

- Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de Promocion de la Accesibilidad y de Supresion del Barreras Arquitectdnicas.
- Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de Despliegue de la Ley 20/1991 de Promocion de la Accesibilidad y de
Supresién del Barreras Arquitectdnicas.

- Real Decreto 505/2007, por el cual se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y de supresiéon de
barreras arquitectdnicas, y de aprobacion del Cédigo de accesibilidad.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminatoria para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

- Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion.

- Ley 13/2014, del 30 de octubre, de accesibilidad.

- Real decreto 161/2001 de 12 de junio, Regulador de derribos y otros residuos en la construccion. Real decreto
210/2018, de 6 de abril, por el cual se aprueba el Programa de prevencion y gestidn de residuos y recursos de
Catalufia (PRECAT20).

- Decreto 305/2006, de 18 de julio, de Reglamento de la Ley de Urbanismo.

- Decreto legislativo 1/2010, de agosto, del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.

- Real Decreto Legislativo 2/2008 de Texto Refundido de la Le del Suelo.

- Catalogo de elementos urbanos y criterios de urbanizacién aprobado inicialmente por el Pleno Ordinario de fecha
3 de diciembre de 2001 y definitivamente por decreto de data 15 de febrero de 2002.

- Ley 4/1998 de Proteccién del Cap de Creus.

- MAH/2618/2006 Plan Especial de proteccion del medio natural i del paisaje del Parque natural del Cap de Creus.
- Ley 37/2007 de ruido en referencia a la zonificacidén acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas y el
Reglamento que la desarrolla (RD 1367/2007).

- Ley 5/1998 de Puertos de Catalufia y el Reglamento que la desarrolla (decreto 258/2003).

- Decreto 206/2001 de Reglamento de Policia portuaria.

-Ley 6/2005 de Carreteras y el Reglamento que la desarrolla (decreto 293/2003).

- Ley 8/2005 de proteccion, gestidn y ordenacién del paisaje y el Reglamento que la desarrolla (decreto 343/2006).
- Plan Director Urbanistico del Suelo no urbanizado de la Serra de Rodes y entorno publicado al DOGC aprobacién
definitiva de 12 de enero de 2007.

-Plan Director Territorial del Emporda publicado en el DOGC aprobacion definitiva en fecha 20 de octubre de 2006.

Se adjunta el resumen de textos reglamentarios y otros no normativos relacionados con los proyectos de disefio
de espacios urbanos. (Ficha del COAC).

Normativa técnica de urbanizacion:

Compilacion de textos reglamentarios y otros no normativos relacionados
con los proyectos de disefio de espacios urbanos.

- Lista genérica no exhaustiva — general

- Ley 3/2012 Modificacion del Texto refundido de la Ley de urbanismo. (DOGC 29/2/2012)

- Decreto Legislativo 1/2010 Texto refundido de la Ley de urbanismo. (DOGC 5/8/2010)

- Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de urbanismo. (DOGC 24/7/2006)

- Ley 3/2010 de prevencion y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades,
infraestructuras y edificios. (DOGC n.2 5584 de 10/03/2010)

- Ley 5/2003 de medidas de prevencion de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad
inmediata con la trama urbana. (DOGC n.2 3879 de 08/05/2003)

- Decreto 123/2005, de medidas de prevencidn de los incendios forestales en las urbanizaciones sin
continuidad inmediata con la trama urbana. (DOGC n.2 4407 de 16/06/2005)

- Cddigo Técnico de la Edificacién

- DB SI5 Seguridad caso de incendio. Intervencién de los bomberos. (BOE 28/03/2006)

- Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
RSCIEI. Anexo Il (BOE 17/12/2004)

- Ley 13/2014, de accesibilidad. (DOGC n.2 6742 de 04/11/2014)

- Decreto 135/1995 de despliegue de la Ley 20/1991, de promocidn de la accesibilidad y de supresion de
barreras arquitectdnicas, y de aprobacién del Cédigo de accesibilidad. (Capitulo 2: Disposiciones sobre
barreras arquitectdnicas urbanisticas —-BAU-).(DOGC n.2 2043 de 28/04/1995)



Real Decreto 505/2007, por el cual se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007)

Orden VIV/561/2010, miedo la que se desarrolla lo documento técnico de condicionas basicas de
accesibilidad y no discriminacidn para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados. (BOE
11/03/2010)

Ley 9/2003, de la movilidad (DOGC n.2 3913 de 27/06/2003) vialidad

Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instruccion de
Carreteras. (BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccidn
de carreteras. (BOE 12/12/2003)

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instruccidn de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “*Drenaje superficial” de la Instruccion de
Carreteras. (BOE 10/03/2016)

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos.

Orden 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 y sus posteriores modificaciones)

Ordenanza de obras y de instalaciones de servicios en el dominio publico municipal de la ciudad de
Barcelona.

(BOP n.2 122 de 22/05/1991) Afectado por: Modificacién (28/10/1994) Derogaciones (18/03/2002)
genérico de instalaciones urbanas

Decreto 120/1992 del Departamento de Industria y Energia de la Generalitat de Catalufia: Caracteristicas
que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros publicos
que discurren por el subsuelo. (DOGC n.2 1606 de 12/06/1992)

Decreto 196/1992 del Departamento de Industria y Energia de la Generalitat de Catalufia por el que se
modifica el apartado a) del predmbulo y el punto 1.2 del articulo 1 del Decreto 120/1992. (DOGC n.2 1649
de 25/09/1992)

ORDEN TIC/341/2003, por la cual se aprueba el procedimiento de control aplicable a las obras que afecten
la red de distribucién eléctrica subterranea. (DOGC n.2 3937 de 31/07/2003)

Ordenanza de obras y de instalaciones de servicios en el dominio publico municipal de la ciudad de
Barcelona.

(BOP n.2 122 de 22/05/1991) Afectado por: Modificacidn (28/10/1994) Derogaciones (18/03/2002)
Especificaciones Técnicas de las compafiias suministradoras de los diferentes servicios.

Normas UNE de materiales, sistemas o métodos de colocacion y calculo

Redes de abastecimiento de agua potable

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, modificacién del Reglamento de dominio publico
hidraulico. (BOE 06/06/2003)

Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre de 2003, Texto refundido legislacién en materia de aguas
de Catalufia. (DOGC n.2 4015 de 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano. (BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas. (BOE 24/07/01)

Orden 28/07/1974, se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 y 03/10/1974 respectivamente)

Norma Tecnoldgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnoldgica *NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua. (BOP 20/11/2012).

Hidrantes de incendio

Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba lo “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
incendios” (BOE 14/12/1993)

Redes de saneamiento

Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios publicos de
saneamiento. (DOGC n.2 3894 de 29/05/2003)

Real *Decreto-*Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas aplicables en el
tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995)

Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de *Saneamiento
de Poblaciones”.(BOE 23/09/1986)

Ambito municipal o supramunicipal:

Reglamento metropolitano de vertido de aguas residuales (Area metropolitana de Barcelona) (BOP
03/02/2015)

Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano del municipio de Barcelona

Titulo 5: Gestidn de aguas. Jefe. 2. Uso del sistema de saneamiento de aguas residuales y pluviales (BOP
02/05/2011)

Redes de distribucion de gas canalizado

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacion

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos fijos
Orden 18/11/1974 se aprueba el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE
06/12/1974)

Orden 26/10/1983 modifica la Orden 18/11/74, por la que se aprueba lo “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogado en todo aquello que contradigan o se opongan al que se
dispone al “Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006.

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.”

(BOE 21/11/1973, modificacion BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogado en todo aquello que contradigan
o se opongan al que se dispone al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles
gaseosos Y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006.

Redes de distribucion de energia eléctrica

General

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector *Eléctrico. (BOE 27/12/2013)

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion comercializacion
de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correccidn de errores (BOE 13/03/2001)

Alta Tensidn

Real Decreto 223/2008 “Condicionas *técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LATO 01 a 09” (BOE 19/03/2008) modificado por el Real
Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condicionas técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)

Resolucién *ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas
a las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace. (DOGC n.2 4827 de 22/02/2007).

NTP - LAMT Lineas aéreas de mediana tension

NTP - LSMT Lineas subterraneas de mediana tension

Baja Tension



- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. (BOE n.2 224
18/09/2002)
En particular:

- ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tensién

- ITCBT-07 Redes subterraneas para distribucidon en baja tension

- ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucidon

- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

- ITC BT-10 Previsidn de cargas para suministros en baja tension

- ITCBT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

- Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucciéon Técnica Complementaria (ITC) BT 52
«Instalaciones cono finas especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos», del
Reglamento electrotécnico para baja tensidn, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE n.2 316 31/12/2014)

- Resolucién ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas a
las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace. (DOGC n.2 4827 de 22/02/2007)

- NTP - LABT Lineas aéreas de baja tensién

- NTP - LSBT Lineas subterraneas de baja tension

Centros de Transformacion

- Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condicionas técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias

- ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)

- Orden de 06/07/1984, se aprueba las ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condicionas técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion” (BOE 01/08/1984)

- Resolucién 19/06/1984: “Ventilacidon y acceso de ciertos centros de transformacién”. (BOE 26/06/1984)

- Resolucién ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas a
las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace (DOGC n.2 4827 de 22/02/2007)

- NTP —CT Centros de transformacién en edificios

- NTP —CTR Centros de transformacion el entorno rural

Alumbrado publico

- Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008)

- Ley 6/2001, de ordenacion ambiental del alumbrado para la proteccidn del medio nocturno. (DOGC n.@
3407 de 12/06/2001)

- Decreto 190/2015, de despliegue de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenacién ambiental del
alumbramiento para la proteccion del medio nocturno. (DOGC n.2 6944 de 27/08/2015)

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002)

- Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Redes de telecomunicaciones
- Ley 9/2014, de 9 de *mayo, General de *Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015)

Especificaciones técnicas de las Compaiiias

MN2. SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. JUSTIFICACION.

Ley 13/2014, de accesibilidad. (DOGC nim. 6742 de 04/11/2014)

Articulo 9. Condiciones de accesibilidad de espacios naturales de uso publico.

En los espacios naturales, dénde se desarrollen actividades destinadas al uso publico, se han de prever itinerarios
de peatones y servicios accesibles, en los casos y de la forma que sea técnicamente posible, de manera que se
combine el respeto al medioambiente con el derecho de todas las personas a disfrutar de la naturaleza, de acuerdo
con los planes de accesibilidad a que hace referencia el articulo 45.

Articulo 45. Planes de accesibilidad de los espacios naturales.

Los entes y organismos encargados de la gestion de los espacios naturales de uso publico han de elaborar planes
de accesibilidad que establezcan los plazos para la adaptacion gradual de estos espacios a las condiciones de
accesibilidad y planifican las medidas que se han de adoptar.

El proyecto se desarrolla de manera tangente a una zona urbana consolidada. No representa ninguna afectacion
en el desarrollo y continuidad de los itinerarios del Cami de Ronda ni la Carretera del Far.

Las condiciones topograficas de cambio de nivel y pendientes entre la cota del Cami de Ronda dénde encontramos
el acceso y el espacio publico objeto del presente proyecto de reintegracion paisajistica generan dificultades
técnicas que se resuelven modificando ligeramente el trazado del acceso actual, mejorando la entrada desde el
Cami de Ronda y el ajuste de la pendiente actual del camino para garantizar que sea accesible. Esto permite
también una mejora del estrangulamiento actual de la seccién del Cami de Ronda en el punto de acceso.

Con estas condiciones iniciales se prevé la mejora y condicionamiento del actual acceso definiendo una rampa con
tramos de 10 metros y un 8% de pendiente. Al mismo tiempo, se crea un nuevo acceso mediante unas escaleras
gue descienden des de la zona del mirador del bunker.

Una vez se accede al espacio publico situado a la orilla del mar este es también accesible en todo el dmbito.
Definiéndose una pendiente maxima transversal del 2%, permitiendo el acceso a la zona de las piscinas que estd
situada al mismo nivel y disponiendo de un camino en tramos de 9 metros y pendientes longitudinales del 6% para
el acceso al muelle de bafio.

De manera que se cumplen los pardmetros de accesibilidad tanto para el uso del espacio publico como para el
bafio.

Decreto 135/1995 de despliegue de la Ley 20/1991, de proporcién de la accesibilidad y de supresiéon de barreras
arquitectdnicas, y de aprobacion del Codigo de accesibilidad. (Capitulo 2: Disposiciones sobre barreras
arquitectdnicas urbanisticas —-BAU-) (DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

Articulo 11. Planificacion y urbanizacion de espacios urbanos adaptados.

11.1 La planificacion y urbanizacion de las vias publicas, de los parques y otros espacios de usos publico se ha de
efectuar de manera que resulten adaptados a las personas con movilidad reducida.

Articulo 13. Condiciones minimas de accesibilidad.

13.1 Una via publica o un tramo de esta se considera adaptada si cumple las condiciones de accesibilidad
siguientes:

- Itinerario adaptado de peatones que garantice el acceso de vehiculos de servicio autorizados:

- Pendiente maxima 8%.

- Ancho 3,20 metros.

- Un Unico tramo recto que en sus extremos permita el giro mayor de 6,50 m respecto el eje del itinerario.
- No incluye ninguna escalera ni escaldn aislado.

- Pavimento continuo no deslizante de hormigdn desactivado.

- Pendiente transversal maximo 2%.

- Elementos de urbanizacion adaptados.



- Pavimentos: Pavimento continuo no deslizante de hormigdn desactivado, tierras compactadas de arenisca
(sauld) con un 90% PM (Préctor Modificado)

- Las rejas y los registros se colocan enrasados con el pavimento. Las oberturas de las rejas colocadas en
itinerarios de peatones tienen una dimension que permite la inscripcién de un circulo de 1 cm de didmetro
como maximo. La disposicion de las rejas se hace de manera que no tengan riego de caida personas que
utilicen bastén o silla de ruedas.

- Escaleras adaptadas:
El camino del mirador dispone de escaleras adaptadas, la anchura util es de 1,50 metros.
El nimero maximo de escalones por tamo es de 11.
El rellano minimo intermedio en direccion de la circulacion es de 1,20 metros
La huella se realiza con pavimento no deslizante y sin discontinuidades (hormigdn desactivado).
Dispone de barandillas en los dos lados.
Los pasamanos de la escalera estdn situados a una altura entre 0,90 m a 0,95 m en rellanos y 0,80 m a 0,85
en los tramos de escalones, y tienen un disefio anatémico que permite adaptar la mano, con una seccién
igual o funcionamiento equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm, y por la configuracién del
proyecto no presenta paramentos verticales. Los pasamanos se prolongan 30 cm mas alla de los extremos
a la finalizacién de cada tramo. El punto de inflexidén de la escalera coincide con el inicio del tramo de
escalera.
El inicio y el final de las escaleras se sefializan con pavimento diferenciado del resto y se dispone un nivel
de iluminacién de 10 lux minimo durante la noche.
No hay espacios bajo escaleras, ya que éstas se integran en el perfil de la montana.

- Rampa adaptada:
A demas de la descrita en el itinerario de acceso que conecta el cam/ de ronda con el espacio publico, se
dispone de la del camino de acceso al muelle de baio.
Ancho de paso 2 metros.
Pendiente longitudinal maximo del 6% y tramos de 9 metros.
Pendiente transversal maximo del 2%.
Pavimento de tierras compactadas de arenisca (sauld) con un 90% PM (Préctor Modificado)
Los rellanos intermedios tienen un largo minimo en la direccidn de la circulacion de 1,50 m.
La rampa dispone de baranda en el lado mar, dada la configuracién del camino con otros cruces. Su altura
es de 0,90 m. El pasamano de la rampa tiene un disefio anatdmico que permite adaptar la mano, con una
seccién igual o funcionamiento equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm, y por la configuracion del
proyecto no presenta paramentos verticales.
El inicio y el final de una rampa se sefializa con pavimento diferenciado del resto i dispone de un nivel de
iluminacién minimo de 10 lux durante la noche.

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no

discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados (BOE 11/03/2010)

Articulo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.

Tal como se ha descrito en los apartados anteriores el espacio cumple los requisitos definidos por el articulo 5.
Articulo 7. Parques y jardines.

Con las soluciones antes descritas también se cumple los requisitos del articulo.

Articulo 9. Playas urbanas.

La definicién del proyecto permite el cumplimiento del articulo 9.

CAPITULO V. Elementos de urbanizacién

El presente proyecto con las soluciones descritas cumple las condiciones de los elementos de urbanizacion.

Por tanto, las obras contempladas en el presente proyecto se ajustan a las determinaciones que en materia de
accesibilidad se establecen en la Ley 20/1991 de 25 de noviembre, de Promocion de la Accesibilidad y de
Supresion de Barreras Arquitectonicas, y en el reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto, 135/1995 de
24 de marzo asi como la Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero de Condiciones Basicas de accesibilidad y no
discriminacidn para el acceso y utilizacidn de los espacios publicos urbanizados y a Ley 13/2014, de 30 de octubre,
de accesibilidad.

MNS3. FICHA DE LA GESTION DE RESIDUOS. Generalitat de Catalunya.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gestié de residus de construccié i enderroc codificacio

DECRET 89/2010 (derogat parcialmenti modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccio i
demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: INTEGRACION PAISAJISTICA TERRENOS ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.
Situacio: PUNTA DELS PALANGRERS
Municipi : ROSES [Comarca : ALT EMPORDA

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificaci6 residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 12898,69 7165,94
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 12898,69 t 7165,94 m®
Desti de les terres i materials d'excavacio
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacio que es redtilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

reutilitzacio al'abocador
mateixa obra altra obra
Sl Sl NO

Residus d'enderroc

Codificacié residus LER Pes/m? pes Volum aparent/m’ Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m*)
obra de fabrica 170102 0,542 1,920 0,512 1,280
formigé 170101 0,084 1115,000 0,062 446,000
petris 170107 0,052 1078,140 0,082 770,100
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 500,565 0,001 641,750
fibrociment 170605 0,010 12,835 0,018 5,134
definir altres: 0,000 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 2708,46 t 0,7544 186426 M’
Residus de construccié
Codificaciores ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/21  (tones/m®) (tones) (m*/m?) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigé 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartré 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra shan detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB

altres especificar
especificar
especificar
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minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestio dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Sha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacio6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Sl

2.- Conservacio de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid Si

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4.- z

5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en peffils reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié 7 Mov. terres Volum Reutilizacié (m? Terres per a l'abocador
m® (+20%) ala mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?)

gravaisorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
gravaisorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argues 0,0 0,00 0,00 0,00
era vegertal 0,0 0,00 0,00 0,00
pearapie 8599,1 2580,73 6018,40 0,00
aires 0,0 0,00 0,00 0,00
terres contaminaaes 0,0 0,00
Total 8599,1 2580,73 6018,40 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formig6 80 1115,00 Si inert

Maons, teules i ceramics 40 1,92 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartr6 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels segilients residus
R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd si si
Inerts|Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plastics no no

No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials|Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la|
gestio, pero en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra
pressupost

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacio

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio

L]

Tipus de residu i Nom, adrecga i codi de gestor del residu

tipus de residu

gestor

adreca

codi del gestor

Runes de la construccio

UTE PERALADA

ctra, N-260 km 29,5, Pedret i Marza

E-1157.10

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de I'apartat de gesti6 i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio**

Costos*

Classificacio a obra: entre 12-16 €/m° 12,00
Transport: entre 5-8 €/m* (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m° 4,00
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Gestor terres: entre 5-15 €/m° 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificaci6, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva corecta

gestio

*** La caracteritzacio de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
costs’ha previst una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m° 5,00 €/m° 70,00 €/m®
Terres 0,00 999,96 100,00 -0,02
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®
Formigd 602,10 7.225,20 3.010,50 2.408,40 -
Maons i ceramics 1,73 20,74 8,64 6,91 -
Petris barrejats 1.039,64 - 5.198,18 - 15.594,53
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartro 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 873,29 10.479,52 34.931,74
2.516,76 17.725,46 8.317,32 2.415,29 50.526,26
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

78.984,33 €

2.516,75 m’

[El' pressupost de la gesti6 de residus és de :

euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A
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documentaci6 grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

140
170

=] =

CONTENIDOR9M * L 330 L

Contenidor 9 m®. Apte per a formig6, ceramics, petris i fusta

120
170

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 330 L

unitats | - |

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartr, metalls i fusta

170

NIV

CONTENIDOR 5 M? | 330 L

unitats | - |

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

—

y o e
T T

T 120

150

100

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

unitats ] |

Bid6 200 L .Apte per a residus especials

unitats | - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestio dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes s6n a:

Estudi de Seguretat i Salut si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de |'obra i els seus sistemes d'execucio, previ acord
de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris R

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -




( Font: "Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- [TEC" )

Oficina Consultora Tecnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018

5/6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio i Ampliacio

Enderroc, Rehabilitacio,
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a |a tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcci6é Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucio de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n
donara comunicacié per a la seva acceptacio a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,
el calcul inicial de generacioé de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un percentatge

del:

Previsi6 inicial de I'Estudi

% de reduccié per minimitzacio Previsio final de

I'Estudi
Total excavacio (tones) 12898,69 T 0,00 T
Total construccio i enderroc (tones) 2708,46 T 0,00 % 2708,46 T

Calcul del diposit

Residus d'excavacio */ ** 0T

11 euros/T

Residus de construccié i enderroc ** 270846 T

11 euros/T

PES TOTAL DELS RESIDUS

29793,06 euros

0,00 euros

2.708,5 Tones

Total diposit ***

29.793,06 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacio que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccio de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

***Djposit minim 150€







ANEJO 05. ESTUDIO BIONOMICO






ANEJO 5.

ESTUDIO BIONOMICO.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Articulo 88. Documentos a aportar con el proyecto bdsico.
El proyecto bdsico, que deberd estar suscrito por técnico competente, contendrd los siguientes documentos:

e) Determinacion de la posible afeccion a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras
de proteccion ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada afeccion, el proyecto incluird el
necesario estudio bionomico referido al dmbito de la actuacion prevista ademds de una franja del entorno del
mismo de al menos 500 metros de ancho

El proyecto se desarrolla en suelo urbano, de manera que el ambito no se encuentra en la zona de influencia de
espacios protegidos por su alto valor natural Xarxa Natura 2000, el PEIN i los parques naturales de Cap de Creus y

de Els Aiguamolls de 'Emporda.

Pol lo cual no es preceptivo el mencionado estudio Bionédmico.
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ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Articulo 91. Contenido del proyecto.

3. Cuando el proyecto contenga la prevision de actuaciones en el mar o en la zona maritimo-terrestre, deberd
comprender un estudio bdsico de la dindmica litoral referido a la unidad fisiogrdfica costera correspondiente y de
los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 93 de este reglamento (articulo
44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

Articulo 93. Contenido del estudio bdsico de dindmica litoral.
El estudio bdsico de dindmica litoral a que se refiere el articulo 91.3 de este reglamento se acompafiard como anejo
a la Memoria, y comprenderd los siguientes aspectos:

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral.

b) Balance sedimentario y evolucion de la linea de costa, tanto anterior como previsible.

¢) Clima maritimo, incluyendo estadisticas de oleaje y temporales direccionales y escolares.

d) Dindmicas resultantes de los efectos del cambio climdtico.

e) Batimetria hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil,
del tramo de costas afectado.

f) Naturaleza geoldgica de los fondos.

g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas en la
forma que sefala el articulo 88 e) de este reglamento.

h) Recursos disponibles de dridos y canteras y su idoneidad, prevision de dragados o trasvases de arenas.

i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.

j) Propuesta para la minimizacion, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas

correctoras y compensatorias.

1. INTRODUCCION

Se redacta el presente Estudio de Dindamica Litoral, en cumplimiento del articulo 91 y 93 del Real Decreto
876/2.014 de 10 octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Este Estudio de Dindmica Litoral incluye una caracterizacion de los fondos marinos, los movimientos de los mismos
a lo largo de la costa y la afecciéon del proyecto de rehabilitacion paisajistica con respecto a la costa cercana,
estudiando la unidad fisiogréfica del antiguo emplazamiento de la depuradora de marisco de Roses, y el régimen
circulatorio, régimen de corrientes y de transporte de sedimentos que se obtiene de propagar los oleajes y
temporales caracteristicos de la zona de actuacion.

El proyecto objeto de estudio, consiste en la rehabilitacidn paisajistica de un espacio modificado artificialmente
para el establecimiento de una actividad industrial destinada a depuradora de marisco.

Esta instalacion se situé en un tramo rocoso de la costa de geologia granitica mediante la excavacion y explanacion
del perfil de la costa y el terreno ganado al mar con unos muelles de carga realizados con escollera de 2,50 metros
de altura respecto el nivel del mar.

La actuacién paisajistica prevé restaurar i minimizar la afectacion artificial retirando Unicamente material de
aportacién realizado al mar, consistente reducir el ancho y altura de la escollera. Afectando puntualmente sélo
elementos artificiales de aportacion (roca de escollera vertida al mar).

Al mismo tiempo se prevé la construccién de 3 piscinas de agua salada en el ambito de la plataforma resultante de
la explanacidn situada a la cota +2,50 m. Estas presentan un decalaje en 3 niveles de ldmina superior de agua de

+2,45 m., + 2,00 m. y +1,55 m. Situdndose respecto al mar detrds del muro existente que se adaptara a este
decalaje para realizar un descenso suave del agua al nivel del mar.
El perimetro interior de las piscinas respecto a la costa mantiene la cota + 2,50 m.

El alcance general del proyecto se detalla en los planos de proyecto:

P03.2 Planta estado actual. Esc. 1/600
P04.1 Planta general. Esc.1/600



2. MORFOLOGIA ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO

El ambito de la antigua depuradora de marisco de Roses, se encuentra dentro de la unidad fisiografica del Golf de
Roses, el cual constituye unidad cerrada, limitada en sus extremos por el Cap de Creusy el Cap de Begur.

Ortofotomapa Golf de Roses i Cap de Creus. Fuente: http://www.puertos.es

Concretamente el emplazamiento se sitla inserido en Badia de Roses en el enclave situado entre la Punta de la
Poncellay el Faro de Roses (sur) y la platja dels Palangrers y el espigdn del Segon Moll del Puerto de Roses (norte).

Ortofotomapa Costa de Roses, ambito del proyecto. Fuente: http://www.puertos.es

Se trata de un tramo de costa modificado artificialmente para el establecimiento de una actividad industrial
destinada a depuradora de marisco a finales de los afios 60.

Esta instalacidon se inserté en un perfil rocoso de la costa de geologia granitica mediante la excavacion y
explanacion del perfil de la costa y el terreno ganado al mar con unos muelles de carga realizados con escollera de
2,50 metros de altura respecto el nivel del mar.

En los trabajos de redaccién del presente proyecto, se ha descubierto dentro de la zona de actuacién un
importante yacimiento en la piedra excavada entre la cota + 2,70 m y la +10 m que se pretende preservar y poner
en valor.

Este ambito se emmarca en el limite de una zona de alto valor geoldgico denominado Zones de Cisalla de Roses,
gue son patrimonio local y de Pais inventariado en los Espais d’Interés Geoldgic de Catalunya.

En el siguiente mapa se muestra la distribucion del gedtopo, siendo el limite de poniente, precisamente el inicio
del frente, que en el momento del inventario estaba oculto detras de la edificacion.
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Las rocas que afloran son graniticas, concretamente granodioritas puntualmente con enclaves de cuarzo diorita,
provenientes un batolito solidificado en profundidad.

3. UNIDAD FISIOGRAFICA — CARACTERIZACION DEL TRAMO COSTERO

La unidad fisiografica correspondiente a esta zona de estudio se encuentra comprendida entre el Muelle del
Puerto de Roses y la Punta del Far de Roses. Este tramo de costa representa aproximadamente 1 km de longitud.

En ella encontramos de norte a sur:
- Moll Sur del Port de Roses, denominado Segon Moll.
- Platja dels Palangrers.
- Punta dels Palangrers.
- Punta Poncella
- Punta del Far.

A excepciodn de la platja dels Palangrers se trata de un tamo costero rocoso.
La linea de costa del ambito de proyecto tiene una longitud de 300 m. Su orientacidn respecto al mar es Oeste. Y

presenta dos salientes en escollera Punta de Palangrers y la zona colindante con un muro superpuesto a las rocas
de la linea de la costa para crear la plataforma donde se ubicaba la antigua instalacién de la depuradora.



El resto de tramo de costa presenta el perfil rocoso natural tanto entre la platja dels Palangrers i el ambito de
proyecto, como del ambito del proyecto a la punta del Far.

Segon Moll

Platja dels
Palangrers

Punta dels
Palangrers

Punta
Poncella

.
Ortofotomapa Costa de Roses, unidad fisiografica. Fuente: http://www.icc.cat/vissir3/
3.1. CARACTERIZACION DE LOS FONDOS MARINOS
El tramo de fondo marino en la zona de la intervencidn viene caracterizado por el substrato rocoso granitico con
afloraciones puntuales de la roca en el limite de la costa y la presencia de los elementos artificiales situados sobre

él, la escollera y el muro de la plataforma.

El fondo costero tiene una pendiente media del 9 % hasta 35 metros de la costa delante de la plataforma.

Batimetria. (Fuente: propia).

Para determinar la situacidn de los habitats submareales, se ha tenido en cuenta la cartografia de las praderias de
fanerégamas marinas de la Badia de Roses. Sistema de referencia cartografico
UTM-31N con Datum ETRS89. Contenido de la base actualizada a fecha 06/03/2019. Que tiene su origen en la
fusidn de los estudios disponibles sobre praderias marinas y la fusién por expertos promovida por la Direccion
General de Pesca.

Se observa una franja inventariada de posidonia mds o menos continua entre la profundidad batimétrica 4 m i 10
m.
Por lo que no se ve afectada por la intervencion.

Cartografia de las fanerégamas marinas de la Badia de Roses. Fuente www.gencat.cat


http://www.icc.cat/vissir3/

3.2. ESTADO DE LAS PLAYA CONTENIDAS EN LA UNIDAD FISIOGRAFICA.

La platja dels Palangrers presenta una gran estabilidad al estar protegida por la orografia, su orientacién Oeste y el
entorno fisico humanizado (puerto y escollera) al abrigo de los principales vientos y oleaje.

Pudiendo suponerse como una “unidad fisiografica” en si misma ya que la relacidon con otras del entorno pude
considerarse nula.

Tiene unos 140 m de longitud y su arena es fina y fondo de arena i roca.

Platja dels Palangrers. Fuente: www.beachrex.com

4. CLIMA MARITIMO

Por su ubicacion geografica el emplazamiento se encuentra muy cercano al Puerto de Roses.
Para la caracterizacién del régimen del oleaje y del viento, se utiliza los datos disponibles del Plan Interior
Maritimo del Puerto de Roses. Que se basan en los registros de datos de tipo hindcast provenientes de la red de
nodos WANA de Puertos del Estado, que se encuentran repartidos por la costa de Catalunya.

En el Plan se define un unico clima maritimo para la zona norte de la costa de Catalunya para definir unas
condiciones medias aplicables a toda la zona, escogiendo diferentes nodos WANA y definiendo un registro Unico
compuesto por la media de todos los nodos considerados.

En la Grafico 1 se muestran los nodos WANA de la Costa de Catalunyay, en color rojo destacados los considerados
para el clima maritimo de la zona norte correspondiente a los nodos WANA2075059, WANA2074056,
WANA2073054 y wana2071053

0 1E 2°E 3'E

Gréfico 1. Localizacion de los nodos WANA en la costa de Catalunya, con los considerados para la zona en color rojo.

El registro de datos de oleaje y viento utilizado es el correspondiente al periodo enero 1996 hasta mayo 2006 que
eran los disponibles cuando se realizé el Plan Interior Maritimo del Puerto de Roses. Correspondientes a un
periodo continuo de datos de 9,82 afios para todos los nodos analizados.

Con los nodos WANA considerados para la zona norte se obtienen registros con las siguientes caracteristicas:

Para los datos de oleaje, un registro de datos cada 3 horas para la obtencién de la altura de olas significante (Hs,
en metros), el periodo de pico del oleaje (Tp) y la direccién media.

Para los datos de viento, un registro cada 6 horas para la obtencién de la velocidad media (U, en m/s) y la
direccion media.

A continuacidn, se presenta el analisis correspondiente.

4.1 OLEAIE.

Distribucion sectorial.

En primer lugar, se definen los sectores de incidencia del oleaje y las correspondientes frecuencias de
presentaciéon (en sectores de 22,59), que sirven para conocer los sectores predominantes del oleaje con el
porcentaje de presentacién y intensidad para cada una de las direcciones definidas en la rosa de oleaje en aguas
profundas (Grafico 2).

De la rosa de oleaje se puede deducir que la mayoria de los oleajes provienen entre los sectores N i el SWW, con
mayor porcentaje de presencia por el sector NNE, con un 17,26 % de presencia total. Las mayores alturas de ola,
provienen de los sectores NNE y E.

Se pueden diferenciar dos grandes macrosectores de procedencia del oleaje:
- Oleajes del Noreste (Tramuntana), con los provinentes del NNE (con un 17,26% de presentacion) y NE-ESE
(28,59%)
- Oleajes del Sudoeste (Garbi), con los provinentes del S (8,50%) i SSW (8,78%)

Régimen medio

En términos de altura de ola, se denomina régimen medio a la funcidén de distribucion estadistica que define el
porcentaje de tiempo que, en el afio medio, la altura de ola significante (Hs) no excede de un determinado valor,
asi como otros parametros del oleaje (Tp y dispersion direccional).

El régimen medio se utiliza para la definicion de las corrientes predominantes en la costa por oleaje, una vez
propagados desde aguas profundas.

A continuacion se definen las condiciones del régimen medio del oleaje definidos a partir del conjunto de datos
WANA vy ajustados a una funcién de distribucién Weibull de 3 parametros (Tablal). El ajuste se presenta en el

(Gréfico 3).

Tablal. Valores de los parametros del ajuste del régimen medio escalar del oleaje.

Weibull a b c r

Zona norte 0.397 0.413 0.83 0.9992




ROSA DE OLEAJE.
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Grafico 2. Rosa de Oleaje en aguas profundas Zona Norte. Fuente: “Memoria del Pla interior maritim del Port de Roses.”

TABLA DE RELACIONES Hs Y DIRECCION. Zona Norte.

Sector/Hs 0005 05-1.0 10-1.5 1520 2025 25-3.0 3.0-35 3540 4045 4550 5055 5560 o TOTAL
Calmas 0.00% 0
N 453 816 536 285 117 a2 g 1 1 0 1] 0 7.88% | 2269
NNE 865 1878 | 1229 548 294 a7 45 28 6 4 3 1 17.26% | 4950
ME 832 729 208 BS 57 13 7 5 4 3 1 1 6.78% | 1945
EMNE B54 714 314 158 93 29 14 7 8 B 1] 4 6.99% | 2006
E B11 717 432 210 a0 51 22 16 16 6 4 2 7.59% | 2177
ESE 672 g8a 281 134 57 32 7 1 0 1] 1] 0 7.23% | 2073
SE 957 aa7 220 ] 35 13 4 1] 1] 1] 1] 0 8.20% | 2351
SSE 107 lilif 127 il H 4 7 0 1] ] 1] 1] 6.62% | 1899
s 1121 938 244 =] 24 19 3 1 1] 0 1] 0 8.50% | 2439
SSW 1161 996 266 GE 14 7 5] 3 0 1 1] 0 8.78% | 2519
SW 502 a7 59 ] 4 0 1] 0 0 0 0 1] 1.10% 880
WsWw 22 148 40 5 1 1] 1] 1] 1] ] 1] 1] 1.44% 414
W 284 200 61 17 G 2 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1.99% 570
WHW 313 227 g4 24 4 1] ] 0 1] 0 1] 1] 2.29% 657
NW 164 223 77 36 g 1 1] 1] 0 0 0 1] 1.77% 509
NNW 243 452 208 52 0 12 1] 1] 1] 1] 1] 1] 3.58% | 1027
k) 35.26% | 38.00% |15.33% | 6.66% | 2.79% | 1.09% [ 0.43% | 0.22% | 0.12% | 0.07% | 0.03% | 0.03% | 100.00%
TOTAL | 10114 | 10899 | 4396 | 1909 | 799 312 123 62 35 20 8 8 28685

Tabla 2. Tabla de relaciones Hs y direccion. Zona Norte. Fuente: “Memoria del Pla interior maritim del Port de Roses.”
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Grafico 3. Régimen medio escalar. Zona Norte. Fuente: “Memoria del Pla interior maritim del Port de Roses.”

Relacién entre las variables Hs i Tp.

A continuacidn, se muestra la relacién existente entre los valores de Hs i Tp en forma de diagrama de dispersion
en el que se superponen las isolineas de nivel que indican el peraltamiento de las olas en aguas profundas (Grafico
4).
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Gréfico 4. Relacion entre Hs y Tp. Zona Norte. Fuente: “Memoria del Pla interior maritim del Port de Roses.”



Los valores del peralte de las olas indican que la relacién entre la altura de ola de aguas profundas y la longitud de ROSA DE VIENTO.

ola, que va relacionada con el periodo de pico, lo que indica que la forma de las olas mas o menos apuntada. Zona Nord: 28685 dades direccionals
. . . Venm/is

Teniendo en cuenta los valores de los temporales mas fuertes se aprecian valores de 0,03 y 0,04 de peralte, cosa

gue sucede en el mediterrdneo, donde las olas mas altas se suceden en periodos cortos, de manera que las olas

. . i ©,
llegan a romper del peralte que presentan, sin que se noten en el fondo marino. Frequencia 1%

N (14.05%)

4.2 VIENTO o

Distribucion sectorial. \»

Igual que en el caso del oleaje, se han definido los sectores de incidencia del viento y las correspondientes
frecuencias de presentacion (en sectores de 22,52), que sirve para conocer los sectores predominantes con los
porcentajes de presentacion y intensidades para cada una de las direcciones definidas en la rosa de viento (Grafico
5).

De la rosa de viento se puede ver que, en general la distribucion del viento es bastante uniforme en todas
direcciones, con un predominio de los vientos que provienen de los sectores NW-NNE y SSE-SW, con el mayor

porcentaje de presentacién por el sector N, con un 14,05% de presentacion total. ‘T;‘i.c_
"
s %
De acuerdo con la Tabla 3 y considerando el alcance del presente estudio, se puede decir que el sector g v
: . . o) m
predominante de los vientos en la zona norte es entre el NW-NNE, con un porcentaje total del macro sector de un ) @
. > -
43,93% y entre el SSE-SW, con un porcentaje total del macro sector de un 18,21%. & ey = £
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El régimen medio se utiliza para la definicién de las corrientes predominantes en la costa por el viento, una vez
propagadas des de aguas profundas.

A continuacidn, se definen las condiciones del régimen medio de viento definidas a partir del conjunto de datos

WANA vy ajustadas a una funcion de distribucion Weibull de 3 pardmetros (Tabla 4). El ajuste se presenta en el SectorlV 80 1012 1244 1446 1618 1820 2022 =22
Grafico 6. Calmas 0.00% | 0
N 112 | 484 | 790 | 895 | 903 | 519 [ 293 [ 6 31 12 B 4 | 14.05% | 4031
MNE 14 | 509 | 26 | 881 | 4 e 52 24 4 2 i 0 | 7.88% | 2268
Tabla 4. Valores de los parametros del ajuste del régimen medio escalar de viento. NE T4 e | 447 | 256 [ N 42 13 E 4 [ il 7 | 461% | 1322
ENE 17 [ 402 | zan | 174 | 78 42 18 5 2 I i 0 | 4.08% | 1189
Weibull b E 100 [ 386 | o8 | 162 [ Ve 42 21 12 10 1 i 0 | 291% [ 1121
erbu a ¢ r ESE | (15 | 353 | 256 | 124 | Ol | 44 | 20 | 4 0 1 0 1| 3.51% | 1006
Zona norte 1.225 5.355 1.56 0.9994 SE 127 | 387 | = | v 4 24 10 2 0 0 0 0 3.43% | 985
SSE 134 [ 490 | 448 | 170 | Be | 29 z i I i 0 | 4.86% | 1384
5 122 | 517 | se3 | 207 | 167 | 68 20 10 i 0 i 0 | 6.29% | 1804
SSW 130 [ 541 | 867 | 417 | 171 Bl 24 1z i 7 i 0 | 7.06% | 2025
sw 117 | 409 | 545 | 292 | 140 | 59 11 2 i 0 i 0 | same | 1570
wsw [ 125 [ 331 [ =8 [ 1m8 [ 72 ET] B i i I i 0 | 3.95% | 1133
w 101 | 403 | 376 | 167 | &I ] g 4 i 0 i 0 | 798% | 1142
WHW o6 | 332 [ 40 [ 274 [ 1m0 | B2 48 18 4 7 i 0 | 4.93% | 1414
NW 104 | 463 | 601 | 450 | 3mo | Z#a | 1o [ 4A 72 ! 0 0 | 81% | 2329
NNV g1 450 | 7a@ | 807 | @84 | E14 [ 258 [ 167 | 48 1B ] 0 | 13.88% | 3981
% 6.17% | 24.05% |27.11% |[18.49% |11.67% | 6.97% | 3.58% | 1.39% | 0.44% | 0.14% | 0.05% | 0.02% |100.00%
TOTAL | 1769 | eo00 | 7777 | 5303 | 3320 | 1998 | 1026 | 398 | 125 | 40 14 B 28685

Tabla 3. Tabla de relaciones U y direccion. Fuente: “Memoria del Pla interior maritim del Port de Roses.”
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Grafico 6. Régimen medio del viento. Fuente: “Memoria del Pla interior maritim del Port de Roses.”
4.3 CORRIENTES GENERADAS POR EL OLEAJE Y EL VIENTO.

Una de las funciones de la determinacién del clima maritimo es la determinacion de las corrientes generadas por
el viento i el oleaje en el dmbito de estudio.

Para una precisa definicion de las corrientes costeras, es necesario el traslado de datos de las aguas profundes
hasta el entorno de la costa, mediante la propagacién del oleaje y, de esta manera, determinar las corrientes
costeras. Ambos procesos requieren la utilizacion de modelos matematicos.

Considerando que el alcance de este estudio llega hasta la definicién del clima maritimo en aguas profundas, la
determinacién de las corrientes se realiza acorde a lo detallado a continuacion.

1.3.1 Corrientes generadas por el oleaje.

En la costa de Catalunya, se han identificado cada uno de los posibles mecanismos de generacién de corrientes
marinos costeros generados por el oleaje, propios d la zona de estudio, definiendo 4 tipos diferentes:

- Corriente de plataforma o corrent Catalda, que produce el movimiento de la mas de agua en direccion
practicamente paralela a la costa. Predominando las direcciones al WSW con velocidades de hasta 30
cm/s.

- Variaciones del nivel medio del mar, inducidos por las mareas (astrondmica y metereoldgica), que
producen un sistema circulatorio recorriendo la costa en sentido de la ola de marea que presenta
velocidades inferiores a los 5 cm/s.

- Oleaje, la accién del cual se limita exclusivamente a una reducida franja costera que llega hasta
profundidades de aproximadamente el doble de la altura de la ola significante incidente.

- Descarga de agua dulce aportada por los rios (Tordera i Llobregat) principalmente, que sélo afecta de
forma significativa a la circulacién general en condiciones de avenida (caudales superiores a 200 m3/s.

Del analisis de los posibles mecanismos de corriente y teniendo en cuenta el clima maritimo de oleaje, en general
y, a excepcion de aquellos casos puntuales que no se han estudiado dado el alcance de este estudio, las corrientes
generadas por el oleaje son aquellas perpendiculares a la costa y en direccidon sudoeste aproximadamente.

En consecuencia, las corrientes generales tienen una minima incidencia en el emplazamiento, debido a que las
corrientes generales del mediterraneo se situan fuera de la Bahia de Roses.

1.3.2 Corrientes generadas por el viento.
En general, los regimenes de vientos en aguas profundas son mas persistentes e intensos que en la costa. Ademas,

las direcciones de los vientos son ligeramente diferentes desde aguas profundas a la costa, debido a la influencia
de la topografia de la costa.

4.4 COMPROVACION DATOS ACTUALIZADOS.
Al mismo tiempo para disponer de datos actualizados se realiza una comprobacién de datos del punto SIMAR mas
cercano 2123146 situado en el Golfo de Roses.

Punto SIMAR 2123146

@

Punto SIMAR 2123146. Fuente: http://www.puertos.es

Tabla Hs vs Direccion / Hs vs Direction Table
SIMAR 2123146

EFICACIA 38.5% Hs (m)
ANO/YEAR 2020
<= 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 35 40 45 5.0 >5.0 TOTAL
calmas/calms 6.885 6.885
N 00 0.916 4.551 3.635 2.660 0.266 0.148 --- --- --- --- --- 12.175
NE @ 45 8.570 8.097 3.191 0.621 0.059 0.207 0.266 0.089 0.030 --- -— 21.129
E 90 5.733 5.083 4.876 3.103 1.980 0.946 0.827 0.325 0.089 0.148 1.330 24.439
Di SE 135 8.156 8.245 3.457 0.236 0.148 0.089 0.118 --- --- --- --- 20.449
™ s 180 6.767 Slo2200 Plocc il oAl B = O O O e == 14.923
SW 225 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W 270 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTAL 30.142+ 6.885 31.619 17.258 7.033 2.453 1.389 1.212 0.414 0.118 0.148 1.330 100%

Generado por / Generated by Puertos del Estado Fecha de Hoy/Today is: 21-05-2020



Tabla de oleaje en el punto SIMAR 2123146 afio 2020. Fuente: http://www.puertos.es Los datos observados, detallan como maximo esperable en el punto SIMAR aproximadamente 5 metros, con el
pico récord observado del presente mes de enero de 2020 con el temporal Gloria donde el modelo presentd un
Punto SIMAR (2123146) , Aftura Signif. del Olesje. pico de 7 metros.

(1) Puni SMAR (2123148) , Aliurs Signif. del Olesje. HRQ |e|2je]|s) El dia 20 de enero se realizé observacion in situ, realizando fotografias y videos del efecto del temporal. En la
B observacién se comprueba que el oleaje no alcanza el nivel de la plataforma situada a 2,50 metros. Discurriendo el
. oleaje en direccidn tangente al muro perimetral donde se situaran las piscinas y envolviendo sin superar el espigén

] de escollera de la plataforma ganada al mar.
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Alturas significativas del oleaje en el punto SIMAR 2123146. Fuente: http://www.puertos.es g s -
Fotografias tomadas el 20/01/20. Temporal Gloria.

El punto SIMAR se emplaza en la boca del Golfo de Roses. El emplazamiento de la restauracién paisajistica se sitta El emplazamiento se sitia completamente protegido de la Tramuntana por la orografia y el puerto, de manera que
en una ubicacién protegida al abrigo de la Bahia, una vez se supera la Punta de la Poncella. la incidencia del oleaje que le afecta es la de direccidn Este y Sudeste. Con la proteccidn relativa del saliente de la
Punta del Far i Punta de la Poncella.


http://www.puertos.es/

Al mismo tiempo, se observa que las rocas naturales que se sitlan avanzadas a la zona de la plataforma anticipan
el rompiente del oleaje de ofreciendo una importante proteccién suplementaria.

5. ANALISIS DE DINAMICA LITORAL

El ambito de rehabilitacion paisajistica estd caracterizado morfolégicamente por la presencia de roca granitica y
por la creacion artificial de la escollera sobre esta.

1.1 Estado de equilibrio.

La linea de la costa en el ambito de actuacién por su morfologia rocosa se mantiene en equilibrio. De manera que
la tasa de transporte es practicamente nula.

La playa dels Palangrers se sitla mads al norte, abierta a la orientacidén este y con el limite del espigdn del puerto.
Por sus caracteristicas; protegida de la Tramuntana, del oleaje y corrientes y, sin aportacion fluvial tampoco
presenta variaciones substanciales.

1.2 Tasas de transporte y zonas de erosion y deposicion.
Como se constata la mayoria de oleaje no produce transportes importantes en la zona de actuacién, dado que
provienen de direcciones muy oblicuas en aguas profundas y alcanzan la zona muy difractados y refractados y
consecuentemente muy mermados energéticamente. Los oleajes que mas tasas de transporte provocan

corresponden a los sectores E y ENE, los cuales son los que contienen a la vez los mayores temporales.

En este tramo de costa el transporte longitudinal es minimo al no existir una franja sedimentaria continua a lo
largo de la costa.

El movimiento transversal queda completamente condicionado por las formaciones costeras y por la configuracion
antropizada de la costa.

En la zona no se produce ninguna aportacion significativa de origen fluvial.
1.3 Transporte edlico.

Por las caracteristicas rocosas no se produce el transporte de sedimentos.
1.4 Evolucion histdrica de la orilla.

En la sucesion de fotografias se puede observar la transformacion provocada por la implantacién de la actividad de
la depuradora de marisco que causé un impacto importante en el perfil de la costa.

En el vuelo de 1946 se observa la linea de costa original con el perfil rocoso mds o menos continuo en orientacion
oeste respecto al mar.

En la imagen del 2002 se aprecia claramente la transformacion artificial de la linea de la costa con el terreno
ganado al mar mediante la escollera y la modificacion del aspecto y la seccidn de la costa con la implantacidon de la
edificacién. Esta construccidn se realizd segun datos disponibles a final de la década de los 60.

En 2020, fecha actual, se observa como se ha procedido a la retirada de la edificacién resultando una gran
explanada y al mismo tiempo la presencia de los muelles de carga sobre la escollera invadiendo el perfil de la
costa.

Ortofotomapa.

Ortofotomapa.

s &4.'.:&"':‘-
Vuelo 1946. Fuente ICGC. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya
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Ortofotompa. 2020. Fuente ICGC. Institut Cartografic i Geologic de Catalny&

6. CONCLUSIONES.
A partir de los estudios realizados en el presente anejo:

El emplazamiento se sitia completamente protegido de la Tramuntana por |la orografia y el puerto, de manera que
la incidencia del oleaje que le afecta es la de direccién Este y Sudeste. Con la proteccidn significativa del saliente
de la Punta del Far i Punta de la Poncella.

Al mismo tiempo, se observa que las rocas naturales que se sitlan avanzadas a la zona de la plataforma anticipan
el rompiente del oleaje de ofreciendo una importante proteccién suplementaria.

Como se observa el oleaje en el pico historico maximo observado no alcanza la cota de la plataforma donde se
ubican las piscinas. Por bien que el proyecto realiza un vaciado de la plataforma con el decalaje de las piscinas.

Se estima que el decalaje de las piscinas actia como un rompiente similar al de las rocas naturales de la zona que
se avanzan en el mar. Son desbordantes y al mismo tiempo retiran el limite de la plataforma hacia el interior por lo
cual ayudan a reducir el efecto del rompiente.

La cota de agua de la piscina inferior se sitia en +1,55 m y el nivel medio de la ola esperado es inferior al metro de
altura.

En la zona de proyecto correspondiente al muelle de bafio la escollera continlda ejerciendo su funcidn actual, pero
lo hace con una reduccién del ancho no expuesto (zona interior) y en su altura.

Se prevé el proyecto para la plataforma inferior de la zona de bafio una cota de 50 cm sobre el nivel del mar. La
escollera mantiene una cota minima de 1 m en la cara sud este protegiendo este nivel. En periodo de temporal, el
oleaje puede cubrir o sobrepasar su cota. En este caso, se dota el proyecto de la sefializacion adecuada para la
prevencion y restriccion del acceso publico, al igual que para el uso de las piscinas. Ademas, de las medidas de

control de acceso y sefalizacidon de proteccion como la bandera roja y similares, que estimen establecer por la
administracién publica.

El proyecto prevé el disfrute paisajistico todo el afo y el de uso de bafio se estima entre mayo y septiembre meses
en los cuales la climatologia es muy favorable y de régimen suave con casi nula incidencia de temporales a
excepcion puntual en los extremos de dicha temporada.

Por la situacién orografica y antropizacion de la zona las corrientes generales tienen una minima incidencia en el
emplazamiento.

El proyecto de rehabilitacion del paisaje de la antigua depuradora de marisco de Roses no tiene incidencia en la
dindmica litoral. Dado que, el transporte sedimentario de la unidad fisiografica analizada es muy limitado, siendo
practicamente insignificante en este tramo de costa.
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ANEJO 7.

EVALUACION DEL CAMBIO CLIMATICO.
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Articulo 92. Contenido de la evaluacion de los efectos del cambio climdtico.
1. La evaluacion de los efectos del cambio climdtico incluird la consideracion de la subida del nivel medio del mar,
la modificacion de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificacion de la duracion de
temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dindmicas costeras actuantes en la zona, en los
siguientes periodos de tiempo:

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtencion de una concesion, el plazo de solicitud de la
concesion, incluidas las posibles prérrogas.

b) En caso de obras de proteccion del litoral, puertos y similares, un minimo de 50 afios desde la fecha de

solicitud.

2. Se deberdn considerar las medidas de adaptacion que se definan en la estrategia para la adaptacion de la costa
a los efectos del cambio climdtico, establecida en la disposicion adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
El presente proyecto de rehabilitacidon paisajistica establece la creacién de un espacio publico accesible al bafio

que podria alojar, si asi se estima conveniente, una concesion para un edificio de servicios, que se propondra
mediante un proyecto independiente. A tal efecto, se realiza el presente estudio.

1. ANALISIS DE LOS PARAMETROS:
1.1 Subida del nivel del mar.

Nivel del mar.

Se dispone de los datos del maredgrafo situado en el puerto de Barcelona que es el mds cercano al emplazamiento
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Referencias del nivel del mar, datos del maredgrafo de Barcelona. Font: http://www.puertos.es

La grafica detalla les referencias de nivel del mar calculadas sobre todo el periodo de datos disponible obtenidos

en la serie historica 1993-2017. Resultando:

- Nivel medio del mar cota =0,30 m

- Maxima plenamar astrondmica cota = 0,50 m
- Minima bajamar astronémica = 0,09 m

- Maximo nivel observado = 0,99 m

- Minimo nivel observado =-0,26 m

Evolucion del nivel del mar.

El punto mas cercano donde se miden datos de la evolucion del nivel medio del mar se encuentra en I’Estartit.
Estos se detallan en el siguiente grafico:

Nivel del agua del mar (1990-2018)

L'Estartit - Evolucio del nivell mitja mensual del mar (1990-2018)
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Evolucién del nivel del mar, media mensual en I’Estartit (1990-2018).
La linea recta muestra la tendencia lineal experimentada, mientras que la curva azul marino corresponde a la
mediana mavil.

El nivel del mar muestra una tendencia positiva estadisticamente significativa de +3,3 cm/decenio.

En base a esta tendencia de variacion del nivel medio del mar a un periodo de 50 afios se estima en una cota de
+16,50 cm.


https://www.meteo.cat/

1.2 Clima maritimo.

El clima maritimo se describe detalladamente en el Anejo 6. Estudio de la dindmica litoral del presente proyecto
describiendo las condiciones del oleaje, viento, corrientes y sus efectos en la dinamica litoral del emplazamiento.

2. ALTURAS Y DESCRIPCION DE LA ACTUACION.

Como se ha descrito en el Estudio de Dindmica litoral el presente proyecto consiste en la rehabilitacién paisajistica
de un espacio modificado artificialmente para el establecimiento de una actividad industrial destinada a
depuradora de marisco.

Esta instalacion se situé en un tramo rocoso de la costa de geologia granitica mediante la excavacion y explanacion
del perfil de la costa y el terreno ganado al mar con unos muelles de carga realizados con escollera de 2,50 metros
de altura respecto el nivel del mar.

La actuacién paisajistica prevé restaurar i minimizar la afectacién artificial retirando Unicamente material de
aportacién realizado al mar, consistente reducir el ancho y altura de la escollera. Afectando puntualmente sélo
elementos artificiales de aportacion (roca de escollera vertida al mar).

Al mismo tiempo se prevé la construccién de 3 piscinas de agua salada en el dmbito de la plataforma resultante de
la explanacién situada a la cota +2,50 m. Estas presentan un decalaje en 3 niveles de |lamina superior de agua de
+2,45 m., + 2,00 m. y +1,55 m. Situandose respecto al mar detras del muro existente que se adaptarad a este
decalaje para realizar un descenso suave del agua al nivel del mar.

El perimetro interior de las piscinas respecto a la costa mantiene la cota + 2,50 m.

3. CONCLUSIONES.

Los datos correspondientes al nivel del mar respecto el punto cero REDMAR en el mareégrafo de Barcelona son:
- Nivel medio del mar cota=0,30 m
- Maxima plenamar astrondmica cota = 0,50 m
- Minima bajamar astrondmica = 0,09 m
- Maximo nivel observado = 0,99 m
- Minimo nivel observado =-0,26 m

Si observamos los datos mds cercanos correspondientes a la estacion de I'Estartit, el pico de oscilacion del nivel
medio mensual del mar en el dltimo afio referenciado (2018) se encuentra entre las cotas - 0,03 m i + 0,26 m. al
mismo tiempo el valor final de la media lineal se situa en la cota + 0,09 m.

El nivel del mar muestra una tendencia positiva estadisticamente significativa de +3,3 cm/decenio. En base a esta,
la variacion del nivel medio del mar, a un periodo de 50 afios, se estima en un incremento de cota de +16,50 cm.

En el pico histérico maximo observado el oleaje (temporal Gloria 20/01/2020) no alcanza la cota de la plataforma
donde se ubican las piscinas (+2,50 m).

En dicha plataforma se desarrollan los usos de espacio Plaza, “playa” de las piscinas y la previsién de la concesion
para el edificio de servicios. La cota minima de ldmina de agua de las piscinas es de + 1,55 m. El nivel medio de ola
esperado es inferior a 1,00 m.

Estacionalmente los temporales se producen en el periodo que va de finales de setiembre a principios de mayo
por lo que en el periodo mayo septiembre predominan significativamente las calmas.

La zona inferior correspondiente al muelle de bafio se sitia en la cota +0,50 m. Esta cota se puede ver afectada por
el oleaje en episodios de temporal principalmente en el extremo del espigdn.

A tal efecto se ha mantenido la escollera actual rebajandola de la cota +2,50 a la 1,00 m en el limite sur actuando
como proteccidn en los periodos que no sean de temporal extremo.

La variacidn del nivel del mar segin el modelo de estudio reduciria esta altura relativa de la plataforma inferior en
50 afos a 33,50 cm. Teniendo en cuenta esta afectacién tedrica, se considera que es asumible, porque creemos
conveniente establecer el criterio preferente a la comodidad de acceso al mar, que no se reduciria, incluso
mejoraria, con esta disminucion de altura.

En todo caso, a un periodo a 50 afos vista actuaciones de mantenimiento o mejora podrian realizar los
correspondientes ajustes de cota sin dificultades.

En cuanto a la seguridad de utilizacién, se dota el proyecto de la sefializacion adecuada para la prevencién y
restriccion del acceso publico, al igual que para el uso de las piscinas en caso de oleaje significativo. Ademas, de las
medidas de control de acceso y sefializacién de proteccion como la bandera roja y similares, que estimen
establecer por la administracion publica.

El proyecto prevé el disfrute paisajistico todo el afio y el de uso de bano se estima entre mayo y septiembre meses
en los cuales la climatologia es muy favorable y de régimen suave con casi nula incidencia de temporales a
excepcion puntual en los extremos de dicha temporada.
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1.CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACION, OBJETO Y CONTENIDO

1.1 Justificacion
La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio de seguridad y salud, a causa de su volumen, cumpliéndose el
articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras" del Real
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el cual se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecucidn por contrato incluido en el proyecto es superior a 220.000 x Ka € euros.
b) Se cumple la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose algin momento ademas de 20
trabajadores simultdneamente.

2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion
De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucidn, se aporta aquella que se considera relevante y
que puede servir de ayuda para la redaccidn del Plan de Seguridad y Salud.

c¢) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total de los Denominacién del proyecto PROYECTO DE INTEGRACIGN PAISAJISTICA DE LOS
. . e P ) TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE
trabajadores a la obra, no es superior a 500 dias. ROSES
d)No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas. - — —
Plantas sobre rasante Obras de urbanizacioén sin edificacidon sobre rasante
Plantas bajo rasante No se desarrollan plantas bajo rasante

1.2. Objeto
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencién de los riesgos de
accidente y enfermedades profesionales que se pueden ocasionar durante la ejecucion de la obra, asi como las instalaciones

Relacion de superficies

A i 2
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. BEHABMTAC'ON PAISAJISTICA 10.140,12 mz
Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones minimas en AMBITO MEJORA 917,25 m

TRASLADO C.T. 115,53 m?

materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencion de

riesgos profesionales. 11.172,90 m2

Los objetivos que pretende conseguir el presente Estudio de Seguridad y Salud son:

- Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores Presupuesto de ejecucion material 633.875,39 €
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios Plazo de ejecucion 12 MESES
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen Num. max. operarios 10 personas en punta de ejecucion
en el proceso constructivo
- Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencidn 2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
- Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la obra evaluacion y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.
- Aplicar técnicas de ejecucidn que reduzcan al maximo estos riesgos
Direccion Punta de Palangrers
1.3. Contenido del ESS Zona de Dominio Publico de Costas.
De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y Poblacion 17480 - ROSES
salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las Topografia del terreno Variable zonas llanas y zonas en pendiente.
medidas técnicas necesarias para lo cual, asi como la relacion de los riesgos laborales que no se puedan eliminar, Limite de la costa.
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir estos riesgos y valorando su Edificaciones contiguas Sin edificaciones.
eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve
a cabo en la misma. Suministros i Servicios:
En el estudio se contemplan también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su momento, en las debidas Agua Si
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacidon o mantenimiento, siempre dentro del Electricidad Si
marco de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborables. Saneamiento Si
2. DATOS GENERALES Durante los periodos en los cuales se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara convenientemente el acceso de
los mismos, tomdandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccidon General de Tréfico y por la Policia Local,
2.1 Agentes para evitar posibles accidentes de circulacién.

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud a la obra objeto del presente estudio, se resefian:



Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras contiguas, causando el minimo deterioro posible y reponiendo, en
cualquier caso, aquellas unidades en las cuales se aprecie algun desperfecto.

2.4. Caracteristicas generales de la obra
Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los riesgos laborales:

2.4.1. Actuaciones previas

Antes de iniciar las obras se procedera a la limpieza y desbrozado.

El proyecto de rehabilitacion paisajistica comporta las obras necesarias de retirada del centro de transformacién existentes
situado en la ZMT y el entroncamiento hacia el nuevo centro de transformacion que se situara fuera de la ZMT en el
aparcamiento del Castell de la Trinitat.

La retirada del CT implica el derribo de la construccion que lo aloja.

La realizacidn de estos trabajos producird afectacidn de un tramo de la carretera de Canyelles. De manera que en periodo de
ejecucion del tramo subterrdneo de la nueva linea que discurre por dicha carretera se deberd organizar la circulacidn,
proteger, sefializar y establecer paso alternativo.

1.2.4.2. Derribos

Al iniciar las obras se procedera a la limpieza y desbrozado.

Se procedera al derribo de diferentes muros de contencion existentes, de manera completa o parcial segun se detalla en las
mediciones y planos de derribo.

Se derribara la edificacion de la estacion transformadora, las escaleras y la plataforma donde se ubica. Y los restos de la base
de una antigua edificacién de obra cerdmica.

Se realizara la demolicion del pavimento asfaltico de los muelles de carga y del camino de acceso.

Se prevé la retirada de la proteccidn y control de acceso actual.

En el mirador sobre el bldnker se retirara los dos bancos prefabricados existentes.

No se estima interferencia fuera de la obra mas alla del traslado de los materiales que deban ir a vertedero no
aprovechables para la restauracion del talud o por exceso de vaciado.

Llevandose al vertedero autorizado aquellos residuos que se consideren no aptos, previa firma del convenio con el gestor de
residuos segun se establece en la normativa vigente de residuos de la construccion.

1.2.4.3. Intervencidn en acondicionamiento del terreno
Consistira en el dragado y retirada de escollera, excavacion de piscinas, formacion de esplanada y taludes segun se describe
en la memoria constructiva del proyecto.

1.2.4.4. Intervencion en cimentacién y estructura.
Construccién de las piscinas, Mediante excavacion, encofrado perdido a base de muretes ceramicos, armado de los vasos de
piscina formados por losa i muros, gunitado de hormigdn.

1.2.4.5. Intervencidn en vialidad firmes y pavimentacion.

En el dmbito de la obra se prevé la realizacion de camino de acceso, escaleras y diferentes acabados de pavimento (tierras
compactadas, hormigdn y firmes asfalticos.

El proyecto no prevé la afectacién en la vialidad por el traslado del CT y la conexién a la red de servicios existentes en la
aceray la calzada. En todo caso se protegeran adecuadamente.

1.2.4.6. Instalaciones
Acometida de Redes de agua potable, pluviales, residuales, baja y media tensién, telecomunicaciones, alumbrado publico y
riego.

1.2.4.7 Jardineria.
Plantacién de arbolado, arbustivas y hidrosiembra.

3. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacion de heridos en los centros sanitarios se llevard a cabo exclusivamente por personal especializado, en
ambulancia. Tan solo los heridos leves se podran trasladar por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la
supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrd a un lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios mas préximos.

3.1. Medios de auxilio en obra
A la obra se dispondrd de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar
accesible a los operarios y debidamente equipado, segln el Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la cual se establece
el suministro en las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitara, como minimo, al establecido al anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados

- Gasas estériles

- Algodon hidréfilo

- Vendas

- Esparadrapo

- Apésitos adhesivos

- Tijeras

- Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisara peridodicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos
utilizados y sustituyendo los productos caducados.

3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas préximos
Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a
producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios |Botiquin portatil En la obra
Asistencia CAP ROSES
primaria Ctra. Mas Oliva num. 23
. 2,6 Km
(Urgencias) 17480 Roses
Teléfono: 972 153759
Mossos MOSSOS D’ESQUADRA
d’Esquadra Ctra. Arenas num. 49 17480 Roses 5 8 km
Telf. 972 257225 ’
Hospital HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Rector Aroles s/n 17600 Figueres
24,3 Km
Telf. 972 501400

4. ACTIVIDADES DE OBRA

- Demoliciones de pavimentos, cimentaciones edificaciones y obras en vias publicas, con transporte a vertedero del material
resultante de la demolicién.



- Excavaciones de la explanacion con transporte a vertedero del material resultante de la excavacion.
- Excavaciones de zanjas y pozos con transporte a vertedero del material resultante de la excavacion.
- Terraplenado de la explanacién con materiales de préstamos.

- Terraplenado de zanjas con materiales de préstamos.

- Encofrados y desencofrados

- Ejecucidén de proyectado de hormigon.

- Ejecucidn de losas y rampas.

- Colocacidn de drenajes.

- Hormigonado de arquetas.

- Ejecucidn de firmes de aglomerado asfaltico.

- Ejecucidn de firmes de hormigon.

- Ejecucion de firmes rigidos en aceras.

- Ejecucidn de arquetas y canalizaciones de alumbrado.

- Sefializacién viaria.

4.1 Maquinaria prevista para la realizacion de la obra.
Se prevé la utilizacion de maquinaria de los tipos descritos a continuacion:

- Gran maquinaria: excavadoras, palas cargadoras, camiones, dumpers, rodillos compactadores, motoniveladoras, martillos

hidraulicos, gruas, tractores, vehiculos de transporte de personal, extendedoras
asfalticas, etc.

- Pequefia maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras de disco, cizallas,
pequeiia maquinaria elevadora, compresores y martillos neumaticos, grupos electrégenos, etc.

4.2 Medios auxiliares.
Se prevé la utilizacidn de escaleras de mano, martillos, carretillas, etc.

4..3 Acopios y talleres.
El Contratista debera definir en su Plan de Obra el lugar y superficie que va a destinar para acopios y la ubicacion
de los talleres.

5. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES.

El analisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyectoy a la
tecnologia constructiva prevista en el mismo, comun en los trabajos de urbanizacién de viales. De cualquier forma,
puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus
medios.

5.1 Fase de actuaciones previas.

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las casetas de
obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de
personal de obra.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehiculos de obra.

- Caidas en el mismo nivel.

- Generacién de polvo.

Medidas preventivas de seguridad.

* En primer lugar se realizard el vallado de la zona de actuacién de forma que impida la entrada de personal
ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la circulacién de
peatones sin que tengan que invadir la calzada.

¢ Se confirmara la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuacidn, por las informaciones de las
compafiias suministradoras y por lo observado en las instalaciones existentes.

e Se cumplird la prohibicién de presencia de personal, en las proximidades y ambito de giro de maniobra de
vehiculos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

e Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en lugares con
fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

¢ La entrada y salida de camiones de la obra a la via publica, sera debidamente avisada por persona distinta al
conductor.

e Sera llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos.

e La carga de materiales sobre camion sera correcta y equilibrada y jamas superara la carga maxima autorizada.
¢ Todos los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, estardn herméticamente cerrados.

¢ No se apilardn materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media cafia.

- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no esta dotada de cabinay
proteccién antivuelco.

5.2 Demoliciones

Riesgos mas frecuentes

- Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.
- Inhalacion de polvo.

- Proyeccion de elementos de demolicidn.

- Desprendimiento de tierras.

- Caida de objetos o materiales.

- Caidas al mismo y distinto nivel.

- Interferencias con lineas eléctricas.

- Ruido.

- Vibraciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas

* Inspeccion a fin de detectar conducciones subterraneas.

* Acopio controlado de los restos de demolicidn y retirada lo antes posible de los mismos.

e Las cabinas de las maquinas deben estar reforzadas en su proteccion para aguantar los posibles impactos de
escombros.

¢ El entorno de la maquina en movimiento sera amplio y libre de obstaculos.

¢ No habra trabajadores en las inmediaciones de una maquina en movimiento.

e Comprobacién de funcionamiento de la maquinaria antes de su puesta en marcha.

* En ningun caso y bajo ningln concepto se pasaran cargas suspendidas por encima de los operarios presentes
en la zona.

e Se utilizaran cuerdas para el guiado de cargas suspendidas.

Protecciones individuales
- Guantes de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Casco homologado.




- Protectores auditivos.

- Gafas antipolvo y anti-impacto.
- Trajes de agua de color amarillo.
- Mascarilla antipolvo.

- Cinturdn anti-vibratorio.

Protecciones colectivas

- Cinta de balizamiento.

- Vallas de limitacidn y proteccidn.

- Topes de desplazamiento de los vehiculos.

- Sefiales de seguridad y carteles.

- Riesgos en la zona afectada.

- En los casos que se deban utilizar medios auxiliares, éstos se ajustaran a lo establecido en la legislacion
vigente.

5.3 Excavaciones en zanjas y pozos.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos.

- Colisiones.

- Vuelcos.

- Aplastamientos por corrimientos de tierras.

- Caidas en el mismo nivel.

- Golpes o aprisionamientos con partes moviles de las maquinas.
- Los derivados de interferencias con conducciones enterradas.

- Inundacion.

- Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes.
- Polvo.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que puede estar sometido.
¢ El acceso y salida de la zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en el borde superior de la
zanja y estara apoyada sobre una superficie consistente de reparto de cargas. La escalera sobrepasara un
metro el borde de la zanja.

e Los productos de la excavacidn se transportaran directamente a vertedero.

e Los acopios de materiales se haran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja mas un metro.

¢ Si se realizan en nucleos urbanos o cerca de ellos, se recabard informacidn sobre los posibles servicios
afectados como agua, gas, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o
protegerlos.

¢ Ante la existencia de conducciones eléctricas préximas a la zona de trabajo, se sefializaran previamente,
suspendiendo los trabajos mecanicos, continuando manualmente. Se avisara lo antes posible a los propietarios
de la instalacion para intentar realizar los trabajos con esta fuera de servicio.

* Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizara un equipo de deteccidn de gases y se reconocera el tajo
por una persona competente. No obstante, es conveniente que se prevean mascarillas antigds, por si ocurren
emanaciones subitas.

¢ Cuando vayan a estar mds de un dia abiertas, al existir trafico de personal o de terceros en las proximidades,
deberd de protegerse el riesgo de caida a distinto nivel, por cualquiera de los procedimientos de proteccion de
vaciados: generalmente se utilizard una barandilla reglamentaria (pasamanos, liston intermedio y rodapié)
situada a una distancia minima de dos metros del borde.

* Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas, deben existir
escaleras de mano en numero suficiente para permitir salir de las zanjas en caso de emergencia con suficiente
rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

¢ Cuando las zanjas tengan mas de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en su interior, deberd
mantenerse uno en exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo, y dara la alarma en caso de
producirse alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios, un sistema de sefales
acusticas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.

* No se permitiran trabajos simultaneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajara sin casco de
seguridad. Ademas, se evitara situar cargas suspendidas por encima de los operarios.

* Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de
tablones de madera embutidos en el terreno.

e La anchura de la zanja serd la suficiente para permitir la realizacidn de los trabajos, recomendandose en funcién
de la profundidad las siguientes:

- Hasta 1,5 metros anchura minima de 0,65 metros.

- Hasta 2 metros anchura minima de 0,75 metros.

- Mas de 3 metros anchura minima de 0,80 metros.

 Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran.

* Cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,5 metros y existan problemas de desprendimientos, se
recurrira a un sistema de entibacion cuajada (revestimiento del 100 % de la pared).

* Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenard el trasdds de la entibacién para asegurar un perfecto contacto entre esta y el terreno.

¢ Deberan revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales
gue se hayan aflojado.

¢ Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavacion la entibacidn. Los elementos de la misma no se
utilizaradn para el ascenso o descenso, ni se apoyaran en los codales cargas como conducciones, debiendo
suspenderse de elementos expresamente calculados para ello.

e Las entibaciones o parte de éstas se quitaran sélo cuando dejen de ser necesarias, y siempre por franjas
horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que tan peligroso resultan las
operaciones de desentibado como las de entibado.

Protecciones individuales.

La denominacion de los Equipos de Proteccidn Individual es la existente en el Anexo | del Real Decreto 773/1997
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Protectores auditivos.

- Equipos filtrantes de particulas.

- Ropa de proteccion.

- Ropa y accesorios de sefializacion.

Protecciones colectivas.

- Sefializacién interior de obra.

- Sefializaciéon exterior de obra.

- Vallas de contencidn de peatones.

- Banda de plastico de sefializacion.

- Carteles anunciadores.

- Entibaciones.

- Barandillas resistentes.

5.4 Excavaciones en la explanacion.



Comprende los trabajos de limpieza y desbroce del solar y excavacion a cielo abierto.

Los materiales procedentes de la excavacion se transportaran al vertedero, pudiendo emplearse en rellenos, taludes,
terraplenes, etc. de la misma obra, si redinen las condiciones exigidas para ello.

La maquinaria empleada sera: retroexcavadora, pala cargadora, miniexcavadora, camién basculante.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehiculos de obra.

- Caidas en el mismo nivel.

- Generacion de polvo.

- Desprendimiento de taludes.

Medidas preventivas de seguridad.

* En la excavacidn se mantendran los taludes que se indiquen por la Direccidn facultativa.

e Las paredes ataluzadas seran controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas, desprendimiento o
cuando sea interrumpido el trabajo, mas de un dia por cualquier circunstancia.

¢ Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de camiones, seran dirigidos por personal

distinto al conductor.

* Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavacion y el ambito de giro

de maniobra de carga y descarga de la retroexcavadora.

e Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en lugares con fuertes

pendientes o debajo de macizos horizontales.

* La retroexcavadora trabajara “siempre” con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno.

¢ Serd llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos que intervengan en la excavacion.

e La carga de tierras en camion serd correcta y equilibrada y jamas superara la carga maxima autorizada.

¢ El perimetro de la excavacion sera cerrado al transito de los trabajadores, salvo para trabajos concretos de replanteo u
otros. En caso de ser necesaria la circulacién constante por esta zona serd protegida mediante barandilla.

¢ Tanto la rampa como su perimetro sera vallada.

¢ Todos los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, estardn herméticamente cerrados.

¢ No se apilardn materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.

e Los acopios se realizardn a una distancia de la excavacién no menor de un metro.

Protecciones individuales.

- Casco homologado.

- Botas de seguridad.

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caiia.

- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no esta dotada de cabina y proteccion
antivuelco.

5.5 Hormigon proyectado. Piscinas

Comprende los trabajos relativos a ejecucién de losas i muros con hormigén proyectado.
Antes de proceder a los trabajos se realizara un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para
prevenir los asentamientos irregulares, fallos, etc.

Se realizaran las siguientes fases:
- Excavacion de pozos y zanjas.
- Vertido de hormigdn de limpieza.

- Colocacién de armaduras.
- Proyectado de hormigén.

La maquinaria empleada sera:

- Retroexcavadora y minicargadora.
- Camidn basculante.

- Grua torre.

- Camidn cuba de hormigon.

- Central de hormigon.

- Vibradores.

- Sierras para enconfradores.

- Rodillos compactadores, etc.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehiculos de obra.
- Caidas en altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Generacién de polvo.

- Cortes de manos.

- Pinchazos.

- Caida de objetos a distinto nivel.

- Caida de objetos en manipulacion.

- Golpes en manos, pies y cabeza.

- Electrocuciones por contacto directo.

Medidas preventivas de seguridad.

* Las maniobras de la maquinaria y camines seran dirigidos por personal distinto al conductor.

* Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y descarga y en el ambito
de giro de maniobra de los vehiculos.

e Si fuese preciso realizar zanjas a mano o en tarea de refino, la distancia minima entre trabajadores sera de un metro.

¢ Serd llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos que intervengan en los trabajos.

e Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetdn para evitar su caida.

e Cuando la graa eleve la ferralla o el hormigdn, el personal no estara bajo el radio de accion de la misma.

¢ Mantenimiento de la herramienta eléctrica auxiliar.

e El perimetro de excavacion se cerrara al transito de trabajadores, salvo para trabajos concretos de replanteo. En caso de
ser necesaria la circulacién por esta zona, sera protegida mediante barandilla.

* Los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, estaran herméticamente cerrados.

¢ No apilar materiales en zonas de paso o transito, retirando los que puedan impedir el paso.

¢ Adecuado mantenimiento de maquinaria.

¢ Uso y empleo de escaleras portatiles adecuadas.

¢ Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros serdn protegidas con barandilla perimetral y entibadas
ligeramente.

¢ Si la cota de trabajo queda cortada por zanjas de cimentacidn, se adecuaran pasarelas sobre ellas de al menos

0,60 metros de anchura y provistas de barandilla si la profundidad de la zanja a salvar es mayor de 1,00

metros.

Protecciones individuales.

- Casco homologado en todo momento.

- Guantes de cuero para manejo de ferralla.

- Mono de trabajo, botas de agua, trajes de agua...




- Botas de seguridad.

Protecciones colectivas

- Organizacidn del trafico y sefializacion.

- Cuadro eléctrico con proteccion diferencial.

- Plataformas de trabajo estables.

- Estara prohibido el uso de cuerdas con banderolas de sefializacién, como elementos de proteccidn, aunque
puedan delimitar zonas de trabajo.

- Barandilla de proteccion de 90 cm, de altura en el limite de las piscinas.

- Para uso de sierra de disco se debe verificar que el disco tenga carcasa protectora y resguardos que
impidan los atrapamientos, el buen estado de los dientes del disco y la ausencia de clavos en la madera

que se va a cortar, finalmente el orden y limpieza en el entorno de la maquina.

Precauciones en la ejecucién

a) Colocacion de armadura y encofrado perdido ceramico

* Trabajos dirigidos por personal competente.

e Comprobacién de la suficiente estabilidad del encofrado antes de proyectar.

* No se podrad trabajar subido al encofrado.

* Los operarios que realizan estos trabajos deberdn llevar cinturones porta-herramientas.

* Para la colocacién de la armadura se cuidara en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el operario con

guantes resistentes, convenientemente adherido a la mufieca para evitar que puedan engancharse.

¢ En el izado de las armaduras, éstas se sujetaran por medio de eslingas.

¢ Ningun trabajador estard en el radio de movimiento de la armadura objeto de transporte

e Para el desplazamiento de las armaduras se empleara normalmente la gria, debiendo estar el operador
asistido por un auxiliar que le avise de los obstaculos existentes y de la presencia humana.

* Recepcidn de las armaduras en sitios abiertos y libres de obstaculos.

b) Proyectado de hormigdn

¢ La manguera terminal estara controlada por dos operarios para evitar golpes de la misma.

¢ Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un arido de mayor tamafio,
falta de fluidez en la masa o falta de lubricacién; para evitar lo cual es recomendable utilizar lechadas fluidas
al principio para que actue de lubricante.

* Preparar hormigones de granulometria y consistencia plastica con conos no menores de 7 y drido maximo de
40 mm.

¢ Si se produce algln taponamiento eliminar la presién del tubo y para la bomba para proceder a su
desatasco. En primer lugar, localizar el atasco golpeando distintas secciones de tuberia y por el sonido
determinar el punto exacto aflojando a continuacion la brida mas proxima al atasco.

* Se evitara el maximo la existencia de codos y se procurara que los cambios de direccidn sean lo mas suaves
posibles.

* Todo el personal estard provisto de guantes y botas de goma.

e Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas

e Las pruebas con tensidn, se haradn después de que el encargado haya revisado la instalacion, comprobando
gue no queden uniones o empalmes sin el debido aislamiento.

e Si existieran lineas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejaran sin servicio mientras se trabaja y si
esto no fuera posible, se apuntalardn correctamente o se recubrird con macarrones aislantes

¢ En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspendera el trabajo.

5.6 Muros.

Riesgos mas frecuentes.

- Caida de personas en fases de encofrado, puesta en obra de hormigdn y desencofrado.
- Cortes de manos.

- Pinchazos en pies en fase desencofrado.

- Desmoronamientos.

- Caida de herramientas.

- Caidas a distinto nivel.

- Golpes en manos, pies y cabeza.

- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

Medidas preventivas de seguridad.

e Los paneles de encofrado se dotaran de elementos que posibiliten el montaje de andamios para el vertido de
hormigén.

¢ Las herramientas de mano se llevaran enganchadas mediante empleo de mosquetdn para evitar su caida.

* Se complementaran correctamente las normas de desencofrado, accionamiento de puntales, etc.

* Para el acceso a la obra se empleara siempre un acceso debidamente protegido.

* Una vez desencofrado, los distintos materiales seran apilados en perfecto orden. Son indispensables los conceptos de
limpieza y orden.

* La madera con puntas deben ser desprovistas de las mismas, y apiladas en zonas que no sean de paso obligado del
personal.

¢ Cuando se elevan la ferralla, los encofrados o los cangilones, el personal no estara debajo de las cargas suspendidas.
¢ La sefalizacion situada en el perimetro del vaciado.

¢ Todos los huecos horizontales y verticales se protegeran con barandillas de 0,90 m.

e Las escaleras de mano llevaran topes antideslizantes y seran sujetas en su parte superior para evitar el desplazamiento
lateral.

e Las sierras eléctricas incluiran dispositivo de proteccion contra proyeccion de particulas.

Protecciones personales.

- Uso obligatorio de casco protector.

- Calzado con suela reforzada anticlavo.

- Guantes de goma, botas de agua durante el vertido de hormigdn.
- Cinturdn de seguridad.

5.7 Transporte, vertido, extendido y compactacion de rellenos y ejecucion de escolleras.

Riesgos mas frecuentes.

- Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Caidas de las personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefalizacién en las maniobras.

- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conduccidén en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos encharcados o sobre barrizales.
- Vibraciones.

- Polvo.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

* Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), sera especialista en el manejo de estos vehiculos,
estando en posesién de la documentacién de capacitacion acreditativa.



* Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

* Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita de forma
visible.

* Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior a los asientos existentes en
el interior.

¢ Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las maniobras.

* Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las polvaredas.

* Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el interior de la obra, para evitar las interferencias.

* Se instalard en el borde de los terraplenes de vertido, sdlidos topes de limitacién de recorrido para el vertido en retroceso.

* Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por una persona designada para tal efecto, experta en dicha
labor.

¢ Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los camiones hormigonera, las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

¢ Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 m. en torno al camién
hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigdn.

* Todos los vehiculos empleados para las operaciones de relleno y compactacion estaran dotados de bocina automatica de
marcha atrds y provistos de cabina de seguridad y proteccién en caso de vuelco.

* Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante sefiales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de
camiones” y “STOP”.

e Se distribuiran en la obra sefales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de trabajos.

¢ Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, estaran obligados a utilizar el caso al abandonar el
vehiculo y permanecer en el interior de la obra.

Protecciones individuales.
La denominacion de los Equipos de Proteccidn Individual es la existente en el Anexo | del Real Decreto 773/1997

disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccidn.

- Botas impermeables.

- Equipos filtrantes de particulas.

- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropa de proteccion.

- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

- Sefializacion interior de obra.

- Sefializacidn exterior de obra.

- Topes de limitacién de recorrido.
- Vallas de contencién de peatones.
- Carteles anunciadores.

5.8 Ejecucion de encofrados.

Riesgos mas frecuentes.

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales.
- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Atrapamientos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmdsferas pulvurulentas.
- Contactos con la energia eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.

e E| corte de la madera mediante sierra circular se ejecutara situandose el operario a sotavento.

e Las zonas de trabajo tendran una iluminacion suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona de trabajo.

¢ La iluminacidn mediante portatiles se hara con “portaldmparas estancos con mango aislante” y rejilla de proteccién de la
bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v.

* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-
hembra.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones mecdnicas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Ropa de proteccion.

- Gafas contra proyeccion de particulas.

- Cinturdn-faja elastica de proteccion de la cintura.

5.9 Trabajos con hormigén.

Riesgos mas frecuentes.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Fallo de entibaciones.

- Corrimiento de tierras.

- Contactos con el hormigon.
- Atrapamientos.

- Vibraciones.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se instalaran fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.

* Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma general) del borde de la
excavacion.

* Se prohibe situar a los operarios detrds de los camiones hormigonera durante el retroceso.

¢ Se instalaran barandillas sdlidas en el frente de la excavacién protegiendo el tajo de guia de la canaleta.

¢ La maniobra de vertido serd dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilard no se realicen practicas

inseguras.

¢ Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones hormigonera.
¢ Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 metros en torno al
camion hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigon.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones quimicas.

- Guantes contra las agresiones mecdnicas.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccién.

- Fajas y cinturones antivibraciones.




- Ropa de proteccion.
- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

- Sefializacion interior de obra.

- Sefializacidn exterior de obra.

- Topes de limitacion de recorrido.
- Barandillas resistentes.

- Vallas de contencién de peatones.

5.10 Trabajos con ferralla.

Riesgos mas frecuentes.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de armaduras.
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras.

- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Caidas al mismo nivel.

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla préoximo al lugar de montaje de
las armaduras.

e Los paquetes de redondos se almacenaran en posicidn horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitandose las
alturas de las pilas superiores a 1,5 metros.

¢ El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grua se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos separados
mediante eslingas.

¢ La ferralla montada se almacenard en los lugares designados a tal efecto, separados del lugar de montaje.

e Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose en el lugar determinado para su posterior carga y
transporte al vertedero.

» Se efectuara un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccidn.

- Ropa de proteccion.

5.11 Ejecucion de firmes.

Riesgos mas frecuentes.

- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales.
- Atropellos.

- Caidas al mismo nivel.

- Polvo.

- Dermatitis por contacto con el hormigén y cemento.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

* En los lugares de transito de personas (sobre aceras en construccién y asimilables) se acotaran con cuerda de banderolas
las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caida.

e Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar
accidentes por tropiezo.

e Las piezas de pavimento se transportaran dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperan hasta la hora de
utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la plataforma o palet de

transporte.

¢ El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via hUmeda para evitar lesiones por trabajar en atmadsferas polvorientas.
¢ Si el corte de piezas de pavimento se hace en via seca con sierra circular, se efectuara situandose el cortador a sotavento,
para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspension.

¢ Cuando esté en fase de pavimentancion un lugar de paso y comunicacién interno de la obra, se cerrard el acceso
indicandose itinerarios alternativos mediante sefiales de direccién obligatoria.

¢ Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones hormigonera y
compactadoras.

e Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.

* La maniobra de vertido sera dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilara no se realicen practicas
inseguras.

Protecciones individuales.
- Casco de seguridad homologado.
- Equipos filtrantes de particulas.

- Guantes contra las agresiones quimicas.

- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Ropa de proteccion.

Protecciones colectivas.

- Banda de plastico de sefializacién.
- Vallas de contencién de peatones.
- Sefalizacion.

5.12 Montaje de tuberias.

Riesgos mas frecuentes.

- Golpes a personas por el transporte en suspension de tuberias.
- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Atrapamientos.

- Vuelco o desplome de tuberias.

- Aplastamientos de manos o pies al recibir y colocar las tuberias.

Medidas preventivas de seguridad.

* Una vez presentado en el sitio de instalacidon el tubo, se proceder3, sin descolgarlo del gancho de la gria y sin descuidar la
guia mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podra desprenderse del balancin.

e Los trabajos de recepcidn en instalacion de los tubos se realizaran lejos de la zanja. En el caso de que se coloquen
directamente en la zanja, deberd estar rodeada de barandillas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, liston
intermedio y rodapié de 15 cms.

¢ Los tubos se acopiardn en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas.

¢ Sj algun tubo girase sobre si mismo, se le intentara detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.

¢ Se vigilara cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los tubos.




* No se izaran tubos para su colocacion bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.
* Para el manejo de los tubos se seguiran siempre las indicaciones del fabricante.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccidn.

- Ropa de proteccion.

5.13 Instalaciones de electricidad.

Riesgos mas frecuentes.

- Caida de personal.

- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales.

- Cortes o pinchazos por manejo de guias y conductores.

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del “macarrén protector”.
- Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

- Electrocucion o quemaduras por:
mala proteccidn de cuadros eléctricos.
maniobras incorrectas en las lineas.
uso de herramientas sin aislamiento.
puenteo de los mecanismos de proteccidn.
conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

Medidas preventivas de seguridad.

e Las zonas de trabajo tendrdn una iluminacion suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona de trabajo.

¢ La iluminacidn mediante portatiles se hard con “portaldmparas estancos con mago aislante” y rejilla de proteccién de la
bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v.

* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-

hembra.

e Para evitar la conexion accidental a la red, de la instalacion eléctrica del edificio, el Ultimo cableado que se ejecutard sera
el que va del cuadro general al de la compaiiia suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para
la conexidn, que seran los ultimos en instalarse.

¢ Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica, se harad una revision en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento electrotécnico de Baja Tensidn.

5.14 Instalacidn eléctrica provisional de obra.

Riesgos mas frecuentes.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

- Los derivados de caidas de tensidn en la instalacién por sobrecarga.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccidn.

- Incendios por cortocircuito.
- Caida de personal.

Medidas preventivas de seguridad.
¢ Cualquier parte de la instalacidn se considera bajo tensién mientras no se compruebe lo contrario.
* No se efectuaran reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber procedido previamente a

su desconexién de la red eléctrica.

 Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran materiales acopiados sobre ellos.

¢ Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presenten algun deterioro en la capa aislante de proteccidn.

e Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicardn siempre en lugares de facil acceso.

e Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccidn adicional se cubrirdn con viseras contra la lluvia o contra la nieve.

e Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2 m. de los bordes de la
excavacion.

* El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehiculos
o personal.

¢ Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerdn cerrados con la cerradura de seguridad de tridngulos, (o de llave).

* No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas”.

* Se conectaran a tierra las carcasas de los motores o maquinas (si no estan dotados de doble aislamiento), o aislantes por
propio material constitutivo.

e Comprobacién y mantenimiento periddico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra.

¢ Se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

* Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra seran realizados por personal capacitado. Se
prohibe la ejecucidn de estos trabajos al resto del personal de la obra sin autorizacion previo.

5.15 Escaleras de mano.

Riesgos mas frecuentes.

- Caida de personal.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo.

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.

» Estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyaran sobre superficies planas.

¢ Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad

de este medio auxiliar.

e Estaran firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. se evitara apoyarlas sobre
pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclaran de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.
® Sobrepasaran como minimo 1,00 metros la altura a salvar.

¢ Se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del superior % de la longitud del larguero
entre apoyos.

* Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas.

e Estaran fuera de las zonas de paso.

¢ El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 metros se realizard dotado
de cinturdn de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulard libremente un mecanismo paralelo.
¢ Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre escaleras de mano.

* El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno. Se prohibe la utilizacidn al unisono de
la escalera a 2 o mas operarios.

* El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuara frontalmente, es decir, mirando
directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

* Nunca se efectuardn trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

e Las escaleras dobles o de tijera, estaran dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarse.

¢ Si son de madera, los largueros seran de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldafios ensamblados.

5.16 Pala cargadora.



Riesgos mas frecuentes.

- Atropello.

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Maquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar maquina).
- Vuelco de la maquina (inclinacién del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

- Caida de pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).

- Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.

- Incendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyeccidn de objetos durante el trabajo.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (particulas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorolégicas extremas.

- Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.

e Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcién.
* Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
* No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

e Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a
continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

* No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.

* Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar de aceite de motor y de sistema
hidraulico, con el motor frio, no fumar al manipular la bateria o abastecer de combustible, etc.).

¢ Durante la limpieza de la maquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a
presién.

* No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacidn en las ruedas.

* No se admitiran palas cargadoras que no vengan con la proteccién de cabina antivuelco instaladas (o pértico de
seguridad).

e Se revisaran peridédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la
cabina gases procedentes de la combustion.

e Las palas cargadoras estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

* Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha o/y con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

e La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima
estabilidad.

* Se prohibe transportar o izar personas utilizando la cuchara.

e Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

e Tendran luces y bocina de retroceso.

e Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, haran a pie el camino con el fin de observar las

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.

¢ Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

5.17 Retroexcavadora.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropello.

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Mdquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar maquina).
- Vuelco de la maquina (inclinacidn del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

- Caida de pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).

- Incendio.

- Quemadauras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyeccion de objetos durante el trabajo.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteoroldgicas extremas.

- Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion.

* Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.

* No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a
continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

* No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la maquina, pueden incendiarse.

* Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar de aceite de motor y de sistema
hidraulico, con el motor frio, no fumar al manipular la bateria o abastecer de combustible, etc.).

¢ No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacidn en las ruedas.
* No se admitirdn retroexcavadoras que no vengan con la proteccidn de cabina antivuelco instaladas (o pdrtico de
seguridad).

* Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la
cabina gases procedentes de la combustion.

e Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

* Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

¢ Se prohibe transportar o izar personas utilizando la cuchara.

¢ Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

e Tendran luces y bocina de retroceso.

¢ Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

* Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidraulicos de
inmovilizacién.

* Se prohibe utilizar la retroexcavadora como una grua para la introduccidn de piezas, tuberias, etc., en el interior de las
zanjas.

* Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la retroexcavadora.

¢ El cambio de posicidn de la retroexcavadora, se efectuara situando el brazo en el sentido de la marcha.

¢ Se instalara una sefial de peligro sobre “un pie derecho”, como limite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la
maquina.




5.18 Bulldozer.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropello.

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Maquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar maquina).
- Vuelco de la maquina (inclinacion del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

- Caida de pala por pendientes (aproximacidn excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

- Incendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyeccidn de objetos durante el trabajo.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorolégicas extremas.

- Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.

* Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcidn.

* Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.

* No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

e Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a
continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

* No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la maquina, pueden incendiarse.

* No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacidn en las ruedas.

* No se admitiran bulldozers que no vengan con la proteccidn de cabina antivuelco instalada (o pdrtico de seguridad).

* Se revisaran peridédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la
cabina gases procedentes de la combustion.

e Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

e Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

e Tendran luces y bocina de retroceso.

* Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador.

* Se prohibe el transporte de personas sobre el bulldozer.

¢ Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionara la zona, en prevencion de
desprendimientos o aludes.

5.19 Camion de transporte.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropello de personas.

- Choque contra otros vehiculos.
- Vuelco del camién.

- Caidas.

- Atrapamientos.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camidn, se instalaran calzos de inmovilizacidn de las ruedas.

e El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuard mediante escalerillas metalicas fabricadas para tal
menester, dotadas de ganchos de inmovilizacién y seguridad.

¢ Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del proceder mas adecuado.

¢ Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serd gobernada desde la caja del camién por un minimo de
dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habra nunca personas.

¢ El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superard la pendiente ideal del 5 % y se cubrirad con una lona, en
prevision de desplomes.

e Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.

* El gancho de la grua auxiliar estara dotado de pestillo de seguridad.

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.

e Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.

e Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos o golpes en los pies.

* Si debe guiar las cargas en suspension, hagalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite empujarlas directamente
con las manos para no tener lesiones.

5.20 Camion grua.

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco del camion.

- Atrapamientos.

- Caidas al subir o bajar a la zona de mandos.
- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la carga a paramentos.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos de inmovilizacidn en las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores.

¢ Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

¢ Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camién en funcién de la extensién brazo-
grua.

¢ Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevencién de atoramientos o vuelco.

* Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camidn esté inclinada hacia el
lado de la carga, en previsidn de los accidentes por vuelco.

¢ Se prohibe arrastrar cargas con el camidn-grua.

e Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de gobierno.

¢ Se prohibe la permanencia de personas en torno al camidn-grua a distancias inferiores a 5 metros.

¢ Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

Normas de seguridad para los operarios del camién-grua.

e Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

e Evite pasar el brazo de la grua sobre el personal.

* Suba y baje del camién-grua por los lugares previstos para ello.

® Asegure la inmovilizacidn del brazo de la gria antes de iniciar ningin desplazamiento.

* No permita que nadie se encarame sobre la carga.

¢ Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una
maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

¢ No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.




* Mantenga a la vista la carga.

* No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada.

e Levante una sola carga cada vez.

¢ Aseglrese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los tatos estabilizadores
totalmente extendidos, es la posicion mas segura.

* No abandone la maquina con la carga suspendida.

* No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

* Evite el contacto con el brazo telescépico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

* Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

e Utilice siempre las prendas de proteccién que se le indiquen en la obra.

5.21 Camion hormigonera.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropello de personas.

- Colision con otras maquinas.

- Vuelco del camién.

- Caida de personas.

- Golpes por el manejo de las canaletas.

- Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
- Golpes por el cubilete del hormigdn.

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

- Los derivados del contacto con el hormigodn.

Medidas preventivas de seguridad.

* Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevencion de atoramientos o vuelco.

e La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en lugares sefialados para tal labor.

* La puesta en estacién y los movimientos del vehiculo durante las operaciones de vertido, seran dirigidos por un sefalista.
e Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas de los camiones hormigonera
sobrepasen la linea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde.

5.22 Dumper.

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco de la maquina.

- Atropello de personas.

- Choque por falta de visibilidad.

- Caida de personas transportadas.

- Los derivados de la vibracidn constante durante la conduccion.

- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Los derivados de respirar mondéxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ Se prohiben los colmos del cubilete de los dumpers que impidan la visibilidad frontal.

¢ Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper.

* Se prohibe conducir los dumpers a velocidades superiores a 20 km/h.

¢ Los dumpers llevaran en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga maxima admisible.

* Los dumpers para el transporte de masas, poseeran en el interior del cubilete una sefial que indique el llenado maximo
admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la maquina.

¢ Se prohibe el transporte de personas sobre los dumpers.

e Estaran dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

Normas de seguridad para el operador del dumper.

¢ Antes de comenzar a trabajar, cercidrese de que la presion de los neumaticos es la recomendada por el fabricante.

* Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.

* Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.

* No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posicién de frenado, evitara
accidentes por movimientos incontrolados.

* No cargue el cubilete del dimper por encima de la carga maxima en él grabada.

¢ No transporte personas en el dumper.

¢ Aseglrese de tener una perfecta visibilidad frontal.

¢ Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es mds seguro hacerlo en marcha hacia atras, de lo contrario, puede
volcar.

5.23 Carretilla elevadora.

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco de la maquina.

- Atropello de personas.

- Choque por falta de visibilidad.

- Caida de personas transportadas.

- Los derivados de la vibracidn constante durante la conduccion.

- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Los derivados de respirar mondxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ Se prohiben los colmos del cubilete de los dumpers que impidan la visibilidad frontal.

* Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la carretilla elevadora.
¢ Se prohibe conducir las carretillas a velocidades superiores a 20 km/h.

e Las carretillas llevaran en lugar visible un letrero en el que se diga cual es la carga maxima admisible.

* Se prohibe el transporte de personas.

e Estaran dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

e Estaran dotados de sefial acustica de marcha atras.

Normas de seguridad para el operador del dumper.

¢ Antes de comenzar a trabajar, cercidrese de que la presion de los neumaticos es la recomendada por el fabricante.

* Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.

¢ Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.

* No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posicién de frenado, evitara
accidentes por movimientos incontrolados.

¢ No transporte personas en el dumper.

* Asegurese de tener una perfecta visibilidad frontal.

¢ En maniobras de marcha atras, asegurese una perfecta visibilidad o ayudese de un sefialista.

5.24 Mesa de sierra circular.



Riesgos mas frecuentes.

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emision de particulas.

- Emision de polvo.

- Ruido ambiental.

- Contacto con la energia eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepcion de los que estén protegidos (redes
o barandillas).

¢ No se instalaran en el interior de areas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grua.

e La ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de banderolas, una sefial de peligro, y un rétulo con
la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

Normas de seguridad para el operador de la sierra circular.

e Utilice el empujador para manejar la madera.

¢ Si la maquina, inesperadamente se detiene, retirese de ella y avise para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni
reparaciones. Desconecte el enchufe.

¢ Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan
si esta fisurado, rajado o le falta alglin diente.

e Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee cortar.

e Efectue el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecanico recambiable.

e Efectue el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus
compafieros, también pueden al respirarlas sufrir dafos.

* Empape en agua el material cerdmico antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.

¢ La alimentacidn eléctrica de las sierras de disco se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas
estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion.

¢ Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

5.25 Hormigonera eléctrica.

Riesgos mas frecuentes.

- Atrapamientos.

- Contactos con la energia eléctrica.
- Golpes por elementos mdviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavacién.

* No se situaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la gruia.

e La ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de banderolas, una sefial de peligro, y un rétulo con
la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

e Existira un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas manuales.

e Tendran protegidos mediante una carcasa metalica los drganos de transmision.

e Estardn dotados de freno de basculamiento del bombo.

e Las carcasas y demas partes metdlicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

 Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexion de la red eléctrica de la hormigonera.

¢ El cambio de ubicacién de la hormigonera pastera a gancho de grua, se efectuara mediante la utilizacién de un balancin (o
aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

¢ Se mantendrd limpia la zona de trabajo.

5.26 Vibrador.

Riesgos mas frecuentes.

- Descargas eléctricas.

- Caidas de altura.

- Salpicaduras de lechada en los ojos.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ La operacion de vibrado, se realizara siempre desde una posicion estable.

¢ La manguera de alimentacidn desde el cuadro eléctrico estard protegida si discurre por zonas de paso.
e Las mismas que para estructura de hormigon.

Protecciones personales.
- Guantes de cuero.
- Botas de goma.

5.27 Compresor.

Riesgos mas frecuentes.

- Durante el transporte interno.

- Vuelco.

- Atrapamiento de personas.

- Caida por terraplén.

- Desprendimiento durante el transporte en suspension.
- En servicio.

- Ruido.

- Rotura de la manguera de presion.

- Los derivados de la emanacién de gases toxicos por escape del motor.
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Medidas preventivas de seguridad.

e El transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede
garantizada la seguridad de la carga.

* Quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicidn horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos.

* Seran de los llamados “silenciosos” en la intencidn de disminuir la contaminacion acustica (si se emplean en recintos
cerrados o en las calles de un nucleo urbano).

e Las carcasas protectoras de los compresores estardn siempre instaladas en posicién de cerradas, en prevencion de
posibles atrapamientos y ruido.

* La zona dedicada a la ubicacidn del compresor, quedara acordonada en un radio de 4 m., en su entorno, instalandose
sefiales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasas la linea de limitacidn.

* Los compresores no silenciosos, se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m.
» Se controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente.

¢ Las mangueras de presion se mantendran elevadas, a 4 m. o mas en los cruces sobre los caminos de la obra.

5.28 Martillo neumatico.



Riesgos mas frecuentes.

- Vibraciones en miembros y en érganos internos del cuerpo.
- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Rotura de manguera bajo presion.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Proyeccion de objetos y/o particulas.

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se acordonara la zona bajo los tajos de martillos en prevencion de dafios a los trabajadores que pudieran entrar en la zona
de riesgo de caida de objetos.

¢ Cada tajo con martillos, estard formado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevencidn de lesiones por
permanencia continuada recibiendo vibraciones.

e Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico, seran sometidos a un examen
médico mensual.

* En el acceso a un tajo de martillos, se instalaran sobre pies derechos, sefiales de “obligatorio el uso de proteccién

” o u

auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiraciéon”.

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumaticos.

* No deje el martillo hincado en el suelo.

¢ Antes de accionar el martillo, asegurese de que estd perfectamente amarrado el puntero.

¢ No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion.

e Compruebe que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

e La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por el lugar mas lejano posible que
permita la calle en que se actua.

* Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos por
las vibraciones transmitidas al entorno.

e Utilice las siguientes prendas de proteccion personal para evitar lesiones por el desprendimiento de particulas:

- Ropa de trabajo cerrada.

- Gafas antiproyecciones.

- Mandil, manguitos y polainas de cuero.

¢ Como proteccion contra las vibraciones utilice:

- Faja elastica de proteccion de cintura.

- Mufiequeras bien ajustadas.

¢ Utilice botas de seguridad.

e Utilice mascarilla con filtro mecanico recambiable.

5.29 Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropello.

- Maquina en marcha fuera de control.
- Vuelco.

- Caida por pendientes.

- Choque contra vehiculos.

- Incendio.

- Quemaduras.

- Caida de personas al subir o bajar de la maquina.
- Ruido.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y mondétonos.
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas duras.

Medidas preventivas de seguridad.

¢ Las compactadoras estaran dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.

e Estardn provistas de un botiquin de primeros auxilios.

¢ Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

* Se prohibe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.

¢ Dispondran de luces de marcha hacia delante y de retroceso.

* Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.

* Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.

e Para subir o bajar dela maquina, utilice los peldafios y asideros.

¢ No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o el motor en marcha.

e Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la maquina,
pare el motor extrayendo la llave de contacto.

* No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden producirse incendios.

* Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar el aceite del motor y del sistema
hidraulico cuando el motor esté frio, no fumar al manipular la bateria o abastecer de combustible, etc.).

* Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosién. Utilice ademas gafas antiproyecciones.
* No libere los frenos de la maquina de la posicién de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacién de los
rodillos.

¢ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden
perfectamente.

e Utilice siempre las prendas de proteccién personal que le indique el vigilante de seguridad.

5.30 Pequeias compactaciones (pisones mecanicos).

Riesgos mas frecuentes.

- Ruido.

- Atrapamiento.

- Golpes.

- Explosion.

- Mdquina en marcha fuera de control.

- Proyeccion de objetos.

- Vibraciones.

- Caidas.

- Los derivados de trabajos continuados y mondtonos.

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas duras.

Medidas preventivas de seguridad.

e Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefializacion.

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecanicos.

* Antes de poner en funcionamiento el pisdn, aseglrese de que estan montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
* Guie el pisén en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.

* Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecanico recambiable antipolvo.

® El pisén produce ruido. Utilice protecciones auditivas.

e Utilice calzado con la puntera reforzada.

5.31 Dobladora mecanica de ferralla.



Riesgos mas frecuentes.

- Atrapamiento.

- Cortes por el manejo y sustentacion de redondos.
- Golpes por los redondos (rotura incontrolada).

- Contactos con la energia eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.
» Se efectuara un barrido periddico del entorno de la dobladora de ferralla en prevencion de dafios por pisadas sobre

objetos cortantes o punzantes.

¢ Seran revisadas semanalmente.

e Tendran conectada a tierra todas sus partes metdlicas, en prevencion del riesgo eléctrico.

¢ La manguera de alimentacion eléctrica de la dobladora se llevara hasta ésta enterrada para evitar los deterioros por roce y
aplastamiento durante el manejo de la ferralla.

¢ A la maquina se adheriran las sefiales de seguridad normalizadas:

- Peligro, energia eléctrica.

- Peligro de atrapamientos.

* Rotulo: “No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”.

* Se acotara mediante sefiales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las
maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el drea sujeta al riesgo de golpes.

¢ La descarga de la dobladora y su ubicacion “in situ”, se realizara suspendiéndola de cuatro puntos mediante
eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad.

¢ Se instalard en torno a la maquina un entablado sobre una capa de gravilla con una anchura de 3 m.

5.32 Extendedora de productos bituminosos.

Riesgos mas frecuentes.

- Caidas.

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiacién + vapor).

- Los derivados de la inhalacidn de vapores de bettn asfaltico (nieblas de humos asfalticos).

- Quemaduras.

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfaltico con la

extendedora.

Medidas preventivas de seguridad.
* No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor.
* Todos los operarios de auxilio quedaran en posicion en la cuneta por delante de la maquina durante las operaciones de

llenado de la tolva.

e Los bordes laterales de la extendedora, en prevencidn de atrapamientos, estaran sefializados a bandas amarillas y negras
alternativas.

¢ Todas las plataformas estardn bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y
rodapié de 15 cm.

* Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.

* Sobre la maquina, junto a los lugares de paso, se adheriran las siguientes sefales:

- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”).

® Rotulo: “No tocar, altas temperaturas”.

5.33 Riesgos de dafios a terceros.

¢ Producidos por los trabajos en vias publicas. Habra riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por
circulacién de vehiculos y personas.

¢ Debido a la realizacion de desvios y pasos provisionales y alternativos.

¢ Intrusiones de vehiculos y personas en zonas no autorizadas de la obra.

¢ Debidos a la circulacidén y trabajo de la maquinaria y vehiculos adscritos a la obra durante la ejecucidn de la misma.
¢ Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal.

5.34 Otros riesgos.

* Riesgos de dafios a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos, derrumbes,
vibraciones, utilizacién y circulacion de la maquinaria y vehiculos adscritos a la obra durante la ejecucién de la misma.

6. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

6.1 Protecciones individuales.

Se entendera por “equipo de proteccion individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento
o0 accesorio destinado a tal fin.

No suprimen ni corrigen el riesgo y Unicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible
la total eliminacion del riesgo mediante el empleo de protecciones colectivas.

Estas protecciones deberan estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no definidas por dichas normas de
homologacidn, deberan reunir las condiciones y calidades precisas para el correcto cumplimiento de su mision de
proteccidn.

Los equipos de proteccidn individual deberan reunir los requisitos establecidos en cualquier disposicion legal o
reglamentaria que les sea de aplicacidn, en particular en lo relativo a su disefo y fabricacion.

Equipos de proteccién individual:

Protectores de la cabeza.

- Cascos de seguridad (obras publicas y construccion, minas e industrias diversas).

- Cascos de proteccion contra choques e impactos.

- Prendas de proteccién para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido recubierto, etc.).
- Cascos para usos especiales (fuego, productos quimicos).

Protectores del oido.

- Protectores auditivos tipo “tapones”.

- Protectores auditivos desechables o reutilizables.

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antiruido.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccién para la industria.

- Protectores auditivos dependientes del nivel.

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicacion.

Protectores de los ojos y de la cara.

- Gafas de montura “universal”.

- Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular).
- Gafas de montura “cazoletas”.

- Pantallas faciales.




- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de proteccidn para la industria).

Proteccidn de las vias respiratorias.

- Equipos filtrantes de particulas (molestas, nocivas, téxicas o radiactivas).
- Equipos filtrantes frente a gases y vapores.

- Equipos filtrantes mixtos.

- Equipos aislantes de aire libre.

- Equipos aislantes con suministro de aire.

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.

- Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura.

- Equipos de submarinismo.

Protectores de manos y brazos.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones quimicas.

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

- Guantes contra las agresiones de origen térmico.

- Manoplas.

- Manguitos y mangas.

Protectores de pies y piernas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Calzado de trabajo.

- Calzado y cubrecalzado de proteccion contra el calor.
- Calzado y cubrecalzado de proteccion contra el frio.

- Calzado frente a la electricidad.

- Calzado de proteccion contra las motosierras.

- Protectores amovibles del empeine.

- Polainas.

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforacion o antitranspiracion).
- Rodilleras.

Protectores de la piel.
- Cremas de proteccidn y pomadas.

Protectores del tronco y el abdomen.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones mecdnicas (perforaciones, cortes, proyecciones de

metales en fusion).

- Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones quimicas.
- Chalecos termégenos.

- Chalecos salvavidas.

- Mandiles de proteccidn contra los rayos X.

- Cinturones de sujecion del tronco.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

Proteccidn total del cuerpo.

- Equipos de proteccidn contra las caidas de altura.
- Dispositivos anticaidas deslizantes.

- Arneses.

- Cinturones de sujecion.

- Dispositivos anticaidas con amortiguador.

- Ropa de proteccion.

- Ropa de proteccion contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes).

- Ropa de proteccidn contra las agresiones quimicas.

- Ropa de proteccidn contra las proyecciones de metales en fusion y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de proteccion contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

- Ropa de proteccidon contra bajas temperaturas.

- Ropa de proteccion contra la contaminacion radiactiva.

- Ropa antipolvo.

- Ropa antigas.

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retroreflectantes, fluorescentes).

Debera quedar constancia por escrito de los equipos de proteccion individual entregados a cada trabajador.

6.2 Protecciones colectivas.

En su conjunto son muy importantes y se emplearan en funcidn de los trabajos a ejecutar. Se pueden separar en dos tipos:
uno de aplicacion general, es decir que deben tener presencia durante toda la obra, por ejemplo, sefializacidn, instalacién
eléctrica, etc., otro tipo es el de los que se emplean solo en determinados trabajos, como andamios, barandillas etc.

6.2.1 Senalizacion.

Las obras deberan sefializarse conforme a la legislacidn vigente en materia de sefializacién de seguridad y salud en

el trabajo.

Se debera colocar la sefializacion normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como al posible

trafico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes.

A modo indicativo se citan las posibles sefiales a utilizar:
- Riesgo de tropezar.

- Caida a distinto nivel.

- Prohibido pasar a los peatones.

- Entrada prohibida a personas no autorizadas.
- Proteccidn obligatoria de la cabeza.

- Via obligatoria para peatones.

- Extintor.

- Cinta de balizamiento.

- Cono de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Obras, P-18.

- Prioridad al sentido contrario, R-5.

- Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.

- Entrada prohibida, R-101.

- Sentido obligatorio, R-400a y R-400b.

- Giro a la derecha prohibido, R-302.

Se debera de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos debidamente

protegidos, sefializados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.

6.2.2 Instalacion eléctrica.



La instalacién eléctrica que, con caracter general, ha de suministrar energia a los distintos nucleos de trabajo, cumplira lo

establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tension y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, asi como

la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los cuadros de distribucion estaran formados por armarios metalicos normalizados, con placa de montaje al fondo,

facilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrd de puerta con cerradura de resbaldn con llave de tridangulo y con

posibilidad de poner un candado.

Dispondran de seccionador de corte automatico, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el caso de que todas

las maquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la proteccion de
sobrecargas y cortacircuitos tendran fusibles e interruptores automaticos magnetotérmicos. De este cuadro de distribucion

general, se efectuaran las tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrdn de armarios con
entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios

dispondran de borna general de toma de tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados
para cada una de las tomas, tres como maximo y diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de maquinas portatiles en

zonas de gran humedad, se contara con transformadores de 24 V. y se trabajard con esta tension de seguridad.

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general:

Como normas generales de actuacion en relacidn con estas instalaciones deben observarse las siguientes:

- Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estaran protegidos con material aislante.

- Los cables de alimentacion a maquina y herramientas tendrdn cubiertas protectoras del tipo antihumedad y no deberan
estar en contacto o sobre el suelo en zonas de transito.

- Estd prohibida la utilizacion de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.

- En los almacenes de obra se dispondra de recambios andlogos y en numero suficiente para la sustitucion de elementos
deteriorados sin perjuicio para la instalacién y las personas.

- Todas las lineas eléctricas quedaran sin tension una vez finalizado el trabajo mediante corte del seccionador general

- Es condicion imprescindible la revision periddica de la instalacion por parte de personal cualificado. Toda reparacion se
realizara previo corte de corriente siempre por personal cualificado.

- Los portaldmparas seran de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros elementos.

- Los cuadros eléctricos permanecerdn cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se sefializard mediante
carteles, el peligro de riesgo eléctrico asi como el momento en que se estan efectuando trabajos de conservacion.

6.2.3 Proteccion contra incendios.

Para ello se dispondra en obra de extintores portatiles de polvo seco polivalente y de diéxido de carbono.

Medidas de seguridad contra el fuego:

Deberan tomarse las siguientes medidas:

- Designacion de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de extincion.

- Se prohibira fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los materiales que se manejen.
- Se debera avisar sistemdaticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal.

- Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.

Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberdn verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberdn realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados.

Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y manipulacién.
Deberan estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

6.2.4 Medidas generales de seguridad.
Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos nocivos.

Los lugares de trabajo deberan disponer de suficiente luz natural o tener una iluminacién artificial adecuada y suficiente.

Estas instalaciones deberan estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de trabajo para los trabajadores.

Las vias de circulacion, escaleras y rampas deberan estar calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de
manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran riesgo alguno.

Los vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materiales deberan ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.

Los conductores y personal encargado deberan tener una formacién adecuada.

Los vehiculos y maquinaria deberan estar equipados con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el
aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos.

Elementos de proteccidn colectiva.

* Entibaciones de zanjas.

e Andamiajes.

* Vallas de limitacion y proteccion.

¢ Sefiales de trafico.

* Sefiales de seguridad.

¢ Cinta de balizamiento.

* Topes de desplazamiento de vehiculos.
¢ Jalones de sefializacidn.

¢ |luminacién emergencia galeria.

® Porticos protectores de lineas eléctricas.
¢ Barandillas.

* Anclajes para tubo.

¢ Balizamiento luminoso.

e Extintores.

e Interruptores diferenciales.

* Tomas de tierra.

¢ Valvulas antirretroceso.

e Escaleras de acceso a pozos y galerias.

e Plataforma de trabajo para elementos elevacion.
¢ Detectores de gases.

* Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrogeno, lamparas auténomas, gatos, etc.

6.3 Formacion e informacién.

El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberd garantizar que todo el personal reciba, al entrar en la
obra, una informacién adecuada de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran ocasionar, juntamente con las
medidas de seguridad que se deberan emplear.

La informacion debera ser comprensible para los trabajadores afectados.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos
dispongan de algun socorrista.

De todo ello debera quedar constancia por escrito.

6.4 Instalaciones provisionales.



Para estos trabajadores se debera disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en modulos prefabricados,
para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes.

Estas instalaciones provisionales deberan disponer de agua potable, en cantidad suficiente y facilmente accesible.

Los vestuarios estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendran la capacidad
suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Las instalaciones provisionales seran de facil acceso y se situaran sobre superficies de terreno con suficiente capacidad
portante, si fuese necesario se realizaran ligeras cimentaciones de hormigoén, en todo caso siempre debera estar garantizada
su estabilidad y seguridad.

Cualquier actuacion que se realizase para la colocacion de las instalaciones provisionales deberd reponerse a su estado
inicial, una vez finalizadas las obras.

6.5 Medicina preventiva y primeros auxilios.
Enfermeria y botiguin:

Se dispondra de un Botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Asistencia a accidentados:

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo
tratamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, existira en sitio bien visible en la zona del botiquin una lista de teléfonos y direcciones de
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.

Reconocimiento Médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que sera
repetido al menos en el periodo de un afio.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de
abastecimiento de la poblacidn.

7. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se realizara de acuerdo con la normativa vigente, los desvios de calles y sefales de advertencia de salida de vehiculos,
tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, colocandose en su
caso los cerramientos necesarios.

Habrd de considerarse la incidencia que para el trafico peatonal se produzca en la ejecucion de las zanjas, no impidiendo el
acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan.

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creacidn de pasillos para peatones y accesos a fincas, mediante vallas moviles
para contencion de peatones, debidamente sefializados. Estos pasillos deberan tener una anchura minima de 1 metro, se
mantendran en todo momento limpios de material o restos de obra y estaran situados a una distancia tal de la obra que

queden fuera del radio de accion de las actividades que en ella se den, haciendo especial mencién a los movimientos de
maquinaria.

Por otro lado, sera obligatorio utilizar operarios como sefalistas de obra en todos los movimientos que la maquinaria realice

fuera del perimetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren en la
circulacion de vehiculos de personas ajenas a la obra.

8. PREVENCION DE OTROS RIESGOS.

Habra de extremarse la precaucidn en la utilizacién de los medios de maquinaria, definiendo y sefializando las zonas de
circulacion y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras susceptibles de ser dafados y disponiendo
los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demas trabajos a efectuar en la ejecucién de las obras.

Para ello se inspeccionaran previamente a la ejecucién de cada trabajo, las condiciones del terreno existente y dichos
elementos, realizando la seleccidon de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y protecciones adecuadas para cada caso.

9. LIBRO DE INCIDENCIAS.

En la obra debera existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que
constara de hojas por duplicado habilitado al efecto.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizara, estudiara, desarrollara y
cumplimentard las previsiones contenidas en este estudio.

El citado plan cumplird las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
las obras de construccién.

El Plan de Seguridad y Salud se elevara para su aprobacion por el Servicio Provincial de Costas en Girona, antes del inicio de
la obra.



Il. PLIEGO DE CONDICIONES

1. ALCANCE DEL PROYECTO.

Este Estudio contempla los dispositivos de seguridad y medios de higiene y bienestar especificos de la obra “PROYECTO DE
INTEGRACION PAISAJISTICA DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA DEPURADORA DE MARISCO DE ROSES.”, que habran de ser
adaptados a los medios y métodos de ejecucidn del contratista en el Plan de Seguridad y Salud que este ha de someter a su

aprobacidn, segun se prescribe en el presente Pliego.

No estara eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, aunque no se contemplen
explicitamente en este Estudio; se consideraran como gastos generales de la contrata, sin derecho a indemnizacion alguna

por la Administracion.

2. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD.

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio de la Directiva
92/57/CEE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL i
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre

(BOE 13/12/2003)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero BOE: 31/01/97) i sus
modificaciones

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES
EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de noviembre
(BOE: 13/11/2004)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods
posteriores (30/05/2001)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i
les sus modificaciones posteriores

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant
a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (0. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

DISTANCIAS REGLAMENTARIEA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES A LINEAS ELECTRCAS

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 42, 1832 A
2912 Y ANEXOS | Y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correccién de errores: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)




INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003.27 junio, (BOE: 17/07/03) vigente
a partir del 17 de octubre de 2003. (deroga la
0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) y |

a modificacion: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16117/03/71)
correccidn de errores (BOE: 06/04/71)
modificacién: (BOE: 02/11/89) derogados
algunos capitulos por: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997

SE APRUEBA EL MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION

0. de 12 de enero de 1998 (DOGC: 27/01/98)

. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74):

N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacion: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacion: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacion: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacion: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacion: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacion: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacion: BOE: 01/11/75

4. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara a las Normas de Homologacién del Ministerio de Trabajo (0.M. 17-05-74)

(BOE. 29-05-74).
En los casos en que no exista Norma de Homologacidn, seran de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Los elementos de proteccién individual que no estén homologados, debera estar aprobado su uso por la Direccidon
Facultativa de Seguridad.

Todos los elementos de proteccidn personal que estén deteriorados o rotos deberan reemplazarse automdaticamente.

4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.

Vallas metalicas de balizamiento, limitacion y proteccion.

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metalicos. Dispondran de patas para
mantener su estabilidad y estaran arriostradas entre si.

Pasillos.

Se realizaran a base de porticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al
terreno y cubiertas cuajadas de tablones. Estos elementos también podran ser metdlicos. Seran capaces de soportar el
impacto de los objetos que se prevén puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

Topes de desplazamientos de vehiculos.
Se podran realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo,
o de otra forma eficaz.

Barandillas.

Dispondran de barra o pasamanos superior, liston intermedio y rodapié, de una altura de 100 cm. y deberan tener
la suficiente resistencia para garantizar la retencién de personas, pudiéndose utilizar puntales metalicos a base de
codales.

Cables de sujecidn de cinturdn de seguridad y sus anclajes.
Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funciéon
protectora.

Plataformas de trabajo.
Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 metros del suelo dotadas de barandillas de 90 cm. de
altura, listén intermedio y rodapié.

Escaleras.
Irdn provistas de zapatas antideslizantes y cumpliran lo especificado en la normativa vigente.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.
La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA.
Las resistencias de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor

diferencial, una tension de contacto indirecto maximo de 24 V. Se medira su resistencia periddicamente y, al menos, en la

época mas seca del afio.

Extintores.



Seran de polvo polivalente o CO2 y se revisaran periddicamente, de acuerdo con la normativa de la Delegacién de Industria
para estos elementos.

Entibaciones.
Seran de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y pasos.

El Contratista estd obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, siempre que la calidad
de los terrenos o la profundidad de la zanja lo aconseje, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los
desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, asi como los posibles accidentes laborales y a
terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse.

Todos los elementos de proteccion colectiva que estén deteriorados o rotos deberan reemplazarse automaticamente, se
suspenderd toda actividad objeto de la proteccidn, mientras se procede a su sustitucion.

4.3 SENALIZACION.
Deberan estar sefalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores.

Todos los elementos de sefializacién deberan ajustarse a la normativa vigente en el momento de la ejecucion de las obras.
El Contratista adjudicatario esta obligado en todo momento a mantener de forma adecuada la sefalizacién necesaria en
materia de Seguridad y Salud de la obra.

5. SERVICIOS DE PREVENCION.

Servicio Técnico de Seguridad y Salud.
La empresa constructora dispondra de asesoramiento en Seguridad y Salud.

Servicio Médico.
La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

6. CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

Vigilante de Seguridad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevencidon de Riesgos Laborales, asi como en el Real Decreto 39/97 por el
gue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidén de 1997, el contratista adjudicatario nombrara un Vigilante de
Seguridad.

La empresa constructora asignara al Vigilante de Seguridad las funciones siguientes:

- Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.

- Comunicar por conducto jerarquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones de peligro que puedan
producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias que a su juicio deban adoptarse.

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y maquinas con referencia a la deteccién de
riesgos profesionales.

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia
sanitaria que el estado o situacién de los mismos pudiera requerir.

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de seguridad.

- Dirigir las cuadrillas de seguridad.

- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobacién de control" adecuado a cada fase o fases.

- Redaccidn de los partes de accidente de la obra.
- Controlar los documentos de autorizacion de utilizacion de la maquinaria de la obra.

Comité de Seguridad y Salud.

En el momento en el que en la obra se alcance un nimero de 25 trabajadores o lo exigido expresamente en el Convenio
Colectivo Provincial, se procedera a formar el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA, constituido por las personas y
cargos descritos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y General de Seguridad e Higiene, que incluira a representante
de las diversas subcontratas.

Este Comité se reunird de manera oficial al menos una vez al mes, mediando cuantas reuniones informales sean
convenientes.

Se levantarda Acta de cada reunidn oficial, envidandose a la Delegacién de Trabajo de Girona en el plazo de 15 dias.
El Presidente del Comité de Seguridad y Salud serd el Jefe de Obra.

Un Técnico de Seguridad y Salud figurara como experto asesor en el Comité de Seguridad e Higiene de la obra.

El Vigilante de Seguridad serd el Secretario del Comité de Seguridad y Salud.

Los Vocales exigibles al caso, serd elegidos directamente por los trabajadores.

Las empresas subcontratistas presentes en obra, estaran representadas por un vocal en el comité de Seguridad y Salud de la
obra, durante su plazo de actividad.

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serdn las siguientes:

1. Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevencién de los riesgos profesionales.

2. Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en el reglamento.

3. Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos para los trabajadores de la
obra, para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y
procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, e informar de los
defectos y peligros que adviertan a la Direccidn de la Obra a la que propondrd, en su caso, la adopcidn de las medidas
preventivas necesarias, y cualesquiera otras que considere oportunas.

4. Interesar la practica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme a lo dispuesto en las
disposiciones vigentes.

5. Velar por la eficaz organizacion de lucha contra incendios en el seno de la obra.

6. Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que en ella se produzcan.

7. Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en la obra con objeto de evitar
unos y otros, y en los casos graves y especiales practicar las informaciones correspondientes, cuyos resultados dara a
conocer el Director de la Obra a los representantes de los Trabajadores y a la Inspeccidn Provincial del Trabajo.

8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formacion adecuada en materias de Seguridad y Salud y fomentar la
colaboraciéon de los mismos en la practica y observancia de las medidas preventivas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

9. Cooperar en la realizacion y desarrollo de programas y campafias de Seguridad y Salud del Trabajo en la obra, de acuerdo
con las orientaciones y directrices del I.N.S.S.T. y ponderar los resultados obtenidos en cada caso.

10. Promover la ensefianza, divulgacion y propaganda de la Seguridad y Salud mediante cursillos y conferencias al personal
de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales especializadas; la colocacién de carteles y de
avisos de seguridad, y la celebracién de concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho orden de materias.




11. Proponer la concesidn de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento, sugerencias o intervencion
en actos meritorios, asi como la imposicion de sanciones a quienes incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad y
Salud de obligada observancia en el seno de la obra.

12. El Comité se reunird, al menos mensualmente, y siempre que los convoque su Presidente o por libre iniciativa fundada
de tres o mas de sus componentes. En la convocatoria se fijara el orden de asuntos a tratar en la reunién.

13. El Comité por cada reunion que se celebre extenderd el acta correspondiente, de la que remitiran una copia a los
Representantes de los Trabajadores.

14. Asimismo, enviardn mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota informativa sobre la labor desarrollada por los
mismos.

15. Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebraran dentro de las horas de trabajo y, caso de prolongarse fuera
de estas, se abonaran sin recargo, o se retardard si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongacién ha
tenido lugar durante el descanso de mediodia.

Libro de incidencias.
En la obra deberan existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que
constara de hojas por duplicado habilitado al efecto.

7. INSTALACIONES MEDICAS.

Se dispondra de un botiquin debidamente dotado con las necesidades de la obra, se revisara semanalmente y se
repondrd inmediatamente el material consumido.

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Se instalaran locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, en su caso, debidamente dotados.

El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llaves, asientos y calefaccion.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada
25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefaccidn y todos los accesorios necesarios.

El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefaccidn y un recipiente para
desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de los locales se dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.

9. MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

El abono de las obras se realizara conjuntamente con las certificaciones mensuales de la obra ejecutada y estan sujetas a las
mismas normas que para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto.

La medicidon de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizard en la obra por el Contratista Adjudicatario
gue a su vez entregara a la Direccidon Facultativa de Seguridad para su verificacién y aprobacion.

La valoracion se efectuarda por aplicacidn a las mediciones al origen resultantes de los precios que para cada unidad de obra
figuran en el Cuadro de Precios n2 1 del Plan de Seguridad y Salud que esta obligado a elaborar el Contratista.

Sobre esta valoracion se aplicaran los mismos coeficientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto.

10. SANCIONES APLICABLES.
Seran de aplicacidn las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto para
el resto de las partidas del Presupuesto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGUN LA CRONGCLOGIA

'

CAUSAS DE LAS CONSECUENCIAS

LESIONES CORPORALES

DANOS MATERIALES

DE UN SINIESTRO LABORAL
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EJECUCION DE TERRAPLENES Y DE AFIRMADOS

PROTECCIONES EN ZANJAS

EXCAVACION DE ZANJAS

FPROFUNDIDAD ANCHURA MINIMA
RECOMENDADA
Hasta 1.50m. 0.65m.
Hasta 2.00m. 0. 75m.
- Hasta 3.00m. 0.80m.
Hasta 4.00m. 0.90m.
R > 4.00m. 1.00m.
7|||\%
N Zr

TALUDES ZANJAS. EXCAVACION ORIENTATIVA

EXCAVACION EN
TERRENQ NATURAL

TIPO TERRENO
ESTADO DEL TERRENO
Seco Saturado
Roca dura 145 1/5
Roca blanda 5/7 S5/7
Derrubios rocosos 11 5/4
Tierras duras 1/5 1/5
Tierras arcillosas 1/5 1/5
Gravas y arenacs 1/5 1/5
Tierras sin arcilla 1/5 1/5
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~ _____ CARCASA PROTECTORA: DISPOSITIVO FABRICACION
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PROTECCIONES INDIVIDUALES (CASCO DE SEGURIDAD)
PROTECCIONES INDIVIDUALES (BOTAS DE SEGURIDAD —REFUERZOS - )
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PROTECCIONES INDIVIDUALES (GAFAS DE SEGURIDAD 1)
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BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

CANA DUREZA SHORE A 50-70

PUNTERA

Hs Rs

TACON

SUELA DUREZA SHORE A 35-75 CONTRAFUERTE

Hs Hendidura de la suela = 5 mm
Rs Resalte de la suela =9 mm
Ht Hendidura del tacén = 20 mm
Rt Resalte del tocdn = 25 mm

BOTA DE SEGURIDAD CLASE lli

CANA CORTA

CONTRAFUERTE

N\

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA RESISTENTE A
LA CORROSION

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

TACON CON HENDIDURAS

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Fecha: 29/09/20

Pég.: 1

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

MANO DE OBRA
CODIGO

A01H2000
A01H3000

A01H4000

um

DESCRIPCION
Oficial 1a para seguridad y salud
Ayudante para seguridad y salud

Pedn para seguridad y salud

PRECIO
19,51 €
18,18 €

17,24 €

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 29/09/20 Pag. 2
MAQUINARIA
CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
C1Z13000 Camion grua para seguridad y salud 45,65 €
C1Z1A000 Maquina para hincar montantes metalicos, para 42,41 €
seguridad y salud
C1ZQD350 Transporte para entrega y retirada de modulo 182,26 €

prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado
hidréfugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion
eléctrica con 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y proteccion diferencial



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Fecha: 29/09/20

Pag.: 3

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Fecha: 29/09/20 Pag.: 4

MATERIALES

CODIGO UM
BODZWA03 m2
BODZWC03 m2
B1411111 u
B1421110 u
B1433115 u
B1445003 u
B1453310 u
B1455710 u
B145K153 u
B1461110 u
B1461122 u
B1462242 u

DESCRIPCION

Plancha de acero para encofrados y
apuntalamientos, de 8 mm de espesor, para 10
usos, para seguridad y salud

Plancha de acero para encofrados vy
apuntalamientos, de 12 mm de espesor, para 10
usos, para seguridad y salud

Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso méximo de
400 g, homologado segun UNE-EN 812

Gafas de seguridad antimpactos estandar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empafiamiento,
homologadas segiin UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado segin
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Mascarila ~ de  proteccion
homologada segiin UNE-EN 140

respiratoria,

Par de guantes lavables y transpirables para uso
general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodon y sujecion
elastica en la mufieca

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasion para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodén y
sujecion elastica en la mufieca, homologados
seguin UNE-EN 388 y UNE-EN 420

Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension
méaxima 500 V, homologados segin UNE-EN
420

Par de botas de agua de PVC de cafa alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas segun UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

Par de botas de agua de PVC de media cafia,
con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, con plantillas y puntera metélicas

Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestatica,
cufia amortiguadora para el talén, lengiieta de
fuelle, de desprendimiento rapido, con plantillas y
puntera metélicas

PRECIO

3,71 €

15,33 €

20,38 €

13,96 €

25,89 €

MATERIALES
CODIGO

B1465277

B1471101

B1474600

B1485800

B1526EL6

B152U000

B15B0001

B15B0005

B120300C

B1209000

B1Z0B700

B120D230

B1Z6211A

um

m3

cu

kg

DESCRIPCION

Par de botas bajas de seguridad industrial para
encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metalica, suela antideslizante, cufia
amortiguadora de impactos en el talén y con
plantilla metélica, homologadas segtn UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN 1SO 20347

Cinturén de seguridad de sujecion, ajustable,
clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metdlicos y mosqueton de acero con virola
roscada, homologado segun CE

Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
segun UNE-EN 471

Montante metalico para barandilla de seguridad,
de 1 m de altura, para alojar en perforaciones del
forjado, para 15 usos

Malla de polietleno de alta densidad color
naranja para vallas de advertencia o
balizamiento de 1 m de altura, para seguridad y
salud

Plataforma aislante de base para trabajo en
cuadros eléctricos de distribucion, de superficie
100x100 cm y de espesor 3 mm

Equipo de conexion a tierra de linea eléctrica
aérea de distribucion con 3 perchas telescopicas
para conductores de seccion de 7 a 380 mm2 y
una altura méaxima de 11,5 m, cable de cobre de
seccion 35mm2 y piqueta de conexion a tierra

Hormigén HM-20/P/20/I de consistencia plastica,
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposicion |, para seguridad y salud

Tornillos para madera o tacos de PVC, para
seguridad y salud

Acero en barras corrugadas B400S de limite
elastico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud

Tablon de madera de pino para 10 usos, para
seguridad y salud

Valla movil, de 2 m de altura, de acero
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150
mm y de 4,5y 3,5 mm de diametro, bastidor de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de didmetro para fijar
a pies prefabricados de hormigén, para 20 usos,
para seguridad y salud

PRECIO

18,96 €

38,33 €

15,45 €

15,03 €

1,21 €

42,69 €

568,40 €

62,20 €



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Fecha: 29/09/20 Pég.: 5

MATERIALES
CODIGO

B1Z6AF0A

B1zZD139B

B1ZDW330

B1ZDY330

B1ZGM29D

B1ZGM3JD

B1ZGP220

B1ZGW420

B1ZGYD10

B1ZM1000

B64M2201

B64Z2A00

BBB2A001

BBBA1500

um

m2

DESCRIPCION

Dado de hormigén de 38 kg para pie de valla
moévil de malla de acero y para 20 usos, para
seguridad y salud

Tubo de PVC-U de pared maciza, area de
aplicacién B segun norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm y de longitud 5 m, para encolar, para
seguridad y salud

Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50
mm, para seguridad y salud

Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50
mm, para seguridad y salud

Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexion
fijo instantaneo, con boton de test incorporado y
con indicador mecanico de defecto, construido
segun las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 modulos DIN de 18 mm de ancho,
para montar en perfil DIN, para seguridad y salud

Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilidad, de
desconexién fijo instantaneo, con botén de test
incorporado 'y con indicador mecénico de
defecto, construido segln las especificaciones
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 médulos DIN
de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN,
para seguridad y salud

Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento
de cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de
diametro, de 300 pum, para seguridad y salud

Parte  proporcional de accesorios para
interruptores  diferenciales, para seguridad y
salud

Parte proporcional de elementos especiales para
picas de toma de tierra, para seguridad y salud

Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud

Plancha de acero galvanizado de 0,6 mm de
espesor, nervada, para valla metalica, para
seguridad y salud

Poste de tubo de acero galvanizado, de 2 m de
altura, para valla metdlica, para seguridad y
salud

Sefial manual para sefialista

Placa de sefializaciéon de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
para seguridad y salud

PRECIO

0,15 €

137,27 €

11,42 €

0,38 €

14,94 €

12,18 €

15,35 €
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MATERIALES
CODIGO

BBBJ0030

BBC12502

BBC19000

BBC1GFJ2

BBC1KJ04

BBL1AHA2

BBLZ2212

BBLZA0A2

BM311611

BQU1D150

BQU1D250

BQU22303

BQU25500

BQU25700

um

mes

DESCRIPCION

Seméforo de policarbonato con sistema 6ptico de
diametro 210 mm con una cara y un foco, optica
normal y lente de color &mbar normal de
vehiculos 11/200, para seguridad y salud

Cono de balizamiento de plastico reflector de 75
cm de altura, para 2 usos, para seguridad y salud

Cinta de balizamiento, para seguridad y salud

Luminaria con lampara intermitente color &mbar,
con energia de bateria de 12 V, para 2 usos,
para seguridad y salud

Valla movil metélica de 2,5 m de longitud y 1 m
de altura, para 4 usos, para seguridad y salud

Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura
reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

Soporte de tubo de acero galvanizado, de
100x50x3 mm para barreras de seguridad, para
2 usos, para seguridad y salud

Bastidor de acero galvanizado, para soporte de
sefializacion vertical, mévil, para 2 usos, para
seguridad y salud

Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con
presion incorporada, pintado, para seguridad y
salud

Alquiler de  modulo  prefabricado  para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidréfugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalacién eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial

Amortizacion de modulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidréfugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalacion eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial,
para 4 usos

Armario  metélico  individual con  doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3
usos, para seguridad y salud

Banco de madera con capacidad para 3
personas para 4 usos, para seguridad y salud

Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m
de ancho, con capacidad para 5 personas para 4
usos, para seguridad y salud

PRECIO

82,65 €

10,89 €

38,91 €

11,69 €

14,04 €

35,87 €

51,82 €

601,87 €

53,94 €

52,39 €

85,13 €
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MATERIALES
CODIGO

BQU27500

BQU2AF02

BQU2E002

BQU2GF00

BQUA1100

BQUA3100

BQUAMO00

um

DESCRIPCION

Mesa de madera, con capacidad para 6
personas para 4 usos, para seguridad y salud

Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, para 2
usos, para seguridad y salud

Horno microondas, para 2 usos, para seguridad
y salud

Recipiente para recogida de basuras de 100 | de
capacidad, para seguridad y salud

Botiquin  tipo armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

Material sanitario para surtir un botiquin, con el
contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

Reconocimiento médico
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PARTIDAS DE OBRA
PRECIO NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
47,31 € H1461110 u Par de botas de agua de PVC de cafia alta, con Rend.: 1,000 6,82 €
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
08.85 € homologadas segin UNE-EN ISO 20344,
’ UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347
68,72 € Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
43,19 € B1461110 u Par de botas de agua de PVC de cafia alta, con suela 1,000 X 6,82000 = 6,82000
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
segin UNE-EN [SO 20344, UNE-EN [SO 20345,
101,04 € UNE-EN I1SO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Subtotal... 6,82000 6,82000
66,95 €
COSTE DIRECTO 6,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
35,40 € )
COSTE EJECUCION MATERIAL 6,82000
H15B1001 u Plataforma aislante de base para trabajo en Rend.: 1,000 42,69 €
cuadros eléctricos de distribucion de 100x100 cm
y de espesor 3 mm
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B15B0001 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros 1,000 X 42,69000 = 42,69000
eléctricos de distribucion, de superficie 100x100 cm y de
espesor 3 mm
Subtotal... 42,69000 42,69000
COSTE DIRECTO 42,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 42,69000
H15B5005 u Equipo de conexién a tierra de linea eléctrica Rend.: 1,000 605,52 €
aérea de distribucion, con 3 perchas telescopicas
para conductores de seccién de 7 a 380 mm2 y
una altura maxima de 11,5 m, cable de cobre de
seccion 35mm2 y piqueta de conexion a tierra,
instalado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 1,000 R x 19,51000 = 19,51000
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 1,000/ R x 17,24000 = 17,24000
Subtotal... 36,75000 36,75000
Materiales:
B15B0005 u Equipo de conexion a tierra de linea eléctrica aérea de 1,000 X 568,40000 = 568,40000
distribucion con 3 perchas telescopicas para
conductores de seccion de 7 a 380 mm2 y una altura
méaxima de 11,5 m, cable de cobre de seccion 35mm2 y
piqueta de conexién a tierra
Subtotal... 568,40000 568,40000
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,36750
COSTE DIRECTO 605,51750
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 605,51750
H6452131 m Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero Rend.: 1,000 29,69 €
galvanizado, postes de tubo de acero
galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de
hormigdn y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,250 R x 19,61000 = 487750
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,250 R x 17,24000 = 4,31000
Subtotal... 9,18750 9,18750
Materiales:
B1Z0300C m3 Hormigén HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, tamafio 0,015 X 62,20000 = 0,93300
maximo del &rido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposicion |, para seguridad y salud
B64M2201 m2 Plancha de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, 2,000 X 713000 = 14,26000
nervada, para valla metélica, para seguridad y salud
B64Z2A00 u Poste de tubo de acero galvanizado, de 2 m de altura, 0,340 X 14,94000 = 5,07960
para valla metélica, para seguridad y salud
Subtotal... 20,27260 20,27260
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,22969
COSTE DIRECTO 29,68979
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 29,68979
HBBJ0002 u Semaforo de policarbonato, con sistema optico Rend.: 1,000 130,57 €
de diametro 210 mm con una cara y un foco,
optica normal y lente de color &mbar normal de
vehiculos 11/200, instalado y con el desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 1,500 R x 19,51000 = 29,26500
A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 1,000 R x 18,18000 = 18,18000
Subtotal... 4744500 47 44500
Materiales:
BBBJ0030 u Seméaforo de policarbonato con sistema odptico de 1,000 X 82,65000 = 82,65000
diametro 210 mm con una cara y un foco, 6ptica normal
y lente de color &mbar normal de vehiculos 11/200, para
seguridad y salud
Subtotal... 82,65000 82,65000
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,47445
COSTE DIRECTO 130,56945

DESPESES INDIRECTES

0,00%
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 130,56945
HBBZ1211 Soporte rectangular de acero galvanizado de Rend.: 1,000 16,13 €
100x50x3 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 Oficial 1a para seguridad y salud 0,050 R x 19,51000 = 0,97550
A01H4000 Peon para seguridad y salud 0,100 R x 17,24000 = 1,72400
Subtotal... 2,69950 2,69950
Maquinaria:
C1Z1A000 Maquina para hincar montantes metalicos, para 0,040 R x 42,41000 = 1,69640
seguridad y salud
Subtotal... 1,69640 1,69640
Materiales:
BBLZ2212 Soporte de tubo de acero galvanizado, de 100x50x3 mm 1,000 X 11,69000 = 11,69000
para barreras de seguridad, para 2 usos, para seguridad
y salud
Subtotal... 11,69000 11,69000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,04049
COSTE DIRECTO 16,12639
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 16,12639
HD111B31 Desaglie de aparato sanitario con tubo de Rend.: 1,000 14,35 €
PVC-U de pared maciza, area de aplicacion B
segun norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm,
hasta arqueta o albafial
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 Oficial 1a para seguridad y salud 0,400 R x 19,51000 = 7,80400
A0TH3000 Ayudante para seguridad y salud 0,200 R x 18,18000 = 3,63600
Subtotal... 11,44000 11,44000
Materiales:
B1ZD139B Tubo de PVC-U de pared maciza, area de aplicacion B 1,250 X 1,17000 = 1,46250
segun norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm y de
longitud 5 m, para encolar, para seguridad y salud
B1ZDW330 Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50 mm, para 1,000 X 1,26000 = 1,26000
seguridad y salud
B1ZDY330 Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50 mm, 1,000 X 0,02000 = 0,02000
para seguridad y salud
Subtotal... 2,74250 2,74250
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,17160
COSTE DIRECTO 14,35410

DESPESES INDIRECTES

0,00%
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 14,35410
HQU1D250 Amortizacion de modulo prefabricado para Rend.: 1,000 601,87 €
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidréfugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial,
para 4 usos
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BQU1D250 Amortizacion de modulo prefabricado para equipamiento 1,000 X 601,87000 = 601,87000
de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado
y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalacién eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial, para 4
usos
Subtotal... 601,87000 601,87000
COSTE DIRECTO 601,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 601,87000
HQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m Rend.: 1,000 23,93 €
de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 Peon para seguridad y salud 0,150 R x 17,24000 = 2,58600
Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:
BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de 0,250 X 85,13000 = 21,28250
ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos, para
seguridad y salud
Subtotal... 21,28250 21,28250
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,06465
COSTE DIRECTO 23,93315
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 2393315
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-1 H1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti Rend.: 1,000 6,09 €
golpes, de polietileno con un peso maximo de
400 g, homologado segin UNE-EN 812
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de 1,000 X 6,09000 = 6,09000
polietileno con un peso maximo de 400 g, homologado
segln UNE-EN 812
Subtotal... 6,09000 6,09000
COSTE DIRECTO 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 6,09000
P-2 H1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con Rend.: 1,000 5,95 €
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empafiamiento,
homologadas seglin UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1421110 Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura 1,000 X 595000 = 5,95000
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empafiamiento, homologadas segin UNE-EN 167 y
UNE-EN 168
Subtotal... 5,95000 5,95000
COSTE DIRECTO 5,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,95000
P-3 H1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco Rend.: 1,000 15,33 €
industrial de seguridad, homologado segln
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco 1,000 X 15,33000 = 15,33000
industrial de seguridad, homologado segun UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Subtotal... 15,33000 15,33000
COSTE DIRECTO 15,33000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COSTE EJECUCION MATERIAL

15,33000
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CcODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-4 H1445003 Mascarila ~ de  proteccion  respiratoria, Rend.: 1,000 1,46 €
homologada segtin UNE-EN 140
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1445003 Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segun 1,000 X 1,46000 = 1,46000
UNE-EN 140
Subtotal... 1,46000 1,46000
COSTE DIRECTO 1,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 1,46000
P-5 H1453310 Par de guantes lavables y transpirables para uso Rend.: 1,000 2,12 €
general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodén, y sujecion
elastica en la mufieca
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1453310 Par de guantes lavables y transpirables para uso 1,000 X 2,12000 = 2,12000
general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algodon y sujecion elastica en la
mufeca
Subtotal... 2,12000 2,12000
COSTE DIRECTO 2,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,12000
P-6 H1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la Rend.: 1,000 2,69 €
abrasién para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodon, y
sujecion elastica en la mufieca, homologados
segiin UNE-EN 388 y UNE-EN 420
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la 1,000 X 2,69000 = 2,69000
abrasion para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodén y sujecion elastica en
la mufieca, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN
420
Subtotal... 2,69000 2,69000
COSTE DIRECTO 2,69000

DESPESES INDIRECTES

0,00%
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,69000
P-7 H145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos Rend.: 1,000 20,38 €
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension
maxima 500 V, homologados segun UNE-EN
420
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B145K153 Par de guantes de material aislante para trabajos 1,000 X 20,38000 = 20,38000
eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension méaxima
500 V, homologados segiin UNE-EN 420
Subtotal... 20,38000 20,38000
COSTE DIRECTO 20,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 20,38000
P-8 H1461122 Par de botas de agua de PVC de media cafa, Rend.: 1,000 13,96 €
con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable, con plantillas y puntera metélicas
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1461122 Par de botas de agua de PVC de media cafia, con suela 1,000 X 13,96000 = 13,96000
antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas
y puntera metalicas
Subtotal... 13,96000 13,96000
COSTE DIRECTO 13,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 13,96000
P-9 H1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la Rend.: 1,000 25,89 €
humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestatica,
cufia amortiguadora para el talén, lengiieta de
fuelle, de desprendimiento rapido, con plantillas y
puntera metalicas
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de 1,000 X 2589000 = 2589000
piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora para el
talon, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido, con
plantillas y puntera metalicas
Subtotal... 25,89000 25,89000
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE DIRECTO 25,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 25,89000
P-10  H1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para Rend.: 1,000 18,96 €
encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metalica, suela antideslizante, cuia
amortiguadora de impactos en el talén y con
plantilla metélica, homologadas segin UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para 1,000 X 18,96000 = 18,96000
encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metalica, suela
antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el
talon y con plantila metalica, homologadas segun
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN 1SO 20347
Subtotal... 18,96000 18,96000
COSTE DIRECTO 18,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,96000
P-11 H1471101 Cinturon de seguridad de sujecion, ajustable, Rend.: 1,000 38,33 €
clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metalicos y mosqueton de acero con virola
roscada, homologado segin CE
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1471101 Cinturén de seguridad de sujecion, ajustable, clase A, de 1,000 X 38,33000 = 38,33000
poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad
dotada de guardacabos metélicos y mosqueton de acero
con virola roscada, homologado segtin CE
Subtotal... 38,33000 38,33000
COSTE DIRECTO 38,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 38,33000
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
P-12  H1474600 u Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido Rend.: 1,000 15,45 €
transpirable
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1474600 u Cinturdn antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 1,000 X 1545000 = 15,45000
Subtotal... 15,45000 15,45000
COSTE DIRECTO 15,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 15,45000
P-13  H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la Rend.: 1,000 15,03 €
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
segun UNE-EN 471
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
B1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, 1,000 X 15,03000 = 15,03000
en el pecho y en la espalda, homologada segin UNE-EN
471
Subtotal... 15,03000 15,03000
COSTE DIRECTO 15,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 15,03000
P-14  H152KBD1 u Tope para camion en movimientos de tierras, con Rend.: 1,000 20,51 €
tablén de madera de pino y piquetas de barra de
acero corrugado de 20 mm de didametro ancladas
al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,300 R x 19,51000 = 5,85300
A01H4000 h Pedn para seguridad y salud 0300 /R x 17,24000 = 5,17200
Subtotal... 11,02500 11,02500
Materiales:
B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de limite elastico >= 9,800 X 0,61000 = 5,97800
400 N/mm2, para seguridad y salud
B120D230 m Tablon de madera de pino para 10 usos, para seguridad 10,000 X 0,34000 = 3,40000
y salud
Subtotal... 9,37800 9,37800
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,11025
COSTE DIRECTO 20,51325

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COSTE EJECUCION MATERIAL 20,51325
P-15  H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de Rend.: 1,000 2,13 €
altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1
m del perimetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,050 R x 19,61000 = 0,97550
Subtotal... 0,97550 0,97550
Materiales:
B1526EL6 u Montante metalico para barandilla de seguridad, de 1 m 0,500 X 1,21000 = 0,60500
de altura, para alojar en perforaciones del forjado, para
15 usos
B152U000 m Malla de polietileno de alta densidad color naranja para 1,050 X 0,51000 = 0,53550
vallas de advertencia o balizamiento de 1 m de altura,
para seguridad y salud
Subtotal... 1,14050 1,14050
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,00976
COSTE DIRECTO 2,12576
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,12576
P-16  H1532581 m2 Plataforma metélica para paso de personas por Rend.: 1,000 5,45 €
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 8 mm de espesor, con el
desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,100 R x 17,24000 = 1,72400
Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:
BODZWA03 m2 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de 1,000 X 3,71000 = 3,71000
8 mm de espesor, para 10 usos, para seguridad y salud
Subtotal... 3,71000 3,71000
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,01724
COSTE DIRECTO 545124
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 545124
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P-17  H1533591 m2 Plataforma metalica para paso de vehiculos por Rend.: 1,000 7,50 €
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,100 R x 17,24000 = 1,72400
Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:
BODZWC03 m2 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de 1,000 X 5,76000 = 5,76000
12 mm de espesor, para 10 usos, para seguridad y salud
Subtotal... 5,76000 5,76000
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,01724
COSTE DIRECTO 7,50124
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 7,50124
P-18  H16F1003 u Reunién del comité de seguridad y salud Rend.: 1,000 117,06 €
constituido por 6 personas
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 6,000 R x 19,51000 = 117,06000
Subtotal... 117,06000 117,06000
COSTE DIRECTO 117,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 117,06000
P-19  H16F1004 h Informacién en Seguridad y Salud para los Rend.: 1,000 17,24 €
riesgos especificos de la obra
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 1,000 R x 17,24000 = 17,24000
Subtotal... 17,24000 17,24000
COSTE DIRECTO 17,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 17,24000
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P-20  H6AA2111 m Valla movil, de 2 m de altura, de acero Rend.: 1,000 2,49 €
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150
mmy de 4,5y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigén, y con el desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,100 R x 17,24000 = 1,72400
Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:
B1Z6211A m Valla mavil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con 1,000 X 0,70000 = 0,70000
malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de diametro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de
diametro para fijar a pies prefabricados de hormigon,
para 20 usos, para seguridad y salud
B1Z6AF0A u Dado de hormigon de 38 kg para pie de valla movil de 0,300 X 0,15000 = 0,04500
malla de acero y para 20 usos, para seguridad y salud
Subtotal... 0,74500 0,74500
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,02586
COSTE DIRECTO 2,49486
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 2,49486
P-21  HBB20005 u Sefial manual para sefialista Rend.: 1,000 12,18 €
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BBB2A001 u Sefial manual para sefalista 1,000 X 12,18000 = 12,18000
Subtotal... 12,18000 12,18000
COSTE DIRECTO 12,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 12,18000
P-22  HBB21201 u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para Rend.: 1,000 56,32 €
sefiales de tréfico, fijada y con el desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 1,000 R x 17,24000 = 17,24000
Subtotal... 17,24000 17,24000
Materiales:
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura reflectante, 1,000 X 38,91000 = 38,91000

para 2 usos, para seguridad y salud
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Subtotal... 38,91000 38,91000
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,17240
COSTE DIRECTO 56,32240
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 56,32240
P-23  HBBA1511 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de Rend.: 1,000 18,09 €
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fijada mecéanicamente y con el desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,150 R x 17,24000 = 2,58600
Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:
B1209000 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y 0,040 X 3,30000 = 0,13200
salud
BBBA1500 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha 1,000 X 15,35000 = 15,35000
de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para seguridad
y salud
Subtotal... 15,48200 15,48200
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,02586
COSTE DIRECTO 18,09386
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,09386
P-24  HBBZAOA1 u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de Rend.: 1,000 15,79 €
sefializacion vertical, movil y con desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,100 R x 17,24000 = 1,72400
Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:
BBLZAOA2 m Bastidor de acero galvanizado, para soporte de 1,000 X 14,04000 = 14,04000
sefializacion vertical, movil, para 2 usos, para seguridad
y salud
Subtotal... 14,04000 14,04000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,02586
COSTE DIRECTO 15,78986
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 15,78986
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P-25  HBC12500 u Cono de plastico reflector de 75 cm de altura Rend.: 1,000 22,10 €
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Pedn para seguridad y salud 0,025 /R x 17,24000 = 0,43100
Subtotal... 0,43100 0,43100
Materiales:
BBC12502 u Cono de balizamiento de plastico reflector de 75 cm de 1,000 X 21,66000 = 21,66000
altura, para 2 usos, para seguridad y salud
Subtotal... 21,66000 21,66000
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,00431
COSTE DIRECTO 22,09531
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 22,09531
P-26  HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y Rend.: 1,000 1,35 €
con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,065 /R x 17,24000 = 1,12060
Subtotal... 1,12060 1,12060
Materiales:
B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de limite elastico >= 0,120 X 0,61000 = 0,07320
400 N/mm2, para seguridad y salud
BBC19000 m Cinta de balizamiento, para seguridad y salud 1,000 X 0,14000 = 0,14000
Subtotal... 0,21320 0,21320
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,01121
COSTE DIRECTO 1,34501
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 1,34501
P-27  HBC1GFJ1 u Luminaria con lampara intermitente color &mbar Rend.: 1,000 26,58 €
con energia de bateria de 12 V y con el
desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0150 R x 17,24000 = 2,58600
Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:
BBC1GFJ2 u Luminaria con lampara intermitente color ambar, con 1,000 X 2397000 = 23,97000

energia de bateria de 12 V, para 2 usos, para seguridad
y salud
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Subtotal... 23,97000 23,97000
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,02586
COSTE DIRECTO 26,58186
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 26,58186
P-28  HBC1KJ0O Valla mévil metlica de 2,5 m de longitud y 1 m Rend.: 1,000 5,40 €
de altura y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 Peon para seguridad y salud 0,060 /R x 17,24000 = 1,03440
Subtotal... 1,03440 1,03440
Materiales:
BBC1KJ04 Valla mévil metélica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, 0,400 X 10,89000 = 4,35600
para 4 usos, para seguridad y salud
Subtotal... 4,35600 4,35600
GASTOS AUXILIARES 1,00% 0,01034
COSTE DIRECTO 5,40074
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 5,40074
P-29  HG42429D Interruptor diferencial de la clase AC, gama Rend.: 1,000 98,50 €
terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexion fijo
instantaneo, con botén de test incorporado y con
indicador mecanico de defecto, construido segiin
las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 modulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN, desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H2000 Oficial 1a para seguridad y salud 039 R x 19,51000 = 7,60890
A01H3000 Ayudante para seguridad y salud 0220 R x 18,18000 = 3,99960
Subtotal... 11,60850 11,60850
Materiales:
B1ZGM29D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 1,000 X 86,34000 = 86,34000
25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilidad, de desconexion fijo instantaneo, con boton
de test incorporado y con indicador mecanico de defecto,
construido segun las especificaciones de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 modulos DIN de 18 mm de
ancho, para montar en perfil DIN, para seguridad y salud
B1ZGW420 Parte proporcional de accesorios para interruptores 1,000 X 0,38000 = 0,38000
diferenciales, para seguridad y salud
Subtotal... 86,72000 86,72000
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B1ZGP220 u Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de 1,000 X 11,42000 = 11,42000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,17413 cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de didmetro,
de 300 pum, para seguridad y salud
COSTE DIRECTO 98,50263 B1ZGYD10 u Parte proporcional de elementos especiales para picas 1,000 X 412000 = 4,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00% de toma de tierra, para seguridad y salud
COSTE EJECUCION MATERIAL 98,50263 Subtotal... 15,54000 15,54000
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,13173
COSTE DIRECTO 24,45350
P-30  HG4243JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama Rend.: 1,000 152,60 € DESPESES INDIRECTES 0,00%
terciario, de 25 A de intensidad nominal, ]
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de COSTE EJECUCION MATERIAL 24,45350

desconexion fijo instantaneo, con botén de test
incorporado y con indicador mecanico de
defecto, construido segun las especificaciones

de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 médul_os DIN P-32  HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con Rend.: 1,000 43,83 €
de 18 mm 'de ;ncho, montado en perfil DIN, presion incorporada, pintado, con soporte en la
desmontaje incluido ) pared y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra: Mano de obra:
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0550 R x 19,51000 = 10,73050 A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0200 R x 19,51000 = 3,90200
A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 0,220 R x 18,18000 = 3,99960 A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 0,200 R x 18,18000 = 3,63600
Subtotal... 14,73010 14,73010 Subtotal... 7,53800 7,53800
Materiales: Materiales:
B1ZGM3JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 1,000 X 137,27000 = 137,27000 B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para 1,000 X 0,31000 = 0,31000
25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de extintores, para seguridad y salud
senS|b|Il|dad, de desconex.|on.fuo mstant'anleo, con botén BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presion 1,000 X 35,87000 = 35.87000
de test incorporado y con indicador mecénico de defecto, incorporada, pintado, para seguridad y salud Y
construido segun las especificaciones de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 modulos DIN de 18 mm de Subtotal... 36,18000 36,18000
ancho, para montar en perfil DIN, para seguridad y salud
B1ZGW420 u Parte proporcional de accesorios para interruptores 1,000 X 0,38000 = 0,38000 GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,11307
diferenciales, para seguridad y salud ' ’
COSTE DIRECTO 43,83107
Subtotal... 137,65000 137,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
GASTOS AUXILIARES 1,50% 0,22095 COSTE EJECUCION MATERIAL 4383107
COSTE DIRECTO 152,60105

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COSTE EJECUCION MATERIAL 152,60105 P-33  HQU1D150 mes  Alquiler de modulo prefabricado  para Rend.: 1,000 51,82 €
equipamiento de vestidores, bafios y comedor en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y

P-31  HGD1222E u Pica de toma de fierra y de acero, con Rend.: 1,000 24,45 € aislgmiento interior de 40mm de grueso y
recubrimiento de cobre 300 um de espesor, de p9v1mento formado por tablero aglomerado
1500 mm longitud de 14,6 mm de diametro, hldrofu_go con acabaFJo de PVQ lsok_>re cha_;?a
clavada en el suelo y con el desmontaje incluido galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion
Unidades Precio € Parcial Importe eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
Mano de obra: proteccion diferencial _
Unidades Precio € Parcial Importe
A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0233 /R x 19,51000 = 4,54583 Materiales:
A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 0233 /R x 18,18000 = 4,23594
Subtotal... 8,78177 8,78177

Materiales:
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NUM  CODIGO
BQU1D150

P-34  HQU1D350

Mano de obra:

A01H4000

Maquinaria:
C1213000
C1ZQD350

P-35  HQU22301

um
mes

u

DESCRIPCION

Alquiler de médulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 3,7x24 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado
y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalacion eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial

Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de modulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidréfugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral
de vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y proteccion diferencial

Pedn para seguridad y salud

Camion grla para seguridad y salud

Transporte para entrega y retirada de moédulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidréfugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion eléctrica
con 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion
diferencial

Armario  metélico  individual de  doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

1,000 X 51,82000

Subtotal...

COSTE DIRECTO

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COSTE EJECUCION MATERIAL

Rend.: 1,000

Unidades Precio €

0300 /R x 17,24000

Subtotal...

0,300 R x 45,65000
1,000 /R x 182,26000

Subtotal...

GASTOS AUXILIARES 2,50%

COSTE DIRECTO

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COSTE EJECUCION MATERIAL

Rend.: 1,000

Unidades Precio €

51,82000

51,82000

Parcial

5,17200

5,17200

13,69500
182,26000

195,95500

Parcial

PRECIO

51,82000

51,82000

51,82000

201,26 €

Importe

5,17200

195,95500

0,12930
201,25630

201,25630

58,36 €

Importe
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Mano de obra:
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0250 R x 17,24000 = 4,31000
Subtotal... 4,31000 4,31000
Materiales:
BQU22303 u Armario metélico individual con doble compartimento 1,000 X 53,94000 = 53,94000
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y
salud
Subtotal... 53,94000 53,94000
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,10775
COSTE DIRECTO 58,35775
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 58,35775
P-36  HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 Rend.: 1,000 15,75 €
personas, colocado y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,150 R x 17,24000 = 2,58600
Subtotal... 2,58600 2,58600
Materiales:
BQU25500 u Banco de madera con capacidad para 3 personas para 4 0,250 X 52,39000 = 13,09750
usos, para seguridad y salud
Subtotal... 13,09750 13,09750
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,06465
COSTE DIRECTO 15,74815
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 15,74815
P-37  HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 Rend.: 1,000 18,01 €
personas, colocada y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,350 R x 17,24000 = 6,03400
Subtotal... 6,03400 6,03400
Materiales:
BQU27500 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 0,250 X 47,31000 = 11,82750
usos, para seguridad y salud
Subtotal... 11,82750 11,82750
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,15085
COSTE DIRECTO 18,01235

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO um DESCRIPCION PRECIO
COSTE EJECUCION MATERIAL 18,01235
P-38  HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, Rend.: 1,000 105,03 €
colocada y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,350 R x 17,24000 = 6,03400
Subtotal... 6,03400 6,03400
Materiales:
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, para 2 usos, 1,000 X 98,85000 = 98,85000
para seguridad y salud
Subtotal... 98,85000 98,85000
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,15085
COSTE DIRECTO 105,03485
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 105,03485
P-39  HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, Rend.: 1,000 69,60 €
colocado y con el desmontaje incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peon para seguridad y salud 0,050 R x 17,24000 = 0,86200
Subtotal... 0,86200 0,86200
Materiales:
BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 1,000 X 68,72000 = 68,72000
Subtotal... 68,72000 68,72000
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,02155
COSTE DIRECTO 69,60355
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 69,60355
P-40  HQU2GFO01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de Rend.: 1,000 44,96 €
capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido
Unidades Precio € Parcial Importe
Mano de obra:
A01H4000 h Peén para seguridad y salud 0,100 R x 17,24000 = 1,72400
Subtotal... 1,72400 1,72400
Materiales:
BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 | de 1,000 X 43,19000 = 43,19000

capacidad, para seguridad y salud

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 29/09/20 Pag.: 2
PARTIDAS DE OBRA
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Subtotal... 43,19000 43,19000
GASTOS AUXILIARES 2,50% 0,04310
COSTE DIRECTO 4495710
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 44,95710
P- 41 HQUA1100 u Botiquin de armario, con el contenido establecido Rend.: 1,000 101,04 €
en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BQUA1100 u Botiquin tipo armario, con el contenido establecido en la 1,000 X 101,04000 = 101,04000
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Subtotal... 101,04000 101,04000
COSTE DIRECTO 101,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 101,04000
P-42  HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquin con el Rend.: 1,000 66,95 €
contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquin, con el 1,000 X 66,95000 = 66,95000
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
Subtotal... 66,95000 66,95000
COSTE DIRECTO 66,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 66,95000
P-43  HQUAMO00 u Reconocimiento médico Rend.: 1,000 35,40 €
Unidades Precio € Parcial Importe
Materiales:
BQUAMO000 u Reconocimiento médico 1,000 X 35,40000 = 35,40000
Subtotal... 35,40000 35,40000
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PARTIDAS DE OBRA
NOM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
COSTE DIRECTO 35,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COSTE EJECUCION MATERIAL 35,40000

JUSTIFICACION DE PRECIOS Fecha: 29/09/20 Pag. 30
PARTIDAS ALZADAS
cODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
HD110000 u Acometida de agua y energia eléctrica para 165,00 €

comedor, vestuario y aseos.
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NO
P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-10

P-11

CODIGO

H1411111

H1421110

H1433115

H1445003

H1453310

H1455710

H145K153

H1461122

H1462242

H1465277

H1471101

H1474600

H1485800

H152KBD1

H152U000

DESCRIPCION

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso maximo de 400 g,
homologado segin UNE-EN 812
(SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empafiamiento, homologadas segun UNE-EN 167 y UNE-EN 168
(CINCO EUROS CON NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS)

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado segun UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 )
(QUINCE EUROS CON TREINTA'Y TRES CENTIMOS)

Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140
(UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algoddn, y sujecion elastica en la mufieca
(DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS)

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodon, y sujecion elastica en la mufieca, homologados segiin UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

(DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tensién
maxima 500 V, homologados seguin UNE-EN 420
(VEINTE EUROS CON TREINTA'Y OCHO CENTIMOS)

Par de botas de agua de PVC de media cafia, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, con
plantillas y puntera metalicas .
(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora para el talén, lengtieta de fuelle, de desprendimiento
rapido, con plantillas y puntera metélicas

(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en
el talén y con plantilla metalica, homologadas segin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

Cinturén de seguridad de sujecion, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metalicos y mosquetdn de acero con virola roscada, homologado
segun CE )

(TREINTA'Y OCHO EUROS CON TREINTA'Y TRES CENTIMOS)

Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada segun
UNE-EN 471 )
(QUINCE EUROS CON TRES CENTIMOS)

Tope para camion en movimientos de tierras, con tablén de madera de pino y piquetas de barra de acero
corrugado de 20 mm de diametro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA'Y UN CENTIMOS)

Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perimetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado
(DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

PRECIO
6,09 €

5,95 €

15,33 €

1,46 €

2,12 €

20,38 €

13,96 €

25,89 €

18,96 €

38,33 €

15,45 €

15,03 €

20,51 €

NO

P-19

P- 21

P-24

P- 25

P-29

CODIGO

H1532581

H1533591

H16F1003

H16F1004

HE6AA2111

HBB20005

HBB21201

HBBA1511

HBBZAOA1

HBC12500

HBC19081

HBC1GFJ1

HBC1KJ0O

HG42429D

HG4243JD

HGD1222E

UM

m2

m2

DESCRIPCION

Plataforma metélica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de
acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido
(CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

Plataforma metélica para paso de vehiculos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de
acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido
(SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

Reunién del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
(CIENTO DIECISIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

Informacion en Seguridad y Salud para los riesgos especificos de la obra
(DIECISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

Valla mévil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mmy de 4,5 y
3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigén, y con
el desmontaje incluido

(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Sefial manual para sefialista
(DOCE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para sefiales de trafico, fijada y con el desmontaje incluido
(CINCUENTA'Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecanicamente y con el desmontaje incluido
(DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

Bastidor de acero galvanizado, para soporte de sefializacion vertical, mévil y con desmontaje incluido
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

Cono de plastico reflector de 75 cm de altura
(VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 my con el desmontaje incluido
(UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

Luminaria con lampara intermitente color &mbar con energia de bateria de 12 V y con el desmontaje
incluido
(VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS)

Valla movil metalica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
(CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexién fijo instantaneo, con boton de test incorporado y con indicador
mecanico de defecto, construido segln las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
madulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

(NOVENTA'Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexion fijo instantaneo, con boton de test incorporado y con indicador
mecénico de defecto, construido segin las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mddulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

(CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 pym de espesor, de 1500 mm longitud
de 14,6 mm de diametro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

PRECIO
5,45 €

12,18 €

56,32 €

18,09 €

15,79 €

22,10 €

152,60 €

24,45 €
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NO
pP- 32

P- 40

P- 41

P- 42

P-43

CODIGO
HM31161J

HQU1D150

HQU1D350

HQU22301

HQU25201

HQU27502

HQU2AF02

HQU2E001

HQU2GFO01

HQUA1100

HQUA3100

HQUAMO000

um

mes

DESCRIPCION

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presion incorporada, pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido .
(CUARENTA'Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

Alquiler de médulo prefabricado para equipamiento de vestidores, bafios y comedor en obra de 3,7x2,4
m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
proteccion diferencial

(CINCUENTA'Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de moédulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado
hidréfugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacién eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial

(DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

Armario metdlico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido )
(CINCUENTA'Y OCHO EUROS CON TREINTA'Y SEIS CENTIMOS)

Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido
(DIECIOCHO EUROS CON UN CENTIMOS)

Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
(CIENTO CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS)

Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
(CIENTO UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

Material sanitario para surtir un botiquin con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo )
(SESENTA'Y SEIS EUROS CON NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS)

Reconocimiento médico
(TREINTAY CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

PRECIO
43,83 €

51,82 €

201,26 €

58,36 €

15,75 €

18,01 €

105,08 €

69,60 €

44,96 €

101,04 €

66,95 €

35,40 €
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P-1

H1411111

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso maximo de 400 g, homologado segun UNE-EN 812

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso maximo de 400 g, homologado segin UNE-EN 812
Otros conceptos

Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas segin

Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas

Otros conceptos

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado segun UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado segun UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Otros conceptos

Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140
Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140
Otros conceptos

Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y
palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodén, y sujecion

Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y
palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodon y sujecion

Otros conceptos

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para ferrallista,

con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodén, y sujecion

elastica en la mufieca, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420
Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodon y
sujecion elastica en la mufieca, homologados segin UNE-EN 388 y

Otros conceptos

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tension méxima 500 V, homologados segiin UNE-EN

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tension maxima 500 V, homologados segin UNE-EN

Otros conceptos

Par de botas de agua de PVC de media cafia, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera metalicas
Par de botas de agua de PVC de media cafia, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera metalicas
Otros conceptos

B1411111
P-2 H1421110
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
B1421110
seguin UNE-EN 167 y UNE-EN 168
P-3 H1433115
B1433115
P-4 H1445003
B1445003
P-5 H1453310
elastica en la mufieca
B1453310
elastica en la mufieca
P- 6 H1455710
B1455710
UNE-EN 420
p-7 H145K153
420
B145K153
420
P-8 H1461122
B1461122
P-9 H1462242

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestética, cufia amortiguadora
para el talon, lenglieta de fuelle, de desprendimiento rapido, con plantillas y
puntera metalicas

PRECIO

6,09

6,09000

0,00

5,95

5,95000

0,00

15,33

15,33000

0,00

€

1,46 €

1,46000
0,00

2,12

2,12000

0,00

2,69

2,69000

20,38000

0,00

13,96

13,96000

0,00

25,89

b
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B1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, 25,89000 €
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufa
amortiguadora para el talén, lengiieta de fuelle, de desprendimiento
rapido, con plantillas y puntera metalicas
Otros conceptos 0,00 €
P-10  H1465277 U Parde botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la 18,96 €
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metalica,
suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el talén y con
plantilla metélica, homologadas segin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN 1SO 20346 y UNE-EN 1SO 20347
B1465277 Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a 18,96000 €
la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metélica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el
talén y con plantilla metalica, homologadas segiin UNE-EN SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Otros conceptos 0,00 €
P- 11 H1471101 u Cinturén de seguridad de sujecion, ajustable, clase A, de poliéster y herraje 38,33 €
estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metéalicos y
mosqueton de acero con virola roscada, homologado segun CE
B1471101 Cinturon de seguridad de sujecion, ajustable, clase A, de poliéster y 38,33000 €
herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metalicos y mosquetén de acero con virola roscada, homologado segun
CE
Otros conceptos 0,00 €
P-12 H1474600 u Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 15,45 €
B1474600 Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 15,45000 €
Otros conceptos 0,00 €
P-13 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la 15,03 €
espalda, homologada segun UNE-EN 471
B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la 15,03000 €
espalda, homologada segtin UNE-EN 471
Otros conceptos 0,00 €
P-14  H152KBD1 u  Tope para camion en movimientos de tierras, con tablon de madera de pino 20,51 €
y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diametro ancladas al
terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido
B1Z0B700 Acero en barras corrugadas B400S de limite eléstico >= 400 N/mm2, para 5,97800 €
seguridad y salud
B1Z0D230 Tablén de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 3,40000 €
Otros conceptos 11,13 €
P- 15 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 2,13 €
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado
B1526EL6 Montante metélico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para 0,60500 €
alojar en perforaciones del forjado, para 15 usos
B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de 0,53550 €
advertencia o balizamiento de 1 m de altura, para seguridad y salud
Otros conceptos 0,99 €
P- 16 H1532581 m2  Plataforma metélica para paso de personas por encima de zanjas, de 5.45 €
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el
desmontaje incluido
BODZWA03 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de 8 mm de 3,71000 €
espesor, para 10 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 1,74 €
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P-17  H1533591 m2  Plataforma metélica para paso de vehiculos por encima de zanjas, de 7,50 €
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido
BODZWCO03 Plancha de acero para encofrados y apuntalamientos, de 12 mm de 5,76000 €
espesor, para 10 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 1,74 €
P-18 H16F1003 u Reunién del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas 117,06 €
Otros conceptos 117,06 €
P-19 H16F1004 h Informacion en Seguridad y Salud para los riesgos especificos de la obra 17,24 €
Otros conceptos 17,24 €
P-20  HBAA2111 m  Valla movi, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla 2,49 €
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigén, y con el
desmontaje incluido
B1Z6211A Valla movil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla 0,70000 €
electrosoldada de 90x150 mmy de 4,5y 3,5 mm de diametro, bastidor de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de didmetro para fijar a pies prefabricados de
hormigon, para 20 usos, para seguridad y salud
B1Z6AF0A Dado de hormigén de 38 kg para pie de valla mévil de malla de acero y 0,04500 €
para 20 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 1,75 €
P-21 HBB20005 u Sefial manual para sefialista 12,18 €
BBB2A001 Sefial manual para sefialista 12,18000 €
Otros conceptos 0,00 €
P-22 HBB21201 u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para sefiales de trafico, fijada y 56,32 €
con el desmontaje incluido
BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para 38,91000 €
seguridad y salud
Otros conceptos 17,41 €
P-23 HBBA1511 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha de acero lisa 18,09 €
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecanicamente y con el desmontaje
incluido
B1Z09000 Tornillos para madera o tacos de PVC, para seguridad y salud 0,13200 €
BBBA1500 Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha de acero lisa 15,35000 €
serigrafiada, de 40x33 cm, para seguridad y salud
Otros conceptos 2,61 €
P-24 HBBZA0A1 u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de sefializacion vertical, movil 15,79 €
y con desmontaje incluido
BBLZA0A2 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de sefializacion vertical, 14,04000 €
movil, para 2 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 1,75 €
P-25 HBC12500 u Cono de plastico reflector de 75 cm de altura 22,10 €
BBC12502 Cono de balizamiento de plastico reflector de 75 cm de altura, para 2 21,66000 €
usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 0,44 €
P-26  HBC19081 m  Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 1,35 €
incluido
B1Z0B700 Acero en barras corrugadas B400S de limite elastico >= 400 N/'mm2, para 0,07320 €
seguridad y salud
BBC19000 Cinta de balizamiento, para seguridad y salud 0,14000 €

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2 Fecha: 29/09/20 Peg: 4
NUMERO  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO
Otros conceptos 1,14 €
p-27 HBC1GFJ1 u Luminaria con l&mpara intermitente color &mbar con energia de bateria de 26,58 €
12 V'y con el desmontaje incluido
BBC1GFJ2 Luminaria con lampara intermitente color ambar, con energia de bateria 23,97000 €
de 12V, para 2 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 2,61 €
P-28  HBC1KJ0O m  Valla movil metdlica de 25 m de longitud y 1 m de altura y con el 5.40 €
desmontaje incluido
BBC1KJ04 Valla movil metélica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos, 4,35600 €
para seguridad y salud
Otros conceptos 1,04 €
P-29 HG42429D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad 98,50 €
nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexion fijo
instantaneo, con boton de test incorporado y con indicador mecanico de
defecto, construido segun las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 modulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido
B1ZGM29D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de 86,34000 €
intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilidad, de
desconexion fijo instantdneo, con botén de test incorporado y con
indicador mecanico de defecto, construido segun las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mddulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN, para seguridad y salud
B1ZGW420 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales, para 0,38000 €
seguridad y salud
Otros conceptos 11,78 €
P-30 HG4243JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad 152,60 €
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexion fijo
instantaneo, con botén de test incorporado y con indicador mecanico de
defecto, construido segln las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 modulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido
B1ZGM3JD Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de 137,27000 €
intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilidad, de
desconexién fijo instantaneo, con botén de test incorporado y con
indicador mecénico de defecto, construido segun las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mddulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN, para seguridad y salud
B1ZGW420 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales, para 0,38000 €
seguridad y salud
Otros conceptos 14,95 €
P- 31 HGD1222E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 um de 24,45 €
espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de didmetro, clavada en el suelo
y con el desmontaje incluido
B1ZGP220 Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm 11,42000 €
de largo, de 14,6 mm de diametro, de 300 pm, para seguridad y salud
B1ZGYD10 Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra, 4,12000 €
para seguridad y salud
Otros conceptos 8,91 €
P- 32 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presion incorporada, pintado, 43,83 €
con soporte en la pared y con el desmontaje incluido
B1ZM1000 Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para 0,31000 €
seguridad y salud
BM311611 Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presion incorporada, pintado, 35,87000 €
para seguridad y salud
Otros conceptos 7,65 €
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P-33  HQU1D150 mes  Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de vestidores, bafios y 51,82 €

comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacién eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y proteccién diferencial
BQU1D150 Alquiler de modulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra 51,82000 €
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion eléctrica con 1
punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial
Otros conceptos 0,00 €
P- 34 HQU1D350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de modulo prefabricado 201,26 €
para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado
hidréfugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion
diferencial
Otros conceptos 201,26 €
P-35  HQU22301 u  Ammario metalico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 58,36 €
m, colocado y con el desmontaje incluido
BQU22303 Armario metalico individual con doble compartimento interior, de 53,94000 €
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos 4,42 €
P- 36 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 15,75 €
desmontaje incluido
BQU25500 Banco de madera con capacidad para 3 personas para 4 usos, para 13,09750 €
seguridad y salud
Otros conceptos 2,65 €
P-37 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 18,01 €
desmontaje incluido
BQU27500 Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos, para 11,82750 €
seguridad y salud
Otros conceptos 6,18 €
P-38  HQU2AF02 u  Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y con el desmontaje 105,03 €
incluido
BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, para 2 usos, para seguridad y 98,85000 €
salud
Otros conceptos 6,18 €
P-39 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje 69,60 €
incluido
BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 68,72000 €
Otros conceptos 0,88 €
P- 40 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado y 44,96 €
con el desmontaje incluido
BQU2GF00 Recipiente para recogida de basuras de 100 | de capacidad, para 43,19000 €
seguridad y salud
Otros conceptos 1,77 €
P-41  HQUA1100 U Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general 101,04 €

de seguridad y salud en el trabajo
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BQUA1100

P-42  HQUA3100

BQUA3100

P-43  HQUAMO000
BQUAMO000

Botiquin tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo
Otros conceptos

Material sanitario para surtir un botiquin con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

Material sanitario para surtir un botiquin, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Otros conceptos

Reconocimiento médico
Reconocimiento médico
Otros conceptos

PRECIO
101,04000 €

0,00 €

66,95 €

66,95000 €

0,00 €

35,40 €

35,40000 €
0,00 €
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OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
TITOL 3 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
NUM. CODIGO um DESCRIPCION
1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso méximo de 400 g, homologado segin
UNE-EN 812
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 12,000 12,000 C#HD#E#F#
TOTAL MEDICION 12,000
2 H1421110 u Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empafiamiento, homologadas segun UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 12,000 12,000 C#D#E#F#
TOTAL MEDICION 12,000
3 H1445003 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 24,000 24,000 CH#D#E#F#
TOTAL MEDICION 24,000
4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado segtin UNE-EN 352-8, UNE-EN 397
y UNE-EN 458
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#DH#E#F#
TOTAL MEDICION 6,000
5 H1453310 u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de
algoddn, y sujecion elastica en la mufieca
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 24,000 24,000 CH#D#EH#'F#
TOTAL MEDICION 24,000
6 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodon, y sujecion elastica en la mufieca, homologados segiin UNE-EN 388 y UNE-EN 420
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 10,000 10,000 C#D#E#F#

TOTAL MEDICION 10,000

EUR
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7 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color beige, tension maxima 500 V,
homologados segtin UNE-EN 420
Num. Texto Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 10,000 10,000 CH#HDH#E#'F#
TOTAL MEDICION 10,000
8  H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metalica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el talén y con plantilla metalica,
homologadas segiin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#E#TF#
TOTAL MEDICION 4,000
9  H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestatica, cufia amortiguadora para el talon, lenglieta de fuelle, de desprendimiento réapido, con plantillas y puntera
metalicas
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 12,000 12,000 CHDHE#F#
TOTAL MEDICION 12,000
10 H1461122 u Par de botas de agua de PVC de media cafia, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas y puntera
metélicas
Num. Texto Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
112 12,000 12,000 CH#HDH#E#F#
TOTAL MEDICION 12,000
11 H1471101 u Cinturén de seguridad de sujecion, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada
de guardacabos metalicos y mosqueton de acero con virola roscada, homologado segtin CE
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 12,000 12,000 CH#D#E#F#
TOTAL MEDICION
12 H1474600 u Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 12,000 12,000 CH#D#E#F#
TOTAL MEDICION 12,000
13 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada segun UNE-EN 471
Num. Texto Tipo [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 12,000 12,000 CH#HDH#E#'F#

EUR
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TOTAL MEDICION I 12,000|
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
TITOL 3 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
NUM. CODIGO um DESCRIPCION
1 H152KBD1 u Tope para camién en movimientos de tierras, con tablén de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20
mm de diametro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CH#DH#E#'F#
TOTAL MEDICION 10,000
2 H1532581 m2 Plataforma metalica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de
espesor, con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 2,000 2,000 C#HD#E#F#
TOTAL MEDICION 2,000
3 H1533591 m2 Plataforma metalica para paso de vehiculos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de
espesor, con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL MEDICION 3,000
4 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del forjado
con soportes de acero alojados con agujeros al forjado
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 25,000 25,000 CH#D#EH#F#
TOTAL MEDICION 25,000
5 HBC12500 u Cono de plastico reflector de 75 cm de altura
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CH#D#E#F#
TOTAL MEDICION 10,000
6 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 300,000 300,000 CHD#E#F#

TOTAL MEDICION 300,000

EUR
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7 HBC1GFJ1 Luminaria con lAmpara intermitente color &mbar con energia de bateria de 12 V'y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CH#DH#*E#F#
TOTAL MEDICION 10,000
8 HBC1KJ00 Valla movil metalica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 50,000 50,000 CHD#E#F#
TOTAL MEDICION 50,000
9  HBBZAOA1 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de sefializacion vertical, movil y con desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [c] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#E#F#

10 HBB20005

Num. Texto

1

11 HBBA1511

Num. Texto

1

12 HBB21201

TOTAL MEDICION

Sefial manual para sefialista

Tipo €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

2,000 2,000 C#DH#E#F#

TOTAL MEDICION 2,000

Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecénicamente y
con el desmontaje incluido

Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula

20,000 20,000 CHD#E#F#

TOTAL MEDICION 20,000

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para sefiales de trafico, fijada y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#E#F#
TOTAL MEDICION
13 HB6AA2111 Valla movil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D,
marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigén, y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 20,000 20,000 CH#DH#E#F#
TOTAL MEDICION 20,000
OBRA PRESSUPOST 30-2020ESS

EUR
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CAPITOL 02 EXTINCION DE INCENDIOS
NUM. CODIGO um DESCRIPCION
1 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presién incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CH#DH#E#F#
TOTAL MEDICION 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION
1 HG42429D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A,
de desconexion fijo instantaneo, con botén de test incorporado y con indicador mecanico de defecto, construido segun las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mddulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#E#TF#
TOTAL MEDICION 4,000
2 HGD1222E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 um de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de
didmetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 4,000 4,000 CHD#EH#F#
TOTAL MEDICION 4,000
3 HG4243JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A,
de desconexién fijo instantaneo, con botdn de test incorporado y con indicador mecanico de defecto, construido segun las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 modulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#EH#F#
TOTAL MEDICION
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

EUR
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1 HQU1D350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de médulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de
3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial
Num. Texto Tipo [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#DH#E#'F#
TOTAL MEDICION 3,000
2 HQU1D150 mes Alquiler de médulo prefabricado para equipamiento de vestidores, bafios y comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidréfugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalacion
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y proteccion diferencial
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 3,000 3,000 C#DH#E#F#
TOTAL MEDICION 3,000
3 HQU22301 u Armario metdlico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 12,000 12,000 CH#D#E#F#
TOTAL MEDICION 12,000
4 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 2,000 2,000 CH#DH#E#F#
TOTAL MEDICION 2,000
5 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
11 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL MEDICION 1,000
6  HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL MEDICION 1,000
7 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [c] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL MEDICION 1,00

!

EUR
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8  HQU2GFO01 u

Num. Texto

1

9 HD110000 u

Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

Tipo [Cl [ [E] [F]

1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL MEDICION 1,000

Acometida de agua y energia eléctrica para comedor, vestuario y aseos.

TOTAL  Férmula

2 H16F1004 h

Num. Texto

1

TOTAL MEDICION | 12,000[

Informacién en Seguridad y Salud para los riesgos especificos de la obra

Tipo [C] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula

12,000 12,000 CH#HD#EH#F#

TOTAL MEDICION 12,000

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH'D#E#F#
TOTAL MEDICION
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
NUM. CODIGO um DESCRIPCION

1 HQUA1100 u

Num. Texto

11

2 HQUAMO000 u

Num. Texto

1

3 HQUA3100 u

Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

Tipo [C] 0] [E] [F]

1,000 1,000 CH#HD#E#F#

TOTAL MEDICION

TOTAL  Férmula

Reconocimiento médico

Tipo [ 0] [E] [F]

12,000 12,000 CHD#E#F#

TOTAL MEDICION 12,000

TOTAL  Férmula

Material sanitario para surtir un botiquin con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el

trabajo
Num. Texto Tipo [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHDHE#F#
TOTAL MEDICION
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NUM. CODIGO UM DESCRIPCION

1 H16F1003 u

Num. Texto

1 mensual

Reunion del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas

Tipo [C] 0] [E] [F]

12,000 12,000 C#D#EH#TF#

TOTAL  Férmula

EUR

EUR
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PRESUPUESTO

Fecha: 29/09/20 Pég. 1

OBRA

CAPITOL
TITOL 3

NUM

cODIGO

01
01
01

um

PRESSUPOST 30-2020ESS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES

DESCRIPCION

PRECIO MEDICION IMPORTE

1

H1411111

H1421110

H1445003

H1433115

H1453310

H1455710

H145K153

H1465277

H1462242

H1461122

H1471101

H1474600

H1485800

TOTAL  TITOL3

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso maximo de 400 g, homologado segun UNE-EN
812(P-1)

Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empafiamiento, homologadas segin UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

Mascarilla de proteccién respiratoria, homologada segln
UNE-EN 140 (P - 4)

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado segun UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 3)

Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con
dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de
algodon, y sujecion elastica en la mufieca (P - 5)

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algoddn, y sujecién elastica en la mufieca, homologados
seglin UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 6)

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 00, logotipo color beige, tension maxima 500 V,
homologados seglin UNE-EN 420 (P - 7)

Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia
amortiguadora de impactos en el talén y con plantilla metélica,
homologadas segin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestatica, cufia amortiguadora para el talén, lenglieta de
fuelle, de desprendimiento rapido, con plantillas y puntera
metélicas (P - 9)

Par de botas de agua de PVC de media cafia, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, con plantillas y
puntera metalicas (P - 8)

Cinturon de seguridad de sujecion, ajustable, clase A, de
poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada
de guardacabos metalicos y mosqueton de acero con virola
roscada, homologado segun CE (P - 11)

Cinturén antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P - 12)

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada segiin UNE-EN 471 (P -
13)

01.01.01

6,09 12,000 73,08

5,95 12,000 71,40

1,46 24,000 35,04

15,33 6,000 91,98

2,12 24,000 50,88

2,69 10,000 26,90

20,38 10,000 203,80

18,96 4,000 75,84

25,89 12,000 310,68

13,96 12,000 167,52

38,33 12,000 459,96

15,45 12,000 185,40

15,03 12,000 180,36

1.932,84

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

OBRA

01

PRESSUPOST 30-2020ESS

EUR

PRESUPUESTO Fecha: 29/09/20 Pag.: 2
CAPITOL 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
TITOL 3 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
NUM  CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 H152KBD1 u Tope para camion en movimientos de tierras, con tablon de 20,51 10,000 205,10
madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20
mm de diametro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el
desmontaje incluido (P - 14)
2 H1532581 m2 Plataforma metélica para paso de personas por encima de 5,45 2,000 10,90
zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de
espesor, con el desmontaje incluido (P - 16)
3 H1533591 m2 Plataforma metélica para paso de vehiculos por encima de 7,50 3,000 22,50
zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de
espesor, con el desmontaje incluido (P - 17)
4 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla 2,13 25,000 53,25
de polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del forjado con
soportes de acero alojados con agujeros al forjado (P - 15)
5 HBC12500 u Cono de plastico reflector de 75 cm de altura (P - 25) 22,10 10,000 221,00
6 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 1,35 300,000 405,00
desmontaje incluido (P - 26)
7 HBC1GFJ1 u Luminaria con lampara intermitente color &mbar con energia de 26,58 10,000 265,80
bateria de 12 VV'y con el desmontaje incluido (P - 27)
8 HBC1KJ0O m Valla movil metélica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con 5,40 50,000 270,00
el desmontaje incluido (P - 28)
9 HBBZA0A1 u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de sefializacion 15,79 4,000 63,16
vertical, mévil y con desmontaje incluido (P - 24)
10 HBB20005 u Sefial manual para sefialista (P - 21) 12,18 2,000 24,36
11 HBBA1511 u Placa de sefializacion de seguridad laboral, de plancha de 18,09 20,000 361,80
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecanicamente y
con el desmontaje incluido (P - 23)
12 HBB21201 u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para sefiales de 56,32 4,000 225,28
trafico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 22)
13 H6AA2111 m Valla movil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla 2,49 20,000 49,80
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5y 3,56 mm de D, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigon, y con el desmontaje incluido (P - 20)
TOTAL TITOL3 01.01.02 2.177,95
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 02 EXTINCION DE INCENDIOS
NUM  CODIGO um DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presion 43,83 2,000 87,66
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 32)
TOTAL  CAPITOL 01.02 87,66
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS

EUR




PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

Fecha: 29/09/20

Pag. 3

CAPITOL

NUM  CODIGO

03

um

PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

1 HG42429D

2 HGD1222E

3 HG4243JD

TOTAL  CAPITOL

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de
desconexion fijo instantaneo, con botén de test incorporado y
con indicador mecanico de defecto, construido segin las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 médulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 29)

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre
300 pum de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de
didmetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido (P -
31)

Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de
desconexion fijo instantaneo, con boton de test incorporado y
con indicador mecanico de defecto, construido segin las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 médulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 30)

01.03

98,50

24,45

152,60

4,000

4,000

4,000

394,00

97,80

610,40

1.102,20

OBRA
CAPITOL

NUM  CODIGO

01
04

UM

PRESSUPOST 30-2020ESS
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR

DESCRIPCION

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 HQU1D350

2 HQU1D150

3 HQU22301

4 HQU25201

5 HQU27502

6 HQU2E001

7 HQU2AF02

8 HQU2GF01

mes

Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de médulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de
3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrofugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y proteccion diferencial (P - 34)

Alquiler de maédulo prefabricado para equipamiento de
vestidores, bafios y comedor en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidroéfugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalacion eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y proteccion diferencial (P - 33)

Armario metalico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 35)

Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y
con el desmontaje incluido (P - 36)

Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 37)

Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 39)

Nevera eléctrica, de 100 | de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 38)

Recipiente para recogida de basuras, de 100 | de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 40)

201,26

51,82

58,36

15,75

18,01

69,60

105,03

44,96

3,000

3,000

12,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

603,78

155,46

700,32

31,50

18,01

69,60

105,03

44,96

EUR

PRESUPUESTO Fecha: 29/09/20 Pag. 4
9 HD110000 u Acometida de agua y energia eléctrica para comedor, vestuario 165,00 1,000 165,00
y aseos. (P - 0)
TOTAL  CAPITOL 01.04 1.893,66
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
NUM  CODIGO um DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 HQUA1100 u Botiquin de armario, con el contenido establecido en la 101,04 1,000 101,04
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 41)
2 HQUAMO00 u Reconocimiento médico (P - 43) 35,40 12,000 424,80
3 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquin con el contenido 66,95 2,000 133,90
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo (P - 42)
TOTAL  CAPITOL 01.05 659,74
OBRA 01 PRESSUPOST 30-2020ESS
CAPITOL 06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NUM  CODIGO um DESCRIPCION PRECIO MEDICION IMPORTE
1 H16F1003 u Reunién del comité de seguridad y salud constituido por 6 117,06 12,000 1.404,72
personas (P - 18)
2 H16F1004 h Informacion en Seguridad y Salud para los riesgos especificos 17,24 12,000 206,88
de laobra (P - 19)
TOTAL  CAPITOL 01.06 1.611,60

EUR




PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 29/09/20 Pég: 1
NIVEL  2: CAPITOL Importe
Capitol 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 4.110,79
Capitol 01.02 EXTINCION DE INCENDIOS 87,66
Capitol 01.03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 1.102,20
Capitol 01.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR 1.893,66
Capitol 01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 659,74
Capitol 01.06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 1.611,60
Obra 01 Pressupost 30-2020ESS 9.465,65

9.465,65
NIVEL  1: OBRA Importe
Obra 01 Pressupost 30-2020ESS 9.465,65

9.465,65

EUR
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PISCINAS. DEFINICION TECNICA

FLUIDRA ESPANA S.A.U. FLUIDRA ESPANA S.A.U.
Tel.902 423 222 FLUIDR A Tel.902 423 222 FLUIDRA
Fax.902 346 182 Fax.902 346 182
FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPiTULp .01 SISTEMA DE FILTRACION PISCINA 1.400 m? AS63044 u  BombaKIVU5,5CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRO
SUBCAPITULO C.01.1 Filtracion Bomba de plastico de alta eficiencia para piscinas publicas que trabaja a
AS00705 u  Filtro Praga @1800 1500 rpm.
Filtro monocapa mod. Praga de poliéster y fibra de vidrio D1800mm con

-Alta eficiencia hidraulica (hasta el 85%)
-Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA)
-Caudal a 12m.c.a de 80m3/h
-Alimentacion 400/690v I

tapa @400mm.
Equipados con:

-Manometros

-Purgas de aire y agua

-Tapén de vaciado.

-Velocidad méax de filtracion 40 m3/h/m?.
-Caudal 101m3/h

-Conexiones DN-110

-Potencia 5,5hp / 4,5kw

Motores de alta eficiencia [E2 y NEMA Premium efficiency (y preparados
para IE3).

-Conexiones D.125mm . .
-Presion maxima 2,5 Kg/cm? Modelo 63044 Fluidra o equivalente

Modelo 00705 Fluidra o equivalente
Total cantidades alzadas 2,00

Total cantidades alzadas 1,00

AS00785 u  Bateria de valvulas Manual 5 Val.D.125

Bateria de Valvulas manual construida con tuberia de PVC DI25mm en SUBCAPITULO C.01.2 Recirculacion

PN-6, con bridas de conexion al filtro s/norma DIN-2501. AS22353 u  Bogquilla de fondo Oscilante
Valvulas de accionamiento en mariposa. Bpquilla de fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Ta-

pa en ABS. Tomillo regulador en POM. ” _—
Modelo 00785 Fluidra o equivalente -}

Caudal . 10 m3¥h = Vs

Modelo 22353 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 1,00
AS00596 kg Arena de Silex 0.4-0.8mm Total cantidades alzadas 200
Otras granulumetrias de silex bajo pedido.
Sacos de 25 kg. AS21248 u Pasamuros para boquilla Net&Clean
Granulometria 0,4 - 0,8 mm. Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas. Fa-
bricado con PVC blanco. e
Modelo 00596 Fluidra o equivalente Conexiéon @ 50mm interior y @ 63 mm exterior -
i
Modelo 21248 Fluidra o equivalente 3
Total cantidades alzadas 2.800,00 )
Total cantidades alzadas 9,00
AS10697 Kg Arena de Silex 1-2mm
Otras granulumetrias de silex bajo pedido. AS00301 u  Boguilla de Aspiracién rosca 2"
Sacos de 25,kg. Boquilla de aspiracion rosca 2 ". Presiéon maxima 6 bar. Construida en
Granulometria 1 - 2 mm. ABS color blanco.
Modelo 10697 Fluidra o equivalente. Modelo 00301 Fluidra o equivalente
Total cantidades alzadas 750,00
Total cantidades alzadas 1,00
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PISCINAS. DEFINICION TECNICA

FLUIDRA ESPANA S.A.U.

FLUIDRA ESPANA S.A.U.

Tel.902 423 222 FLUIDR A Tel 902 423 222 FLUIDRA

Fax.902 346 182

FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES

Fax.902 346 182

FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AS15659 u  Pasamuros conexién posterior lisa d. 63mm macho CAPI'TULVO .02 SISTEMA DE FILTRACION PISCINA 2. 400 m?
Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow. = SUBCAPITULO C.02.01 Filtracion
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la va- = AS00697 u  Filtro Praga @1600
lona para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina. = Filtro monocapa mod. Praga de poliéster y fibra de vidrio D1600mm con
Para piscina hormigén = tapa @400mm.
. . . ‘ Equipados con:
Con conexion liso interior de d.50mm. Conexién anterior rosca hembra 2" < >
para boquillas rosca macho 2" A Manémetros
. . & -Purgas de aire y agua
Modelo 15659 Fluidra o equivalente -Tapén de vaciado.
-Velocidad max de filtracion 30 m3h/m>2.
-Caudal 60m3/h
Total cantidades alzadas 1,00 -Conexiones D.110mm

AS28713 u  Sumidero polié¢ster 515x515 @ 200 mm Plastico

Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico ABS con proteccion anti-radia-
ciones solares.

Modelo 28713 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas

2,00

-Presion maxima 2,5 Kg/cm?
Modelo 00697 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 1,00

AS00780 u Bateria de valvulas Manual 5 Val.D.110

Bateria 5 valvulas manual, construidas con tuberia de PVC en PN-6
D.110 con bridas de conexion al filtro s/norma DIN-2501.
Valvulas de accionamiento en mariposa.

Modelo 00780 Fluidra o equivalente.

Total cantidades alzadas 1,00

AS63043 u  Bomba KIVU 4CV 400/650V 50 Hz + PREFILTRO

Bomba de plastico de alta eficiencia para piscinas publicas que trabaja a
1500 rpm.

-Alta eficiencia hidraulica (hasta el 85%)

-Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA )

-Caudal a 12m.c.a de 60m3/h

-Alimentacion 400/690v 1T

-Conexiones DN-110

-Potencia 4 hp / 3,4kw

Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium efficiency (y preparados
para IE3).

Modelo 63043 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 2,00

AS00596 kg Arena de Silex 0.4-0.8mm

Otras granulumetrias de silex bajo pedido.
Sacos de 25 kg.
Granulometria 0,4 - 0,8 mm.

Modelo 00596 Fluidra o equivalente

4 dejunio de 2020
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PISCINAS. DEFINICION TECNICA

FLUIDRA ESPANA S.A.U.

Tel.902 423 222

Fax.902 346 182

FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES

FLUIDRA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total cantidades alzadas 2.150,00
2.150,00 0,54 1.161,00
AS10697 Kg Arena de Silex 1-2mm
Otras granulumetrias de silex bajo pedido.
Sacos de 25 kg.
Granulometria 1 - 2 mm.
Modelo 10697 Fluidra o equivalente.
Total cantidades alzadas 675,00
SUBCAPITULO C.02.02 Recirculacién
AS22353 u  Boquilla de fondo Oscilante
Bpquilla de fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Ta-
pa en ABS. Tomillo regulador en POM. e
Caudal . 10 m¥h ia R, o)
Modelo 22353 Fluidra o equivalente | A
Total cantidades alzadas 7,00
AS21248 u Pasamuros para boquilla Net&Clean
Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas. Fa-
bricado con PVC blanco. r.
Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior S
i
Modelo 21248 Fluidra o equivalente
Total cantidades alzadas 7,00
AS00301 u  Boquilla de Aspiracion rosca 2"
Boquilla de aspiracion rosca 2 ". Presion maxima 6 bar. Construida en
ABS color blanco.
Modelo 00301 Fluidra o equivalente
Total cantidades alzadas 1,00

4 dejunio de 2020

Pigna 6

FLUIDRA ESPANA S.A.U.

Tel.902 423 222

Fax.902 346 182

FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

FLUIDRA

IMPORTE

AS15659

AS28712

u  Pasamuros conexion posterior lisa d. 63mm macho

Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow.
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la va-
lona para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina.

Para piscina hormigon

Con conexion liso interior de d.50mm. Conexion anterior rosca hembra 2"
para boquillas rosca macho 2"

Modelo 15659 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas

A

1,00

u  Sumidero poliéster 515x515 @ 160 mm Plastico

Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico ABS con proteccion anti-radia-
ciones solares.

Modelo 28712 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas

2,00

4 dejunio de 2020
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PISCINAS. DEFINICION TECNICA

FLUIDRA

ESPANA S.AU.

Tel.902 423 222 FLUIDRA

Fax.902 3

46 182

FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AS00703

AS00780

AS63042

CAPiTULp (.03 SISTEMA DE FILTRACION PISCINA 3.300 m?
SUBCAPITULO C.03.01 Filtracion
u  Filtro Praga @1400

Filtro monocapa mod. Praga de poliéster y fibra de vidrio D1400mm con
tapa @400mm. o cn
Equipados con:

.
-Manometros

2
-Purgas de aire y agua . i E

-Tapén de vaciado. '
-Velocidad max de filtracién 40 m3/h/m?2. ‘

-Caudal 61m3/h

-Conexiones D.110mm

-Presion maxima 2,5 Kg/cm?

Modelo 00703 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 1,00

u  Bateria de valvulas Manual 5 Val.D.110

Bateria 5 valvulas manual, construidas con tuberia de PVC en PN-6
D.110 con bridas de conexion al filtro s/norma DIN-2501.
Valvulas de accionamiento en mariposa.

Modelo 00780 Fluidra o equivalente.

Total cantidades alzadas 1,00

u  BombaKIVU 3CV 400/690V 50 Hz + PREFILTRO

Bomba de plastico de alta eficiencia para piscinas publicas que trabaja a
1500 rpm.

-Alta eficiencia hidraulica (hasta el 85%)

-Bajo nivel sonoro (hasta 66dBA )

-Caudal a 12m.c.a de 48 m3/h

-Alimentacion 400/690v I

-Conexiones DN-110

-Potencia 3 hp / 2,5kw

Motores de alta eficiencia IE2 y NEMA Premium efficiency (y preparados
para IE3).

Modelo 63042 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 2,00

4 dejunio de 2020
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PISCINAS. DEFINICION TECNICA

FLUIDRA ESPANA S.A.U. FLUIDRA ESPANA S.A.U.

Tel 902 423 222 FLUIDRA Tel. 902 423 222 FLUIDRA
Fax.902 346 182

Fax.902 346 182

FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES FILTRACION PISCINAS NATURALES AGUA DE MAR EN ROSES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AS00596 kg Arena de Silex 0.4-0.8mm

Otras granulumetrias de silex bajo pedido.
Sacos de 25 kg.
Granulometria 0.4 - 0,8 mm.

AS00301 u  Bogquilla de Aspiracion rosca 2"

Boquilla de aspiracion rosca 2 ". Presion maxima 6 bar. Construida en
ABS color blanco.

Modelo 00301 Fluidra o equivalente
Modelo 00596 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 1.650,00 Total cantidades alzadas 1,00

AS10697 Kg Arena de Silex 1-2mm

Otras granulumetrias de silex bajo pedido.
Sacos de 25 kg.
Granulometria 1 - 2 mm.

AS15659 u  Pasamuros conexion posterior lisa d. 63mm macho

Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow.
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la va-
lona para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina.

Para piscina hormigon

DN

Modelo 10697 Fluidra o equivalente.

Con conexion liso interior de d.50mm. Conexion anterior rosca hembra 2"
para boquillas rosca macho 2"

Modelo 15659 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 450,00
Total cantidades alzadas 1,00
AS22353 u  Boquilla de fondo Oscilante
SUBCAPITULO C.03.02 Recirculacion AS28711 U Sumidero poliéster 515x515 @ 140 mm Pléstico
Bpquilla de fondc_) oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Ta- Acabado con gel-coat. Rejilla en plastico ABS con proteccion anti-radia-
pa en ABS. Tomillo regulador en POM. ; ciones solares. 3
Caudal . 10 m¥%h T o

Modelo 28711 Fluidra o equivalente
Modelo 22353 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 5,00 Total cantidades alzadas 2,00

AS21248 u Pasamuros para boquilla Net&Clean

Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas. Fa-
bricado con PVC blanco.
Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior

Modelo 21248 Fluidra o equivalente

Total cantidades alzadas 5,00

4 dejunio de 2020
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ASTRALPOOL A4

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL
CHARACTERISTICS

67516

PRODUCTO: LUMIPLUS PAR56 V2 - BLANCO
PRODUCT: LUMIPLUS PAR56 V2 — WHITE

CODIGO / CODE

67520 — 67521 - 67522

MONOCOLOR (BLANCO - WHITE)

‘. Temperatura de
:g:fil:a: Vatios Vida color Flujo luminoso Proteccion IP Cable -
Rated voltage Watts Lifespan Colour Luminous output IP Protection Cable ~,
temperature
W 5.7002K 2@?751:;::2 Operar Unicamente con fuente de alimentacion de
24 VDC 32W L70 4.320 Im IPX8 seguridad.
WW 3000°K (only on PAR56 . .
projectors) To be used only with a security power supply.
Diam=280mm
%0 Angle Gamma 180° 120°
0
105° Po 105°

[m] Max Mlﬁg . . \ ! / .

1.00 1733 535 G ./ \\
£ N\
2.00 433 134 s bo 2
3.00 193 59
4.00 . ——— 108 33 2700 900 . ‘ a0 » .
5.00 G 21
— T —— — Flux 4320.00 Im
< Jo =9 Maxim 401.14 cdfkim -
T = S -V A _ - Posicié C=0.00 G=0.00 ‘ )

Rendiment : 100.00%
Data: 28-09-2016
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CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR.

CEMENTO
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CEMENTO SULFORESISTENTE

LAFARGE

Construlr

CEMI42,5 R-SR5
resistente a los sulfatos
y al agua de mar

Especialmente disefiado para obras en zonas marftimas v en
obras expuestas a atagues por sulfatos.

Principales campos de aplicacion:

Hormigdén armado y en masa. Hormigén pretensado. Prefabricados estruc-
turales. Hormigén de alta resistencia. Hormigones para desencofrado y
descimbrado rapido. Hormigén proyectado. Cimentaciones de hormigén
armado. Obras portuarias y maritimas. Aplicaciones hidraulicas en masa,
armadas o pretensadas como por ejemplo tubos de hormigén o canaliza-
ciones. Hormigones de limpieza y estabilizacién de zanjas. Hormigén
armado sometido a ambientes con riesgo de corrosién de las armaduras de
origen distinto de los cloruros o bien por cloruros de origen no marino,

Principales restricciones de empleo:
Grandes volimenes de hormigén en masa o armado. Hormigén seco con
rodillo. Bases de carreteras tratadas con cemento.

Principales precauciones:

Almacenar no mas de un mes en lugares secos y estancos. Cuidar la dosifi-
cacion, el amasado y el curado para evitar la desecacion. Vigilar la tempe-
ratura durante el amasado y el curado para prevenir la aparicion de fisuras
por retraccién, en el caso de grandes volimenes o elevada dosificacion. No
mezclar con yeso u otro tipo de cemento.

ADVERTENCIA: Se incluyen solo las observaciones mas importantes.
Para conocer la totalidad de las recomendaciones se aconseja consultar
las publicaciones de |ECA, AENOR, EHE-08 y RC-08.

mejores cludades™

ESPECIFICACIONES
UNE EN 197-1:2011 y RC-08

Composicion de masa:

Clinker: 95-100%

Componentes minoritarios: 0-5%

Componentes minoritarios: 0-5%

Estos valores se refieren al nticleo del cermento con exclusion de sulfato de calcio y de cualquier
aditivo.

Exigencias quimicas:

Pérdida por calcinacién £ 5,0%
Residuo-insoluble < 5,0%

Sulfato £ 3,5%

Cloruros = 0,10%

Cromo (V1) soluble en agua < 2 ppm
Aluminato tricalcico (C5A) del clinker < 5,0%

Exigencias mecanicas:

Resistencia a compresion a 2 dias = 20,0 MPa.

Resistencia a compresién a 28 dias = 42,5 MPa.
=625 MPa.

Exigencias fisicas:
Inicio de fraguado = 45 minutos.
Expansién (Le Chatelier) < 10 mm.

Cromo (1¥) soluble en agua certificado por AENOR, que garantiza el cumplimiento de la
directiva europea 53/CE/2003.

OFICINAS

Delegacion CATALUNA: Delegacion LEVANTE: Delegacion CENTRO:

Carretera C-17, km 2 920 lsaac Newton s/n, Poligono Sepes Carretera Madrid-Toled o km 49800

08110 Montcada i Rexac (Barcelona). 46520 Sagunto (Valencia) 45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo),

TIf: 93 506 5000, Fax: 93 509 50 60 Teléfono: 96 267 15 52 /96 101 40 00 TIf: 925 02 15 00, Fax: 92553 1136

Atencién al cliente: 93575 16 64 Fax: 96 267 66 66 /96 268 05 70 Atencién al diente: 9255501 77

pedidos montcada@lafarge com Atencién al diente: 96 267 89 80 pedidos yga@lafarge.com

atencioncliente montcada@lafarge.com pedidos sagunto@lafarge.com atencioncliente vga@lafarge .com
atencioncliente sagunto@lafarge.com

La Parrilla Esfera

Ctra. de Tudela de Dueroa Poligono Industrial Entrevias

Montermayor, km 9 Camino Viejo de Salou si

47328 la Parrilla (Valladolid) 43006 Tarragona

Teléfono: 98368 1546 Teléfono: 977 54 04 72

LAFARGE ESPANA
g AENOR AENOR | [AENOR | puum—emn 23&%"5.9 ;IIOaS}.planta
® | adrid - Espafia
3 ( € GD Tel. (+34) 91 213 60 00 l FARGHE
S el. (+
s E DUREN) SRS Fax: (+34) 91 579 05 25
8 Erpresn Gestitn Profucio
‘:§ Registrada 0089 Ambiental certificado) | www.lafarge.cnm.es
&



CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR.

AENOR AENOR < AENOR AENOR AENOR ' AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR ' AENOR AENOR

AENOR

AENOR

Original Electronico

AENOR

Certificado AENOR de Producto

Cemento

AENOR

Producto
Certificado

015/002066

AENOR certifica que la organizacion

LAFARGEHOLCIM ESPANA, S.A.U.

con domicilio social en
suministra

conforme con

Tipo de cemento
Contenido Cr (V1)
Centro de produccion

Esquema de certificacion

Fecha de primera emision
Fecha de Gltima emision
Fecha de expiracion

AENOR INTERNACIONALSAU.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espaiia
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AV DE MANOTERAS, 20 EDIFICIO B, 1* PLANTA 28050 MADRID {Espaiia)
Cemento Resistente a los Sulfatos

UNE-EN 197-1.2011
UNE-EN 196-10:2016 ANEXO A

CEM 1 42,5R-SR5 UNE-EN 197-1:2011
<0,0002 % Rel. {CE) 1907/2006

PISEPES - CLISAAC NEWTON, S|N 46500 SAGUNTO (Valencia - Espana)

Para conceder este Certificado, AENOR ha evaluado el cemento mediante
ensayos y comprobado el sistema de la calidad y el control de la
produccion. AENOR realiza periddicamente estas actividades de la
evaluacion de la conformidad mientras el Certificado no haya sido
anulado, segiin se establece en el Reglamento Particular RP 15.01.

2018-01-01

2018-02-13
2023-02-13

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n® 0C-PR271

AENOR  AENOR

AENOR ~AENOR' AENOR AENOR  AENOR  AENOR ~AENOR AENOR AENOR AENOR ' AENOR

AENOR

Original Electrdnico

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Cemento

015{002066

Anexo al Certificado

AENOR declara que el cemento indicado en el certificado cumple con todas las disposiciones relativas a la evaluacion de la
conformidad descrifas, entre otras, en la norma UNE-EN 197-1, en la norma UNE-EN 197-2 y en el Reglamento Particular RP 15.01. La
concesion del certificado esta basada en el ensayo inidal del producto, una inspeccion inicial de la fabrica y del control de producddn
ademas de ura auditoria del sistema de |a calidad realizados por AENOR. Ademas, AENOR realiza [a supervision permanente a través
de inspecciones y auditorfas periddicas y de la evaluacion de la conformidad de los resultados del control de produccion y de los
ensayos de las muestras de contraste tomadas en fabrica.

Conformea las normas de referencia citadas yal Reglamento Particular de la Marca N para cementos, RP 15.01, AENOR certifica que:

1 Este cemento cmple todas las especificaciones que le son de aplicacion en base a la evaluacion estadistia del autocontrol
realizada mensual, trimestral y semestralmente. En dicha evaluaddn se tienen en cuenta los siguientes criterios adicionales:
aj correccidn derivada del ensayo de resistencias realizado por el laboratorio de referencia, y bj valores limite individuales de cada
resulado de ensayo que coinciden con los valores caracterfsticos flimites de especificadn), siendo superiores enalgunos casos.

2 Hsistema de la calidad de la fabrica, basado en la norma UNE-EN 1S0 9001, cumple con las exigencias de [a organizacion descritss
alo largo del Reglamento Particular.

3 lasistemdtica empleada por el fabricante para el suministro del producto garantiza el cumplimiento de los requisitos especificos
sobre a carda, expedicion y transporte del cemento, fanto en fabrica como en los puntos de expedicion, para asegurar su
trazabilidad e integridad del mismo hasta el lugar de entrega, manteniendo [as caracteristias segiin las cuales fue certificado.

4 En lo relativo al contenido en cromo {VI) soluble en agua, segiin las exigencias establecidas por la Orden del Ministerio de
Presidencia PRE/1954/2004 de 24 de junio que taspone |a Directiva 2003/53/CE, AENOR comprueba que el cemento, es conforme
con los requisitos mediante la aplicacion de la norma UNE-EN 196-10 y del Reglamento Particular.

5  Se efectiian ensayos periddicos sobre la composicion del cemento para comprobar el cumplimiento de lasnormas de referencia y
suajuste a lo declarado por el fabricante. Asimismo se comprueba [a conformidad de las materias primas utilizadas.

6 El cemento estd sometido a unplan de control en el mercado para verificar que se mantienen las racteristicas con las que ha sido
certificado.

7 Se comprueba, mediante el criterio del ABBE, el caracter aleatorio de las diferencias del [aboratorio de autocontrol del fabricante
frente al laboratorio verificad or acreditado conforme a la norma UNE-EN ISOJIEC 17025.

8 Elincremento de la darantia para el usuario del cemento con la disminucion del riesgo del consumidor, debido a |a exigenda
superior de la Marca N, en los que se induye ademas de una frecuencia mayor y adicional en el plan de control, la aplicacién de
citerios adicionales.

La Marca AENOR para cementos es un distintivo de calidad oficialmente reconocido, a efectos de lo dispuesto en la Instruccion para la
Recepcion de Cementos en vidor yen lade Hormigdn Estructural sediin consta en la padina web del Ministerio de Fomento.

Fecha de primera emision ~ 2018-01-01
Fecha de dltimaemisién ~ 2018-02-13
Fecha de expimcion  2023-02-13

AENOR INTERNACIONAL SAU.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel 91 432 60 00 - wwwaenor.com Entidad de certificacion de produco acredida por ENAC conacreditacion n® 01/C-PR271



CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR.

o
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m AENOR
(@)
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g AENOR CERTIFICADO DE EVALUACION
CTC-015 "Cementos" ESTADISTICA DE LA PRODUCCION
L L |
% certlflcado de Empresa: LAFARGEHOLCIM ESPARA, S.A.U AENOR
= 4 i Fabrica: SAGUNTO N
< constancia de las prestaciones
e Periodo estudiado: 01/2019 - 12/2019 Certificado AENOR: 015/002066
,O Este producto estd certificado con la marca AENOR [Npara cementos, que es un distintivo de calidad oficialmente reconocido, a efectos de lo dispuesto en la
= Instrucciéon de Hormigén Estructural y en el Pliego de Recepcion de Cementos en vigor segun consta en la pagina web del Ministerio de Fomento. La evaluacién
r:é estadistica que se muestra a continuacion corresponde a los resultados obtenidos en el periodo de estudio considerado.
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO
[
g 0099 EFICIENTE Ay; PARA LA OBTENCION DEL fINDICE DE SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
2
g Cuando este cemento sea el mas adecuado para el proyecto, segiin la EHE-08, a esta puntuacion se le sumara 35 ptos.
0099ICPRIA33I0968 Composicion Nominal declarada por el fabricante(%):
@) En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construccion (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, I I ceniza | Escoria | colze E2quieto N
g de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR {n” 0099} ha emitido este certificado a favor de
LAFARGEHOLCIM ESPANA, S.A.U. | |
o CONTROL POR VARIABLES Riesgo del consumidor < 3,25 %
(@) s . _ .
= con domicilio socialen AV DE MANOTERAS, 20 EDIFICIO B, 1? PLANTA 28050 MADRID (Espafia) QUiHGL e ot O NUESIES O coTaeE
g N° de muestras: 116 N° de muestras: 12
Producto de construccion ~ Cemento com(n resistente a los sulfatos - -
Resistencias (MPa) Fraguados (min.) Resistencias (MPa) Fraguados (min.)
. a 2 dias a 28 dias LF: F.F. a 2 dias a 28 dias IF. F.F.
=1 Especificacion > 20 K2,5< >62, > 60 < 720 Especificacion 2> 20 42,5< >62,5 > 60 < 720
[ Norma armonizada  EN 197-1:2011
% N© ensayos 116 115 116 116 N© ensayos 12 12 12 12
¢ L Valor medio 29,5 56,6 213 274 Valor medio 29,0 57,9 211 285
iﬂ Cememo CEM I 42’5 R SR 5 Desviacion tipica 2,1 1,97 22 41 Desviacion tipica 2,43 1,86 18 25
V. caracteristico inf. 25,4 52,8 179 211 V. absoluto inferior 24,3 54,9 190 255
Centro de produccion ~ PISEPES - CLISAAC NEWTON, SiN 46500 SAGUNTO (Valencia - Espafia) V. caracteristico sup. 327 59,6 247 337 ] V. absoluto superior 32,3 60,2 240 335
84
% Esquema de cerfificacion  Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del CONTROL POR ATRIBUTOS (caracteristicas fisicas v quimicas):
g sistema 1+ para la evaluacion y verificacion de las prestaciones y de su Control de produccién
constancia, segiin lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada S e i
mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella. S mussRe:
o " ) ) . ) P.F._(%) [ RI (%) | CL_ (%) [5O3 (%) EXP (mm) C3A (%)
(@) Este certificado se concedi6 por primera vez en la fecha de emision abajo Especificacion =50 =50 | <010 | =35 =10 <5
= indicada y permanecera en vigor hasta su fecha de expiracion, siempre y N e ansayos i S = i 5 2
g d h b d l ,t d d l 2 .t d l Valor medio 1,4 0,5 0,05 2,9 0,2 2,5
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos de NO defectos 0 0 0 0 0 0
control de produccion en fabrica incluidos en la norma armonizada para Ndefectos admitidos 6 0 0 6 2 0
evaluar las prestaciones de las caracteristicas declaradas, y el producto y
o o3k . i i e Muestras de contraste
O las condiciones de fabricacion no se hayan modificado significativamente.
> N° de muestras: 12
ﬁ Fecha de primera emision ~ 2018-01-01 pF o T R 0 T ot on 1505 (%) EXP (mm) T (%)
Fecha de ultlma emision 2020-02-13 Especificacion <50 <5,0 < 0,10 < 3,5 < 10 <5
Fechade expiracion ~ 2021-02-13 N® de ensayos 12 12 12 12 12 12
P Valor medio 1,13 0,49 0,04 2,77 0,1 2,3
O N© defectos 0 0 0 0 0 0
2 Nodefectos admitidos 0 0 0 0 0 0
g Caracteristica complementaria de Cr(VI) soluble en agua certificada segun la norma UNE-EN 196-10 de acuerdo a lo establecido en la Directiva 2003/53/CE. El contenido de
Cr(VI) soluble en agua es conforme con el limite maximo de 0,0002% establecido en la Orden Ministerial PRE/1954/2004 de junio que traspone dicha Directiva.En caso de
usar agente reductor de Cr (VI) el cumplimiento de este requisito se ha evaluado al final de periodo de eficacia de dicho agente declarado por el fabricante.
g Rafael GARCIA MEIRO
2 8 Director General i
. £ A =
ﬁ =) /4\ )
E Este informe tiene validez hasta el 1 de julio de 2020 Fdo: AMPARO Pifieiro Ferreiro
i; AENOR INTERNACIONALS.AU. Fecha: 01/04/2020
£, Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
% 5 Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditacion N° 1jC-PR356
=




CEMENTO RESITENTE A LOS SULFATOS Y EL AGUA DE MAR.

AENOR

B

LafargeHolcinm

AENOR CERTIFICATE OF STATISTICAL ASSESSMENT DECLARACION DE PRESTACIONES
CTC-015 "Cements" OF CEMENT PRODUCTION
Company: LAFARGEHOLCIM ESPARNA, S.A.U AENOR n SAGUN-CPR-A33-0968
cement plant: ST N 1. Identificacion del producto:
il BAESBARS PERRRSER B Cemento Portland resistente a los sulfatos EN 197-1 — CEM 142,5 R - SR5
Evaluated period: 01/2019 - 12/2019 AENOR Certificate: 015/002066

N 2. Usos previstos del producto:
This product holds the ~ AENOR marking, which is an official well-known awarded quality mark according to the requirements laid down in the Specific Rules|

document, duly published on the website www.fomento.gob.es. This statistical assessment shows the outcomes within the evaluated period as summarized below: 5 7 i e
i ¢ P Preparacion de hormigén, mortero, pasta, etc.

CHARACTERISTICS OF CEMENT 3. Fabricante:
LafargeHolcim Esparia S.A.U.
Az; COEFFICIENT FOR OBTAINING THE ENVIRONMENTAL SENSITIVITY INDEX (EHE 08) Fabrica de Sagunto
Poligono Ind. Sepes, Cl Isaac Newton, s/n
When this cement is the most suitable for the project according to EHE 08, 35 additional points will be added to the score obtained. 46500 Sagunto
(Valencia)
Nominal composition (declared by the producer) (%):
Minor g . e 557 . . 4
Clinker I Fly ash Blast furnace slag Limestone Burnt shale Silica fume _constituents 4. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
[ e T | [ I [ [ 4 1]
Sistema 1+
5. El Organismo notificado N°0099 (AENOR) ha realizado la evaluacion y verificacién de la constancia de
PEC Y ABLES CORSUMER‘SHE3,25,06 las prestaciones y ha expedido el certificado de constancia de prestaciones N° 0099-CPR-A33-0968
Autocontrol samples Audit samples Emitido (por primera vez) el 01 de enero de 2018.
Number of samples 116 Number of samples 12 g
6. Prestaciones declaradas:
Strength (MPa) I Setting time (min.) Strength (MPa) I Setting time (min.)
a 2 dias a 28 dias J Initial Final a 2 dias a 28 dias 4 Initial Final Especificaciones
Specification =20 |42,5< >62,5 = 60 < 720 _|Specification =20 42,5< >62, = 60 < 720 55 g ; Cumplimiento de la fEen
Number of tests 116 115 116 116 |Number of tests 2 12 12 2 Caracteristicas esenciales prestacion ecHlcas
Average value 29,5 56,6 213 274 Average value 29 57,9 211 285 armonizadas
Standard deviation 2,1 1,97 22 41 Standard deviation 2,43 1,86 18 25 familias
Lower characteristic value 25,4 52,8 179 211 Lower absolute value 24,3 54,9 190 255 Cementos comunes (SUb 4 T ) CEMI-SR5
Upper characteristic value 32,7 59,6 247 337 Upper absolute value 32,3 60,2 240 335 Componentes y composicion
i ia a compresion
Risdtenag o G 425R
SPECTIG S (Physical and chemical ct istics): (inicial y nominal)
" . Tiempo de fraguado Cumple
i e Residuo Insoluble Cumple
Number of samples 116 Cumple
Cloruros . P UNE-EN 197-1:2011
Toss on x Pérdida por Calcinacién Cumple
Ignition reIs?Z:leUb(lsﬁz) Ch(lg/:)de S03 (%) Soundness (mm) C3A (%) .
(%) Estabilidad de volumen: c |
Specification < 5,0 =50 < 0,10 <35 < 10 =5 - Expansién umple
Number of tests 113 25 24 114 63 24
Average value 1,4 0,5 0,05 2,9 0,2 2;5 z
NO of defaults 0 0 0 0 0 0 Contenido de SO; Cumple
NO of defaults admitted 6 0 0 6 2 0 3
C3A (en clinker) Cumple
Rudit samples 7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
Number of samples 12 declaradas en el punto 6. Esta declaracion de prestaciones se expide bajo la responsabilidad tnica del
X fabricante identificado en el punto 3
Tontion | Insoluble | chioride | o o | goundness (mm) C3A (%)
9(%;’ residue (%) (%) - < . » )
Specification = 5.0 =50 = 0.10 =35 =10 =5 Firmado en representacion del fabricante por:
Number of tests 12 12 12 12 12 12 X
Average value 1,13 0,49 0,04 2,77 0,1 2,3
NO° of defaults 0 0 0 0 0 0
NO of defaults admitted 0 0 0 0 0 0 i o
Complementary characteristic of water-soluble Cr(VI) is certified according to UNE EN 196-10 and to the Directive 2003/53/CE. The water-soluble Cr(VI) content complies the limit of , \\ e
0,0002% stated in the Ministerial Order PRE/1954/2004 which transposes that Directive. Whether Cr(VI) reducing agent is being used, the compliance of this requirement is assessed = — \
at the end of its own shelf life period for such agent as declared by the manufacturer. = S IR Sk
: Director de la Fébrica
) (PO
W2 e -
- Sagunto, a 07 de Marzo de 2019.
This report is valid until 1 July 2020 Signature: AMPARO Pifieiro Ferreiro

Date: 04/01/2020
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Mortero impermeable, sulforresistente, elastico y flexible, de dos componentes para
impermeabilizacion de estructuras de hormigén.

CAMPO DE APLICACION

Impermeabilizacién sobre soportes que puedan sufrir pe-
queios movimientos o que tengan pequefias fisuras.
Impermeabilizacion interior de depédsitos de agua potable.
Aplicable en interiores y exteriores, inmersion constante.
Impermeabilizacion de piscinas.

Impermeabilizacién de estructuras marinas.

Proteccion de zonas de agua freatica y humedades.
Impermeabilizacién de paredes de sétanos fisuradas.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplica-
cidn no prevista en esta relacion.

A

PROPIEDADES

e |mpermeable al agua hasta presiones de 10 atm.

e Apto para contacto con agua potable (ensayo APPLUS
segun RD 140/2003).

e Endurecimiento sin fisuracion.

e Excelente adherencia. No precisa puente de unién.

e Aplicable en espesores de hasta Smm.

e FElastico y flexible. Absorbe fisuras de hasta 0,6 mm
(20°C) con espesores de 2mm.

e Aplicable a brocha, a llana y con bomba de proyeccion
tipo Graco T Max.

e Resistente a las heladas y a la intemperie.

e Con Documento de Adecuacion al Uso (DAU) num.
04/025.

e Formulado con cemento sulforresistente.

MasterSeal 550
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CERTIFICACION

BASF Construction Chemicals Espaiia, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
10
00176 — 0099/CPR/B15/0021

EN 1504-2:2004
Revestimiento cementoso, elastico e impermeable al agua y

al CO;
Absorcion por capilaridad < 0,1Kg/m?-h%°
Permeabilidad al vapor de agua Clase ll
Permeabilidad al CO, >50m
Adherencia (sistema flexible sin
) > 0,8 N/mm?
trafico)
Adherencia sobre hormigon hu- >1,5 N/mm?
medo Ningun defecto visible
. i . Clase A3 (-10°C, +20°C);
Resistencia a la fisuracion
Clase A4 (+20°C)
Reaccidn al fuego Clase F
Sustancias peligrosas Cumple con 5.3

BASE DEL MATERIAL
Parte A: Dispersion liquida sintética.
Parte B: Mortero preparado en seco

MODO DE UTILIZACION

(a) Soporte: El soporte debe estar firme (resistencia a la
traccion minima 1 N/mm?), libre de aceites, grasas, restos
de pinturas antiguas y desencofrantes. Deberan eliminarse
lechadas superficiales que ofrecen poca adherencia.

Deberan repararse coqueras grandes y realizarse medias
cafias en las entregas con MasterEmaco N 352 RS o Mas-
terEmaco S 488.

Se recomienda mojar (no encharcar) la superficie instantes
antes de la aplicacién de MasterSeal 550.

MASTER®
»BUILDERS
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Mortero impermeable, sulforresistente, elastico y flexible, de dos componentes para
impermeabilizacion de estructuras de hormigon.

{b) Mezcla: MasterSeal 550 se presenta en las proporcio-
nes adecuadas de sus dos componentes. Se vierte el com-
ponente | (liquido) en un recipiente limpio y se afade el
Componente |l (polvo) poco a poco mientras se amasa me-
diante taladro provisto de agitador M34 a bajas revolucio-
nes, hasta obtener una masa uniforme y sin grumos.

En el caso de aplicacion del mortero a brocha sera nece-
sario afadir aprox. 0,6 litros de agua por conjunto.

Dar un tiempo de maduracion de 5 minutos tras los cuales
remezclar brevemente. Nunca afadir agua al mortero
cuando empieza a perder plasticidad.

(c) Aplicacion: La aplicacion del mortero amasado se rea-
liza siempre en un minimo de dos capas, de forma que se
obtenga un recubrimiento homogéneo.

Aplicar la primera capa con una brocha de pelo duro pre-
sionando el material sobre el soporte para asegurar su ad-
herencia. La segunda (y sucesivas) capa podra aplicarse a
brocha o a llana.

Nunca aplicar capas de MasterSeal 550 con espesores su-
periores a 3mm.

{d) Endurecimiento: El material aplicado debe protegerse
durante 3 dias como minimo de la lluvia fuerte, el sol directo
y el calor excesivo y de las heladas y del viento.

En la impermeabilizacion de cimentaciones en edificios, el
relleno con grava, tierras, etc. puede realizarse al cabo de
3 dias. Cuando se aplican revocos, etc., sobre MasterSeal
550, debe esperarse también un minimo de 3 dias.

(e) Impermeabilizacion de depdsitos de agua potable:
Para la impermeabilizacién de depdsitos de agua potable,
debera seguirse el proceso de aplicacion tal como se des-
cribe en los apartados precedentes y, periédicamente entre
los 3 y los 28 dias de curado, realizar tres o cuatro lavados
con agua abundante de la superficie de MasterSeal 550.
Los depdsitos asi impermeabilizados estan preparados
para recibir agua potable tras 28 dias.

MasterSeal 550
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(f) Tratamiento de fisuras: En zonas con fisuras con po-
sibles movimientos se recomienda armar el revestimiento
entre las dos capas con una tira de aprox. 20cm de malla
sintética tejida de cuadricula fina.

{g) Tratamiento de entregas: Las entregas muro-solera o
muro-muro deberan tratarse con mortero con objeto de
suavizar el angulo de 90°, antes de la aplicacion del Mas-
terSeal 550. Para ello se recomienda la aplicacion en forma
de media cafia de 5 x 5cm de MasterEmaco N 352 RS, o
similar.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y UTILES DE
TRABAJO
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de
que el material esté endurecido solo puede limpiarse me-
canicamente.

PRESENTACION
Componente | (liquido): Garrafas de 10Kg.
Componente Il (polvo): Sacos de 20Kg.

MANIPULACION Y TRANSPORTE

Para la manipulacién de este producto deberan observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos quimicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber du-
rante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y
al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la informacion especifica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.

La eliminacion del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislacion vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.

ALMACENAJE

MasterSeal 550 puede almacenarse 12 meses en lugar
fresco, seco y en sus envases originales cerrados.

MASTER®
»BUILDERS
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Mortero impermeable, sulforresistente, elastico y flexible, de dos componentes para
impermeabilizacion de estructuras de hormigén.
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CONSUMO

Aproximadamente 1,5kg/m? de material mezclado por mm
de espesor.

Estos consumos son tedricos y aumentan si la rugosidad
del soporte es elevada, asi como debido a otras condicio-
nes particulares de cada obra.

Para determinar los consumos exactos deben hacerse en-
sayos representativos en obra.

DEBE TENERSE EN CUENTA

No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a
+5°C ni superiores a +30°C.
No deben realizarse mezclas parciales de los conteni-
dos de los envases de ambos componentes.
No afiadir cemento, aridos ni otras sustancias que pue-
dan afectar a las propiedades del material endurecido.
No variar en ningun caso la relacion de mezcla entre
componentes.
No aplicar en ambientes con humedad relativa del aire
superior al 80%.
Aplicar preferentemente por la cara positiva, es decir
por aquella que recibe la presion del agua.
Aplicado por la cara negativa existe el riesgo de des-
prendimiento si la presion del agua es superior a la ad-
herencia del material.
Si las superficies impermeabilizadas con MasterSeal
550 van a sufrir agresion mecanica fuerte, deben recu-
brirse con algin elemento protector (mortero, baldosas,
etc.).
En aquellas aplicaciones en exterior no descritas en
“Campo Aplicacion” consultar con el Servicio Técnico.
En el caso de impermeabilizacién de piscinas con tra-
tamiento de cloro, el producto debera ser recubierto con
gresite o revestimiento protector.
Los tratamientos de desinfeccion en los depdsitos de
agua potable deben estar regulados y ajustarse a unos
criterios definidos (aplicable a fuentes y elementos de
contencién de agua donde se realicen tratamientos de
desinfeccién):

MasterSeal 550
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1. Vaciado del depésito.

2. Eliminacion por medios mecanicos (agua a pre-
sién, bomba de achique, y aspiradora de liquidos)
de las particulas sedimentadas e incrustaciones
en las superficies del deposito.

3. En caso de ser necesario se realizara una lim-
pieza de las superficies del depdsito con deter-
gentes aptos y certificados para este tipo de trata-
miento de limpieza.

4. Limpieza de paramentos con cepillo de cerdas du-
ras, agua, € hipoclorito sédico u otros desinfectan-
tes. En caso de utilizar hipoclorito sédico, se apli-
cara una disolucion de 20-30ppm, dejando actuar
entre 30 y 60 minutos (tiempo durante el cual se
realiza el frotado con el cepillo). Durante la lim-
pieza se observara si la misma tiene algun tipo de
incidencia negativa en la membrana cementosa
impermeable. De ser asi se debera contactar con
el departamento técnico, para planificar una lim-
pieza alternativa menos agresiva.

5. Lavado inmediato con agua a presion en el que se

eliminara cualquier resto de agente de limpieza utili-

zado.

6. Llenado del depdsito y puesta en uso.

A los 15 dias de la realizacién del tratamiento de lim-
pieza y desinfeccion de los depdsitos, se recomienda
realizar una analitica que determine la potabilidad del
agua con los parametros fisico- quimicos y microbiold-
gicos.

Este tipo de tratamiento es compatible con el uso de
membranas cementosas; MasterSeal 550, MasterSeal
560, y MasterSeal 6100 FX.

En caso de excederse la concentracién o el tiempo de
exposicion de los agentes desinfectantes, como el hi-
poclorito sédico o similar, se podra producir un ataque
quimico de la membrana. Dicho ataque tiene como
consecuencia el agrietamiento de la membrana, al
afectar de forma directa al latex de la misma.

MASTER®
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Mortero impermeable, sulforresistente, elastico y flexible, de dos componentes para
impermeabilizacion de estructuras de hormigon.

Presion de agua

Espesor total minimo

Cantidad minima a aplicar

Agua con presion <5 atm: 2 mm aprox. 3,0 Kg/mZ.
Agua con presién 5 a 10 atm: 3 mm aprox. 4,5 Kg/m?.
Agua con presién = 10 atm: 5 mm aprox. 7,5 Kg/m?.

Caracteristicas

Datos Técnicos

MasterSeal 550 Gris

Densidad de amasado:

aprox. 1,4 glcm?®

Tiempo de mezcla:

aprox. 5 minutos

Tiempo de maduracion:

aprox. 5 minutos

Tiempo de trabajabilidad:

aprox. 1 hora

Espesores aplicables:

de2a5mm

Temperatura de aplicacion (soporte y material)

de +5°C hasta +30°C

Intervalo entre capas:

minimo 12 horas
maximo 48 horas

Cargable mecanicamente tras:

aprox. 3 dias

Cargable con presion de agua tras:

aprox. 7 dias

Recubrible con ceramica tras:

aprox. 3 dias

Impermeable al agua tras:

aprox. 7 dias

Apto para contacto con agua potable tras:

aprox. 28 dias

Resistencia a la temperatura:

-20°C hasta +80°C

Resistencia a la fisuracion: EN 1062-7

Clase A4 (+20°C)
Clase A3 (-10°C, +20°C)

Impermeabilidad: UNE 83.309

hasta 10 atm.

Elongacién a rotura:

aprox. 120 %

Tension a rotura:

aprox. 1,5 N/mm?

Capacidad de recubrimiento de fisuras:

hasta 0,6 mm (capa de 2 mm)

Adherencia en hormigén himedo: EN 13578 > 1,5N/mm?
Adherencia mediante ensayo de arrancamiento

. ) o > 1, 1N/mm?
(sistema flexible sin trafico): EN 1542
Permeabilidad al CO2: EN 1062-6 > 50m
Permeabilidad al vapor de agua: EN ISO 7783-1 Clase Ii

EN ISO 7783-2

Absorcién por capilaridad: EN 1062-3 < 0,1Kg/m?-h%5

Los tiempos de endurecimiento estan medidos a 200C y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos
tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos garantizados. Si se
desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.
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Mortero impermeable, sulforresistente, elastico y flexible, de dos componentes para
impermeabilizacion de estructuras de hormigén.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demas reco-
mendaciones e informacion técnica, Gnicamente para la descrip-
cion de las caracteristicas del producto, forma de empleo y sus
aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan
en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia,
en ensayos de laboratorio y en la practica.
Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta ficha
técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos
son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condicio-
nes de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberan
determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son respon-
sabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a
su disposicion.
BASF Construction Chemicals Espafia, S.L. se reserva el derecho
de modificar la composicion de los productos, siempre y cuando
éstos continden cumpliendo las caracteristicas descritas en la fi-
cha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas,
no seran de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabrica-
cién de nuestros productos, quedando excluidas las reclamacio-
nes adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de
reingresar el valor de la mercancia suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes
a patentes o derechos de terceros.

Edicion: 05/02/2020
La presente ficha técnica pierde su validez con la apariciéon de una nueva
edicién
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CONTACTO

BASF Construction Chemicals Espafa, S.L.
Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: 93 261 61 00

Fax: 93 261 62 19

Basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es
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NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.
: { PO
QC-distribucion

Q-distribucion

Ref. Sol-licitud: AGIR001 0000194840-2
Tipus de Sol-licitud: VARIANT AJUNTAMENT DE ROSES
(FOT CEIENT) PZ CATALUNYA 12 BJO PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
17480 - ROSES
A I'Atenci6 de Carles Carbd Quintana 1 - Punt /s de connexié a la xarxa de distribucié

El punt de connexio és el lloc de la xarxa de distribucié més proxim al de consum amb capacitat
per atendre un nou subministrament o I'ampliacié d'un existent.

Benvolguts Srs./Sres.: Un cop analitzada la seva sol-licitud, el punt de connexié que verifica els requisits reglamentaris de

qualitat, seguretat i viabilitat fisica sén els segiients:
Des de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal Ens posem en contacte amb vosté en
relacié a la seva sol'licitud de VARIANT que ens ha formulat en CR DEL FAR 17, 17480, ROSES,
GIRONA, a fi de comunicar-li les condicions técnic economiques per a dur a efecte el servei sollicitat.

Punt de Connexié: En xarxa BT Subterrania amb conductors tipus RV de seccié AL240 a la
tensié de 25000 volts, en CR FAR 17 (NOU CT).

Il - Treballs a realitzar en la xarxa de distribucié

D'acord amb el que estableix la legislacié vigent, a continuacié adjuntem en un primer document el Plec . " i > ; "
de Condicions Técniques, on l'informem dels treballs que fan falta per atendre el subministrament la RO adequ.amé, vefurg o reforma dinstalAscions du s xama,ex's“’"t en.servel ) )
modificacié d'instal-lacions, distingint entre els corresponents a refor¢ o adequacio de la xarxa de Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal-lacions ja

s 2 . AP . . . existents en servei, d'acord amb la legislacio vigent, seran realitzades directament per
distribucié .exa_sten.t' RV DAV, n(_acessans, i S e.s rqu ereixen per a la nova extensié de la I'empresa distribuidora propietaria de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del
xarxa de distribucio les noves instal-lacions de xarxa de distribucié it o

2 subministrament, consistint en:

; ; s - - Adequacions o reformes d'instal-lacions en servei amb cost a carrec del client:
De forma separada, en un segon document li aportem la informacié referent unicament al Pressupost 9

de les adequacions de les instal-lacions en servei, I'execucio de la qual esta reservada a la distribuidora gﬁggﬁﬁaggg,gELS%LS'\;;SF?;; NOU PH
de conformitat amb la normativa vigent i que cal fer per tal de fer possible el servei sol-licitat.

" . - gz - ; - Entroncament i connexié de les noves instal-laci | istent:
La validesa d'aquestes condicions técnic econdomiques és de 12 mesos. T e S RHBER 00 16 e ety

i T X 2 N o . - L'operaci6 sera realitzada a carrec d'aquesta empresa distribuidora.
Quedem a la seva disposicio per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assisténcia Tecnica atraves - El cost dels materials utilitzats en aquesta operacié, d'acord amb la legislacio
del teléfon 900 92 09 59 o del correu electronic mailto:conexiones.edistribucion@enel.com. Aixi mateix vigent, sera a carrec del client.

a la nostra pagina web http://www.edistribucion.com/, podra obtenir més informacid respecte de la
tramitacio d'aquest proces i la legislacio aplicable. Treballs necessaris per a les noves instal-lacions de la xarxa de distribucié.

Comprenen les noves instal-lacions de xarxa que poden construir-se sense afeccid a les ja
Atentament, existents en servei

Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sollicitant per qualsevol empresa
instal-ladora legalment automatitzada, o per I'empresa distribuidora, incloent les instal-lacions
i ; seguents:
Operaciones Comerciales de Red

Catalufia Este NOVA LINIA SUBTERRANIA 2C AL240 | NOU CT

Adjuntem el detall dels tramits a seguir en cas que opti per encarregar la seva execucid a una
/ —me empresa instal-ladora. Un cop finalitzades i supervisades per EDISTRIBUCION Redes Digitales
»—ﬁ;";‘ A S.L. Unipersonal, s'han de cedir a aquesta Distribuidora, que es responsabilitzara des d'aquest
4 2\
(A T

1 T

* S 4 J

moment de la seva operacioé i manteniment:

; i
&L
i

o

|

8 de maig de 2020

[Type here] EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.LF.
882846817

[Type here] EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.LF.
B82846817



NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

C-distribucion

TRAMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIO | CESSIO D'INSTAL-LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM

DEL SOL-LICITANT.

- Es presentara una copia del Projecte Eléctric, abans del seu visat al Col-legi Oficial corresponent, signat, per a
la seva revisié per part dels nostres Serveis Técnics. Aquest projecte haura de contemplar les indicacions
reflexades a les “Normes Técniques Particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions
d'enllag” de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolucié
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Collegi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials
i particulars necessaris.

- Qualsevol variaci6 respecte a les previsions del projecte d’execucié haura de ser comunicada préviament a
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal | per escrit, qui manifestara la seva aprovacié o no, a
aquesta madificacio.

Previ a I'inici dels treballs, es realitzara una reunié amb el Promotor en la que es designara a les persones,
que al llarg de la realitzacié d'aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i
decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Aixi mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, aixi
com les fites d’execucié que es concretaran en la:

- Signatura d'un Conveni de Subministrament entre EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal i el
Promotor.

- El Promotor avisara a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal amb la suficient antelacié sobre la
previsi6 de les diferents etapes de realitzacié i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran
fora de la simple visualitzacio "in situ”. Es definira també la documentacié a aportar pel Promotor relativa a la
qualitat de les instal-lacions: assaigs, etc.

- El sollicitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificacié de I'obra, amb les dades d'inici i
finalitzaci6 previstes, perqué es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en
servei.

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la
distribuidora.

Si les installacions a cedir contenen un o diversos centres de transformacio, cal tenir en compte que els seus

quadres de baixa tensié han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestié dels comptadors segons

Normes Endesa FNZ001 (10 ® ed.), FNL0OO2 (3 2 ed.), FNZ002 (3 ® ed.) o FNL0O1 (5 @ ed.), segons correspongui.

Aquests quadres han d'incorporar fusibles de proteccié del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt

mascle / femella) previst per a la connexi6 de I'esmenta’t concentrador.

Finalitzada I'obra, per tal de procedir a la seva Autoritzacié Administrativa i traspas de titularitat a EDISTRIBUCION
Redes Digitales S.L. Unipersonal, es procedira, d'acord amb el que disposa la Instruccié 1/2012 de la Direccié
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els segiients aspectes que es relacionant a
continuacié i que venen condicionats per I'aplicatiu telematic de I'Administracié :
a) Es realitzara un projecte independent per cada nova estacié transformadora i les seves linies de Mitja
Tensié que I'alimenten.

b) En un poligon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves
linies d'alimentacio.
Perqué EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal pugui tramitar la sollicitud d'Autoritzacié
Administrativa, el sollicitant presentara la documentacié que es relaciona a continuacié acompanyada d'una carta
en la que es fara constar la referéncia d’ EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal ( referéncia de la
sol'licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuaci6 en format pdf :

1. Memoria del Projecte executiu de la instal-lacié, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal-lacié pugui ser executada per un enginyer
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindra la descripcio literal i grafica dels béns i drets afectats
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i I'afirmacié inequivoca de
que la installacié6 complira la legislacié aplicable.

2. Planols del Projecte executiu acotats de tota la instal-lacié de distribucié construida, referenciada amb un
minim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral-lelismes amb altres serveis.

3. Certificat de Direcci6 i Acabament d'Instal-laci6, subscrit per enginyer competent Director d’obra.

4. Altres :

4.a. Autoritzacions i llicéncies dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun

tipus de pagament, aquesta documentacié s'acompanyara de tots els documents acreditatius dels
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificacio de la liquidacié
econdmica per la indemnitzaci6 corresponent, si s’ha donat el cas.
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4.c. Conveni de Cessi6 d'Us de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentaci6é s'acompanyara de tots els documents
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

4.d. Conveni signat de Cessi6 del projecte i dels permisos i de les instal-lacions a favor de 'empresa
distribuidora, per a convertir-la en beneficiaria dels seus efectes. Aquesta documentaci6 s'acompanyara
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels
diferents documents (llicéncies, taxes....).

La seglient documentaci6 no es necessaria presentar-la en format digital :

- Certificat d'acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un
arquitecte degudament acreditat..

- Certificat d'acompliment de distancies reglamentaries entre serveis en encreuaments i paralelismes en
xarxes subterranies, signat pel Director d'Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993,
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993).

- Protocols d'assaig dels transformadors d'acord amb els que s'estableix a la NTP-CT (en cas de ser
aportats pel sollicitant)

- Full de verificaci6 i proves dels cables d'alta i baixa tensié (en el cas que no hagin estat realitzades per
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal).

- Altra documentacié d'interés a proposta del sollicitant o a peticié de I'empresa distribuidora ( proves
d'aillament actstic, proves de compactacié del terreny, etc. )

Un cop disposem de tota la documentaci6 anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis técnics la correcta
execuci6 de les instal-lacions conforme al projecte, es presentara telematicament d'una sola vegada la sol-licitud
d'Autoritzaci6 Administrativa i Posada en Servei de la installacié davant I'Oficina Virtual de Tramits de la
Generalitat en compliment de la instruccié 1/2012 del Departament d’'Empresa i Ocupaci6 (Direccié General
d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de I'1 de febrer de 2012.

La posada en servei es realitzara per EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vegada concedida
I'Autoritzaci6 de Posada en Servei de la instalaci6 per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d'estar present el responsable de la
construccié de les installacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensié a les
instal-lacions.
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c
D

ondicions _addicionals a afegir al full de TRAMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIO | CESSIO
'INSTAL-LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM DEL SOL-LICITANT quan el promotor executi les

rases i EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a I'execucié de part

dels treballs.

A més de les condicions generals i tramits establerts en el full anterior que li siguin d'aplicacio, I'actuacié de
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal en una obra compartida es donara només en les
circumstancies que s'indiquen:

- Entot cas, les rases i I'obra civil hauran de constar en el projecte general d'urbanitzacié, sota la responsabilitat
del promotor i de la direcci6 facultativa de I'obra de urbanitzacié.

- En el projecte eléctric per a la legalitzacié de la installaci6, a nom de la distribuidora, es fara constar que
s'executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanitzacio.

- Per a la presentacié del projecte a la seva aprovaci6 administrativa por EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.
Unipersonal, el promotor de la urbanitzacié haura d'aportar el permis d'autoritzacié de les canalitzacions atorgat
pel propietari del poligon, junt amb un escrit de I'Ajuntament on consti I'aprovacié del projecto per la Junta de
Govern. En obres d'actuacié municipal ser suficient un escrit de I'Ajuntament on consti I'aprovaci6 del projecte
per la Junta de Govern.

- El Coordinador de Seguretat sera designat pel Promotor de la urbanitzacié general, segons el RD 1627/97,
sera qui elaborara I'Estudi de Seguritat i Salut de I'obra i el facilitara a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.
Unipersonal.

- EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, lliurara el Pla de Seguretat, especific per a les obres que
realitzara, al coordinador, que I'haura d'aprovar e incloure'l en el pla general de la urbanitzacié.
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PRESSUPOST

A continuacio6 es detalla, inicament, la informacio referent al Pressupost de les instal-lacions de
refor¢ 0 adequacié de la xarxa reservades a la distribuci6 que cal realitzar per tal de fer possible
aquest subministrament:

1. Treballs d’adecuacio, refor¢ o reforma de les instal-lacions de la xarxa existent en servei.

De conformitat amb el que disposa la legislacio vigent, els treballs que afecten instal-lacions de la
xarxa de distribuci6 en servei, compresos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas
per aquesta empresa distribuidora, en la seva condicié de propietari d'aquestes xarxes i per raons
de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, sent el seu cost a carrec del sol-licitant. En el
seu cas concret:

DESMUNTATGE DEL CT EM18977.
SUBSTITUCIO D'UN SUPORT PER NOU PH

Tal com s'indica en el plec de condicions, addicionaiment sera necessaria I'execucio de la nova
extensio de xarxa el pressupost no esta inclos.

L'operacio d'entroncament i connexio de les noves instal-lacions amb la xarxa existent, sera
realitzada a carrec d'aquesta empresa distribuidora.

2. Treballs necessaris per a la nova extensié de xarxa

En el plec de condicions técniques linformem de la necessitat de construir determinades
instal-lacions d'extensio que no afecten la xarxa en servei.

Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sollicitant per qualsevol empresa
instal-ladora legalment autoritzada o per I'empresa distribuidora, per al que sera necessari que
voste solliciti el corresponent pressupost a I'empresa o empreses que consideri oportu.

Per a més claredat i segons disposa l'article 25.3 del Reial Decret 1048/2013, a continuacié
resumim les opcions que vosté disposa per a la realitzacio de les instal-lacions de la xarxa de
distribucié que sén necessaries per atendre el subministrament:

a) Encomanar directament a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L., Unipersonal I'execucio
de les instal-lacions de nova extensié de xarxa.

Per aixo cal que per la seva banda sol'liciti el corresponent pressupost d'instal-lacions de nova
extensié de xarxa a aquesta distribuidora.

b) Encomanar la construccié de les instal-lacions d'extensié de la xarxa (apartat 2) a una

empresa instal-ladora legalment autoritzada. )

En aquest cas, d'acord amb la legislacié vigent, EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.
Unipersonal Unipersonal a de dur a terme Gnicament els treballs amb afeccié a instal-lacions en
servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures realitzades per l'instal-lador autoritzat de la
seva eleccio, percebent per aixo els drets de supervisid baremats segons I'Ordre ITC 3519/2009
de 28 de desembre. Abans de la posada en servei de les instal-lacions, i un cop disposem de
tota la informacié necessaria per al seu calcul, li notificarem I'import dels mateixos.
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Per tant, si el sol'licitant decideix encarregar els treballs de nova extensid de xarxa (apartat 2) a una
empresa installadora autoritzada, Iimport a abonar a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.
Unipersonal és el que li indiquem a continuacio:

-Drets de Supervisioé: 507,62 €
-Treballs adecuaci6 de instal.lacions existents: 5.781,57 €

- Suma parcial: 6.289,19 €
- LV.A. en vigor '): 1.320,73 €

- Total import abonar SOL.LICITANT: 7.609,92 €

Aquest pressupost no inclou I'execucié de les instal-lacions de nova extensi6 de xarxa, I'import ha
de sollicitar a 'empresa o empreses que vosté consideri, bé un instal-lador autoritzat de la seva
lliure eleccié o EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L., Unipersonal.

Si aquesta alternativa és del vostre interés, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu I'import
esmentat, 7.609,92 € per mitja de transferéncia bancaria al compte ES59-2100 2931 91
0200132942, fent constar al justificant la referéncia a la sol-licitud AGIR001 0000194840 aixi com
que I'opcio triada ha estat la "B enviant-lo al correu electronic
Conexiones.edistribucion@enel.com, identificant nom i N.I.F. de la persona (fisica o juridica) a qui
s'ha d'emetre la factura, amb antelaci6 suficient per a la consecuci6 dels permisos necessaris i
I'execucio dels treballs.

OBSERVACIONS:

L'OBERTURA | REPOSICIO DE RASA HAURA DE SER EFECTUADA PER UNA ECAM
D'ACORD AMB EL CAPITOL IV DE L'ORDENANCA MUNICIPAL SOBRE OBRES,
INSTAL-LACIONS | SERVEIS EN EL DOMINI PUBLIC MUNICIPAL. L'OBRA CIVIL D'ENDERROC
DEL CT ANIRA A CARREC DEL CLIENT.

Forma de pagament
Transferéncia bancaria a compte : ES59 2100 2931 91 0200132942
Indicar referéncia sol-licitud nimero AGIR001 0000194840 (TOT CLIENT)
AJUNTAMENT DE ROSES P1716100A

L'acceptaci6 d'aguesta opcié suposa la realitzacié dels treballs de nova extensié de xarxa per part del SOL-LICITANT,

amb un instal-lador autoritzat i posteriorment s’hauran de cedir a EDE

Si volen algun altre titular de pagament ens han de lliurar signat el document d’Autorizacié adjunt a la present oferta.

Remetre copia justificant transferéncia bancaria a la direccié de correu electronic:

Conexiones edistribucion@enel.com

T Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones econbmicas. Caso de producirse una variacién en el

mismo, el importe a abonar debera actualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del pago.
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PRESUPUESTO

EsTUDIO TECNICO NUM. | 19484001-ARU-PA |

Solicitud de suministro eléctrico Numero de pag.
0000194840 1
DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
1,00 MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP_ 800 DAN 88425 88425
1,00 DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT 290,35 290,35
1,00 DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT 79,46 79,46
1,00 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 172,12 172,12
1,00 DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT 23,01 23,01
1,00 TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON 88,83 88,83
1,00 DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON 11,93 11,93
1,00 TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA 118,87 118,87
2,00 AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO 44 52 89,04
1,00 CONEXION A RED TRENZADA BT CARGO ENDESA CARGO ENDESA
5,00 DESMONTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR PARED 5.75 2875
40,00 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 1,92 76,80
50,00 DESMONTAJE CABLE MT/BT CUALQUIER SECCION 0,75 37,50
400 DESMONT TODO TIPO APARAMENTA EN CT/CT! 74,92 299,68
12,00 DESMONT VARILLA ARRANQUE CIRC (3 FASES) 56,19 674,28
1,00 DESMONTAJE TRAFO ACCESO DIRECTO O CTI 239,24 239,24
2,00 CATA DE TENDIDO 77,34 154,68
2,00 EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGIA) CARGO ENDESA CARGO ENDESA
2,00 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT CARGO ENDESA CARGO ENDESA
1,00 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR CARGO ENDESA CARGO ENDESA
1,00 MANIOBRA Y CREACION Z P. MT, 2 PAREJAS CARGO ENDESA CARGO ENDESA
1,00 SUPL ESPERA ENTREGA Y DEVOLUCION DESCARG CARGO ENDESA CARGO ENDESA
1,00 ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT CARGO ENDESA CARGO ENDESA
1,00 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT 408,92 408,92
1,00 6701271 ROTULO IDENT CD FECSA ENDESA 5,04 5,04
1,00 APOYO DE HORMIGON HV 1000 DAN 401,47 40147
6,00 EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 61,26 367,56
2,00 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 41,96 83,92
1,00 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 51,87 51,87
1,00 LEGALIZACION 744 00 74400
1,00 INGENIERIA TOPOGRAFIA PROYECTO ADEQUACIO 450,00 450,00

5.781,57 €

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 12 MESES
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Dofia (nombre  del administrador empresa principal  solicitante del suministro o  servicio)

.................................................................................................................................... con
NIF oo actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
empresa principal solicitante) RRRURNERL o o ¢ 1 & | = y domicilio
social en (direccion social @MPresa PriNCIPAL ). ...........ueen e e eeeee e e e e e e e e e e ee e ;
MUDICIPIOAE. . oo i sl nnss s s

Teléfono de contacto: ............................ Direccionemail: .........cccooveeeeeie.

Encarga y autoriza:

A (empresa, fngertioria’ 10  TOProSHanB)) ....eiiesssisissann s st e T R R S S , con
0 | IS y municipio de

A realizar ante Endesa Distribucion Eléctrica S.L.U:

La emision a su nombre de las facturas que Endesa Distribucién deba generar
correspondientes a la ejecucion de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes caracteristicas en el punto que se indica,

Direccion del SUMINISIO.....xomsimmnmiminimes o ssasessasasssansanms
IMUORICIDIO. - ... ocverrasamsssmmnssmss sinommmssmspmmmsns i sEms s onsus sl
Potencia: ..........

Peticion de suministro N ......ccceeceeeeeeeeeeceeeeennens

Importe a Pagar....owsssssvesissssnisssnsmsasisiis

Fecha de la autorizacion: ...........ccoooeieeeeveeeeen.

Firma del administrador/apoderado empresa principal



NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

T.M. DE ROSES

Mar Mediterrania
Punta dels Palangres
Oi O
SIMBOLOGIA 2 OO?)O O
o A —— : O O [vomsecysustam| ["y7 ) [AVANTPROJECTE]
B TRERALLS NECESARIS PER ALA NOVA EXTENGIO DE XARKA : N ¢.s. 3x1x240 mm? Al 18/30 kV.
- mmm. KA H AFECTACIONS :
— xm *,];J E AJUNTAMENT| X |  ACA| | cas| | TC BLECTRIC| | PARTICULAR] | RENFE| | ADIF| | TELEFONICA| |
e o) o\ GENERALITAT| DIPUTACIG] |  CTRES. ESTAT| [  AENA] |  AUTOPISTES| | PEN] [ ALTRES[X]
3 e 0 0 1
3 °  mewmesa 4 Obra ESTUDI PER A VARIANT B.T. A 400V
B i e e——— — CR DEL FAR 17 _
Qe P.F.(SUPORT DE FUSTA) sEakudi condicionat a foblencib de permisos municipals, dorganismes | parSicilars. N* Expedient: 194840 Linia MT:
3 C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO) : . : [ I ; . o N* Estudi Techic: = = = ROSES 4 A 25kV
i [a] S e et o vismsony || | o G St et ot ol usbendth oo, Mt s ek s ds reisnn ol | | € -chiStrIDUCION [Sisat  sNTWER 16 ROSES NOU CD NOVES
3 @ coL ) *El client aportara i instal lar espai en linia de fagana, preparat per la ubicacié de nou C.D. de T.M. DE ROSES Escala: 1/1000
g superficie amb accés directe 24h. -
1 Data:  MAIG—2020 PLANOL DE PLANTA GENERAL N* Planol: 1




NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

rx% {
Yy W\

i Mar Mediterrania
|
|
|

,Q-ﬁ‘rﬁ%ffi o=y G

Punta dels Palangres

SIMBOLOGIA
TREBALLS DADEQUACIO, REFORE, REFORMA 0 ENTRONCAMENT
DINSTAL LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVE
TREBALLS FER A LANOVA NARXA
NARXA EXISTENT
XARXA RETENSAR
KARXA RETIRAR
LINIA AERIA CONVENCIONAL
e LINIA AERIA TRENADA

LINIA SUBT

CAIXA SECCIONAMENT 1 C.G.P.

NI

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO)
C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIO URBANA)
AD.U. (ARMARI DISTRIBUCIO URBANA)
TMF. (EQUIP MULTIFUNCIO)

PUNTES | PONTS OBERTS

O 60
onsioenisommtaosnny | (87| [AVANTPROJECTE]

-

CAIXA DE DERIVACIO
EMPALMAMENT
ESCOMESA —~

ACA| | Gas| | TIC ELECTRIC| | PARTICULAR| | RENFE| | ADK| | TELEFONICA| |
DIPUTACIO] | CTRES. ESTAT| [ AENA[ | AUTOPISTES| | PEIN[ |  ALWRES|X]

ESTUDI PER A VARIANT B.T. A 400V
CR DEL FAR 17

N* Expedient: 194840 Linia MT:
N* Estudi Tachic: = = = ROSES 4 A 25kv

&"Jxﬁﬂxq

b o,

CADIRETA

CONVERSIO AERIA/SUBT.
T.M. (TORRE METALLICA)
P.H. (SUPORT DE FORMIGO)

P.F. (SUPORT DE FUSTA)
SUPORTS DE FUSTA CASATS

SUPORT DE FUSTA
AMB TORNAPUNTES

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO)

C.M. (CENTRE DE MESURA) -
[ DE 101 _\\'

G-dISTrlbUCIOI’l Sollicitant:  AJUNTAMENT DE ROSES NOU CD NOVES

® = {114

T.M. DE ROSES Escala:  1/500
Data:  MAIG—-2020 PLANOL DE PLANTA GENERAL N* Planol: 2

C.D.. (CENTRE DISTRIBUCIO D'INTEMPERIE)

\Servidod Teo D o studis\GIS2011 2452, PLANOL




NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

SECCION A—A’ ALZADO PRINCIPAL ALZADO LATERAL
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L1 I | L1 |}

PUERTA
PERSONAL

2.80

&

= T e
g e
- et e,
=) R
o 5 o ’
o -
0.50
A CELDA DE_PROTECCION
DEL_TRANSFORMADOR
cELOA pE pROTECCON PLANTA
DEL_TRANSFORMADOR
oy
CELDAS DE LINEA CONCENTRADOR TRANSFORMADOR (L T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1T\
o= =S
..... ﬁr

L IIAT T
2.30

1N
| 5555[ + 6]
— i §@
* = 7

CUADRO + AMPLIACION
BAJA TENSION
TRANSFORMADOR

i

4.80

PR
)

| NOTAS:

— SECCION EN HOJA 2 DE 2
— DETALLE MONTAJE PUESTA A TIERRA Y NOTAS PUESTA A TIERRA EN HOJA 2 DE 2

[ NOTAS:
LAS DIMENSIONES DE LAS CELDAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA SE CORRESPONDEN CON

LAS MEDIDAS MAXIMAS QUE ESTABLECE LA NORMA ENEL GSMOO1.

— LAS MEDIDAS DE LA ENVOLVENTE INDICADAS EN LOS PLANOS NO SE CORRESPONDEN CON (\ & ("I(\f‘ (\
LAS DE NINGUNA ENVOLVENTE COMERCIAL. 7
Distribucién
— LAS COTAS INDICADAS SON ORIENTATIVAS. EL PRESENTE PLANO TIENE LA FUNCION DE DEFINIR —
LA DISPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS A INCLUIR EN EL CENTRO DE TRANSFORMACION. : . -
CENTROS DE TRANSFORMACION DE INTERIOR i Saan
— EN TODO MOMENTO DEBERAN RESPETARSE LOS PASILLOS Y ZONA DE PROTECCION TIPO PARA ENDESA DISTRIBUCION ESCALA 1/50
ESTABLECIDOS POR LA ITC—14 DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION Y SUS PLANO: o —
Revision: L.C.QLE anUQN@DKAQ[MQEQNETDOHSQ TQEﬁg EN|chosE g(;R:[-;DE-;;’-’;”g 2]-8‘2‘52'9 CT DE SUPERFICIE EN EDIFICIO PREFABRICADO d
36KV (1 TRAFO) HOVA: 1de 2




NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

DETALLE MONTAJE PUESTA A TIERRA | NoTas:
* SE CONECTARAN A LA P.AT. DE PROTECCION LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
— ENVOLTURAS Y PANTALLAS METALICAS DE LOS CABLES DE A.T.
— ENVOLVENTES METALICAS DE LAS CELDAS A.T. DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
SECCION — ENVOLVENTES METALICAS DE LOS CUADROS DE B.T Y TELEMANDO
— CUBA DEL TRANSFORMADOR
— BORNAS DE TIERRA DE LOS DETECTORES DE TENSION
— ENREJADO DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR
— MARCO METALICO DE LOS CANALES DE CABLES
AL OBJETO DE EVITAR LAS TENSIONES DE PASO Y DE CONTACTO, SE CONECTARA
EL MALLAZO EQUIPOTENCIAL AL ANILLO PERIMETRAL INTERIOR
Y ESTE AL ELECTRODO DE P.A.T. DE PROTECCION EN DOS PUNTOS OPUESTOS
o M ANILLO' PERIMETRAL A LA PAT. DE SERVICIO (NEUTRO) SE CONECTARA LA BORNA DEL NEUTRO DE
CABLE Cu 50mm? éTBEL'E'OguPS%T-m mt B.T. DEL TRANSFORMADOR Y LA PLETINA DE NEUTRO DEL CUADRO DE B.T.
CONEXION DE CONEXIGN DE HERRAJES
PRy, ELECTRODO P.AT. DE SERVICIO (NEUTRO)
R CABLE AISLADO HASTA LA 1° PICA DL DESID0 Ca 50 mart
.'-T":‘v' ....................................... RV 0,6/1 kV 50 mm® Cu PROFUNDIDAD 0,8 m BAJO NIVEL TERRENO
i
E CONECTAR CON ANILLO o ,I/
PERIMETRAL INTERIOR /' |
PICAS DE PAT.
J, J, LONGITUD: 2 m
ELECTRODO P.AT. PICAS DE PAT.
DE PROTECCION LONGITUD: 2 m
VARIABLE SEGON FORMULA DEL APARTADO 7
L DEL DOCUMENTO DE CALCULOS ., 3.00
< ENTRE P.AT. DE PROTECCION o
Y DE SERVICIO ~ 7
INSTALAR EL NOMERO DE PICAS QUE SEA
NECESARIO HASTA OBTENER UN VALOR
POR DEBAJO DE 370
PLANTA
PICA DE PAT.
LONGITUD: 2 m
@
t
|
|
| /‘
CONECTAR CON |
ANILLO PERIMETRAL !
I A NEUTRO DE B.T. DEL TRANSFORMADOR
: Y A BARRA DE NEUTRO DEL CUADRO B.T.
I ) -~ e
| ‘ = S ////
| -
[ INSTALAR EL NOMERO DE PICAS QUE SEA ( \f\< ‘( \f< Y
+ NECESARIO HASTA OBTENER UN VALOR 7
POR DEBAJO DE 37 0 N
® \\/[ \ / ® Distribucion
PROYECTO: . _
OF PROTECCION \/ CENTROS DE TRANSFORMACION DE INTERIOR PR M = 20w
CoiE u somet P A G TIPO PARA ENDESA DISTRIBUCION . /50
BAIO SOLERA CT." PROFUNGIDAD 0 F;ETAB%O‘;«EE?.A oD PLANO: PLANO
il : N. FYZ30125
Revision: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Junio 2019. CT DE SUPERFlgIGEKVE'\é‘] E?g}g'c% PREFABRICADO
HOJA: 2 de 2




NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

1 CIRCUITO EN TIERRA 2 CIRCUITOS EN TIERRA

1 CIRCUITO EN CALZADA 2 CIRCUITOS EN CALZADA

(EN TIERRA TUBO SECO) (EN TIERRA TUBO SECO)
? ?
>10 >10
Cinta sefializacitn T 4#
cable eiéc:"wcoI L] Capa dei tierra
—_— o similar Cinta sefializacion o i
Plocas PE proteccion (compactado) >70 coble eléctrico gﬂzfmf:, terro >70
mecdanica o] Placas PE proteccién [ (compactado)
Tetratubo 95 mecénica B i
de control — Tetratubo >20 12
de control - b {
Dint>1,5des /
1 1
Dint>1,5dep . ' 5
Tubo PE 9200 4{
i f
Tubo PE ¢200 Areno
(EN TIERRA TUBO HORMIGONADO) (EN TIERRA TUBO HORMIGONADO)
1
>10 T
4‘( >10
x T Capa de tierra Capa de tierra
Cinto sefializacion o similar >70 o similar 270
cable eléctrico, | {(compactado) {compactado)
95
e : T f
Tetratubo LI >20 Tetratubo >20 112
de control N> .. . = de control i
Dint>1,5dae "‘.v‘ | 5 R §
— .J ¥ Dint>1,5dep (L 5
Tubo PE 2200 R0~ Hormigén en masa s —i
iy 50 ~ \_HNE-15/B/20 f
Tubo PE 200 Hormigdn en masa
HNE—15/B/20

DIAMETRO APARENTE (dap) MT

Capa de tierra
[l e similar
compactado)

(EN CALZADA TUBO SECO) (EN CALZADA TUBO SECO)
>1 i
Cinta seﬁai_mcién — Cinta seficlizacién
cable eléctrico__—1 : >90 cable eléctrico
= { Capa de tierra —_—
Placas PE proteccién Ll o similar 115 Placas PE proteccidén
mecanico . (compactado) mecdnica
Tetratubo f Tetratubo
de control | >20 de control
; =
—
Dint>1,5dap 5
1 { [
* Dint>1,5dee
Tubo PE 9200 —Areng
Tubo PE 9200

NOTA: A utilizar solo en zanja paralela a la acera

NOTA: A utilizar solo en zanja paralela a la acera

(EN CALZADA TUBO HORMIGONADO) (EN CALZADA TUBO HORMIGONADO)
CRUCE CRUCE
VW I i
210 >10
Cinta sefializacion |, - Cinta sefializacién -
cable eléctrico Capa de tierra 290 cable eléctrico _—1~ Copa de tierra 290
. | o similar ’ 1 o similar
Tetratubo (m e Tetratubo M
da cr\)r‘.:ro\ ) T de co"tm\;\ 3 T ——F 122
>20 R PR >20
] B ] el b 1
Dint>1,5dep 5 . { |
Iy NY/A 5
T Dint>1,5dep , ( )1 5
Tube PE 2200 Hormigén en masa SEONG ] L
_HNE-15/B/20 NN !
Tubo PE @200 % | Hormigdn en masa
o 50—« HNE—-15/B/20

DIAMETRO APARENTE (dop) MT

eNAesa

Distribucion

enaesa

Distribucion

PROYECTO: ) "
LINEAS SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION

HASTA 30 kV PARA ENDESA DISTRIBUCION

FECHA:  DICIEMBRE — 2018

ESCALA: 1:25

PROYECTO: 2
LINEAS SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION

HASTA 30 kV PARA ENDESA DISTRIBUCION

FECHA:  DICIEMBRE — 2018

ESCALA: 1:25

PLANO:
Revision: L.C.O.E. Laboratorio Zéal&ffcidi bé ETéEiRRAia( Dic¥mte HDIRCUITOS)

PLANO N°. DYZ10102

HOUA: 346 6

PLANO:
Revision: L.C.O.E. Laboratori/@dNtl BfidiaNie Gltirbheda. OcieMibr2 2038RCUITOS)

PLANO N°. DYZ10103

HOUA: 5048 6




NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

1 CIRCUITO EN ACERA

2 CIRCUITOS EN ACERA

(EN ACERA TUBO SECO)

Cinta sefializacién [

cable e

(EN ACERA TUBO SECO)

Cinta seficliz

cable eléctri
Placas PE proteccion [T
mecdnica

Tetr

de

™ (compactado)

>20

|
——

‘Tjﬂ"\ o 2

Tetratubo [ o pete
de control _—" L 3
] Ny, \
Dint>1,5dee | I )
L ASA

Mzimnmil
=i
iy ﬂ Ty
B

Tubo PE 9200

3 3 -
" Reod
50

|| Capa de tierra

Tubo PE #200

>70 SO AT TT1 o similar >70
i T T 4 (compactado)
95 —
J g 1 112
>20 B8 >20
- i ' gl & e t 1
) 5 A N
4 i i/ %
‘ ¥ ( 5
‘ Hormigdn en masa R TR ! 1
- HNE—15/B/20 f
\:gg )

Hormigén en masa

HNE-15/B/20

DIAMETRO APARENTE (dap) MT

endesa

CATA LOCALIZACION SERVICIOS

endesa

Distribucion
PROYECTO: . " - .
LINEAS SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION FECHA'  DICIEWBRE — 2018
HASTA 30 kV PARA ENDESA DISTRIBUCION ESCALA: 1:25
PLANO: PLANO N'. DYZ10101
Revisién: L.C.0.E. Laboratorio @eival Afcid &¢ EACQHRANiZ Dickmite SIRCUITOS) — .

Distribuciéon
ROYECTO:
b LINEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSION FER: DfGENERE 2018
PARA ENDESA DISTRIBUCION e -
PLANO: PLANO N'. DYZ10105

Revision: L.C.O.E. Laboratorio Centr@/Fibial ld® AUAABIONciGBR\IGEOS

HOJA: 1 de 1




NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION.

PLANTA TAPA DE FUNDICION
PARA ARQUETAS TIPO A1

0,65
620 £ 2 mm ‘

(%l — %ﬁ
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720 £ 2 mm

ooooog
¥|lOooooooooooo|®
l@@ = =il

DETALLE SECCION TAPA

e 0,62

SECCION MARCO A-1

|1

’—7 0,72 4—‘

Revisién: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Diciembre 2018.

] e

—a|

DETALLE TAPAS PARA ARQUETAS REGISTRABLES

PLANTA TAPA DE FUNDICION

PARA ARQUETAS TIPO A2

620 + 2 mm

I

1,31
620 + 2 mm

I
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DETALLE SECCION TAPA

SECCION MARCO A-2

[~ |

0,62 -J‘ i— 0,62 “‘
]

—] e

0,05

endesa

Distribucion
PROYEGTO: . o o 2 2
LINEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSION FECHR  DiclwBRe 2ot
PARA ENDESA DISTRIBUCION ESCALA: 1/20
PLANO: PLAND N, DYZ10106
DETALLE TAPAS PARA ARQUETAS REGISTRABLES T
HOJA: e




PAVIMENTO HORMIGON DESACTIVADO.

EL HORMIGON, TODO UN ARTE

Desactivado

y —

Convierte cada pavimento
en un ejemplar irrepetible

Campos de aplicacion

* Plazas, parques, paseos, aceras, calles, caminos de transito peatonal o
de bicicletas.

« Areas de acceso a piscinas, rotondas, parking, terrazas y jardines.

e Zonas peatonales en superficies comerciales, rampas de acceso para
minusvélidos y dreas comunes en urbanizaciones.

Ventajas
¢ Gran diversidad de acabados en funcién del tipo y color del

4rido elegido.
e Rapidez de ejecucion.
¢ Facilidad de puesta en obra.
e Grandes rendimientos lineales.
¢ Permite la personalizacién de los pavimentos, gracias a las miiltiples
combinaciones posibles, la adaptacién del producto a todo tipo de
disefios y a los diferentes tratamientos superficiales que se pueden
ejecutar.
e Més econémico que los métodos convencionales de realizacién de
aceras, paseos, calles..., y en general todos aquellos usos donde se
utilizan baldosas o losetas.
e Reduccién importante de los costes de mano de obra, por el nimero
de personas necesarias para su ejecucioén, por la rapidez de puesta en
obra del producto y por los rendimientos obtenidos.

Durabilidad

® Por las propiedades del hormigén, Artevia™ Desactivado ofrece mayor
durabilidad que cualquier otro pavimento tradicional, aportando ademas,

facilidad de limpiezay bajo mantenimiento.

L* Una empresa de
LafargeHolcim

Caracteristicas

* Artevia™ Desactivado es un hormigén especial fabricado en central, que a través de una
cuidada selecci6n de aridos y reforzado con micro fibras de polipropileno, se consigue una
vez desactivada su capa superficial, un pavimento ornamental con aspecto de arido visto,
original y dnico.

e Hormigén fabricado con &ridos de distintos colores y granulometrias, de procedencia y
ambito nacionales, con la ventaja afiadida de poder darle color en su masa.

¢ Posibilidad de maltiples combinaciones de disefio lo que permite la personalizacién Gnica
del pavimento y su perfecta integracién a cualquier entorno.

Puesta en obra

® Preparar el terreno para la ejecucién del pavimento, respetando las pendientes de evacua-
cién de aguas y las juntas de dilatacion y retraccién.

e Extender y reglear el hormigén de forma que la terminacién sea lo més fina posible,
cubriendo todo el 4rido con la lechada de cemento.

e Pulverizar el desactivante por toda la superficie de forma uniforme y en la cantidad
suficiente.

e Determinar el momento oportuno para lavar la superficie con agua a presion, en verano
alrededor de 12 horas y en invierno en torno a 24 horas después del vertido.

e Aplicar un tratamiento de resina, para conseguir un pavimento de mayor calidad estética.

CONSEJOS DE PUESTA EN OBRA

® Proteger las 4reas adyacentes a la zona del hormigo-  Aplytec:

nado para evitar la accién sobre las mismas del desacti-
vante, bien con plasticos, papeles o protectores especifi-
cos.

® Queda prohibido afiadir agua o cualquier otra adicién
al hormig6én en la obra, ya que puede generar variacio-
nes de calidad, color y distribucién de los aridos.

Revisién 01 - Junio 2018

L* Una empresa de
LafargeHolcim

LafargeHolcim ofrece su servicio de asesoramiento
Aplytec, que comprende: ayuda en el disefio de
proyectos, alternativas estructurales en la ejecucién
desoleras, etc.

LafargeHolcim, pone a disposicién de sus clientes el
servicio de Aplicaciones Técnicas “Aplytec”,
especialmente disefiado para cubrir las
necesidades de los clientes que deseen el
suministro del hormigén y su puesta en obra, con
una sola contratacién.

Aplytec dispone de aplicadores certificados para la
puesta en obra de todos los productos de la gama
Artevia™que se encargan de controlar tanto el material
como la mano de obra, para que la calidad sea la
méxima.

LAFARGEHOLCIM ESPANA
Avd. Manoteras, 20, Edf. Tokio, 1° plta. LAFARGE
28050 Madrid

Tel. 91 213 31 00

www.lafargeholcim.es
www.arteviahome.es






ALUMBRADO. BALIZA LED SOLAR.

Cristher

INTI 152A-L07X1K-03
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Adosado suelo solar INTI IP68 LED SMD Ambar 0.34W Gris

DATOS GENERALES

Categoria Superficie

Familia Inti

Acabado (03] Gris

Ubicacion Exterior

Instalacion Suelo

Material del cuerpo Aluminio

Material del difusor Policarbonato transparente
Material del reflector Policarbonato

Clase ETIM EC000481

EAN 8433264103835

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes LED SMD AMBAR 0.337W max.
Eficiencia energética Ar+

DATOS TECNICOS

Dimensiones

Anchura x Altura x Profundidad (mm): 110
X 30 X 90

P P68

IK 10

Clase eléctrica Clase lll
Voltaje de entrada 315V DCV
Corriente de salida 3mA
Ciclo de carga 80h
Autonomia de la bateria 120h
Rango de temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C
Horas de vida 50.000 h
Peso 380,0 Kg
Salidas de cable 1
Categoria ECORAEE | LED-A
NOTAS

Tiempo de carga: 3/8h

Duracién carga completa: 16h

Nivel sensor: 150/350 lux

Amplitud térmica: -25° +60 °C

Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmasfera salina

INTI 152A-L07X1K-03

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

Adosado suelo solar INTI IP68 LED SMD Ambar 0.34W Gris

Inti Steady

NOVOLUH

LIGHTING

Novolux Lighting S.L. www novoluxlighting com
C/Ramon Berenguer 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, Espaiia

ESPANA-PORTUGAL +34 93 274 52 52 info@novoluxlighting.com

EXPORT +34 93 516 20 05 export@novoluxlighting.com
FRANCE 0800 918 906 france@novoluxlighting.com

Nos reservamos el derecho de cambiar
las especificaicones de producto

01/09/2020 19:09:50

NOVOLUH

LIGHTING

Novolux Lighting S.L. www.novoluxlighting com

C/Ramon Berenguer 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)

08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, Espaia
ESPANA-PORTUGAL +34 93 274 52 52 info@novoluxlighting.com
EXPORT +34 93 516 20 05 export@novoluxlighting.com

FRANCE 0800 918 906 france@novoluxlighting.com
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ALUMBRADO. BALIZA LED SOLAR.

D010 O 1 D010 O

COMO 916A-L0103K-04 COMO 916A-L0O103K-04

Baliza solar COMO IP54 LED SMD 2.20W 3000K Antracita Baliza solar COMO IP54 LED SMD 2.20W 3000K Antracita

500

500

DATOS GENERALES

Categoria Balizas y columnas
Familia Como

Acabado [o4] Antracita

Ubicacion Exterior

Instalacion Suelo

Material del cuerpo Aluminio

Material del difusor Policarbonato opalizado
Clase ETIM ECo00301

EAN 8433264098018
FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes LED SMD 2.2W max. 250lm 3000K
Eficiencia energética Ass

Haz 46° - Asimetrica directa
DATOS TECNICOS

Dimensiones

Altura x Anchura x Profundidad (mm): 500
X 140 X 165

P IP54

Clase eléctrica Clase lll

Voltaje de entrada 37VDCV

Sensores Crepuscular, Movimiento
Recargable Solar

Ciclo de carga 80h

Autonomia de la bateria 120h

Rango de temperatura de funcionamiento 60 °C

Interruptores 1

NOTAS

Tiempo de carga: 6/8h

Duracion carga completa: 12h

Nivel sensor: 100 Lux

Amplitud térmica: 0-60 °C
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IMAGENES COMPLEMENTARIAS

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

ComoBT Como W

| &

NOVOLUH

LIGHTING

Novolux Lighting S.L. www.novoluxlighting.com

C/Ramon Berenguer 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)

08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, Espaia
ESPANA-PORTUGAL +34 93 274 52 52 info@novoluxlighting.com
EXPORT +34 93 516 20 05 export@novoluxlighting.com

FRANCE 0800 918 906 france@novoluxlighting.com

Nos reservamos el derecho de cambiar
las especificaicones de producto

22/09/2020 11:12:23



MOBILIARIO URBANO. APARCABICIS

Key &

reddot design award
best of the best 2008

Lagranja
2007

Bicycle rack with simple and friendly forms.

Manufactured in high-density
polyurethane foam that generates a body
which is pleasant to the touch, aimed at
humanising the city.

Designed to update an urban element that
is increasingly necessary in our cities, and
made for continuous use.

Works individually or in sets.

www.santacole.com

Aparcamiento de bicicletas de lineas
simples y amables, realizado en espuma
de poliuretano de alta densidad que genera
un cuerpo agradable al tacto pensado para
humanizar la ciudad.

Disefiado para actualizar un elemento
urbano cada vez mas necesitado en nuestras
ciudades, esta preparado para su uso
continuado.

Funciona de manera individual
o formando conjuntos.

SANTA & COLE

Materials and finishes

Body of complete high-density polyurethane
foam, mass-coloured, red, anthracite grey
or yellow with an interior structure of steel
sections.

The base is powder-painted grey cast
aluminium.

Installation

Embedded in the ground with two bolts
placed into holes filled with epoxy resin,
quick-setting cement or similar.

Delivered assembled and packaged.

The assembly instructions are included
with the bicycle rack.

The recommended minimum distance
between bicycle racks is 60 cm.

Maintenance
No maintenance required.
Weight

9 kg.

www.santacole.com

Materiales y acabados

Cuerpo de espuma integral de poliuretano
de alta densidad coloreado en masa; rojo,
gris antracita o amarillo, con una estructura
interior de perfiles de acero.

La base es de fundicién de aluminio
pintada en polvo color gris.

Instalacién

El elemento se empotra en el pavimento
mediante 2 pernos que se introducen en los
orificios previamente realizados y rellenados
con resina epoxi, cemento rapido o similar.
El elemento se entrega montado
y embalado.
Con el aparcabicis se adjuntan las
instrucciones de montaje.
La distancia minima aconsejada
entre elementos es de 60 cm.

Mantenimiento
No requiere mantenimiento.
Peso

9 kg.

Structure
Estructura

Grey foam polyurethane /

naf ]

Red foam polyurethane /

Espuma poliuretano r

Yellow foam polyurethane /

Espuma g uretano amarilla

Cast aluminium / Alur
fund

Painted / Pintado
RAL 8006



MOBILIARIO URBANO. APARCABICIS
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MOBILIARIO URBANO. PAPELERA. Modelo Sort.

PAP 3000300  Fabricacién y disefio de mobiliario urbano.

PAPELERA SORT 2009

Papelera de gran capacidad ( 230 litros ), disefada especialmente para ser instalada
en zonas peatonales, con mucha afluencia de publico, que optmiza notablemente el
tiempo de vaciado, asi como una mejora del entorno al no ver los tipicos montones de
desperdicios saliendo por encima de las papeleras con poca capacidad.

Papelera con tapa superior en Inoxidable AISI304, que presenta 3 agujeros de 185 mm
de diametro, lo que impide que la gente pueda tirar las bolsas de basura doméstica.
Incorpora cenicero y opcionalmente puede equipar un dispensador de bolsas en rollo
para recojer los excrementos de las mascotas. Cierre antivandalico de triangulo auto-
matico. Sistema de sujeccion interior con un aro metalico para las bolsas industriales
de basura.

Cuerpo de la papelera de chapa de acero de 2 mm , mecanizada con laser, con aro de
refuerzo exterior de pletina de 35x6 mm. Varilla de 8 mm en la parte superior y chapa
de 2,5 mm formando la base. 3 agujeros preparados para anclaje en la base de la pa-
pelera.

Tratamiento por Kataforesis del cuerpo de la papelera y pintura al horno de acabado
arquitectonico, tipo oxirén negro. ( Resistencia a la corrosion testada de mas de 1000
horas en camara de ensayo de niebla salina).

PAP3000305 - SORT PASEO MARITI-
MO ( Galvanizado en caliente por inmer-
sion + Tapa Inox316 ).

PAP3000312 - Dispensador de bolsas para
Recoger los excrementos de las mascotas.

PAP3000313 - Caja de 5000 uds bolsas en
rollo para el dispensador.

MEDIDAS
Alto: 1000 mm
Didmetro : 620 mm.
Capacidad : 225 litros

METAI.-I..CS TORDERA

Sant Jaume, 14

08490-TORDERA

BARCELONA

SPAIN

Teléfono/fax: 0034 93 764 33 20
Movil : 620 12 84 35

e-mail : info@metalicstordera.com
Web : www.metalicstordera.com

USO INTENSIVO
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SERIE ESCANDINAVIA

CONTROL VIARIO. PILONA ESCAMOTEABLE. Modelo Estocolmo en acero corten.

OSLO (GAMA MEDIA)

ACERO INOXIDABLE

Espesor

& 114 mm
& 220 mm.

3mm.
3,7mm.

1

Medidas: mm.

PEASY220X500

| Bajo pedido AISI316.

ESTOCOLMO @Gama meDIA)

HIERRO GALVANIZADO

Espesor

@ 114 mm
& 220 mm.

4 mm.
mm.

—

0SL

—

@220

Medidas: mm.

Sl

00§

PEAME220X500

[ otros colores a consultar.
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ANEJO 10. FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS HISTORICAS.




DERRIBO DE LA ANTIGUA DEPURADORA. ANO 2017




IMAGENES ESTADO ACTUAL.
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