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PASO 4. HINCADO DE LOS PILOTES DE PLASTICO RECICLADO CON AYUDA DE UN MARTILLO
NEUMATICO SOBRE PONTONA

NOTA
EL ANCHO DEL NUEVO ENTARIMADO DEL PANTALAN, VARIARA EN FUNCION DE LA ANTIGUA
DISPOSICION DE LOS PILOTES

LOS PILOTES NUEVOS SE COLOCARAN A UNA MEDIA DE 5 METROS DE LUZ ENTRE ELLOS, CON
EL OBJETO DE REDUCIR SU NUMERO

(VARIABLE) ) 0,96

2222 //////////

7%,

;VIGA TRANSVERSAL 10X15 cm -
|POSTE PLASTICO RECICLADO!

VIGA LONGITUDINAL 10X15 cm
s
VIGA_LONGITUDINAL 10X15 cm

]

PASO 5. MONTAJE DEL ENTARIMADO, LARGUEROS Y TRAVESANOS NUEVOS DE MADERA TRATADA

PROCESO TECNICO DE LA SOLUCION ADOPTADA

1- Se realizara una segunda inmersion para acabar de cerciorarse de los pilotes, postes de madera o tablones hincados que deben ser retirados por su mal estado, marcando todos aquellos que puedan

conservarse.
2- Se procedera a la retirada, de forma totalmente manual, de travesafios, largueros, lamas que conforman el entablado de los pantalanes fijados mediante clavos.

3- A continuacion se retiraran las cimentaciones superficiales formadas por neumaticos rellenos de hormigdn y los pilotes de madera que se marcaron como en mal estado, mediante el uso de un tripode y un

tractel que se desplazaran encima de una pontona de pléstico junto con la supervisién en todo momento de un buzo, que ird controlando bajo el agua, la ejecucion del proceso.

4- Con la ayuda de la pontona y un martillo neumatico, se ejecutara la instalacién de los nuevos pilotes de plastico reciclado en los mismos orificios que dejaron los pilotes de madera en mal estado existentes,
por tal preservar el estado del fondo marino, afectando asi el lecho marino el minimo posible. La Pontona no llevara ningln tipo de propulsor “fuera borda”, sino que se movilizara con ayuda de dos cabos

amarrados a tierra y anudados a sus correspondientes cornamusas.

5- Una vez instalados los pilotes, se pasara a instalar los largueros y travesafios de madera tratada, para la posterior instalacion de los tablones o entablado de madera, todo ello de forma manual y sin la

utilizacién de maquinaria o productos que puedan dafiar el entorno marino de la zona.

TARIMA  ATORNILLADA A|
VIGAS LONGITUDINALES 100X15X6 cm
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