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OBJETO DEL PROYECTO
El encargo consiste en la instalacion de unos médulos desmontables de madera a modo de rampa para
embarcar y desembarcar embarcaciones mediante vehiculos con remolque.

EMPLAZAMIENTO
La instalacion se realiza en la Boca de s'Estany, La Savina. Formentera.

PROMOTOR

El proyecto lo promueve el Consell Insular de Formentera, amb CIF P-0702400C y domicilio en la Plaga
de la Constitucié num. 1, 07860 Formentera.

ARQUITECTO

El proyecto lo redacta D. Pere Roig Riera, arquitecto en ejercicio, colegiado n° 316.148 y despacho
profesional en Carrer des Bisbe Cardona n° 1 2°-22 de Eivissa.

PROYECTO DE RAMPA DE EMBARCACIONES “LA SAVINA”
BOCA DE S'ESTANY. LA SAVINA
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
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Segellat
Se trata de una zona llana con un talud que acaba fon syaye i)grﬁ%i@g@_l@%ﬁi% jal mar, en la Unica zona

posible cerca de La Savina

SITUACION 1
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El acceso se realiza por el vial sin asfaltar que parte de la carretera PM-820 dentro del nucleo urbano de
La Savina

La zona de acceso a la rampa se sitla en una zona llana con una zona de dunas bien delimitada y permite
el acceso y la maniobra de los vehiculaos con remolque. También permite el posible estacionamiento de
vehiculos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La rampa-varadero esta destinada a facilitar la subida y bajada de embarcaciones al mar mediante
vehiculos con remolque. Adosada a la rampa se sitia una pasarela a modo de embarcadero de 8x1,20 m.
esta se encuentra elevada respecto al nivel del mar unos 50 cm.

La rampa tiene unas dimensiones de 16x4 m (4 moédulos de 4x4 m) y esta a nivel del suelo y tan solo
sobresale el grosor de las vigas y del pavimento. El punto inicial de la rampa se reforzara con una cufia de
hormigdn para evitar su desgaste y evitar la aparicion de roderas en la arena.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

La rampa propuesta esta formada por tres médulos de 4,00x4,00 m y una pasarela para el acceso a las
embarcaciones en el mar, formados con madera pino Flandes o similar de clase 24 y tratada con
autoclave de clase 5 (madera permanentemente expuesta a agua salada)

El modulo tipo de 4.00x4.00 m esta formado por una plataforma formada por 14 viguetas de 15x20 cm
separadas 10 cm y 400 cm de longitud a modo de tarima, estas se sustentan sobre 4 jacenas de 15x20
cm y 400 cm de longitud (a cada lado de la hilera de pilares) y estas sobre 8 pilares de 15x15 cm (de
acero inoxidable o de madera, segun el tipo de suelo) y altura variable, que se adaptan al terreno. La
plataforma se sitia lo mas cerca posible a suelo. Las uniones entre las piezas se realizaran mediante
pernos de acero inoxidable de ¢ 10 mm

La pasarela siguiendo el mismo esquema, esta formada por una tarima de tablones de 120x15x4 cm
separados 5 cm que se sustenta sobre 2 jacenas de 15x20 cm de 800 cm longitud en total y estas sobre 6
pilares de 15x15 y altura variable, que se adaptan al terreno. La pasarela se sitia a unos 50 cm del nivel
del mar. Las uniones entre las piezas se realizaran mediante tirafondos de acero inoxidable de 100 mm de
longitud y @6 mm.

El anclaje al suelo se realizara segun el material del suelo e independiente para cada pilar. Si este es de
roca se realizara una excavacion de 20x20 cm y 30 cm de profundidad para la colocacion del pilote de
15x15 cm y de altura variable segun el nivel del suelo la excavacion se rellenara con SIKA Grount o
similar, mortero de alta resistencia resistente a ambientes marinos.

Si el terreno es de arena se hincara el pilar hasta encontrar firme resistente.

MEMORIA URBANISTICA

La rampa varadero se sitia dentro de la zona ZMT de Costas, por lo que no le afecta el planeamiento
urbanistico vigente en Formentera (NNSS) vy estd sometido a una autorizaciéon por parte de la
Demarcacion de Costas, que ya ha sido obtenida con un anteproyecto previo.
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COMPROBACION ESTRUCTURA 1

La rampa esta disefiada para bajar y subir automoviles o 4x4 con remolques que puedan ser conducidos
con el permiso de circulacion B, que es el que se considera normal y que todo el mundo que posee un
vehiculo tiene, por tanto con un Peso Maximo Autorizable total (PMA) de 3.500 Kg, eso incluye el peso
maximo del vehiculo mes el peso maximo del remolque con su carga segun indica la Direccion General de
Trafico

Por tanto nos encontramos con vehiculos 4x4 con un PMA aproximado de 2.500 Kg y un remolque de
PMA de 1.000 KG o vehiculos mas ligeros de PMA hasta 1.750 Kg y un remolque de PMA hasta 1.750 Kg
(con freno de emergencia).

La hipotesis resultante para vehiculos con la carga maxima de 3.500 Kg son de un peso maximo de
1.650 Kg por eje.

Los pilares son de 15x15 cm y por tanto recibirian una carga de 3,77 Kg/cm2 muy inferior a la resistencia
de comprension de entre 180 kg/cm2 y 260 kg/cm2 segun el tipo de madera C24 y por una duracion de la
carga corta, inferior a una semana.

Las jacenas de 2 vigas de 20x15 soportarian en el caso mes desfavorable un momento flector de 15,3
N/mm2, inferior a 30 N/mm2 de resistencia a la flexion de la madera C24.

Las viguetas de 15x20 tienen la misién de repartir la presion de las rueda y los ejes de los vehiculos se
apoyan en la linea de las jacenas, por tanto sus esfuerzos suefio minimos.

Por tanto las rampas estan disefiadas para el peso que deben soportar.

Formentera marzo 2009

Pere Roig
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