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1. OBJETO

El presente proyecto tiene por objeto servir de documento para la solicitud de Concesion
Administrativa de un Kiosco-Bar en un tramo de costa de Cala Millor (T.M. Sant

Lloreng des Cardassar - Mallorca) entre los hitos 30 y 32a.

2. PETICIONARIO DEL PROYECTO

El peticionario del proyecto es OCARINA BEACH CLUB, S.L. con domicilio en Parc
de la Mar s/n, Cala Millor, T.M. Sant Lloreng des Cardassar, y C.LF. B-57718322. A
efectos de comunicaciones actiia como representante del peticionario D. Antonio

Sansaloni Humbert, con N.LF. 42949075-W y mismo domicilio.

3. EMPLAZAMIENTO

Los terrenos objeto del presente proyecto se ubican en Cala Nau — Platja de Cala Millor
(T.M. Sant Lloreng des Cardassar, Mallorca, Islas Baleares) en Dominio Publico
Maritimo-Terrestre en un tramo de costa entre los hitos 30 y 32a, segtn plano de
deslinde aprobado por O.M. 25 de mayo de 2007 (se adjunta copia del mismo en el
Anexo 3). En los Planos n°1 y n°2 del presente proyecto basico se definen graficamente

su emplazamiento exacto.

Fotografia de la zona de emplazamiento




Proyecto Bdsico para la Solicitud de Concesion Administrativa de un Kiosco-Bar en Cala Nau — Platja de Cala Millor.

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Cala Nau se encuentra situado en el extremo sur de la playa de Cala Millor, también
llamada playa de Sant Lloreng, en el tramo correspondiente al término municipal de
Sant Lloreng des Cardassar, de la cual forma parte. Se trata de una playa de caracter
urbano anexa al nticleo urbano de Cala Millor y Son Moro, que surge como uno de los

centros hoteleros mas importantes de la isla de Mallorca desde los afios 80 (del s.XX).

La playa estd constituida por un extenso arenal de arena blanca de grano fino, que en la

época estival recibe una gran afluencia de visitantes.

Actualmente, en el tramo de playa donde se pretende localizar la concesion objeto de
proyecto no existe ningun servicio de kiosco-bar ni aseos ptiblicos en sus cercanias. En
la primera linea de playa se situa un paseo maritmo peatonal y a continuacion diversos
complejos hoteleros. Los aseos publicos mas cercanos estarian situados a

aproximadamente 300 m de distancia en dicho paseo maritimo.

Las instalaciones objeto de solicitud de concesion se justifican por la necesidad de dar

este tipo de servicio (kiosco-bar con aseos publicos) en el tramo de playa de Cala Nau.

Asimismo se hace constar que “kiosco-bar” es una edificacién asimilable a un
establecimiento expendedor de comidas y bebidas adaptandose a la vigente Ley de

Costas y su Reglamento.

En efecto:

Art. 65 a) del Reglamento de Costas:

La instalacion fija (kiosco-bar) tendria una ocupacion de 100 m’ cerrados y 50 m” de
terraza, por lo que se cumple el articulo 65 a) del Reglamento de Costas que establece

Y 2
una ocupacion maxima de 150 m”,
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5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras objeto de solicitud de concesién administrativa constan de un kiosco-bar de
2 . .
100 m* de superficie cerrada, con una terraza abierta anexa de 50 m’ y una pasarela de

madera de 1,50 m de ancho, de acceso desde el paseo maritimo.

A continuacion se describen més detalladamente dichas instalaciones.

5.1. Kiosco Bar

Se prevé ubicar un kiosco-bar de planta unica de geometria semicircular de 16 m de

diametro y 100 m? de superficie.

En la parte delantera (parte curva) se situa una barra de bar que abarca la practica
totalidad del frente del kiosco-bar, mientras que en la parte trasera y central se sitiian los
aseos publicos, un aseo privado para empleados, la cocina, el almacén y un pequefio

recinto para la instalacién de gas butano. Su altura total sera de 3,90 m.

Se prevé la construccién de la cimentacion mediante una losa hormigén armado sobre la
que se levantaran bloques de carga que sustentaran el forjado plano unidireccional de
semiviguetas de canto total 25 cm de cubierta. Los cerramientos seran acristalamientos
dobles tipo climalit, o similar, con carpinteria de aluminio anodizado resistente al

ambiente marino en la zona del comedor. La carpinteria interior serd de madera de norte.

Como es obvio, cuenta con las instalaciones de saneamiento con tuberia de PVC,
bajante de pluviales de aluminio, instalacién de fontaneria mediante conducciones de
tuberia multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio con sus
correspondientes llaves y accesorios asi como elementos sanitarios, instalacion eléctrica
completa, climatizacién e instalacion solar para produccion de ACS con apoyo de un

termo eléctrico.
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Las aguas residuales se impulsan mediante bombas sumergidas, a la red municipal de

aguas fecales.
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5.2. Terraza

A continuacién del kiosco-bar, en su parte frontal se sitlia una terraza de madera norte
de 50 m* de superficie, de planta arqueada de 3 m de ancho y aprox. 19 m de longitud.
La terraza dispondra de un porche realizado con carpinteria de madera de norte con un
emparrillado de vigas de medidas 20x6 y 10x6 cm que conformaran la cubierta del

porche que se apoyaran en unos pérticos de hormigén.

5.3. Acceso: Pasarela de madera

Se prevé la instalacion de una pasarela de madera de acceso tanto a la parte posterior,
donde se sitian los aseos publicos y el almacén, como a la parte frontal directamente a

la terraza.

La pasarela ira colocada directamente sobre la arena y estard formada por modulos de
1,5 m y ensamblados unos con otros mediatne tornilleria de acero inoxidable. Cada
médulo esta formado por dos rastreles colocados en paralelo, longitudinalmente a cada

médulo y cruzado por 11 tablas de 1,5 m de largo, 12 cm de ancho y 4,5 cm de grosor.

La longitud total de pasarela es de 33 m y su superficie total de ocupacién de 49,50 m®.
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6. OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE.

Con todo ello resulta una o ocupacién total del dominio piblico maritimo-terrestre de

199,50 m* que se desglosan de la siguiente manera:

Superficie cerrada del kiosco-bar 100,00 m*
Superficie de terraza 50,00 m?
Superficie de pasarela de madera 49,50 m?

Total ocupacion: 199,50 m*

7. PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de los trabajos a la expresada cantidad
de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros y
CERO céntimos (98.799,00 €).
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8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1 — Memoria
Anejo n° 1 — Estudio Econémico-Financiero
Anejo n° 2 — Estudio Bésico de Seguridad y Salud
Anejo n° 3 — Copia de Plano de Deslinde (OM 25/05/2007)
Anejo n° 4 — Reportaje Fotografico
Anejo n° 5 — DNI del Solicitante

DOCUMENTO N° 2 — Planos
Plano n° 1 — Situacién e Indice
Plano n°® 2 — Emplazamiento y Ocupacién del DPMT
Plano n° 3 — Planta General

Plano n° 4 — Seccion y Alzado

DOCUMENTO N° 3 — Pliego de Condiciones
DOCUMENTO N° 4 — Presupuesto
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9. ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO

Haciendo referencia al articulo 87 del Reglamento General para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 22/1988, de 28 de julio se adjunta en el anejo n° 1 un estudio

econOmico-financiero.

Del mismo se deduce un beneficio por temporada de 71.600,00 € (SETENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS euros y CERO céntimos).

10. CUMPLIMIENTO LEY DE COSTAS

En cumplimiento del articulo 96 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecucion
de 1a Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas, se declara que el presente proyecto cumple
todas las prescripciones y Normas Generales y Especificas de la mencionada Ley y su

Reglamento.
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11. CONCLUSION

Con lo expuesto en esta memoria y deméds documentos del proyecto se considera lo
suficientemente detallado a los efectos que se contrae, esperando merezca la aprobacion

de la Superioridad.

Juan Torres Rovira

Ingeniero de Caminos
Col. 12.504

Diciembre de 2013, Palma de Mallorca
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Anejon° 1

Estudio Econdmico-Financiero



ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

(Articulos 146 y 168 del Reglamento de la ley de Costas)

1. INGRESOS (FACTURACION) DEL KIOSCO-BAR

El periodo de explotacion de la concesion solicitada se limita al comprendido
entre primavera y verano (6 meses), salvo que por disposicién legal se establezca
otra cosa. Suponiendo que cada dia de la temporada como media se llenan todas los
mesas (20) tres vez al dfa, y que realicen un gasto medio de 6,00 Euros por persona.

FACTURACION

Primavera —Verano (6 meses)
6 meses X 30 dias X 20 mesas X 4 sillas X 3 turnos X 6,00 Euros = 259.200,00 €

Acompafiamos tarifas a abonar por el publico al final de este estudio econémico.
2. GASTOS

Para la atencion de la terraza se requiere un promedio de 4 trabajadores lo que
significa un coste asociado de personal de 8.000,00 Euros/ mensual, incluyendo
seguridad social y parte proporcional de vacaciones, etc., asi como un 50% de la
facturacién como gasto de abastecimiento, proveedores y manufacturas ( incluidos
parte proporcional de gastos eléctricos, agua y servicios) , habitual en este tipo de
establecimientos, obtenemos los gastos siguientes:

Personal :

N° de empleados 4 ( 6 meses X 2.000,00 Euros) = 48.000,00 €

Abastecimiento :

Compras + gastos (50% facturacion) =129.600,00 €

A estos totales afiadimos el valor de la amortizacion de la inversion que puede
considerarse a 10 afios ( plazos 10 permitido por el Plan General Contable).

Amortizacién : 10.000,00 Euros (10% sobre 100.000,00 € de inversion)

Con lo que obtenemos un total de gastos de:

G = 48.000,00 € + 129.600,00 € + 10.000,00 € = 187.600,00 €
Todos los gastos + amertizacién




3. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS.

El beneficio antes de impuestos (B) atribuirle a la explotacion de la concesion
del kiosco-bar se obtiene como la diferencia de ingresos y gastos, o sea:

B=1-G= =259.200,00 € - 187.600,00 € =71.600,00 €

En Cala Millor, a 15 de noviembre de 2.013
Antonio Sansaloni Humbert
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Licar 43

Tea Mar

Malody {Crema catalana)
Halley's

Kahina

Franaelico

Dimouie

Arnpretis (Hasaronno)
Grait Martier
Benedictine

Contfaau

Zoco gatvaran

Ponche Catallero
Passoa (hoor Maranuyi)

Licor de malén, malocotin, coco,

banana, menta...

Melon ligueur, peach, coconut, banana,

mint...

Melan Likarn, Plirsich, Kokos, Banane,

Minge

Tequila (blanco - anejo)
Soulthern Comfart
Malibi

Vodkas

Smirnoff (Russia)
Abisolut (Sweden)
Moskavskaya (Russia)
Skyy (USA)

Ciroc {Francia)

Grey Groose (Francia)
Belvedere (Polenia)
Vadka Caramelo

Rojo

Negro

Ron

Varadero

Bacardi

Havana 3 / 7 anos
Cacique

Cocigue 500

Brugal

Barceld

Barcelo Imperial
Pampero

Legendario

Santa Teresa 1796
Matusalem 15 anos gron Reservea
Santa Teresa Selecto

Brandies y Cognacs
Carlos |

Cartos 111

Magno

Soberann

Veterano

103

Torres V

Torres X

Cardenal Mendoza
Gran Duque de Alba
Suau
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Desayunos/Brealifast/
Friihstuck

N1, Café, zumo, revuelto de
huevos ron jamon york y queso,
pan tostado y copa de fruta,
Coffee, Truit juice, ham and cheese
scrambled eggs, white toast, fruit cup,
Kaffee f1, | aler mit gekochten

9,90 ¢

N7, Calé, zumu, croissant a la

planchs con mantequilla y

mermelada o con janmon Yark o

bacon y queso, + copa de fruta.

Cofiee, frult julce, grillet bufter and jam

of ham wnd cheese croissant, Tonl cup
£, 53l JeloAS

AL W 3 Ev1el wher it

8,70 C

roigssant mil

gexochtem Schinken und Kase,

ShECher

Aperitivos /Startaers/
Appetithappen

Calamar a 1a romana.
Fred calamars.Deep fried - coated
squid.

rittierte Tintenfischringe.

8,90 C

Chipirones fritos. 8,90 C
Filed baby catamari. -
coated baby squid

Frittierte Tintenflische

Deep ned -

Nuggets de pollo.

Con salsas barbacoa,

mayonesa y ketchup

Chicken nuggels.

Served with BBQ sauce,

mayonnatse and ketchup
Hahnchennuggets

Mit Barbecus-Sauce, Mayonnaise und
Ketchup

8,90 €

Extras

Racion de pan.
Bread.
Portion Brot

2,10C

Pan mallorquin con tomate. 3,50C
Mallorcan bread with tormato.

Mallorquinisches Brot mit lomate,

Aperitivos y Digestivos
Manting e/ dy / rosato
Campari

Aperol

Fermet branca

Ricard (pastls de Marsella)
Pernod pans

Herbes de Mallorca (semis, dulces,secas)
Palo de Malloroa

Jorer

Mesclat

Cano Valls

Ramazott]

Anis del mana

Marie Bizard

Sambuca

Grappa venela

Jegermelster

Whiskies

1

Jameson

Ballantines

Famous grouse

lonny Walker "Red Label"
Jonny Walker “Black Labe!
Four Roses

Canadian club

Jack Danlels

pleqro

Cully shark

Jim Bean

C hivas 12
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Cardhu 12 :
Knocckando 12 anos ’
Macallan 10 y 12 anos 6,00/7,00
Glenfiddich 15 y 18 afos 9,00/12,00
The Balvenie 15 anos 9,00cC
The Balvenie Doublewood 12 afos 9,00 C
The Glenlivet 12 anos 9,00 C
Glenrothes 9,00 C
Glenmorangie 10 y 18 anos 9,00/12,00 C
Lagavulin 16 anos 9,00 C
Ginebras

Beefeater 4,00 C
Gordou's 4,00 C
Larios 4,00 €
Xoriguer 400C
Tanqueray 4,00 €
Bombay 4,00 C
Bombay Sapphire 4,50 C
Seagram's (América) 4,50C
Bulldog (Inolaterra) 550C
Citadelle (Francia) 7,00¢C
Guine "Floranson™ (Frandla) 7,00 C
Gvine "Noualson” (Francia) 7,00 C
GIn Mare (Fspafia) 7,00
Gin Hendricks (Escocia) z00C
Tangueray 10 anos {Inglaterra) 7,00 C




Café y Té . Coffee and Tea -
Kaffee und Tee

Calé solo

Black coffer

Schwarzer Kallee

Cortado

Coffee with a little milk

Katfea mit wenig Milch

Café con leche

Coffee with milk

Kaffee mit Milch

Café con hielo

leed cotfee

Espresso mil giswurfeln
Carajillo

Capuccino

Latte Machlato

Café Americano

Café Bombdn

Cafeé Irlandés

Té, Tila, Manzanilla,

Tea, lime flower tea, Camomile.
Tee, Lindenblitentee, Kamille,
Té Sabores Revolution.
(Preguntar por nuestra gran variedad).
Revolution Tea Flavors, (Ask for our great
variety).

Revolution Tee-Aromen

(Fiur unsere groBe Auswahl Ask)
Poleo menta

Mint pennyroyal

Vaso de Leche

Glass of milk

Glass Milch

Chocolate a la taza

Hot Chocolate

Cafés especiales / Specisl
coffees

Kaffeespezialitdten

Calé con amarelto, cognac, crema y
chocolate.

Coifes with amaretio, couna, cream
and chutolate,

Kaffee mit Amarettc, Cognac, Sahne
und Schokolade.

Caié con Bailey's, Kalhiia, crema y
choeolate.

Coftee with Balley's, iaihy, crasm and
chncolate.

Kaffee mit Bailley's, Kalhu, Sahne und
Schokolade,

Café con hojas de menta, sambulta
y licor de menta,

Coffee with mint leaves and mint liqueur
Sambuka.

Kaffee mut Minze und Mimze-Likdr
Sambuka.

Ice café

e catan

14904

1,50

1,80 C

i,50¢C

2,10¢€
2,80 C
2,80 €
1,80 €
1,70 C
3,50 €
1,80 €

2,50C

1,80C

1,60C

2,00 C

4,00 €

4,00 C

4,00 ¢

3,80 C
3,80C

Pan con ajo.
Garhe bread.

Krioblauchbrot.

Aceltunas v alioli.
Olives and alioll,
Dliven und Alioli.

Racion de patatas fritas.
french fnes.
Partion Pammes frites

Ensaladas/ Salads/ Salate.

Café del Sol. Variado de lechugas,
crujiente de queso brie, jaman de
pato, tomate, cebolla, con salsa de
naranjas y nueces,

Café del Sol. Mixed greens, crispy brie,
duck ham, tomatoes and onions, with
orange nut dressing

Café del Sol. Verschiedene Salatsorten,
knuspriger Briekase, Entenschinken,
Tomaten, 2wiebeln, mit Oranqgensauce
uneg NOssen,

Ensalada de polio, Variade de
lechugas, pechuga de pelio,
tomate, cebolla, pina, maiz y alino
de mostaza, naranja y miel.
Chicken Salad, Mixed greens, chicken
breast, tomatoes, onions, pineapple
and carn, with mustard oranage and
honey dressing.

HUhnchensalat. Verschledene
Salatsorten, HUhnchenbrust, Tomaten,
Zwiebeln, Ananas, Mais, angemacht mit
Sent, Orangen und Homig,

Ensalada de atan. Variado de
lechugas, tomate, cebolla, atdn,
huevo duro, maiz, aceltunas con
vinagreta de vinagre de Médena y
aceite de oliva,

Tuna Salad. Mixed greens, lomatoes,
anions, tuna, shced boilled eqgs, com
and olives, with balsarmic wvinaigreite.
Thunfishsalat. Verschiedene
Saltasorten, Tomaten, Zwiebeln,
Thunfisch, hartgekochtes El, Mals,
Oliven mit Olivendl-Modena-Vinalarette.

Ensalada Caprese. Con tomate,
mozzarella fresca, pinones y aceite
de albahaca.

Caprese Salad. Tomatoes, fresh
mozzarella, pine nuts and basil oil,
Salat Caprese mit Tomaten, frischem
Mozzarella, Pinienkernen und
Basilikuml.

3,50¢€

2,80 €

3,70C

9,90 C

9,10C

7,90 C

8,10C




Menus nifios/Kids
manu/Kinder Manti

Nuageis de pollo con patalas.
Chicken nuggets with coutury patatoes.

Filete de pescado emipanado con
patatas,

Broaded fishlilet with country polatocs,

spaghetti bolonesa.
Spaghetti bolognese

Sandwich

Bikini, Con jamén Yerk, quesoe
edam y mantaguliila.
Biking, Ham, Edam and butten

Vegelal, Lechuga, tomate,
zanatioria, cebolla, pimiento rojo,
calabacin y mayonesa,
Yageeable, Lettuce, tomatoes, carols,
ontons, rad peppers, courgettes and
mayonnaise.
mtart ¥ |
i

€afé del Sol. Con bacon, queso
ednm, lechuga, tomate, zanahoria,
huavo y mayoness.
Cafe del Sol. Bocorny, Edam, letloce,
tomatoes, carrols, sliced boded eags
and mayonnaise

11 feel Sl Mt Fruhstues

damer | Kopfsalnt

Mah v B undd Ma

De polle. Con pechuga de pollo,

lechuga, tomale, cebotla, zanahoria

y mayonesa de curry.

Chicken. Chicken breast, lethuce,
tomators, onions, carrots and curry
mayonnalise,

i wn. Mit Huhnchientbuss
Kopfsalat, Tomate, Iwietiein, Mahren

e tadal- 1}

e salmén. Cen salmon ahumado,

tomate, lechuga, cebotla, zanahoria

y salsa tartara.

Satmon. Smaked salmon, tamatoes,
lettuce, omnns, carrols and tartare
sSauce

5,50 €

5,50 C

550C

3,10¢C

4,90 €

6,10 C

5,90 C

6,10 C

Bebidas/Drinks/Getranke

Refrescos + Refreshments -

Erfrischungen
Cocacola/light/zer

Cocacolo, Naranja, Sprite (Grande)
Naranja/limon/sprite/ginger ale
Oranae/Lemon/Sprite/ Ginger Ale
Agua - Agua con gas

Water « Gas water

Agua Tonica
Tomic waten

Bitter ROSs0

Red Bull

Kakao

Zumo de Naranja natural
Qrange juice

Zumo de Tomate

fomato juice

Tamatensal?

Apfelschole

Spezzi

Ace Zummao

Batido de chacalate - Vainilla -
Coco « Fresa

Chocolate Milkk Shake - Vanilla
Coconul - Strawberry
Sehokolade Milk Shaoks
Kokosniuss © Erdbeenre

Cervezas + Beer * Bier
Estrella Cana pequena

Estrella Cana mediana

Estrella Cana Grande

Estrella Shandy (con limén, cola

o Sprite)
(With lemon, cola or Sprite
(Mt Zitrone, Cola cder Sprite

Estrella Botella mediana

Estrella Mediana sin = Alcahol-free
Coronita

Frdinger Naturtrub

Erdinger Dunkel

Erdinoer sin

Cavas, Vinos y Sangria *
Sangria &Wine - Sangria
undWein

Vaso de vino-Wine glass- ciglann

Botalla de vino-Winebottle- e

Vasa de Sangria-Glass of Sangria
Sangria 1 L

Sangrio 1Ly Vs

Copa Cava

Botella Cava

Piccolo Codorniu

Mo#t & Chandon

2,20¢€
3,50 C
2,20 €

1,60/1,70C

2,20C

2,20 C
3,50 C
2,20 C
3,50 C

2,20 €

2,20 C
2,20C
2,20¢C
3,90 C

1,80C
2,40C
3,50C
2,40C

2,40 C
2,40 C
3,50 C
3,50C
3,50C
3,50¢C

2,30C
12,50 C
4,50 C

12,00 €
15,00 €
2,80C

15,00 €
5,00 C

70,00 €




Cuatro quesos. Tomate, quesos 8,90 C
mozzarella, de cabra, brie,

gorgonzola, orégano.

Four cheese. Tomatlo, mozzarella,

chévre, brie, gorgonzola, oreganu

Salami. Tomate, mozzarella, 8,70 C
cebolla, salami y orégano.

Salami. Tomato, morzamla, onions,

salaml, oregano,
- i I N ' T 1

Café del Sol. Tomate, mozzarella, 9,90 C
queso de cabra, anchoas, pimiento,
tomate fresco, huavo, oreqano.
Cafe del Sol. Tomato, mozzarella,
chevre, anchovies, peppers, fresh
tomatoes, eqdq, oregano
afé del S Tormate, M
'l‘ n 5 4 M +

formesten. Bl Oraos

Padana. Tomate, mozzarella, jamon 9,90 €
serrano,
riicola y virutas de parmesano,
Padana. Tomato, mozzarella, serrano
ham, rocket and parmesan shavings.
asdana. Tomate, Moxzarella
frnTeess trink

=LUCOIN wil Pary

Postres Caseros/
Homemade Desseris/
Hausgemachte Dasserts

Brownie de chocolate y nueces 6,10 C
con helado de vainilla

y salsa de chocolate caliente.

Chocolate walnut broawme with vanilla

ice cream and hot chocolate,

Scholo- Nuss - Brownle mit vaniless

wuntd hailier Schokoladen=auns

Postre del dia i
Tartas variadas, 3,90¢€

Cholce of cake,
Versthiedene Tonen

Hamburguesas/ Burgers

*(De carne de terners acompaiadas de
patatas (ritas o ensaladn)

\eompanied by either frics or salad)
*(AUs FAndfidischy il Byasvavie 1y wonder Saln )
Clasica. Hamburguesa, cebolla 7,90 ¢

confitada, lechuga, tomate y queso.
Classic. Beof Burger topped with
cheese, taramelized onlons, lettuce and

tomato
Kl MEMDUrger, ri
ifitiarie Zwiet n ok
Americana. Hamburgusesa, bacon, B,70 C

cebolla confitada, queso, lechuga,
tomate y salsa barbacoa,

American. Beefl burger topped with BRQ
sauce, bacon, cheese, caramehzend
onlons, lettyce and tomato,

American, Hamburger,

Fruhstucksspeck, kanfitierta Swebe

Kisae, Tomate, Kopfealst i Barben

De pollo, Hamburguesa de pollo, 7,80 C
lechuga, tomate, cebotla y

mayonesa,

Chicken. Chicken burger topped with
mayonnaise, sliced onians, lettuce and
Lomato

Hahncheburgern Hanchenhurges
Tomate, K
Mayonnalse

Café del Sol. Hamburguesa, bacon, 9,90C
cabolla confitada, queso, huevo,

lechuga y tomate.

Café del Sol. Beef burger topped with

hacon, caramehzed onions, cheese,

fried egg, lettuce and tomato.

Cate del Sol, Homburger,

FrithstOcksspeck, konfitiare 2
Kise, Ei, Kopfaalat unt Tomate

w el

Bocadillos/Baguettes/
Belegte Brotchen

Jamon Serrano y queso, Con jamdn 5,50 €
serrano, queso mahonés, tamate y
aceite de aliva,

Serrano ham and cheese. Serano ham,
mahon, tomato and olive oll.
SerranosChinken und Kase, Mit
Serrantschinken, Kas Mahon
Tomate und Olivendl

Atan. Con lechuga, tomate, ceboiia, 5.20¢C
huevo duro, pimiento rojo y

mayonesa.

Tung. Lettuce, tomatoes, onions, sliced

bolled eaqs, red peppers and

mayonnalse.

Thunfisch. Mit Kopfsalat, Tamate,

Zwiahein, hartgekochtem E\ rotan

rikaschoten v Mayoningis:




Jamdn York y queso. Con tomate v
acaite de oliva,

Ham and cheare. Ham, chessa, iomato
and obive o

Bacon con gquesa, Con tonmate v

aceite de oliva.

Bacon and chease, Bacon, cheesg,

tormato and ohlve ol

~FLNSTLI 7 it Kase. Mit Tomat
I: P

Caid det Sol. Con loma, bacon,

queso, cebolla confitada, pimiento

roje, huevo vy salsa suave de

mostaza.

t afe del Sob. Pork bun, bacon, rheesoe,

caramebized onlons, red peppers, shoed

holied eggs and mild mustard sauce.
U KSSpEel Kase, konfibherten

weln, roten Paprikaschoten, EI un

NQueso Mahon copn tomale y aceite
de oliva.

Mahenchesse, ham Mahon, tomato and
ulive vil.

K Aase - ot Dmate und

Pa amb olis

Mixto, Pan mallorguin, jamodn
serrang, queso mahongs, tomate v
aceite de aliva,

Mixed. Mallorcan bread, Serrano ham,
Mahon, tomato ang ollve oll.

3 sl W { i hes {"-I-ﬂ,

Kase aus Mahon,

De lomo. Pan mallorgain, lomo de

cerdao a Ia plancha, queso fundido,
tomate y acelte de ofiva.

Pork loin. Mallorcan bread, grilled pork
loin, melled cheese, tomato and ohive

ol
schweinelende, Mallorquinisches Brot,
rillLe

ale und Olivenol

sthweinelends, Schmelzkase,

De pollo. Pan mallorguin, tomate,
pechuga de pollo a la plancha,
pimientio frito y aceite de oliva.
Chicken. Mallorcan bread, arilled
chicken breast, fried peppers, tomato
and olive ail.

¢ chen, Mallorg thes Brol,

gebhratene Pag aschole

4,i0C

4,90 C

6,30 C

4,10

7,60 C

8,70 €

8,90 C

Pastas Caseras/
Homemade pasta
Hausgemachte Pasta

Lasana bolofesa. 9,80 ¢
Lasagna Bolognese
Lasagne Bolognese.

Lasaita de verduras, 8,50 C
Vegetable Lasagna
( . :. v n

Tallarines carbonara. 8,106 C
Tagliatelle Carbonata.
Bandnudein Carbonaia

Epaguetii bolofiesa. 7,00 C
Spaghetis Bulgnese.
Spaghetti Bolognese
Spaguetti frutt! di mara. 9,90 ¢

Spanhatt frutt di mare.

Pizzas

#Margarita. Tomate, mozzarelia, 7,00 C
orégano,

ftinrgarita. Tomala, marzareln, oregano,

Margarita. Tomate, Mozzarella, Oregano.
Prosciutto e funghi. Tomate, 8,50¢C
mozzarella,

champifiones, jamon York, orégano,
Prosclutto e funghi. Tomato, mozzarells,
ham, mushrooms, oregano,

Prosciutto ¢ funghi. Tomate, Mozzarella,
Champignans, gekochter Schinken,
Oregano.

Hawaiana, Tomate, mozzarella,

jamén York, piita, 8,70 €
orégano,

Hawanan, Tomato, mozzarelia, ham,

plneapple oredano.

tawall. Tornate, Mozzarella, gekochter

Schinken, Ananas, Oregano

Tonno. Tomate, mozzareila, ceholla, §,90 C
atin, aceltunas negras, orégana.
fonng. Tomaloe, mozzarella, onions, tuna,

hlark alives, oregano.
s r.' schwarze C iven, y,(:.f;_,\n(-,_
Vegetal, Tomate, mozzareta, 8,70 C

cebola, calabazin,

maiz, pimiento, orégano,

Vegeteblo . fomato, mozzarella, onions,

courgetiey, com, peppers, aregano

A tarisch. Tomate, Mozzarella,
ebeln, Zucchinl, Mais, Paprika,




Anejon°® 2

Estudio Basico de Seguridad y Salud




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (E.B.S.S.L.).

1.- OBJETO.

El presente Estudio Basico tiene por objeto establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo motivadas por la ejecucion de las obras
correspondientes al Proyecto Basico de “Solicitud de Concesion Administrativa de Kiosko-Bar en Cala Nau — Platja
de Cala Millor” en lo que se refiere a las nuevas obras a ejecutar.

En concordancia con el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en su punto n° 2, se
establece la necesidad de crear un E.B.S.S.L, al no estar incluido el presente proyecto en los supuestos indicados
en el punto n° 1 del mencionado articulo y que son, a saber:

a.- El presupuesto de ejecucion por contrata es inferior a 450.759,00 €.
b.- En ningin momento se emplearan 20 trabajadores simultaneamente como indica el Real Decreto.

¢.- El volumen de mano de obra estimado es de 66 dias laborables por 6 trabajadores, lo que supone
396 dias totales, inferior a los 500 dias que marca la ley.

d.- El presente proyecto no se refiere a una obra especificada en el apartado d) de este articulo, de
obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La descripcion de la obra y su situacion viene descrita en la memoria del Proyecto. Segin viene expresado
en el mismo, el Plazo de Ejecucion de los trabajos es de 3 meses.

3.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
1.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

2.- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

3.- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo.

4.- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

5.- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entraiie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

6.- Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de
prevencion de riesgos laborales.

7.- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

8.- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

9.- Real Decreto 949/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupacion de prevencionista de riesgos laborales.

E.B.S.S.L-1




10.- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

11.- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

Sera de aplicacion toda norma anterior que permanezca vigente siempre y cuando no sea sustituida por
las reflejadas en este punto.

4.- INDENTIFICACION DE RIESGOS, MEDIDAS TECNICAS A TOMAR.

4.1.- RELACION DE RIESGOS GENERALES

Los riesgos mas frecuentes son:

Riesgos de caida de objetos, sobre todo en los desmontajes y demoliciones
Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Atropellos y vuelcos

Golpes contra objetos

Dermatosis y neumocomiosis

Cortes y pinchazos

Riesgos de electrocuciones

Caida desde cestas

Darios a terceros por caidas o desplomes de materiales

4.2.- RELACION DE MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUALES

Casco para todos los trabajadores

Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecanicamente (cargas y
descargas, manipulacion de piezas prefabricadas,...)

Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigén, trabajos de albaiiileria etc.

Botas de agua, para la puesta en obra del hormigon y trabajos en zonas humedas o mojadas.
Botas de seguridad para los trabajos de descarga, carga y manejo de materiales y utillajes.
Mono e impermeable para todos los trabajadores

Gafas y mascarillas antipolvo para trabajos en ambiente pulvigeno

Gafas contra impactos en actividades donde puedan proyectarse particulas.

Protectores acUsticos en las actividades con martillos neumaticos o proximos a compresores.
Cinturén antivibratorio para trabajadores con martillos neumaticos y maquinistas.

Cinturén de seguridad para trabajos en altura

4.3.- RELACION DE MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS

Vallas de limitacién y proteccion

Sefiales de seguridad

Sefiales informativas de localizacién de extintor y botiquin

Cintas de balizamiento

Balizas luminosas.

Barandillas en andamios y zonas de trabajos con posibilidad de caida.
Redes de tipo horca ‘

Redes verticales y horizontales

4.4.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

E.B.S.S.L-2




Se emplearan extintores portatiles de CO2 o de polvo ABC.
4.5.- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

Senalizacion y balizamiento de la obra, asi como la prohibicién de paso a toda persona ajena a la
misma, colocandose en su caso los cerramientos portatiles necesarios.

4.6.- EJECUCION

OPERACION

GENERALIDADES

RIESGO

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

Asegurarse de que todo el personal lleva todas las protecciones
de seguridad individuales.

Balizar las zonas de transito y fos obstaculos y acopios
Liberar de obstaculos y material sobrante el area objeto de la obra

Alejar de la explanada a toda persona ajena a la obra, como
pescadores, baiistas, buceadores y embarcaciones particulares
de recreo

Tener iluminacion suficiente durante todos los trabajos nocturnos.

TRANSPORTE DEFORMACIONES, Utilizar los medios mas seguros de suspension adecuadas a
CAIDAS DE OBJE- pesos y dimensiones, debiendo utilizar los elementos
TOS, niveladores de suspension para su transporte.
APLASTAMIEN-
TOS, GOLPES,
DESPRENDIMIEN-
TO DE PIEZAS.

DESCARGA VUELCO Utilizar los medios de transporte adecuados a las dimensiones y
peso de los materiales y equipos. Las maniobras deben
ejecutarse sobre una superficie plana y solida.

PELLIZCOS Guiar correctamente al chofer del camion y permanecer a la
vista del conductor.

OPERACION RIESGO COMENDACIONES DE SE AD.

ELEVACION DE GOLPES Ningln operario debe permanecer debajo de la carga izada.

PESOS MUERTOS

CAIDAS SOBRE EL

Eslingar o utilizar los utiles especificos correctamente para
suspender materiales.

Sujetar el bamboleo de la estructura, mantener la misma lo mas

PERSONAL cercana al suelo posible.

CAIDAS DEL No permanecer en ningin momento sobre la estructura durante

PERSONAL el izado, en caso contrario se utilizaran las sujeciones oportunas
MONTAJE DE VUELCO Disponer de una plataforma plana y sélida y retirar todos los
MAQUINARIA obstaculos tanto aéreos como sobre el suelo
ESTATICA

Utilizar una grida como elemento de elevacion y sujecion
adaptada a las cargas a manejar, eslingas y ganchos en buenas
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EQUIPOS DE
PRESION

EQUIPOS
ELECTRICOS

HORMIGONADO

OPERACION

PROTEQCION
DESPUES DEL
HORMIGONADO

LIMPIEZA DESPUES
DEL HORMIGONADO

PAVIMENTACION

APLASTAMIENTO

RESBALONES

ROTURA DE
LATIGUILLOS

SHOCK
ELECTRICO

PELLIZCOS

RIESGO

CAIDAS DE
PERSONAS

RESBALON;
CAIDAS

QUEMADURAS

CAIDAS

condiciones y cuerdas para orientar cargas.
Posicionar la estructura nivelada antes de soltar eslingas.

Asegurarse de la calidad, de la forma y el ensamblaje de las
asas de elevacién que deben ser de acero dulce.

Reforzar los puntos de elevacién

Atencion a los dedos en las maniobras de enroscar y
desenroscar.

No colocar calzos debajo de los apoyos con los pies o las
manos.

Limitar el almacenamiento en altura. Maquinas y aparejos de
elevacion, adaptadas y conforme a las normas.

Balizar la zona de almacenamiento.

Mantener la maquinaria limpia de restos de grasa o aceites.

Verificar la fijacion de latiguillos y asegurarse del perfecto guiado
de los mismos

Instalacion eléctrica provisional segiin normas.

Vigilar el correcto empleo de las herramientas e instalaciones de
soldadura y corte.

Todos los equipos eléctricos en buen estado , y con potencia
suficiente para la labor a ejecutar y con los medios de proteccion
seguin normas

Verificar para ciertos aceros las reacciones a la soldadura
eléctrica.

Guiar correctamente al chéfer del camiéon y sobre todo estar
siempre a la vista del conductor.

Ninguin operario permanecera entre el camién y la zanja.

Retirar y colocar la tolva del camién con prudencia y estar
atentos a las maniobras de elevacion de la gria en caso de ser
necesaria.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.
Proteccion alrededor de la zanja.

En caso de existir armaduras de espera y estas no estan
dobladas hacia dentro, se han de colocar elementos anti
punzantes.

Se rellenara el resto de la zanja a nivel de terreno existente una
vez nivelado el rail.

Mantener el area de trabajo del equipo limpia de restos del
hormigonado.

Mantener los elementos de proteccion adecuados

Mantener la zona balizada

E.B.S.S.L-4




ATRAPAMIENTOS

DESPLAZAMIENTOS APLASTAMIENTO
INTEMPESTIVOS DEL PERSONAL

ACCIDENTE DE
LOS BUCEADORES
CON LA
EMBARCACION EN
MOVIMIENTO

FALTA DE AIRE EN
PLENA INMERSION

La maquinaria debe de tener los correspondientes certificados
de seguridad y las protecciones y sefales de aviso en perfecto
estado.

No permanecer en el sentido de avance del rodillo y extendedora

Guiar las maniobras por una sola persona y permanecer dentro
del campo visual del conductor.

Asegurarse de que la maquinaria colocada en el tajo no se
mueva sin la devida sefalizacion optica y acustica

Asegurarse de la estabilidad de la plataforma de trabajo.

No se pueden hacer reconocimientos submarinos con las
embarcaciones en marcha.

La unidad minima para efectuar inmersiones con equipos
auténomos sera la pareja de buceadores.

Si por alguna razén un buceador se ve obligado a ascender a
superficie, avisara a su compafiero. Siempre que los buceadores
pierdan el contacto entre si, subirdn ambos a la superficie.

En los ascensos no se debe superar la velocidad de 18 m/min, y
nunca se deben sobrepasar las propias burbujas.

5.- ORGANIZACION INTERNA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL CONTRATISTA,
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS.

E! contratista entregara un documento que abarcaré los siguientes aspectos:

a) Actividad o actividades a las que se dedica la empresa indicando el nimero de trabajadores de plantilla
y su distribucion zonal. Se reflejara el domicilio social asi como el teléfono de contacto de la delegacion mas
conveniente al desarrollo de los trabajos en cuanto a materia de Seguridad.

b) Organizacién y Organigrama interno del funcionamiento de Seguridad y salud laboral, indicando los

siguientes apartados:

b.1) Responsables zonales y coordinador de empresa con capacidad para tomar resoluciones y encajar

directrices.

b.2) Responsable directo en obra con capacidad para ejecutar las directrices tomadas por sus

superiores.

b.3) Sistema de informacion en materia de Seguridad dentro de la empresa.

b.4) Personas que integran el Comité de Seguridad y el Departamento de Seguridad, asi como el
sistema de intercambio de documentacion e informacién a la Direccidén de empresa.

b.5) El Departamento de Seguridad con su responsable al frente, dependeré directamente de la

Direccion de empresa, siendo sus cometidos:
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b.5.1) Mantener vias de comunicacion e informacion en materia de Seguridad con Direccién de Obra.
b.5.2) Estudiara, coordinara, elaborara y presentara, en colaboracion o a propuesta de la Direccién de
Obra, todas las actuaciones para la organizacion y mejora de la Seguridad.

El contratista entregara un Plan Basico de Seguridad y Salud Laboral tomando como base lo especificado
en este estudio, en el mismo, el adjudicatario describira con exactitud las tareas a realizar dentro del espacio
portuario, estableciendo un preambulo del proceso que considera mas efectivo y seguro a cada una de ellas.

Se dotara al personal adscrito a las obras del apéndice anejo a éste documento, compuesto de cinco
documentos, a saber:

- FORMACION A LA SEGURIDAD
MISION DEL JEFE DE OBRA
MISION DEL JEFE DE EQUIPO-ENCARGADO
- PREPARACION DE LA CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE
- ACCIDENTES DE TRABAJO
- VIGILANTE DE PREVENCION -SEGURIDAD
- FICHA DE COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Este Gltimo documento se entregara a la Direccion de Obra una semana después de la firma del contrato,
firmado por todos los integrantes del equipo de trabajo destinado a fa construccion de la pasarela durante los
trabajos a realizar en el puerto.

El coste accesorio que pueda suponer la aplicacion del P.B.S.S.L. quedara incluido dentro de los precios
unitarios ofertados por el adjudicatario del suministro.

En cualquier caso el plan de Seguridad y salud sera4 un documento vivo debiendo ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de la misma y de las posibles incidencias
o modificaciones a lo largo del suministro.

Palma, a diciembre de 2013

EL INGENIERO DE CAMINOS, C.Y P. AUTOR DEL PROYECTO:

Juan Torres Rovira
Colegiado n® 12.504
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1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Son las que se detallan en el epigrafe correspondiente
de la Memoria adjunta.

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y LA

MANO DE OBRA.

2.1. Recepcion de los materiales.

Los materiales seran reconocidos y ensayados por la
Direccién de la Obra, en los tramites y forma que la
misma estime convenientes, sin cuyo requisito no
podran emplearse en las obras. El coste de la mano de
obra y ensayos serd pagado por el Contratista. Este
examen no implicara la recepcion de los materiales, de
consiguiente la responsabilidad del Contratista del
cumplimiento de las condiciones de que se trata en este
Capitulo no casara hasta que sea recibida
definitivamente la obra en que se hayan empleado.

Para comprobar que los materiales que se empleen sean
siempre de la misma calidad, el Contratista vendra
obligado a entregar a la direccion de la Obra, muestras
de los materiales, en forma conveniente para ser
ensayados.

2.2. Casos en que los materiales no satisfagan las condiciones exigida.

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada
uno en particular se determina en los articulos
siguientes, el Contratista se atendra a lo que sobre este
punto le ordene por escrito la Direccion de la Obra para
el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos
articulos del presente Pliego, asi como en los de
referencias.
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2.3. Materiales no especificados.

2.4. Facilidades para la inspeccion.

2.3. Calidad de Ia mano de obra.

2.4. Ensayos.

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin
haberse especificado en este Pliego, no podran ser
empleados sin haber sido reconocidos por la Direccién
de la misma, la cuél podra rechazarlos si no reinen a su
juicio, las condiciones exigibles para conseguir
debidamente el objeto que motivard su empleo, y sin
que el Contratista tenga derecho en tal caso a
reclamacion alguna.

El Contratista proporcionara a la Direccidn de la Obra~
a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda clase
de facilidades para poder practicar los replanteos de las
obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y de
su preparacion para llevar a cabo la vigilancia e
inspeccion de la mano de obra con objeto de comprobar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas pares,
incluso en las fabricas y talleres que se produzcan los
materiales o se realicen los trabajos para las obras.

Para cada uno de los trabajos especificados se dispondra
la mano de obra especializada correspondiente quien
debera realizar los mismos de acuerdo con las buenas
reglas del arte de su ramo y a satisfaccion de la
Direccion de la Obra.

En cada caso la mano de obra estard -en cuanto a
categoria- de acuerdo con la dificultad o con lo delicado
del trabajo a realizar, pudiendo la Direccién de las
Obras si lo estima conveniente, exigir la presentacion
de la cartilla profesional o de cuantos elementos de
juicio considere necesario para determinarla.

Un 1% del Presupuesto se entiende destinado a ensayos
(complementariamente a la contemplada en el Capitulo
del Plan de Control incluida en el presupuesto), y debe
ser a cargo del Contratista hasta ese limite a partir del
cual debera ser abonado por la Administracion.
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3. CONDICIONES ESPECIFICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS

MATERIALES

3.1. Aridos para hormigones.

3.2. Agua.

3.3. Encofrados.

3.4. Cemento.

Los 4ridos para hormigones deberan cumplir
estrictamente las condiciones que prescribe Ia
"Instruccion de Hormigon Estructural”, vigente. A este
fin vendra obligado el Contratista a suministrar muestra
de los 4ridos que pretende emplear indicando su
procedencia.

Una vez que sea autorizado el empleo de unos
determinados aridos, no podra variarse la procedencia
de los mismos sin previa autorizacion por parte de la
Direccion de la Obra. Las mismas muestras
suministradas servirdn en cada caso para determinar la
granulometria que se estime mas conveniente, y en
consecuencia, la dosificacion de los distintos tamafios
de

piedra que hayan de entrar en las mezclas.

El agua de los amasados no contendrd sustancias
perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el
fraguado ni disminuir con el tiempo las condiciones
utiles exigidas a los hormigones.

Las maderas u otros materiales para los encofrados
deberan reunir las condiciones necesarias para evitar los
escapes de la masa por las juntas y ser de resistencia,
dureza y rigidez suficiente para que no se le observen
deformaciones sensibles a la masa de hormigon.

Todos los cementos cumpliran las especificaciones
sefialadas en el RC-08 y satisfaran las condiciones
exigidas a los morteros y hormigones en los
correspondientes apartados.

Se dara cumplimiento el Articulo 26 de la EHE-08 y el
Anejo n° 4 de la citada instruccién en particular lo
concerniente a cementos recomendados para obras
maritimas y portuarias.
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3.5. Hormigones.

3.6. Machaca.

Para la fabricacion del hormigén, se seguirdn las
normas contenidas en la Instruccion EHE-08

La piedra para escollera serd sana, compacta, dura,
densa, de buena calidad y alta resistencia a los agentes
atmosféricos y a la desintegracion por accion del agua
de mar, debiendo poseer una densidad minima de dos
mil seiscientos kilos por metro cubico (2,6 T./m3.). Su
origen sera eruptivo o sedimentario.

Las escolleras carecerAn de grietas, pelos, restos
orgénicos en su masa, nodulos o rifiones, blandones,
oquedades, fisuras o dafios causados por los explosivos
en su extraccion. Se presentaran limpias de barro, yeso
o de cualquier materia que pueda disimular los defectos
de la misma.

El Contratista presentara a la aprobacion de Ia
Direcciéon de la obra una documentacion completa,
sobre la cantera (s) o procedencia (s) de la piedra donde
figure:

- Localizacion de la cantera (s)

- Examen de los frentes de cantera.

- Clasificacion geologica.

Peso especifico, arido seco en aire (U-
NE 7083, ASTM-C 127).

- Desgaste de  los Angeles  (NLT-149,
ASTM-C-131).

- Contenido de carbonato.
- Resistencia a los sulfatos (UNE-7136).
- Absorcion de agua (ASTM-697).

Resistencia a la compresion sobre probetas
desecadas a 110 grados C y saturadas (UNE-7242, -
ACI-301-35, ASTM-C-170).

- Contenido de sulfuros.
- Inmersién: se mantendrda una  muestra
sumergida en agua dulce o salada a quince grados

centigrados (15° C) de temperatura, durante treinta (30)
dias  comprobando su  reblandecimiento o
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desintegracion. Posteriormente a estas muestras se les
aplicara el ensayo de desgaste de los Angeles.

Asimismo dicha documentaciéon deberd incluir las
instalaciones, procedimientos y formas en que van
a realizarse las selecciones y acopio de los materiales.

Todos los cantos tendran sus caras rugosas y de forma
angular y su dimension minima no serd inferior a un
tercio (1/3) de la maxima.

Dichos materiales sélo podran usarse en la obra, una
vez que la documentacion presentada ha merecido la
aprobacion de la  Direccion, siendo necesario un
preaviso minimo de quince (15) dias a partir de la
autorizacion.

La piedra sera aceptada en cantera con anterioridad a su
transporte, y a pie de obra con anterioridad a su
colocacién. La aprobacion de las muestras no limitard
la facultad del Director de la obra, de poder rechazar
cualquier escollera que a su juicio no cumpla los
requisitos exigidos en este Pliego.

Exigencias

a)- Contenido de carbonatos expresado en CO3Ca.
Limitacion > 60%.

b)- Densidad aparente. Limitacién: > 2,6 T/m3.

¢)- Absorcién de agua. Limitacién <2 %.

d)- Estabilidad de volumen. Limitacién: < 12%

e)- Desgaste de los Angeles. Limitacion :<35%.

f)- Contenido de sulfuros. Limitacion < 1%.

Control

Como minimo se realizard una serie completa de
ensayos de identificacién para verificar que la
cantera elegida proporciona un material que cumple con
las exigencias requeridas. Estos ensayos deberan
repetirse si se cambia de cantera o si dentro de la
misma cantera se observase que aparecen materiales
de caracteristicas diferentes y siempre que lo indique el
Director de obra.

El peso de los cantos se controlard con la

frecuencia que estime oportuna el Director de Obra, eli-
giendo los cantos de entre los acopios hechos en obra.
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3.7. Acero en armaduras

3.8. Canalizaciones y arquetas

3.9. Rellenos.

Sera del tipo B 500 S, ajustdndose en su forma y
despiece a lo expuesto en la normativa EHE-08.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Todas las canalizaciones y arquetas, incluyendo
los tubos, la excavacion, relleno, tapas de acero o de
hormigdn y drenajes.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o
elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

Las canalizaciones y arquetas utilizadas para registro y
derivacion seran de las caracteristicas y dimensiones
indicadas en los planos. Aquellos elementos de
instalacion, tales como bancadas de transformadores
(con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o
canaletas registrables, etc., dentro de edificios formaran
parte de los documentos e informacién de dichos
edificios.

Los materiales que componen cada arqueta cumpliran
con lo que al respecto se indique en los planos.

El contratista deberd cuidar y responsabilizarse de que
el personal que realiza los trabajos cumple con las
normas reguladas en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud.

Esta unidad incluye la ejecucion de los rellenos que
sefialan en el Articulo 332 del PG-3.

Los materiales procedentes de las excavaciones de la
obra que cumplan las condiciones fijadas en el articulo
330 del PG-3 podran utilizarse para terraplén o
pedraplén. La Direccion de la Obra ensayaré todas las
procedencias y rechazara los materiales que no cumplan
las condiciones, debiendo el Contratista transportarlos
a vertedero sin que proceda abono adicional alguno.

El ensayo de placa de carga VSS dara un valor no

inferior a 600 Kg/cm2 en coronacion del relleno, salvo
que el Director de Obra indique otra cosa. Este caso no
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3.10. Tubos

dara lugar a incremento adicional en el abono de esta
unidad.

La medicion y abono serd por metros cubicos (m3)
realmente ejecutados y colocados en obra medidos
sobre los planos de perfiles transversales e incluird la
carga, transporte, colocacion, compactacion y refino, asi
como los trabajos secundarios tales como
agotamientos y drenajes provisionales, escarificados del
terreno, caminos de obra, saneo de blandones,etc. que
puedan ser necesarios.

El espesor de las tongadas sera de cuarenta centimetros
(40 cm.), salvo que el Director de la Obra ordene o
autorice otra cosa.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Los tubos de PVC flexible reforzado para empotrar en
paramentos, incluyendo el pequefio material de montaje.

- Los tubos de PVC rigido para instalacién superficial,
incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes y
pequeflo material de fijacion.

- Los tubos de PVC rigido y ligero para enterrar,
incluyendo accesorios, empalmes, dado de hormigdn y pequefio
material de instalacion.

- Los tubos metélicos, incluyendo accesorios como
curvas, empalmes, soportes y pequefio material de fijacion.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento

auxiliar necesario para la correcta y rapida ejecucion de esta
unidad de obra.

TUBOS DE PVC FLEXIBLE REFORZADO

- Material: Cloruro de polivinilo
(PVC), dos capas, la interior rigida y corrugada y la exterior
flexible.

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milimetro
(KV/mm)
- Montaje: Empotrado
- Grado de proteccion mecanica: 7
- Varios: Estanco

Estable
hasta 60° C

No propagador de la llama y no emisor de humos
toXicos 0 corrosivos.
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- Normas: UNE 20.324, DIN
49.018

- Accesorios: Curvas, manguitos, etc.,
con las mismas caracteristicas técnicas que el tubo.

TUBOS DE PVC RIGIDO

- Designacion: Tuvo de PVC rigido enchufable
- Material: Cloruro de polivinilo
(PVCO)

- Montaje: Superficial, grapado al
exterior

- Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces
durante 1 minuto

- Resistencia de aislamiento: Entre 4,5 x 105y 5 x
105.

- Comportamiento al fuego: No propagador de la
llama y no emisor de humos téxicos o corrosivos.

- Punto vicat: Mayor de 84 grados

centigrados (°C) bajo carga de 5 kilogramos (kg).

- Absorcion de aguas: 1,62 miligramos por centimetro

cuadrado (mg/cm?2).

- Resistencia a la traccion: 562,8 kilogramos por

centimetro cuadrado (kg/cm?2).

- Grado de proteccion mecéanica: 7

- Normas: UNE 20.324. DIN

40.020

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes hfimedos y
corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y
aceites.

- Accesorios:Curvas, manguitos, etc., con las mismas
caracteristicas técnicas que el tubo.

TUBOS DE PVC RIGIDO ENTERRADO

- Designacion: Tuvo de PVC rigido enterrado.
- Material: Cloruro de polivinilo (PVC)

- Montaje:Directamente enterrado o en dado de hormigdn
- Densidad: 1,4 g/cm3.

- Resistencia a la traccion: 500 kg/cm?2.

- Alargamiento a la rotura: 80%

- Tension de elasticidad: o =100 kg/cm?2.

- Modulo de elasticidad: 30.000 kg/cm?2.

- Coeficiente de dilatacion lineal: 0,08 mm/m°C

- Comportamiento al fuego: Ininflamable y auto
extinguible

- Grado de proteccion mecanica: 7

- Normas: UNE 53.112

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes himedos vy
corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y
aceites.
-Accesorios:Curvas, manguitos, codos, tapones Yy
cualquier otro accesorio, tendran las mismas
caracteristicas técnicas que el tubo.
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3.11. Cables Eléctricos

3.12. Material Diverso

En esta unidad de obra quedan incluidos:

-Los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su seccién y
tipo, incluyendo elementos accesorios de empalme y conexion.

-Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar
necesario para la correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de
obra.

CABLE 750 V

- Designacion: HO7V

- Tensién de aislamiento: 750 V

- Formacién del conductor:Hilo tinico de cobre recocido
- Formacion del cable:  Unipolar

- Seccion conductor: Segin planos
- Normas: UNE 21.031, 21.022 y 21.432-1
- Temperatura maxima en servicio
permanente: 70°C
- Temperatura maxima en corto-
circuito: 160°C

CABLE RV 0.6/1 kV

- Designacion: RV

- Tension de aislamiento: 0,6/1 kV

- Formacion del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta
4 mm?2 y clase 2 para secciones mayores)

- Tipo de aislamiento:  Polietileno reticulado

- Tipo de cubierta: PVC
- Formacion del cable:  Multipolar o unipolar
- Seccion conductor: Segun planos
- Normas: UNE 21.123, 21.022 y 21.432-1
- Temperatura maxima en servicio
permanente: 90°C
- Temperatura maxima en corto-
circuito: 250°C

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Las cajas de registro y derivacion.

- Los prensaestopas.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento
auxiliar necesario para la correcta y rapida ejecucion de esta
unidad de obra.

CAJAS DE REGISTRO
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- Material: Cloruro de polivinilo

(P.V.C)).

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milimetro
(kV/mm).

- Espesor: 2 milimetros minimo.

- Montaje: Empotrado 0
superficial.

- Tapa: De cloruro de polivino
(PVC) con tornillos. Color blanco.

- Complementos: Regletas de polietileno con

tornillos imperdibles. Capuchones de material irrompible con
aislamiento de 440 voltios (V).
- Normas: UNE 53.030.

CAJAS DE DERIVACION DE POLICARBONATO

- Material: Policarbonato,
autoextinguible, doble aislamiento.

- Montaje: Superficial.

- Tapa: Policarbonato con
tornillos.

- Grado de proteccion: P 555. UNE 20.324.

- Varios: Conos ajustables de
PVC. Doble aisiamiento.

- Complementos: Bornas de laton con base de

poliamida y capuchon de polipropileno.

CAJAS DE REGISTRO METALICAS DE ALUMINIO

- Material: Aluminio fundido por
inyeccion.

- Montaje: Superficial.

- Tapa: Aluminio fundido por

inyeccién con tornillos.
- Grado de proteccion: 1P 657. UNE 20.324.

- Varios: Pintura vitrificada al
horno. Junta de goma.
- Complementos: Bornas de laton con base de

poliamida y capuchén de polipropileno.

CAJAS DE REGISTRO METALICAS DE ACERO

- Material: Chapa de acero de
doble embuticion.

- Montaje: Superficial.

- Tapa: Chapa de acero doble

embuticion con tornillo, tipo baja.
- Grado de proteccion: 1P 547. UNE 20.324.
- Varios: Proteccion exterior e
interior con pintura epoxy

Con  entradas
ciegas semitroqueladas.
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Junta de

polipropileno.

Junta de
estanqueidad de PVC.
- Complementos: Placa de montaje de acero

cincado y bicromatizado.
Bornas de latén
con base de poliamida y capuchdn de polipropileno.

PRENSAESTOPAS

Para todas aquellas conexiones de cables de B.T. no instalados
en tubos y no especificadas en los apartados anteriores de este
documento, éstas se realizardn con prensaestopas metélicos de
doble cierre para cables armados y de simple cierre para cables
sin armar. Grado de proteccién IP 55. EI tipo de rosca sera
preferentemente Pg.

3.13. Materiales no especificados

Todos los materiales no especificados tanto en este Pliego como
en los aludidos en el articulo 1.1 y que sean necesarios para la
realizacion de las obras y para que éstas cumplan los requisitos
de resistencia, durabilidad o estética, seran siempre de la mejor
calidad.

En el caso de duda o discrepancia en normas establecidas para
los mismos, se estara a lo que indica el Director de la Obra.
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4. Condiciones generales de indole facultativo,
econdmico, administrativo y legal.

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecucion  del
anteproyecto, son todos los que se describen en los diferentes
documentos del mismo, con inclusién de materiales, mano de obra,
medios auxiliares y en general todo cuanto sea preciso para la total
realizacion de las obras proyectadas.

Estos trabajos comprenden:

a. Cuanto sea preciso para realizar la instalacion y que se indica en este
Pliego de Condiciones y proyecto adjunto.

b. Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestion, asi como los
medios auxiliares.

¢. cuanto sea preciso y exige la organizacién y marcha de las obras y
por ultimo cuantas pruebas y ensayos sean necesarios.

Las cifras y cantidades que se indicaran en un Estado de Mediciones
previo, se dan tan solo a titulo orientativo y por lo tanto el Contratista
no podréa alegar nada por omisiones o inexactitudes que apareceran en
él.

La Direccion Facultativa sera la Unica que dictard las ordenanzas
oportunas, tanto que la Propiedad no rescinda oficialmente el contrato
por el que lije nombrado.

El Ingeniero se reserva el derecho de introducir variaciones en los
planos de adjudicacién, sin que ello de derecho a la alteracion de los
precios unitarios, si la alteracion implica la introduccién de un material
o trabajo no previsto en el proyecto inicial. Su precio unitario se
estipulara proporcionalmente a los que ya figuran.
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En el momento en que la obra sea adjudicataria, debe estipularse entre
el Contratista y la Propiedad de acuerdo con el Ingeniero Director de la
obra, el contrato en que queda estipulado el sistema del mismo, plazo de
terminacidon, forma de resolver los litigios, pago de derechos, sellado,
licencias, etc.

El Contratista deberd dar cuenta personalmente o por escrito al
Ingeniero Director de la Obra del comienzo de las mismas, con una
semana de antelacion.

Palma, a diciembre de 2013

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO:

Juan Torres Rovira
Col. n° 12.504
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DOCUMENTO N° 4 PRESUPUESTO




PRESUPUESTO

CODIQQ DE§9RIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01 pa

01.02 pa

01.03 pa

01.04 pa

01.05 pa

01.06 pa

01.07 pa

01.08 pa

CAPITULO 01 KIOSCO:BAR Y TERRAZA

Saneamiento del edificio formado por tuberia de PVC sanitario, de 100 mmen
bajantes de inodoros, 70 y 90 mmen otras bajantes, de 125y 150 nm de
diametro en colectores colgados o enterrados, con p.p. desvios y piezas
especiales y ayudas de albafiileria, inclusive acometida a fa red general

incluso sifon hidraulico inodoro.

Estructura del edificio a base de muros de carga y pilares de de hormmigon
armado HA-30 y acero B 500 S, a base de porticos, forjados unidireccionales
de semiviguetas de canto total 25 cm nivel de exposicion llla. H porche
estara formado por un emparrillado de vigas de madera de norte viejo

protegida a dos manos mediante Xylacet Sol.

1,00

1.951,38

1.951,38

Formacion de cubierta plana transitable con compuesta por capa de mortero
celular para formacion de pendientés, membrana impermeabilizante, capa
separadora mediante geotextil, aislamiento térmico mediante panel rigido de
poliestireno extruido de 80 nm de espesor, geotextil separador y pavimento

ceramico de proteccion.

1,00

7.778,19

7.778,19

Tabiqueria interior formada por ladrilo hueco super tabique de 6x20x60 entre
elementos comunes y por pared de ladrillo de 14 cm entre elementos no
comunes. Enfoscado de fachadas mediante dos capas de basto y fino con
mortero M-50, fratasado y listo para pintar. Enyesado interior de techos,
paredes y escaleras mediante guarnecido de yeso comdn y enlucido de
escayola, incluso esquineros, placas de escayola en bafios y piezas

especiales.

1,00

7.311,02

7.311,02

Enfoscado de fachadas mediante dos capas de basto y fino con mortero
M-50, fratasado y listo para pintar. Enyesado interior de techos, paredes
mediante guarnecido de yeso comun y enlucido de escayola, incluso

esquineros, placas de escayola en bafios y piezas especiales.

1,00

8.933,24

8.933,24

Acristalamiento doble tipo Climalit, o similar, de 5+8+5, en todas las puertas y
ventanas exteriores.

1,00

9.079,89

9.079,89

Solado general formado por baldosas de gres de 30 x 30 0 40 x 40, colocado
con mortero M-30 por hiladas de dos baldosas méximo. Alicatado con gres
de 30x40 o 30x30 agarrado con cemento cola adecuado al azulejo, sobre

pared enfoscada al basto, incluso ingletes, p.p. cenefa horizontal, acabado.

1,00

2.580,99

2.580,99

Carpinteria exterior en aluminio anodizado color bronce, serie europea para
doble acristalamiento.

1,00

12.412,89

12.412,89

P.0.
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CODIGO

»DESCBIPCION - ) UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ~ PRECIO

01.08

01.10

01

01.12

01.13

01.14

1,00 5.052,08

Carpinteria interior en madera norte, para lacar o barnizar.

5.052,08

1,00 11.801,33

Instalacion interior de fontaneria de agua fria y caliente en tubo multicapa de
12, 16, 18 y 22 mm, incluso p.p. piezas especiales, y llaves de seguridad en
cada dependencia himeda y aparatos sanitarios tipo roca géndola o similar

con griferia monomando. Calentador eléctrico Thermal con llave de escuadra

y elementos especiales colocado.

11.801,33

1,00 8.567,55

Instalacion eléctrica y de telecomunicaciones mediante canaletas Quintela o
similar, p.p. piezas especiales, segtn reglamento BTy reglamento de

telecominicaciones ICT.

8.567,55

1,00 4.271,96

Pintado exterior de fachadas con pintura plastica tipo Daksil de Mallorquimica
o similar, previo fjado y preparacion de la superficie.

4.2711,96

1,00 3.846,46

Instalacién "flave en mano" de 1 instalacion solar térmica, que comprende
Equipos y materiales:
- 3 captadores solares térmicos GAMESA 5000ST
- Estructura para el soporte de los 3 captadores
- Dados de hormigén para sujecion del panel a la cubierta o fijacion
similar.
- 1 interacumulador de 500 litros marca LAPESA o similar
- Sistema de aerotermo para disipacion de calor excedente.
- Circuito primario: tuberia de cobre, aislamiento de tuberia y
protector del aislamiento de aluminio. Vaso de expansion, bomba,
vélvulas e instrumentos de medida, entre otros.
- Portes
Ingenieria, montaje y conexionado
- Montaje de estructuras soporte y captadores solares
- Instalacion de equipos, acumuladores, etc.
- Blementos de medida y control (cuadro eléctrico, centralita control, etc.)

Conexionado eléctrico

3.846,46

1,00 2.291,16

Acondicionamiento de aire cassette Mitsubishi SPLZ-35VBA B.C. inver, 0
similar, con recuperador de calor Novovent Recu-Novo F 140 F6, incluso
rejila impulsion doble deflector 400x150 CTMAN SP ¢/ regulador blanco.

2.291,16

1,00 3.684,11

3.684,11

TOTAL CAPITULOD 07 ..coreereseeireessersresssseesssesesssssssissssssessonssstessissasssasssessssss s ssss s s b0t sessssnssaassasass s ss st st s snseass

89.562,25

P.0.
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EIODJEO B DESCRIPCION ~ UDS LONGITUD ANCHURA ALTUB!\JABQIALEE*EI}NHDAD __PRECIO IMPORTE

CAPITULD 02 ACOMETIDA
02.01 pa A justificar en conexion a la red de agua potable existente con medios
auxiliares necesarios, incluida arqueta con tapa y armario contador.

1,00 1.700,00 1.700,00
02.02 pa A justificar en conexion a la red de baja tension existente con medios
auxiliares necesarios.
1,00 2.000,00 2.000,00
02.03 pa A justificar en conexion a la red deaguas fecales existente con medios
auxiliares necesarios.
o 1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 02......ouervmrererrermrerseearenenes eteerEiaresrerareasbeabaRa eSSt aE SRR e e re SRR AR RS eSS RO e R 5.200,00
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@EGO DESCRIPCION » UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 PASARELADE MADERA
03.01 m  Suministro y montaje de pasarela sobre arena, formada por modulos de 1,5 m
y ensamblados unos con otros mediante tornilleria de acero inoxidable. Cada
modulo esta formado por dos rastreles colocados en paralelo,
longitudinalmente a cada modulo y cruzado por 11 tablas de 1,5m de largo x
12cmde ancho y 4,5cmde grosor, totalmente acabado.
33,50 120,50 4.036,75
TOTAL CAPITULO 03........ e RS RS 4,036,75
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......orrernnirirenns 98.799,00
PG/ Pagina 4
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe
01 KIOSCO-BAR Y TERRAZA 89.562,25
02 ACOMETIDA 5.200,00
03 PASARELA DE MADERA 4.036,75

TOTAL EJECUCION MATERIAL 98.799,00

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de los trabajos a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros y CERO céntimos (98.799,00)

Paima de Mallorca, diciembre de 2013

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO

Juan Torres Rovira
Col. 12.504




