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III.- Caracterizacion y motivacion de las
actuaciones. Descripcion de la propuesta
Introduccion

Tal y como se ha indicado anteriormente, las , o - ) 510048 . 7 510300 510552
actuaciones basicas previstas son las siguientes, y % e : ' ' #
se desarrollan a continuaciéon, tanto a nivel
cartografico como la descripcién y justificacion de
las mismas.

B

1.-Excavacion (dragado) de antiguos rellenos de
forma que se recupere superficie ldamina de
agua en zona humeda.

2.-Dragado y limpieza de canales, que faciliten
la conexién hidraulica y ecolégica de las
masas de agua superficiales.

3.-Retirada de exoesqueletos de la especie
exoética invasora Ficopomatus enigmaticus,
recuperando también superficie de agua.
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4.-Creacion de islas para la fauna, como
espacios seguros frente a predadores y para
facilitar la observacion de las aves.

geﬂrada de acimulos de Ficopomatus

B P Limpieza canales. Dragados
o4 #  Puntos de observacién ornitolégica

5.-Implantacién de puntos de observacién
ornitolégica y paisajistica, de forma que se
pueda obtener un mejor aprovechamiento del
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espacio, desde el punto de vista naturalistico
y ornitoldgico.

6.-Sefialética. Puntos de informacion y sefializaciones.



1.- Retirada de rellenos

Introduccion y evolucion historica

Se ha previsto la retirada de antiguos rellenos de la zona
himeda, constituidos por tierras y aportaciones de cenizas de la
antigua central térmica de carbdén (Alcudia I), los cuales se
efectuaron sobre la zona que fue objeto de desecacion en el s XIX y
gue mantenia cotas topograficas muy bajas, facilmente inundables.

En 1956 era una zona de cultivos que habia sido obtenida por
desecacion de I'Estany Gran; en 1984 habia recuperado el estado de
zona humeda, al modificarse todo el sistema hidraulico que drenaba
la zona: en 1989 se aprecia que ha sido ya rellenada.

El objeto de la actuacion es incrementar, recuperar, la superficie
de de antiguo humedal, dando continuidad ecolégica a las zonas
actualmente con aguas libres.
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Topografia actual

A continuacién se aportan 4 perfiles topograficos realizados a La cota actual de los terrenos que se propone dragar oscila entre
partir de Modelo Digital del Terreno (DMT) con representacién de la +0,70 m hasta +0,80, alcanzandose puntualmente la cota +1,70 m.
informacién del Modelo Digital de Superficies (DMS), el cual, el DMS

aparece la vegetacién y edificaciones.
. . L, 8 Laguna Canal Dragado/excavacion Laguna
A partir de esta informacion, se
desprende que la profundad de /
excavacion a alcanzar debe situarse en | 6
la cota +0,00 m, aproximadamente, .
tanto par canales como lagunas
recuperadas, donde la cota que marca | 4
limite de las lagunas existentes es 5
aproximadamente la cota +0,70 m.
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6 Laguna Camino Laguna Dragado/fexcavacion Laguna
4
3
2
1
0
0 100 200 300 400
U:rb no
Canal Laguna Dragado/excavacion

0 100 200 300 400




Leyenda

Modelo digital del terreno (cota, m)
B <= o0,5000

[ o,5000 - 0,6000
[] o,6000 - 0,7000
[ 0,7000 - 0,8000
[ 0,8000 - 1,2000
[ 1.2000 - 1,5000
I 15000 - 1,8000
[ 1,8000 - 2,0000
[ 2,0000 - 10,0000
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Propuesta y actuaciones

Ampliacion de aguas libres. Excavacion

Se ha definido la retirada de una parte de las zonas rellenadas,
de forma que se de continuidad a a las masas de agua temporales o
permanentes.

Segun el PHIB, estadn definidas como zona humeda, si bien
presenta rellenos, y, una parte, como Zona [himeda] Potencial.

Se ha considerado como cota inferior la que presentan los
espacios con lamina de agua anexos, que se encuentra a la cota
0,00 m.

Para dimensionar el volumen a extraer, se ha utilizado una altura
media seguin MDT, elaborado a partir de datos LIDAR de 2018.

Se ha previsto la creacion de una o mas islas en la laguna,
conformada, entre otros, por los materiales procedentes de la

excavacion. s . Modelo digital del terreno (cota, m)

I <= o,5000
[ o,5000 - 0,6000

3D Modelo Digital del Terreno. [ o,6000 - 0,7000

Exageracién vertical *5 ] 0,7000 - 0,8000
[ o,8000 - 1,2000
[ 1.2000 - 1,5000
I :,5000 - 1,8000
[ 1.8000 - 2,0000

[ 2,0000 - 10,0000
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En relaciéon a los materiales de la zona a dragar, se aportan a En cualquier caso, existe la previsién de realizar mas analisis
continuacion los resultados de unas analiticas preliminares que se para verificar los resultados en la zona a dragar antes del inicio de
realizaron en la zona de Maristany, que indicaron que no se trataba las actuaciones.

de materiales toxicos.

Application Note B%R -%n

Companv / Department

cps/eV. cpz/eV
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. Spectrum: Mari stany 2.spx
Spectrum: Mari stany 1.spx

) Element Series unn. C norm. C Atom. C Error
Element Series wunn. C norm. C Atom. C Error [wt.3] [wt.3] [at.5] %]

[wt.®] [wt.%] [at.%] 12

Tt Magnesium K-series 1.92 3.49 5.22 0.3
Magnesium K-series 0.72 1.25 1.87 0.2 Aluminium K-series 1.85 3.36 4.52 0.3
Aluminium K-series  2.24 3.90 5.27 0.3 silicon K-series 5.51 10.01 12.96 0.6
Silicon K-series 6.09 10.61 13.75 0.6 sulfur K-series 4.56 8.28 9.39 0.5
Sulfur K-series 6.53 11.37 12.92 0.6 Ccalcium  K-series 41.18 74.86 €67.91 3.1
Calcium K-series 41.85 72.87 66.20 3.0 e

Analitica de sedimentos terrestres de Maristany.



La zona objeto de recuperacion corresponde a rellenos
conformados por tierra, y puntualmente derribos, y cenizas de la
Central Térmica Alcudia I, los cuales han sido colonizados por
vegetacion relacionada con la zona humeda, con presencia de
tamarigal (Tamarix sp), carrizo (Phragmites australis), pequefias
unidades de salicornial y presencia de especies ornamentales, en
algunos casos invasoras. También aparecen puntualmente
ejemplares de pino (Pinus halepensis), acebuche (Olea europaea
var. sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus) y vegetacion herbacea
indeterminada.










2.- Limpieza de canales

Se ha previsto la limpieza/dragado de antiguos canales creados
en la desecacion del I'Estany Gran, en el s XIX, para favorecer la
circulacion del agua dulce y para facilitar la conexion ecoldgica entre
las diferentes lagunas existentes.

De este modo, los canales tendran mayor importancia funcional
gue en la situacion actual, una vez se haya excavado una antigua
zona rellenada, descrito anteriormente, donde quedaran La necesidad de limpieza viene dada por la acumulacién de
interconectadas con canales la totalidad de las lagunas, tal como tierras y materiales vegetales de diferente indole.
puede observarse en los siguientes mapas.

Masas de agua superficial, segun altimetria del terreno. <0,70 m Esquema de masas de agua superficiales e interconexiones previstas

—

. <=0,5000 Masas de ua speficial >0,70 m

0,5000 - 0,6000 Masas existentes
‘ 0,6000 - 0,7000 k
" I 2,0000 - 10,0000 [ Masas nuevas
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