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vallado_temporal

Atuación en senderos dentro de microrreserva SANPE-01

barrera_antiturbidez

barrera_antiturbidez_2

barrera_antiturbidez_3

Acceso por frente de playa para mantenimiento buffer arena

Acceso para construcción espigón 59m

senderos_PuntaAlgas

Aporte arena La Llana (estrán)

Aporte arena La Llana (fondo estabilizado)

Aporte arena La Llana (playa seca)

Espigon 150m

Espigon 59m

buffer arenas Punta de Algas

zona extracción arena
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PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS, 

CORRECTORAS Y COMPENSADORAS.
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PLANO Nº
8

HOJA 1 DE 1 ¯
0 0,1 0,2 0,3 0,40,05

Km

±

Formato original DIN-A3

l

descompactación tras tránsito de maquinaria
para mantenimiento del buffer de arena a barlovento del

espigón de Punta de Algas

descompactado y nivelado del terreno tras 
retirada de arenas

descompactación de accesos no habilitados 
(saladar y frente de playa) tras tránsito de maquinaria

para creación del espigón de Punta de Algas

disposición de barreras para evitar posibles vertidos
 tierra-mar desde zona habilitada como parque de maquinaria

restauración de zona empleada como parking:
- cierre de acceso con talanquera
- descompactado terreno
- cerramiento perimetral con captadores de arena
- revegetación

restauración de senderos de Punta de Algas mediante 
disposición de captadores de arena

restauración de senderos de Punta de Algas mediante 
vallado temporal de tipo cinegético

restauración de senderos dentro de polígono de 7ha
en zona media de la pya de La Llana, mediante disposición

de captadores de arena para evitar pérdida de arena, fijación 
de la existente, y recolonización vegetal

adecuación de acceso a Playa de La Llana

disposición de barrera
antiturbidez durante extracción

de arena

disposición de barrera
antiturbidez durante 

construcción de espigón 
y vertido de arena

disposición de
barrera 

antiturbidez 
durante 

construcción 
de espigón 

reutilización
de escollera

retirada de tubería
de fibrocemento

control de posible aparición 
de restos arqueológicos

durante retirada de arena

CONSULTOR AMBIENTAL


